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ODCINEK 12A Tom 5.

PRZEBUDOWA PRZYLACZY GAZOWYCH DO POSESJI
NRS5AINR?7

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR

GMINA LUBLIN

20-950 Lublin, Plac Lokietka 1
INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE] PRZY
UL. CHOINY W LUEBLINIE

OBIEKT; TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE ODCINEK 12A

Zemborzycka: od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 6 — Przebudowa przylaczy gazowych w ul. Zemborzyckiej
Lublinie

dz. nr 79/1; 79/2; obr. 9 ark. 5 dz. nr 1 obr. 9 ark.4

Imig nazwisko l Nr uprawnieft

| Podpis }

Projektant: mgr inz.

upr. bud. nr mgr inf. Jolansa p _
Jolanta Domagalska | LUB/0011/POOS/05 Omagalska
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Zatwierdzam do wydania UTRZAD MIASTA LUBLIN
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ELEKTROPROIJEKT 5.A. | Str.2Tom 3
Oddzial w Lublinie 2. Oswiadczenie projektanta Odcinek 12A

EP9-2085/8B/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Oswiadczam, Zze projekt budowlany pn ,Trakcja trolejbusowa: _ Przebudowa przytaczy
gazowych do posesji nr 5a i nr 7 w ul. Zemborzyckiej w Lublinie zostat sporzadzony zgodnie

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

L.p. |Branza Imie i nazwisko Data
[ |Instalacje mgr inz. Jolanta Domagalska
sanitarne upr. bud. LUB/0011/POOS/05 | Wrzesien
LUB/IS/0331/05 2010r.
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: DKREGOWA .

O | Z B A Lublin, dnia I czerwes 20051
EAb = INZYNIERGW i
= BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/15/05

o DECYZJA ¢ -

Na podstaw;c art. 24 ust. 1 pkt.2 w;tawy Zz ‘doiz 15 grudma 2000r. o samomdach zawodowych architekidw, inzynicrdw-
budownictwa omz urbanistow /Dz. UL 2 2000r. Nr 3, poz. 42,z pdin, zm./, at 12ust 3,art 13 ust [ pkt. i, art 14 ust. Lphe 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. meabudowiancl;ehuezﬁa&:y D= Lz 2000 r erﬂd,paz 1126 z péin . [, § 9Yust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennj i Budownictwa z dnie 30 grdnia 1994 £ W SPIEWIC sama&ncluych fumkgi mchm:mych
w budownictwie / Dz. Uz 1995 r. Nr 8, poz 38, z pdin. zm.]
Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Jolancie: DOMAGALSKIEJS = .
magistrowi inzymierowi inzynierii $rodowiska ' ’
urodzonej dnja 15 marca 1955r. w Lublinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr eWIdencyjmy LUBIO!]II/POOS!OS

“do pro_/ekmwama bez ogramczen
W spec_;a[nosc: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdieri c:eplnyclz
weug:!acy]nych, gazang;c]z wodoczqgoug}ch i kanahzaqvjnych

. UZASADNIENIE

. W orwigku z uwzglgdmmrcm w- calodci zadania strony, na podstawie an. !07 § 4 [{.p.a. odstepuie sig od uzz'_f.achnema “decyzii ‘
Zakres nadanych uprawmen budowlanym wskazano na odwrocie decyzji

- " POUCZENIE

Od niniejszej decyz:u shuizy odwolanic do Krajowej Korms_u l{wahﬁkaqgnq Poiskiej lzby lnzym:mw Budownictwa w Wa:rsmwle, m
posrednictwem  Lubelskiej Okaegowe] Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorpezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kowisji Kwalifikacyjnej

" Przewodniczacy Czlonek

Skiadu orzekajacego OKK

mgr inz. Kﬁnm.:c:z Stclmmk

mgrint. Franciszek

'Otrzymma_. . ‘-
" Pani - Jolanta Domagalska )

ul. Szmaragdowa 34/23
20-573 Lubtin

2. Gidwny Inspektor
* Nadzonr Budowlanego

3. n.;'a-




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt.1 i art. 13 ust. 4 ustawy—Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa

uprawnienia budowlane

Pani Jolanty DOMAGALSKIEJ

uprawniajq do:
- pl'O_}thOW&IHa, sprawdzama pro_]ektow budowlanych w specjalnosei objete] mmejszymj
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania dbiekiéw budowlanych Z Zastrzezeniem
ari. 62 ust. 5 ustawy . .
bez ograniczeri. o S g R - : )

o Nlmejsze uprawnienia, na podstamqe § 4 ust4 rozporzqdzema Ministra: Gospodarkt

‘.. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 ri w sprawie samodnelnych ﬁmkcp .
technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektéw  °
,zagospodarowama dzialki i terenu w w/w spec_]alnosm jezeli calosé problemai:ykl jest
‘przedstamona w Pl‘OjekCIe zagosPOdarowama dmaﬂq lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b

Przcwodniczacy . .
Skiadn orzekajgcego OKK --

_mgrinz Franciszsk K



LUBELSKA GKREGOWA IZBA INZYNIERGOW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piurzng brin Olizeows . . .
Lubelska Olkregowa Izha Lublin, dnia 2009-i2-22
Inzynisréw Budownictwa )

20-150 Lublin, ul. Bursakd 19
tel/fax 534-78-12

. ZASWIADCZENIE
Pani Domagalska Jofantz  nr ewidencyjiny LUB/S/G331/05
adres zamieszkania 206-053 Lubiin ul, Legionowa 17/8
jest czioniiem Lubelskie] Okregowei Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2010-08-01 do 2011-02-28
Kopie dotaczono do aki oscbowych.
' Preewodniczacy
Lubeiskiej Okrggowej
Izby Iniynieréw:Bu igwnictwa
Y7

meg/;zﬁéﬁlw Mitora
\_’—/‘/
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NWESTOR |
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE]J,
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEZJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJL 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 o$wietlenia
Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckie]

Tom 5. Przebudowa przylaezy gazowych do posesjinr Sainr 7
Tom 6. Podstacja WROTKOW

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informnacja BIOZ



ELEKTROPROJEKT S.A.

Str. 4. Tom 5

Oddziat w Lublinie 4, Zawartos¢ dokumentacji (Qdcinek 12A

s s i ol EP9-2085/12A/2009
UR A ALV r e ==
Wydziat Architgkiury i Budowniclwa
50071 Lueblin, Wieniaweka 14

1 Strona tytulowa str. 1

2 Oswiadczenie projektanta str. 2

3 Spis tomdéw str. 3 /1

4 Zawartos$¢ opracowania str. 4

5 Informacje bedace podstawg opracowania str. 5

6 Opis techniczny ST 6 /1+6/3

7 Wykaz podstawowych materialow 1 przedmiar robot str. 7 /1

8 Informacja dotyczaca bezpieczensitwa i ochrony zdrowia str. 8 /1-8/5

9 Spis rysunkow str. 9
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Oddzial w Lublinie 5. Informacje bedace podstawa
' opracowania

Str. 3: Tom 3
Odcinek 12A
EP9-2085/12A/2000
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URZAD MIASTA LUBLIN
Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestoréiiis lonsoicjtmy: lider
-ELEKTROPROJEKT" S.A. O/ Lublin #0071 Lublin, Wisnizsiska 14

Decyzja nr 4/38 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniv powiatowvm
Znak: AB.ID.7331.1.- 8/10 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydziat Architektury

t Budownictwa z dnia 2010-04-30

Wypis z ewidencji gruntu

Warunki techniczne Znak: KSGIV/OTE/68a/56/10 wydane przez Karpacka

Spotka Sp z o.0. Oddziat w Lublinie z dnia 2010-10-14
Opinia ZUDP Nr 1238/2010 z dnia 22-10-2010.

Uzgodnienia branzowe
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DECYZJA nré /2t
¢ ustaieniu iokalizaci inwestvcli celu publicznege

o Znaczeniu powiziowym

Na podstawie :

- art 4, ust2, pki 1, art 50 ust 1, art. 51 ustt pkt 2, art. 53 ust. 3,41 5 oraz art 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu { zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art § ustawy z dniz 21 sierpniz 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2503 )

- art. 104 [ art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodsksu postspowania adminisiracyjnego ( tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku ; z dnia 2009-12-09
Wnioskodawcy : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Inwestycji U.M. Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubiicznego polegajacej na budowie trakcji
frolejbusows] w pasach drogowych ulic : Zemborzyckisj i Diamentowsj w Lublinie wraz z podstacjg
trakcyina ,Wrotkdw”.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlans] polegajacej na: budowie trakcji trolejbusows] z odwietleniem ulicznym
oraz podstacji trakeyjnej ,,WROTKOW?” zgodnie z ideogramem siecl przedstawionym na zataczniku
graficznym nr 1, 2, 3 i 4; w Lubiiniz w pasie drogowym:

- ulicy Zemborzycikie] ( droga powiatowsa )

- ulicy Diamentowej ( droga powiaiows ) .
oraz na dziatkach przyleglych : nrewid. 43/1 ( obr. 43, ark. 26 ), 4/19, 4/17 ( obr. 43, ark 18 ), 1/1i 1/2
{obr. 43, ark. 17}, 33/1 (obr. 43, ark 20 ), (obr. 8, ark 13 )

podstacia trakcyina ,\Wrotkdw" — dz. nr ewid. : 37/, 3712, 3713, 37/4, 3716 (obr. 8, ark. 17 );

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :
stanowig granice pasa drogowego ulic Zemborzyckizj i Diamentows], oznaczone linig cigalg koloru -
czerwonego na mapie sytuacyjno — wysokosciowe] w skali 1:1000, obejmujgce] zakaczniki
graficzne nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej decyzji. Granice terenu podstacii frakcyjnej Wrotkow”
oznaczono na zat. nr 4 linig przerywana koloru czerwonego. ‘

2. Ustaienia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy [ zagospodarowania:
- rodzaj obigkiu - drogi publiczne
- funkcja obigktu - trakcja trolejbusowa

3. Warunki | wymagania ksztaltowznia fadu przestrzennego:
- projektowane rozwigzania powinny odpowiadac aktualnym standardom techniczno — uzytkowym,
4. Usialenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowsj inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia 1 ograniczenia w Zagospo
- darowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska.

4.2, W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgiednic¢
wymogi ochrony srodowiska na cbszarze prowadzenia prac, & w szczegolnasci ochrone gieby,
zizleni, naturalnego uksziattowania terenu i stosunkdw wodnych;

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania teren z niska
zielenia i drzewostanem w obrebie nisruchomosci objete] inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
= Wydziatlem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

\
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Ustaleniz dotyczace ochrony driedzictwa kulturowsge i zabytkdw oraz débr Kultury

5.
wspofczesnej:

5.1, Teren inwestveji nie jest objsty ochrong konsasrwatorsks. :

5.5 Zgodnie z ari. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkow i opisce nad zabytkami (Dz. U. z 2002 1.
; ,
i

Wr 182, poo. 1888} odirvoie w irakcie prac zismnveh przeamiotu co do kKiorego istnisiz
proypuszozenis, Zs jest mabyikism, jest podstaws do obowigZKOwego WSTITvmanie wszZeikich pras

mogacysh: uszkodzit odkrviy przedmisl zabszpisczsniz go | niszwiocznego powizdomisniz
Wojewddzkizgo Konserwaiora Zabyikow w Lublinie.

8.Warunki zabudowy i zagospodarowania terent wynikajace z przepisdw odrebnych :

6.1. Tersn objety inwestycjg nie jest polozony na teremach goémiczych, z takze narazonych
na nisbezpieczerstwo powodzi oraz zagrozonych csuwaniem sig mas ziemnych.

€.2. Teren inwesiycji nie wymaga uzyskania zgody na zmians przeznaczenia gruntow rolnych
i leSnych na cele nierclnicze i nislesne. '

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- Trase projektowane;j trakeji trolejbusowe] uzgodnié z zarzadea drogi - Wydziatem Drog | Mostow
Urzedu Miasta Lublin, ,

- Projekiy budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych wystepujacych w pasie
drogowym wymagajg uzgodnienia z whasciwymi zarzgdecami drog.

7.2. Zasilanie | zaopatrzenie w mediz infrastruktury technicznej -~ wnioskowanej inwestyciji ( o ile jest
wystarczajgce dia zamierzenia budowlanego ) nalezy projekiowaé zgodnie z warunkami
okraslonymi przez dysponentdw poszezegdinych czynnikow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujacego z projekiowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac

na warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszczegolnych sieci. Trasy ewentualnej
przebudowy uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnisnia z Zespofem Uzgadniania

Dakumentacji Projektowsj Miasta Lublin.

Urzadzenis budowlane zwigzane z projekiowanym obisktern budowlanym nalezy projektowad
przy uwzglednieniu wymogow zawartych w § 7 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r., Nr 43, poz. 430).

:la

8. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc peszanowanis
uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym : '

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej

- zabezpiaczenle mozliwosci korzysiania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepingj oraz

ze Srodkow facznosci
- okreslenie warunkaw ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracgje,

zzkitcenia elekiryczne i promieniowanie
- zapawnienie warunkow ochrony przed zanieczyszezeniem: powietrza, wody i gleby.

8. Informacje dodatkowe. _
9.1. Decyzja ninigjsza (zgodnis z arl. 65 ust 1 usiawy o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolgnie na budowe lub jesli dia
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydane] decyzjl. '

9.2, Warunki zagospodarowznia terenu ustalone w decyzji wizzg organ wydajacy decyzie
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyZej ustawy).

9.3. Dla terenu objetego ninigjszg decyzja moze byc wydana decyzja o lokalizacji inwesfycji celu
nublicznege innym wnioskodawcom. W przedmiotows] sprawie decyzja nie zostafa wydana.

2.4, Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie harusza prawa wiasnosci i uprawniefi osob
frzecich.

8.5, Wnioskodawoy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguie roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzig o lokalizacji inwestycji celu publicznago.

8.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robdat budowlanych. Roboty te mogg byé
prowadzone po wydaniu decyzji ostaiecznsj o pozwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budows mozna wystapic do Wydzialu Aschitekiury | Budowniciwa
Urzedu Miasta Lubiin gdy decyzja stanie sie ostateczna.

e A
ROJ Dhr_{‘ e Pl W8
W Lublinie
ul.Diamentowa 4

ORYGINALEM




1¢. Warunid wynikajgce z przeprowadzonych uzgodniaf,
W toku postepowaniz administracvinzgo dokonznc nasigpuigcveh uzgadnisr o
- Wydzislem Drog | Mostow UM Ludiin. oismem znai - DI UD.fi 88 — gz
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integraing, czesciz ninisjszs] dscyzji sz nize] wymisnions zetesniic pozogimis, 6o waisdu
w akiach sprawy w Wyczials Architektury | Budewnictwa Urzedu Miastz Lublin:

1. zaigeznik graficzny z liniami rozgraniczajacymi taren inweastysj

2. wyniki analizy - czesc iekstowa

Projeki decyzji sporzadzite: mgr ing. arch. Dagmarzs Plewik,
Lubelsks Okregowa Izba Architekiow nr LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji caiu publicznego dlz zamierzenia inwestyeyjnago
polegajacego na budowie frakeji frolejbusowsj = oéwistieniem ulicznym w pasach drogowych ulic
Zemborzyckiej i Diamentowsj w Lublinie, wraz z podstacjg trakeyjing WROTIKOW",
Do wniosku zostala dolgczona decyzja Regionzinego Dyrektora Ochrony Srodowiskz w i ublinie
Z dnia 2010-03-30 znak : RDOS-DS—WOOS-%SO/STQ-‘EO!OS/kpa, stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwziecia : Zintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” '

Czes¢ projektowane] inwestycji usytuowana nz dzialce nr swid. 2 { obr. 43, ark 1) znajdujs sie w
terenie zamknietym. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na tym tersnie wydaje regionalny
dyrektor ochrony srodowiska zgodnie z art 5% ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2003r., Nr 80, poz. 717 z2 zm. 1.

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniv | zagospodarowaniv
przestrzennym (Dz. U. 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu misiscowego,
inwestycja celu publicznego Ilokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwastycii cafu putlicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu fakiycznego { prawnegc (erenu,
na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycii wykazala mozliwosé realizagfi planowansgo
zamisrzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego siwierdzone. ?e przedmioiowe
zamigrzenie inwesiycyjne jest zgodne z wymogami wynikafacymi z przepiséw odrginych | warankami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intsreséw 0s6b irzesich oraz spefnia
wymagania inwesiora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewnions czynny
w nim udzial,

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji

Od ninigjszej decyzji siuzy stronom prawo wnissienia odwoiania do Samorzgdowsgo Kolegium
Odwolawczego w Lublinig, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwam, w terminie 12 dni od daty
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust6 winno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okreslaCc istote i zakres zadania bedacego podmiotem odwolznia craz wskazywae dowody

uzasadniajgce to zZadanie.

trzyvmuia :
1. Wydziat Inwesiycji U.M. Lublin
2. wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosc,
kidrych dotyczy inwestycja ( zgodnie z wydrukiem
Z awidencji gruntow )
3. ala

Do wiadomosci :

1. Wydziat Drog | Mostaw w/m.

2. Wydziat Planowania w/m NiE BOBREND GPATY BUARROWE] TRSHHIE
kY

JP. . o {_4-_;" )




RZAD MIASTA LUBLIN
'\;Vydzlai Geodez]l i
20-071 Lublin, i, Wieniawska 14

tal, 081 480 21.00.
WYKAZ WEASCICTELT NIERUCHOMOSCT

Z opisowvch danuch

46 dozanznis WRISU v kg
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Gokumen; Mnigjszy jesr Wyaisam
2 Opisow 2widencii grunidwy
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TisInzcionym

str. 1

Lp. | | NAZWISKOD, IMIE, NAZwWA | Nro | NF | Paw.dzialki !
Nr JIEDN } Adres zamieszkania, siedziba { ARK | DZIALKI | Nemenklaturs prawna i
| i
1 SKARS PANSTWA 4 1 1.2712 ha
G.101-1 WEASCICIEL UL. KUNICKIEGD
431010095 UM-WYDZIA: DROG I MOSTOW 5 18/4 0.8670 ha
20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 ULICA SLOWACKIEGO
ZARZADCA KATEGORIA DROGI: GMINNA
NUMER DROGI: 106669
3 79/1 0.0126 ha
DROGA PRZY UL.ZEMBORZYCKIE]
H 83 0.0099 ha
UL . ZEMBORZYCKA
90 0.0257 ha
UL .ZEMBORZYCKA
6 61/2 0.7755 ha
ULICA PULASKIEGD
KATEGORIA DROGI: GMINNA
NUMER DROGI: 1086598
7 1 1.3229 ha
UL.ZEMBORZYCKA
B 1 1.507% ha
UL . KUNICKTEGD
13 172 0.4131 ha
UL, ZEMBORZYCKA
14 68/3 0.3456 ha
UL . ZEMBORZYCKA
14 72/6 2.1287 ha
ULICA KRUCZKOWSKIEGO
KATEGORIA DROGI: POWIATOWA
NUMER DROGT: 2351
15 50/4 0.3020 ha
UL . ZEMBORZYCKA
15 50/5 0.0134 ha
UL .ZEMBORZYCKA
17 37/1 0.0392 ha
UL . ZEMBORZYCKA
18 14 0.8823 ha
ULTCA POLUDNICWA
KATEGORIA DROGI: GMINNA
NUMER DROGEL: 106561
1B 56 0.1045 ha
UL.ZEMBORZYCKA
18 57 0.2079 ha
UL . ZEMBORZYCKA D.7221/41/93 7.07.
DGRGIVY221/178/94
KH MAJORAT LUBLIN
Kw 127811
Kw 141880
Kw 199105
Kw 213101
Kw 285014
Kw 286398
Kw 289412
Kw 7690
2 GMINA LUBLIN 5 43/3 3.3575 ha
. G.2086-1 20-071 LUBLIN UL. WYENIAWSKA 14 UL .ZEMBDRZYCKA 3 GM.05.1.4.72244/7631/07
431010085: WEASCTCTEL Kw 236637
BYSTRZYCA" MIEISKI OSRODEK SPORTU I REKREACII RR.IV.A5/7723/15-206/05
20-609 LUBLIN UL. FILARETOW 44
TRWALY ZARZAD
3 CIOCZEK ZBIGNIEW/JAN MARIANNA 5 43/4 0.1777 ha
G.2454-1 20-129 LUBLIN UL. KALINOWSZCZYZNA 14z UL.KUNICKIEGD 143 AR 1616/92
431010095; WSPOLWEASCICIEL udz: i/2 UL.ZEMBORZYCKA 1 AN 7202/02 3.0%2.92
CIOCZEK JAN/JAN MARTANNA Kw 111264
20-129 LUBLIN UL. KALINOWSZCZYZNA 14z
WSPORWEASCICTEL udz: 1/2
4 KOWALTK 3JAN/IOZEF EMILTA 5 77/5 0.0494 ha
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URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzai Geodezji ar. 2
FAS vy i ol v T S T e ——
Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA 1 466 21 00 | Nr | Nr | Pow,dziatki {
NP J?DN [ adres zamieszkania, siedziba tel. 08 s f ARK .| DZIALKI { NomenkTatura prawna
G,648-1 20-461 LUBLIN UL. PULASKIEGO GO m 1 UL.FULASKTIEGD 60 AN 1074/67
431010095: WEASCICIEL YL . ZAMENHDFA 17
3 =PALUCH HENRYK/WINCENTY WEADYSLAWA 5 7777 0.0306 ha
G.2236-1 20-434 LUBLIN yL. SCIEGIENNEGO 19 UL.ZEMBORZYCKA 17a
431010095: WEASCICIEL (wsp61nosg) AN1668/06 1B,10.96
+PALUCH ELZBIETA/ANTONI DEC.640/2B2/81
20-434 LUBLIN UL. SCYEGIENNEGO 19 Kw 157482
WLASCICIEL (wspHlnasc)
6 PAWELCZAK MARIAN HENRYK/HENRYK JULIANNA 5 78/1 0.0485 ha
G.651-1 20-450 LUBLEIN UL. ZEMBORZYCKA 13 m 1 UL .ZEMBDRZYCKA 13,15
431010095: WSPOLWEASCICIEL vdz: 1/2 ] KW 84231
=SAGAN FELIKS/STEFAN JANINA Ps 2292/8E 16.B8.88
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 13 m 2 .
WSPOLWEASCICTIEL (wspdlnoscludz: 1/2

+3AGAN DANUTA/PAWEL MARIANNA
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 13 m 2

WSPOLWEASCICIEL (wspdlnosudz: 1/2
7 BRZEZINSKA BARBARA/KAZIMIERZ ALICTA 5 78/7 - 0.0480 ha
G.652-1 20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 11 UL .2EMBORZYCKA 11 KW 45875
431010095 WSPOLWEASCICIEL udz: 1/2

PAWLAK MAt GORZATA/KAZIMIERZ ALICIA
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 11

WSPOLWLASCICIEL udz: 1/2
8 GOLEC JERZY/WIKTOR JOANNA 5 78/9 0.0471 hka
G.653-1 20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA % m 2z UL.ZEMBORZYCKA 9 Kw 44466
431010095: WSPOLWEASCICIEL udz: 1/2. i

GOLEC EWELINA/JERZY GRAZYNA
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 9
WSPOLWEASCICTEL udz: 1/2
=GOLEC ROMAN/WIKTOR ZJOANNA
20-450 LUBLIN O©L, ZEMBORZYCKA 9
WSPOLWEASCTCTEL {(wspdinasciudz: 1/2
+GOLEC HENRYKA JOZEFA/JULIAN LONGINA
20-450 LUBLIN L. ZEMBORZYCKA 9
WSPOLWEASCICIEL (wspdTnoscludz: 1/2
GOLEC GRAZYNA/IOZEF HENRYKA
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 9

WSPOLWEASCICIEL udz: 1/2
] WROBLEWSKA ALICIA/STANISLAW HELENA 3 79/2 0.066% ha
G.654-1 20-450 LUELIN UL. ZEMBORZYCKA 7 m 1 UL.ZEMBORZYCKA 7 KW 45804
431010095 WELASCTCIEL
10 =KRZYWICKI ALBIN/JAN JANINA 5 Bl 0.0358 ha
G.1620-1 20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 5a - UL.ZEMBORZYCKA 53 Kw 21969
431010095: WEASCICIEL {wsps1nosc)

+KRZYWICKA MONIKA/PAWEE CZESEAWA
20-450 LUBLIN UL, ZEMBORZYCKA 5a

WELASCICTEL (wspdnosc)
1 KOTOWICZ ANNA/CZEStAW STANISEAWA s 82 0.0435 ha
G.656-1 20-458 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 5 UL.ZEMBORZYCKA 5 Kw 85863
431010095: WLASCICIEL UL . SLOWACKIEGD 91
12 =FOTEGA ZBIGNIEW/PIOTR WEADYSEAWA & 146/4 0.0393 ka
G.2427-1 20-468 LUBLIN UL. KRUCZKOWSKIEGO 1 UL . ZEMBORZYCKA 27a .
431010095: WEASCTCTEL (wspalnosc) UL . KRUCZKOWSKTEGD 1

+POTEGA HANNA/IERZY Kw 489948

20~-468 LUBLIN UL. KRUCZKOWSKIEGO 1

WEASCICIEL (wspdlnesc)
13 KOLEWA BARBARA JADWIGA/MEDARD ZOFIA 6 146/5 0.0523 ha
G.790-1 20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 27 UL.ZEMBORZYCKA 27 Kw 49948
431010095; WSPOEWEASCICIEL udz: 2677/9562 -

FLIS ANDRZEJ MEDARD/MEDARD ZOFIA
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 27
WSPOLWLASCICTEL udz: 2677/9562

TOKARZ BOGUMILA/ZDZISELAW KRYSTYNA
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 27
WSPOLWEASCICIEL udz: 4208/9562

14 GMITER BRONIStAW/I0ZEF ANNA 6 14772 0.0358 ha

_ Dokument ninigjszy jest WyEiszm
z Splsawych denveh awidencii grupidw
i budynkaw, wydznym przsz Urrgd Minsia
Lublin, Wydzial Gendzzji, nis przemnaczonum \
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Prezydent M

Pl W%adynéawa_i_okietka 1, 20-109 Lubfin. tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002 e’“')g- L
PR ‘ _ fa 748 81466 2001, e-mail: prezydeni@Iublin.eu geclide
I T
i LUiti <= L ,‘ .

I!.55548-1-9 /10 _ Lublin, dn. 09.11.2010 1.

s DECYZJA

- Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
administracyinego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia @ lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20

lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zataiwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem
drogami pubilicznymi na terenie miasta Lublin | wydawania decyzji administracyinych,
po rozpatrzeniu wniosky. - : o o
Wydz;aiu inwestycy Urzedu Miasta Lublsn

ul. Wieniawska 14

20-071 Lubiin

zezwalam na lokalizacie
przyiaczy gazowych
w pasie drogowym ul. Zemborzyckiej — drogi powiatowe]j nr 2265L
ti. na dziatkach nr ewid. 1 (obr. 9, ark. 7}, 79/1, 83 {obr. §, ark. 5)

do posesji pofozonych przy ul. Zemborzyckie} 5a {dzialka numer ewid. 81 — obr. 8, ark. 5}
oraz przy ul. Zemborzyckiej 7 (dziatka numer ewid. 79/2 — obr. 9, ark. 5)

zgodnie z trasg zaznaczong na zalgczniku graficznym,
bedgcym integraing czgscig ninieiszej decyzji,

z warunkami:
- prace prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji drogi powiatowe;j,
- na przej$ciu poprzecznym do osi pasa drogowego nalezy zastosowac rury ostonowe na |
calej diugosci przytaczy,
~ -spostb odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie. podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przeiozenia w/w przytaczy, koszi
ich przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity z poéZniejszymi
zmianami).

2. Zezwoienie na lokalizacje w/w przytaczy wyrazone w ninigjsze] decyzji nie jest rdwnoznaczne z
pozwoleniem na budowes w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r.-Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczaeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe bad? potwierdzenia przyjecia
Zotoszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje wiw przyigczy wyrazong w ninigjszej decyzji nig jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie rob6i w pasie drogowym, o ktore Inwestor albo Wykonawca
powinien wystgpi¢ do Wydziatlu Drog | Mostéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1885 1. o drogach publicznyoh
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19. poz. 115 tekst jednoiity). X

Refzrat d/s uzgadniania dokumeniagji . tel: 466 25 61, 466 25 63



Niniejsza decyzja stanowi jednocze$nie zgode na dvsponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Zemborzyckiej (dziatki nr ewid. 1 — obr. 9, ark. 7, nr 78/1, 83 — obr. 8, ark. 5) na
cele budowlane zwiazane z realizacja wiw przylaczy gazowych.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuie sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Cd decyzji niniejszej stronom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem
do Samorzadowege Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Zatacznik nr 1 — mapa svtuacyino-wysokosciowa z naniesiona irasa przviaczy gazowvch

Zatacznik nr 2 — profll przviaczy gazowych

Otrzymuja; 7 up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
1. Wydziat Inwestycji UM Lublin " Zzstepca Dyrekiora
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14 :
2.a/a
inz. Andrzej baicban
ul. Zemborzycka — 2021 \

DM.UD.IL.5546-1-861410 242
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KARPALCKA

SPOEKA GAZOWRICTWA

Karpacha Spoikz Gazowniciwa sp. 2 0.0. w Tamowie
Cddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie

ul. Diameniows 15 20471 Lublin

1l 081 425 21 00, fex 081 445 21 23

Dziat Ekspioatac]i Urzad Miasta Lubiin

el 081 445 22 30, 445 22 48 Wydziat Inwestysii
iax. 081 445 22 50 ul. Wienizwsks 14
20-071 LUBLIN

Wasz znzk:  IN.PI.1-4/0717/562/10 ’ | . Lublin, 2010-10-14
MNasz znak: KSG IV/OTE/BEa/56/10

Dot.: wydaniz warunkdw technicznych przebudowy isiniejacs infrastrukiury gazowniczsj w zwizziu
z pianowanz przebudowg kabli elekirycznych w ramach inwestycji rozbudowy trakgji trolejbusowej
przy ul, Zemborzyckiej w Lublinie. :

W odpowiedzi na pismo znak: IN.PLI4/0717/562/10, z dniz 2010-10-13 . w sprawie wydania
warunkow technicznych przebudowy istniefacych przylaczy gazowych do posesii Zembrzycka 7 | 5a
w zwigzku z kolizjg z proj. kablem elekirycznym realizowanym w ramach inwestygji razbudowy irzkcji
trolejbusowej w rgjonie jw. KSG sp. z o.0. w Tamowie Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinig,
informuje iz '

1. Nalezy dokonac przebudowy / likwidacii istnigjacych gazociagdw o nasiepujgcych parametrach:

' QOznacz. | Cidnie Matesiai Srednica : Dlugoéé | Typ.slementt infrastr, Sming Mieisﬁm-ms’é ‘ Ulica
odginka -niz
i-A nic stal ON 30 1.3 PRZYL M. Lubfin Lupfin Zzmborzyeka 7
2-B n/c siat DN 50 1.0 PRZYL M. Lublin Lubfin- Zzmborrycks 3g
i A-B-C nie stal DN 85 S5.0 SIEC - fkwidagja M. Luslin Lublin ' Zemboerzycka
L . i

W calu rozwiazania kaiizji z projekiowanym kablem alekirycznym wymagane jest zlikwidowzanie
sieci gazowej niskiego ci$nienia na odc. A-B-C. W zwigzku z tym konisczne Jest wykonenie -
nowych przytgczy gazowych (w granicy pasa drogowego) na ode. 1-1' oraz 2-2'. Frzylacza nalezy
wigczyc do isin. sieci gazowej n/c Dn 250 stal zlokalizowangj po drugisj stronie jezdni.

Rarametry techniczne i zakres przebudowy - '

Przviacze: cisnienie gazu: niskie cidnienie, matarial gazaciagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 83 [mm), diugoéc: ok. 35.0 [m), liczba przytaczy: 2 [szi]. _

4. PrzejScia przylgczami gazowymi pod jezdnia wykonad w rurach osionowych RO wystajzcych po
- 1,0 m poza skrainig jezdni. Jako rury oslonowe stosowad rury PE SDR-17.8 wedtug typowvch
rozwigzan stosowanych nza terenie dziatania O/ZG w Lublinie.

RS

()

3. Nz przsbudowe nalszy opracowa¢ Projekt Budowlzny, podlegajacy uzgodnieniu przez ZUDP
i Oddzigl Zekiad Gazowniczy w Lubiinis, :
g. inwestor dokona przsbudewy gazociagdw wiasaym stzraniem i na swéj koszL A
7. Do projekiu nalety zaiaczye zsstawienis powierzehni orojekiowzne] infrastruidury u@;q‘\{rbnlﬁe?" '
W Dasie drogowym. .‘_,11.§:;0??°‘.'i,';\_1r;\e 2 4
L F gt W ﬁ;! A Emo\’;\‘ ALEM
) \_ub\g'cué‘,_ oﬁ\"e“ i

.....

2 ot Fo
=. L 4

Aarpzcks Spoika Gazowmenvs so. 2 5.0, w Temawiz, . Wila Shwoscs 7, 25100 Tan'aw‘\_\ﬁ
Ciddzial Zskizd Gazownicoy w Lublinig, ol Giamenmws 13, 20471 Lykiin
¥.55 0000D43874, S5 Rsionawy dis Krakows-Sradmiztcia. 1 Wydzial Coscodarezy MRS
R 983 02 46 349, REGON BS24B4171-00085, Kapite! Caistowy, 1 584 353 000 zi
www.ksgE2.pl




10.

-
-

12,

Frzebudowy -gzzociggow --dokonad- -Sp0sob - bezkolizyjny- -w - siosunku do--istnigiacsgo

W -
| projekiowanego uzbrojeniz ze szczegdinym uwzglednisniem nasigpujgcych przesisow

i norm: ‘

*  Rozporzadzenia Ministrz Gospodarki z dnia 30.07.2001 ,w sprawie warunkéw tschaicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe” (Dz. U. Nr 97/2001 poz. 1053),

*  zZpisow normy PN-51/M-34501 ,Gazociegi | instalacje gazownicze. Skizyzowania gzzociacow
2 przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

e Instrukcji KSG sp. z 0. 0. Warunki iechniczne proiekiowania, budowy i odbiomn: gazociggéw wykonznveh
z poiietylenu — il Edycja” (siyczen 2010 7.).

Podezas prowadzenis prac ziemnych w pobiizu isinigjgcego gazocisgu | prryisczy zachowse

szczegolng osiroznosc, & w bezposrednie] bliskosci prace prowadziC recznie, pod nadzorsm

pracownika odpowiedniego RDG (po wczesniejszym powiadomieniv o odkryciu gazociagu.

przylaczy b armatury). W przypadku uszkodzenia gazociagu nasz Zzkied wykons niszbedne

Prace naprawcze na Koszt Inwestorz. -

Frace przetaczeniowe | wigczeniowe, z uwagi na ich gazenigbezpieczny charakier, dokonz

odpfatnie Oddziat Zakizd Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powizdomic w formie pissmne;’

RDG Lublin. . : :

Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zaiacznikiem graficzaym.

£ powsZamem:

M enEiIne it e

/
s

Do wiadomosci:

*  RDG Lublin we.
« OTE a/a

Z=afgcznik:

Dprecowsi{a): Fiotr Tomaszewski

°  Mapa .syfuac_»:,u'né Z zeznaczonymi gazaciggami do przebudowy

wtmna 22
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Lublin, dnia 22.10.2010 r.

ZUDP Nr 1238/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projektowe] obiektu Lublin — ul. Zemborzycka
Zleceniodawca Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S A Oddziat w Lublinie 20-447
Lubiin, ul. Diamentowa 4 ‘

Data wplywu zlecenia : 19.08.2010 1.
Stadium opracowaria : projekt trasy
Nazwa jednostkd projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A Oddzial w Lublinie

Inwestor : Gmina Lubljli

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyine i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzema
Minisira Rozwo_yu Reglonalneﬂo i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr38
poz. 453) w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej,

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na p051edzemu W
dniu 27.08, ')Ol(}r] 22.10.2010 r. uzgodnit lokalizacje energetycznych linii kablowych

tracyjnych, oswietlenia drogowego, stupdw trakeyjno-o$wietleniowych i oswwtfemowzch 20 N

oraz przebudowy przylaczy sazowych i energetycznych hnii kablowych SN p%(} i

i ¢ 6-3(57-\\‘;\ -
ul. Zemborzyckiej w Lubltme ' A W5
_,r('D
1h" =
Uwagi i zalecenia - : . 4\"\‘,&\

1. Uzgodnione usymowanie sieci uzbrojenia terenu podiega Wyiyczeniu i geodez-\ﬁibj Inwenlaryvzacy
powykonawczq; przez jednostki nprawnione do wykonywania prac geodezyjnvch.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzznia lnb zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci jch odtworzenie
Jednostes wykonawstva geodezyinego.

3. W orzvpadla brain Imwentaryzaci sieci
Ia eWenmaine uszkodzemiz sieci w trakcis prac ziemnych odpewiedralnese DONos] I

i na mapach : braku informacji branzewych 5 ich prasbiege

dana sieciz.
\ Projekt budowlany pod wzgledem 1 branZowym nalezy uzgodnic z ZE Lublin vliasto, ZG w

Lublinie,



L

14.

15,

16.

17.

18.

19.

a7

2

Przed preystapieniem do realizacyi w terenie nzgodnionvch obiekiéw budewlanvch
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedn Miasta Lublin. -

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonamie zblizen 1 skrzyzowanl z innvmi
urzadzeniami zgodnie z obowiaZujacymi przepisami i normarmi techniczoymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika palezy uzyskaé zgode Wvdziaht Drdg 1
Maostow UM, Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. N1 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem Tobét wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania yobdt wszystiich uzytkownikow urzadzeil

podziemnvch.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzend podziemnych nalezy wykonywac reczmie.

. Wystapié do Wydzialu Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Lublin & wydamie szczegétowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W miejscach skrzyzowan z istnigjacymzi kablami energetyeznymi kable zabezpieczy¢ rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-03125. Zabezpieczenie podlega odbiorowl przez ZE Lublin-
Miasta.

. W przypadku uszkodzenia kanalizadji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i

kabla wlasnvin staraniem t na wiasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejacej siect gazowej prace ziemne prowadzic ze

szezegélna ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszenin do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokélarnego odbioru robét
pizy czynmej siecl gazowej. - :

W miejscach zblizen projektowanych shupéw do istmiejacej sieci wod-kan, przed ich
posadowieniem dokonac przekopéw kontralnych w obecnosci przedstwiciela MPWIK.
Przedstawié w MPWIK sposdb zabezpieczenia istnigjacej siect wod-kan. wzgledem projekiowanych
shipdw. '

Przed posadowieniem shupéw 68, 63, 36, 53, 33, 51, 43, 40. 39, 38,37, 36 dokonac przekopdw
kontroloych celem weryfikacjl pisma ZE Lublin Miaste nr 1910/T1/S0/2010 z dn.21.10:20101,
ktérego kopia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokoiu ZUDP. :

Na lokalizacje w pasic drogowym ul. Zemborzyckiej, Kunickiego nalezy uzyskaé decyzje z WDiM
UM Lubhn

Przejécie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergetyczaych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (W pionie 1 W poziomie), w jakiej mogg byé wvkonywane te
roboty i zapewni¢ nad mimi fachowy nadzér techniczny. '

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznié sie

_od wartosci okreslonych w normach, przepisach 1 dokumentacjt gendezyjne;.
. Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenn zachowije waznoéc przez okres

3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosc w przypadkach ckredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu 0raz zespoléw nzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 435} :

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terennt z uzgodmonym projektem mwestor
zobowiazany jest do miezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inweniaryzacii 0rganowl
nadzorn budowianego. '
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r,arpackas
Oddriat Zaktad’ Gazuuma:y ¥ Lu nie.

D:auiéqmwms 202473 Lubiin 'S~
81 345 zum Fax 0BT445 21 33

P ]’ekt techniczny ge=selom: -
‘ '"FUL"Bu IEV J\!‘EZE"‘EQQZ'{%‘SQ?% uzgodmuno 5

_.f < wKSGSp.za.o.w Tamome:—

oédmmmd Gazowniczy w Lublinje ,%
& .5_“ ul. Diamentowa 15 -g,h 1;%

przed‘ Tpoczeciem prac montazowych nalefy
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L4 zawnaduguc dostawce gazu.
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- % % istn, gaz. Dn 63mm do likwidacji

istn. gaz. stal dn 250mm

TS PO S o
— o A
“PE9-2085/12a2000 [ " 102010| ©ddziaf Lubiin
Budowa trakeji trolejbusowej w Lublinie o
odcinek 12a ul. Zemborzycka : od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe] 803795
dz. nr 79/1;79/2; obr. 9 ark.5 dz. nr 1 obr. 9 ark.4 e
= ‘ 1:250
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU N =
PRZYLACZE GAZU 1




UMOWA
Zawarta w dniu 26.10.2010r pomiedzy:

Alicjg Wrablewska, zamieszkatg w Lublinie ul. Zemborzycka 7 legitymujacym(a} sie

dowodem ocsobistym NrB'DUE]Jﬂ'g’i PESEL lgé"ﬂﬁw%(}% NIP. i Zwanymia)  dalgj

Wiascicielem,
a Karpacka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, reprezentowang

przez Gming Lublin  na podstawie petnomocnictwa okazanemu Wiascicielowi,
zwang dalej Inwestorem.
W zwiazku z realizacjg umowy o przylgczenie do sieci gazowej
Strony postanawiaja, co nastepuje:
§1

1. Wiasciciel odwiadcza, ze jest whascicielem/uzytkownikiem wieczystym dziatki nr ewidencyjny 79/2, obreb B ark 5
potozonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej nr 7 zwanej dalej Nieruchomoscig.

2 Wiasciciel Nieruchomoscl w celu realizacji wiw umowy o przylaczenie, wyraza zgode na nieodptatne:

a. przeprowadzenie/posadowienie [sieci gazowej, itp.]' w migjscu aznaczanym na zataczone] do niniejszej Umowie mapie.

b. udostepnienie Inwestorowi Nieruchomoéci w celu wykonania przylaczenia, :

c. wejscie i zajgcie Nieruchomaoéci przez Inwestora oraz asoby dzialajace na jego zlecenie, w celu wykonania przylgczenia
oraz prac zwiazanych z jego uruchomieniem,

d.korzystanie z Nieruchomosci w zakresie niezbednym do wykonywania przez Inwestora czynnosci i robdt w celu
przebudowy, modernizaci, wymiany, naprawy, konserwacji, kentroli i utrzymania przytaczenia.

3. W przypadku rozbudowy przylaczenia, w celu przytaczenia nowego Odbiorgy, Wiasciciel zobawiazuje sie do
ustanowieniz nz zadanie Inwestora stuzebnosci przesylu na rzecz Inwesiora w przewidzianej przez prawc formie.
Koszty usianowienia stuzebnosci przesytu pokrywa Inwastor.

§2

Strony uzgodnity przebieg trasy przylgczenia .na Nieruchomosci w sposab wskazany na mapie, stanowiace] zatacznik

graficznym do ninigjszej umowy i nie wnosza zadnych zastrzezen do jego lokalizacji. Whasciciel zobowigzuje sig do

przestrzegania wymogow zwigzanych z ustanowieniem strefy kontrolowanej przytaczenia, o ktorych mowa w

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadad sieci gazowe.

§3

Inwestor zobowizzuje sie, ze w przypadku zajecia Nieruchomoséci w celu dokenania czynnosci i robot, o ktarych mowa w § 1
pkt. 2 §it. & oraz b niniejszej umowy, uparzadkuje teren Nieruchomoséci | doprowadzi jg do stanu zgodnego ze stanem

poprzednim.
§4

Wiasciciel zobowiazuje sie, ze przypadku zbycia Nieruchomosci zobowigze nabywce - wumowie przeniesienia prawa
wlasnoscifuzytkowania wigczystego - do wyrazenia przez niego zgody na nieodptatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora
w tre§ci zgodnej z ninigjszg umowa,

. §5

Wiasciciel oéwiadcza, ze nie bedzie zglaszal w stosunku do Inwestora zadnych roszczen zwiazanych z ewentualnym
zmniejszeniem wartosci nieruchomaosci.

§6
Wiasciciel wyraZza zgode na udostepnienie swoich danych osobowych przez Inwestora w celu realizacji przylgczenia oraz
dokonywania czynnosci i robot, o kidrych mowa w § 1 ninigjszej umawy.

87
Wiasciciel oswiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaws z dnia 29 sierpnia
1897r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z pozniejszymi zmianami) w ceiu realizacji
niniejszej umowy. .

§8

Umowa zostaje zawarta na okres, w ktorym korzysianie przez Inwestora z sieci gazowe]j zlokalizowanej na Nieruchomosci
okaze sie niezbedne dla funkcjonowania infrastruktury gazowe.

U T bbenhild

Whasciciel Inwestor -
Umowa zostata podpisana przez wiasciciela w obacnoéci przedstawiciela Inwestora /Jednostki projektowea;:
7a zgodnosc z ory%m[ffem

S . 13 WRL. 2

Arkadileg '(O‘Wal'_\‘k

[alac)2 saniiarns

mgr' inz. Jola
Specjalnose: sjagy

. B /0 e
' Nzlezy szczegalowo oznaczyé siec lub inne urzadzenie, kiore znajdujg sig na nieruchomosci obcigzone] stosuwéendlcys‘?ggn?ﬁgﬁtyczneg0
dangj sprawy.

1



GAZOCIAG z PE
Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego
W PASIE DROGOWYM
(Lublin ul. Zemborzycka ,dz.nr 1. 79/1 )]

Szerokose
rzutu
poziomego
Dz (m)

Diugosc Powierzchnia rzutu
urzadzenia | poziomego zajetego przez
L (m) urzadzenie F=Dz-L (m2)

Lp.} wyszczegdlnienie

1. SIEC GAZOWA 0,500
0,450
0,400
0,355
0,315
0,280
0,250
0,225
0,200
0,180
0,160
0,140
0,125
0,110
0,090
0,075
0,063
0,050
0,040
0,032

[ a3 o T e i . T o T e T e I et I e T o Y s I e Y s [ o Y o s s s i Y o

[ O]
—
<
o0

PRZYLACZE or 1 0,090 12
(pos. nr5a, dz. nrl) 0,075
0,063 5
0,050
0,040
0,032
0,025

=
[
Lh

('8 )

PRZYLACZE nr 2 0,090 17
(pos. nr7,dz. nr 79/1, 1) 0,075
0,063 4
0,050
0,040
0,032
0,025

(7))
Y]

e —
coooNoUU oo o o
(W'5)

Razem Fc

3,177

kolejne przylacza w miare potrzeby (m2)

PODPIS PROJEKTANTA, .
mgr inZ. Jolg

specjalnpsc:

/Domagalska
Paizeje sanitarne

elifob
fud £508/L/82

upr.
upr. bud. LUB /0011/7—’068/05



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 6/1 Tom 3
Oddzial w Lublinie 6. Opis techniczny Odeinek 12A
EP9-2085/12A/2000

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dwdch
przytaczy gazowych niskiego cinienia do budynkéw mieszkalnych:jsdnoredzinnyeh s Lublinie
przy ul. Zemborzyckiej nr 5a i nr, dziatki nr 79/2, 79/1, 1. Wydzia Architchey | Rudownictiva

20-071 Lublin, Wieniawska 14
6.2. Zakres opracowania ‘

Przylacza doprowadzaé beda gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E, sredniego
ci$nienia o wartosci opatowej 34 MJ/Nm3 do domow jednorodzinnych. Gaz uzywany bedzie do
ogrzewania, przygotowania wody uzytkowej i podgrzewania positkow.

1- Przebudowa przylacza do bud nr 5a obejmowac bedzie odcinek przylacza od gramicy
dziatki do sieci gazowej 1 przebiega¢ bedzie w chodniku, drodze i pasie zieleni — dlugosé
odcinka 17m , rury PE 100 SDR 11 DN 63x5,8mm.

2- Przebudowa przytacza do bud. nr 7 obejmowac bedzie odcinek przytacza od kolana na
dziatce 79/2 do sieci gazowej 1 przebiegaé bedzie w chodniku, drodze i pasie zieleni — dlugosé
odcinka 28,5m, rury PE 100 SDR 11 DN 63x5,8Smm.

6.3. Opis wykonania

Istniejace przylacza do budynku nr 5a 1 7 koliduja z projektowanymi kablanu
energetycznymi budowanymi dla Trakeji trolejbusowej w ulicy Zemborzyckiej. Przebudowa
przylaczy polega¢ bedzie na wiaczeniu ich do sieci gazowej niskiego cisnienia dn250 po drugie;
stronie ulicy Zemborzyckie].

Projektowane przylacza zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30.07.2001r. ,,\W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe” Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055 oraz instrukcji Karpackiej Spétki Gazownictwa w
Tarmowie PN ‘Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu — I1I edycja™ (styczen 2010r).

Projektowane przylacze n/c nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu duzej gestosci typ
PE-100 typoszeregu SDR-11 dn 63x3,8 mm, w kolorze zéltym, zgodnie z pakietem norm PN-EN
1555-1 do 5 ,,Gazociagi - Rury polietylenowe - wymagania i badania”, na odcinku od miejsca
wiaczenia do szafki gazomierzowej zlokalizowanej w ogrodzeniu.

Wiaczenie do istniejacego przewodu gazowego stalowego dn 250 wykona dostawca gazu na
zlecenie i koszt Inwestora za pomoca fittingu dn50mm. Polgczenie rury stalowej z rurg PE
nalezy wykona¢ za pomoca nieroziacznej ztaczki przejsciowej PE-stal.

Paczenie rur winno odbywa¢ sie za pomoca ksztaltek elektrooporowych zgodnie z
dokumentacja techniczng i1 karta technologiczng budowy przylacza, kiorg opracowuje
wykonawca robét budowlano - montazowych. Zmiany kierunku przewodu PE mozna
dokonywaé poprzez zastosowanie kolan lub wykorzystujac elastyczne wiasnosci tworzywa na
formowanie rur w tuki. Promien giecia uzalezniony jest od srednicy zewnetrznej rur
i temperatury otoczenia w trakcie ukladania przewodu i powinien odpowiada¢ ponizszym
WYMOEZOMmt:

Temperatura otoczenia (°C) Minimalny promien giecia (m)
+ 20 20x dz
+ 10 35xdz
+5 50x dz

Przewod uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na glgbokosci ok. 1 m. W gruncie
kamienistym na dnie wykopu wykona¢ warstwg wyréwnawczg z piasku o grubosci 15 cm.
Przylacze powinno by¢ zasypywane piaskiem lub ziemig nie zawierajaca grud i kamieni.

Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubodci 20 - 30 em doktadnie ubijajac kazda warstwe.
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Przewod gazowy nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng szer. 6cm, ulozong bezposrednio
nad rurociagiem. Zota tasma ostrzegawcza szerokoscei 20cm powinna by¢ umieszcezona 0,4 m
nad rurociagiem.

Wskazane jest luzne ukladanie przylacza, a jego zasypke przeprowadzi¢ w mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia, celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakeie
uzytkowania sieci gazowej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higleny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19 marca 2003r.).

Przytacze uklada¢ zgodnie z zaprojektowang 1 uzgodniong trasa.

Odcinki i elementy stalowe wykona¢ z rur przewodowych dla medidw painych klasy 1.290
NB, wg PN-EN-10208-1+AC:2000 w izolacji PE ,Rury stalowe przewodowe dla medidéw
palnych. Rury o klasie wymagan A”. Prace spawalnicze, kontrole jakosci i badania spoin
wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Karpackiej Spoétce Gazownictwa wymaganiami
okreslonymi w,,Warunkach dotyczacych gazociagéw i urzadzen gazowniczych stalowych.
Specyfikacja techniczna (warunki do projektowania)”’ zgodnie z Zarzadzeniem nr 94/2006.
Prezesa Zarzadu — Dyrektora Generalnego KSG z dnia 29.12.2006r.

Przyjeta metoda spawania rur stalowych elektroda nietopliwg — TIG. Spawanie
wykonywac zgodnie z norma PN-EN 12732:2004 _,Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych
uldaddw rurowych. Wymagania funkcjonalne™

Polaczenia z armaturg oraz rurami PE za pomoca potaczen PE-stal nierozlacznych.
Rurcciagi nadziemne zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloks malarska zgodnie z EN 12068.
Odcinki stalowe przytacza oraz ziaezki przejciowe PE-stal, jak réwniez armature stalows nalezy

izolowa¢ tasma polietylenowa. Izolacja ta§mami winna spelnia¢ wymagania DIN 30672 lub

EN-12068 klasa B-30 w gruncie nawodnionym klasa C-30.

Na trasie projektowanego przylacza gazowego wystepuje skrzyzowanie z droga oraz

) .o C TJRZAD MIASTA LUBLIM
z nastepujacym uzbrojeniem: JRAAL S

_ Skrzyzowanie z istniejacq SiCCiQWOdOCiangWBC Wydzial Archii‘e?ﬁur;ii B.ucmw_lcnju:'r:
Skrzyzowanie z istniejgcym wodociagiem nie wymaga zadnych dGaRELWCH E‘é‘gg%ﬁ%ﬁéﬁ

- Skrzyzowanie z istniejaca siecia kanalizacji sanitarnej '

Skrzyzowanie z istniejacg siecia kanalizacji sanitarnej z uwagi na zachowanie odleglosci
podstawowe] nie wymaga zadnych dodatkowych zabezpieczen.

- SkrzyZzowanie z kanalizacja telefoniczng i droga
Na trasie przylacza gazowego do posesji nr 7 wystepuje skrzyzowanie z istniejaca kanalizacja
telefoniczng. Skrzyzowanie wykonaé w rurze ochronnej wspélnej dla przejécia pod droga, z PE
szeregu SDR-17.6 wg opisu na planach sieci i rysunkach szczegolowych ( $rednice 1 dlugosé).
Rura ochronna zgodnie z rys. szczegdélowym, wyposazona bedzie w saczek wechowy,
zakonczony koficowka stalowg na poziomie terenu w skrzynce zeliwnej zasuwowej z napisem
~GAZ”. Przejécie pod drogg wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku. Metoda ta wymaga
wykonania wykopu po obu stronach drogi o dugosci okoto 3m.

- Skrzyzowanie z kablami energetycznymi _

Na trasie projektowanego przewodu gazowego wystgpuje skrzyzowanie z istnicjagcymi kablami
clektroenergetycznymi. W miejscu skrzyzowania z kablami, projektuje sic na kablach rury
dwudzielne AROTA A 160 PS 1,5m. Zabezpieczenie kabla wykona¢ zgodnie z wymogami PN-
76/E-05125. Gazociag utozy¢ ponizej kabli. Odleglosé pionowa miedzy krzyzujacymi sie rurami
powinna wynosi¢ minimum 0,15m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°,

- Skrzyzowanie z droga
Skrzyzowanie przylacza do posesji nr 5a z droga wykonaé¢ w rurze ostonowej z PE szeregu SDR-
17,6 wg opisu na planach sieci 1 rysunkach szczeg6towych ( srednice i dlugosé).

Rury przewodowe w rurach ochronnych i ostonowych nalezy zamontowaé na plozach
dystansowych a zakonczenia rur ochronnych i oslonowych zabezpieczaé manszetami.

Po uiozeniu przewdd gazowy nalezy poddac prébie szczelnoscel 1 wytrzymalosci.
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Po wykonaniu wstepne] proby szczelnoscl polaczen na przylaczu 1 armatury nalezy
przeprowadzié gléwna probe szezelnosci.

Probe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami nornyy PN-EN 12327:2004 ,,Sysiemy dostawy
cazu. Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania 1 nie uruchamiania. Wymagania

funkcjonalne™ normy PN-92/M-34503.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,75MPa

Czas trwania préby powinien wynosi¢ 1 godzine. Probe nalezy wykonaé przy uzyciu
powietrza lub gazu obojetnego. Do proby stosowaé manometry tarczowe klasy min. 0,6 o
zakresie 0-10bar. Proba gléwna powinna sie odbywaé w obecnosci wykonawcy, inwestora i
dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne wiasciwosci rur PE proby szczelnodei mogg byé
prowadzone jedynie w temperaturach dodatnich w zakresie 0°C do 25°C.

Przed prdbg WyLDHaé przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia droznosci 1 usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Geospodarki z dn. 30.07.2001 r. / Dz. U. Nr 97/2001
poz 1055 / proponuje sie pilerwsza klase lokalizacji przylacza / tereny o =zabudowie
jednorodzinnej i rozwinietej infrastrukturze podziemnej /.

Strefa kontrolowana o linii srodkowe] pokrywajacej si¢ z osig gazociagu bedme posiadala
szerokosé réwng 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzaé statych skladow 1 magazynow,
sadzi¢ drzew, aby nie zagraza¢ trwatosci gazociagu podcezas jego eksploatacji.

Sposob oznakowania przylaczy oraz jego elementy okreslaja normy: ZN-G-3001 do
3004;2001. Z uwagi na lokalizacje istniejacego gazocigeu 1 przylacza w pasie drogowym,
oznakowanie wlaczenia przylacza za pomoca tablicy orientacyjnej umieszezonej na ogrodzeniu.

Odcinki sieci przeznaczone do likwidacji nalezy po odcigeiu przedmuchaé sprezonym
powietrzem i zaslepi¢ Jub wypetni¢ pianobetonem. URZADL MIASTA LUBL N

6.4. Uwagi koficowe ‘“‘\&13&;&%1&%: i Budovwnichwg
20- 071 LUDhn \’VlcﬂlaWaka

l. Na 7 dni przed przystgpieniem do robdt zawiadomié o ich rozpoczeciu dostawce Uélzu
oraz uzytkownikow urzadzen technicznych wystepujgcych na tym terenie.

2. Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie

w teren od zarzgdzajacego ulica.

Trase przylacza nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a wykonany gazocigg przed zasypaniem

podlega zinwentaryzowaniu przez shuzby geodezyjne. :

4. Wykonane przylacze podlega odbiorowi technicznemu przy udziale dostawcy gazu,

inwestora 1 wykonawcy.

Przy wykonamu oraz eksploataci sieci gazowe] z PE nalezy bezwznlqdme przestrzegac

przepisow BHP, a w szczegolnosci pamigtac o nastepujacych zasadach

e praca przy agregacie pradotworczym i zgrzewarkach do rur PE powinna by¢ prowadzona
zgodnie z zasadami zawartymi w instrukeji urzadzen,

e stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej.

o przed przysigpieniem do jakichkelwiek prac na zagazowanych gazociggach nalezy z jego
powierzchni odprowadzi¢ tadunek elektrostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury
szmatg nasycong detergentami i uziemieniem rury.

6. Wykonawca sieci gazowych z rur PE winien posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie
prowadzenia robdt na gazociagach dozorowe oraz zaswiadczenie kwalifikacyjne
ZErZewacza.

7. Wykonawca przed przysta,plemem do wykonania ma obowmzek opracowa¢ Karte
technologiczng 1 uzgodnic€ ja w dziale siect Zakladu Gazowniczego.

8. Rury PE 100 SDR11 Dn63x5.8 laczy¢ metods zgrzewania elektrooporowego, przewody z
rur stalowych taczy¢ metods zgrzewania elektrycznego.

L)

Ln

31 inz. Jolarta Domagalska
vecjalnosc; @a- alacie sanitarne
& 2T
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7.1.  Wykaz podstawowych materiatow

Poz. | Wyszczegdlnienie jedn |Tlos¢
1 Rura PE-100 SDR-11 dn 50x4,6 mb 45,5
2 . |rura stalowa L290 NB di.0.5m szt 2
3 Ksztattka przejsciowa PE/stal dn50/63 szt 4
4 Rura ochronna PE SDR17.6 dn90 z saczkiem mb 17
wechowym sztl '
5 Rura ostonowa PE SDR17,6 dn90 mb 12
6 _ |Plozy dystansowe do rur dn50/90 kpl 2
7 Tasma lokalizacyjna, zéha szer. 6 cm z mb 45,5
metalizowana sSciezka
8 Tasma ostrzegawcza zota szer. 20 cm mb 455
9 | Tabliczka orientacyjna szt 2 HL_., Al MIAS 4 LUBLIN
:;;fy i 'r:!j_ﬁft'iﬁl&’fﬂ!i} v i Hudownichwa
7.2, Przedmiar robé6t 20.071 Lublin, Wisniawska 14
Lp |Podstawa |Wyszczegolnienie Jedn. |(Ilose
I |KNR2-01 |Wykopy reczne ciagte lub jamiste o szerokosci dna do 1,5m
0310-03 ze zlozeniem urobku na odktad (kat I'V) .
45,5x1,0x1,0 m’ 45,5
2 |KNR2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw z przerzutem na odlegloéé do
0501-03 3m
45,5x1,0x1,0 m’ | 455
3 KNR2-18 [Podloze pod gazociag z piasku zwyklego grubosci 20cm
0310-03 0,7x45,5 m’ 32,9
4 |KNR2-1% |Montaz rurociagdw z rur PE o srednicy 50mm mb 45,5
0201-02
5 JKNR2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu wlozonego w ziemi tasma
0310-03 znacznikows z tworzywa sziucznego m 45,5
6 |KNR2-18 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma
0310-03 ostrzegawcza z tworzywa sztucznego m 45,5
7 [Wycena Wilaczenie do czynnego gazociagu dn250 kpl 2
indyw.
8 |KNR2-19 |Proba przytacza gazowego dn50 1 km | 0,0455
0211-01
Opracowata:

mgr inz. Jolanta RQomagalska

A8rinz, Jo
specjalnose: sid Onagalska
lacje sanitarne

Upr. bud. 1598
/8
4pr. bud. LU /007 l/PUDE/D’j
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LI & 2 S i
URZAL MIaSTA
Wydzial Architelgury ; =

20-071 Lublin, Wieniawsia 14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZYLACZA GAZOWE DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

Adres: Lublin ul. Zemborzycka 7 1 5a, dziatka nr 79/2, 79/1, 1.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Domagalska

mgr inZ. J agalska
specjalnosc: steef i nstalagle sanitarne
vupr. bud, 1598/15/82
L upr. bud. LUB /C011/P0OS/5
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1.
Umowa zawarta z Inwestorem

Oddzial w Lublinie 8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i | Odcinek 12A
ochrony zdrowia EP9-2085/12A/2009
Podstawa opracowania URZADL MIASTA LITELOY

Wydzial Archi teidury i i,

“nictwa

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r ,.Prawo budowlane™ z péZniejszymi %gﬁ%ﬁéﬁﬁ”rﬁijﬂz'fﬁ@iublra 4

2.

'S

10.

11.

!\J

207 z2003 1., Poz. 2016).

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy” (t. Jedn. Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94
Z pozZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwea 2003 r w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykeonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

Rozprowadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U.Nr
62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnoscei psychofizycznej (Dz.U.Nr 62, poz.
287).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nt
62, poz. 288). :

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziemika 2002 r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 191 poz. 1596)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118, poz.1263).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 14 marca 2000 r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.
313 z 2000 1).

. Projekt budowlano-wykonawczy przylaczy gazowych n/c.

Zakres robdét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przylaczy n/c do budynkdw mieszkalnych.
Roboty budowlane obejmuja:

Prace geodezyjne — wytyczenie trasy

Roboty ziemne

Roboty montazowe rurociggow.

Doprowadzenie terenu roboét do stanu pierwotnego.

3. Kolejno$é wykonania robét

Wykonywanie robot budowlanych musi by¢ poprzedzone uzyskaniem stosowanych pozwolen.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ odcinkami w nastepujacej kolejnodei:

Zglaszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot

Wytyczenie frasy odeinka gazociagu y

Oznakowanie terenu robdt i zabezpieczenie przed wejsciem osob niepowolanych i
zabezpieczenie przejsé dla pieszych 1 przejazdow w strefach niebezpiecznych.



ELEKTROPROJEKT S.A. . Str. 8/3 Tom 3
Oddzial w Lublinie 8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwai |Odcinek 12A
ochrony zdrowia EP9-2085/12A/2009

Wprowadzenl zmian w organizacji ruchu na odcinkach drég, w ktérych prowadzone beda
roboty, wraz z ustawieniem odpowiednich znakow drogowych i sygnalizacii $wietlnej
Zorganizowanie bezpiecznego transportu zmechanizowanego 1 recznego na terenie budowy
Urzadzenie skiadowisk materialow

Zabezpieczenia pracownikom odpowiednich pomieszczen socjalnych i higieniczno-sanitarmych

Reczne odkopanie (odkrywki) istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowanz proj.

gazociggiem w celu okreslenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia

Wrykonanie wykopow wraz z wymaganym szalunkiem,

Wykonanie przewiertéw lub przeciskow. :

Ulozenie rurociagdw w wykopach wraz z wykonaniem niezbednej podsypki oraz zalozeniem rur

ochronnych w miejscach wyszczegélnionych w projekcie

Nad wykopem w odcinkach bez zamontowane] armatury i odgalezienn wykona¢ probe wstepna
szezelnosci polaczen zgrzewanych. Ujawnione w trakcic badania nieszczelnosdci usunaé, a
zlacza ponownie zbadaé.

Nastepnie wykona¢ probg gldwna szczelnosci. Wykonanie proby szczelnosci odeinka sieci Proba
jest wykonywana po-utozeniii gazociggu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem miejsc montazu
armatury. Gazociag w tym armature zabudowana ( tj. armature odeinajaca, itp.) trwale
oznakowac w terenie. _

Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow URZAD MIAST 1 UpLin

Doprowadzenie terenu rob6t do stanu pierwotnego Wydzial Architektury 1., i

20-071 Lublin, Wizniawskg 1a

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:

Budynek mieszkalny, droga publiczna (ruch miejski) oraz uzbrojenie pod21emne

- sie€ i przylacza wodociggowe, kanalizacyjne,

- sie¢ i przylgcza energetyczne

- kable telefoniczne.

i

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzi naleza:

- kable energetyczne, drogi komunikacyjne, kan. telefoniczna

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych
W trakcie budowy 1 uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepuja nastepujace, gldéwne
Zagrozenia:
- mozliwos¢ porazenia pradem lub poparzenie przy wykonywaniu zgrzewania
- mozliwos¢ zaplonu (zapalenia [ub wybuchu) przy pracach na czynnych gazociagach PE lub
przy zagazowaniu sieci
- mozliwos¢ upadku, skaleczenia, pothuczenia, przygniccenia, potracenia przez pojazd,
uderzenia, zasypania ziemia.
Zwiegkszone zagrozenie mozliwe jest w trakcie;
Wykonywania wykopow z zabezpieczeniami.
Wykonywanie przewiertu kierowanego lub przecisku.
Zgrzewanie rurociggow.
Wykonywania proby cisnieniowej gazociagu.
Wykonywaniu robot budowlanych w pasie drogowym bez wyltaczania ruchu pojazdow.
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych
Wszyscy pracownicy przystepujacy do pracy przechodza szkolenia wstepne oraz okresowe,
odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
. Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
Instruktaz pracownikow zairudnionych przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych
powinien zawierac:
Poinformowanie pracownikéw o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach
Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP, dotyczacymi wykonywanego przez nich zakresu
robot
- Zapoznanie pracownikéw z obstuga urzadzen technicznych.
Okreslenie prac, wymagajacych od pracownikdw szczegolnej sprawnosci psychofizycznej:
- prace operatorow samojezdnych maszyn budowlanych i maszyn drogowych
Okreslenie prac, ktére musza by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby:
prace w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych,
prace na wysokosci ponad 2 m, URZAD MIANTA LUBLIN
prace w wykopach o giebokosei ponad 2 m, Fydzial Architekivr, fBLdO\mmtm.
prace przy oznakowywaniu drég niewytaczonych z ruchu. 20-071 Lublin, Wisniawska 14
Imienne wyznaczenie osdéb, ktére majg wykonywac dane prace
Wyznaczenie 0s6b, ktdre beda sprawowaly nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
Poinformowanie pracownikdw o koniecznoscei stosowania srodkow ochrony indywidualnej
podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach ochrony zbiorowej
Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia
Zapoznanie z zasadami udzielenia pierwsze] pomocy i wskazanie miejsca umieszczenia apteczki
pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w szczegdlnosci gasnic pozarowych
Okreslenie sposobu bezpiecznego skladowania 1 transportowania materialow budowlanych
1 urzadzen na terenie placu budowy ‘
* Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia

r

Pracownicy prowadzgcy roboty ziemne 1 montazowe wraz z probami szczelnosci
1 wytrzymatosci powinni by¢ odpowiedmio przeszkoleni pod wzoledem BHP 1 p051adac
uprawnienia do robot montazowych rur PE 1 rur stalowych. :

8. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany:

Wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy

Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane w

odpowiedniej specjalnosci

Zawiadomié wiasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczgcia robdt na 7 dni przed

rozpoczeciem budowy

Kierownik budowy jest zobowiazany:

Zatrudni¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolonych pod

wzgledem BHP i p.poz oraz o odpowiedniej sprawnoscl psychofizycznej

Prowadzi¢ dziennik budowy

Opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego opracowania

Umiescié w widocznym miegjscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 zabezpieczy€ je przed zniszczeniem
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Ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie 0séb
nieupowaznionych
Odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zmechanizowanego i
recznego N
Wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw i wyrohéw, a w szczegolnosei sub§taﬁ€j D Mie CALUBLD
mebez;necznych 7 0\(1 ; PArchiichs .‘z'u‘ : u'udo'vmiclwa
Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne =3-071 Lublin, Wieniawska 14
Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadeg lub uzytkownikiem istniejacego uzbrojenia
podziemnego bezpieczne odieglosci, w jakich mogg by¢ wykonywane roboty zmechanizowane
Zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy
Udostepnié pracownikom do stalfego korzystania aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny
pracy dotyczace:
- stosowanych technologii oraz Wykonywama prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikaéw,
- obstugl maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje te powinny w sposob zrozumialy dla pracownikéw okreslaé czynnosci, ktore nalezy
wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposGb postepowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub zycia
Dbac, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprz¢tu sprawnego technicznie i posiadajacego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem
Zapewnic¢ pracownikom dostep do pomieszezeni higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych
Zapewni¢ niezbedng ilos¢ napojow i odpowiednie positki
Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy
Zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i shuzb
technicznych, strazy pozarnej i policji
Wyznaczy¢ 1 wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medycznej
Wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegélnosdei pace okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126) jako
szczegolnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane z zachowaniem przepisow BHP,
okreslonych w Rozporzadzeniach wyszczegolnionych w punkcie nrl. Wykopy w poblizu
1stniejgcego uzbrojenia muszg by¢ wykonywane recznie.

9. Oddzialywanie obiektu budowlanego na otoczenie.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach lokalizacji;

Informacje sporzadzita:

mgr inz. Jolanta Domagalska



ELEKTROPROIEKT S.A,
Oddzial w Lublinie

9. Spis rysunkow

Str. 9/1 Tom 5
Odcinek 12A
EP9-2085/12A/2000

Lp. |Tytul rysunku

Nr archiw. | Uwagi;

1. | Projekt zagospodarowania terenu. Przylacze gazowe

2. | Profil przylaczy gazowych do posesjinr 5ainr 7

8 — 03 706
URZAD MIASTA LUBL N

Wydzial Archi tektury | Budownictws

20-071 Lublim, Wigniawska 14




PE100 SDR11
263x5,8 1=1,5m i=0,3%

e

OZNACZENIA:

"y *gE
g AT

proj. przylacze gaz. Dn 63mm

% —— % istn. gaz. Dn 63mm do lkwidacji

¢ istn, gaz. stal dn 250mm

saczek wecho!

Wydzial Archii

C ELEXTROPROJEKT, ALl RiGHTS RESERVED

. e stal“dn 50

i mgggpammaréo-
H -

— AR
Pojtoen Vg I, Jolanta Domagalske  LUB/O01 1P 0OSI00]

Dty
,mmmamgm = M@)SH
Sprowdsiz:

" "PE9-2085/12a/2009 | " 102010 | ©ddzist Lublin
o Budowa trakejl trolejbusowsj w Lublinie 803705

odcinek 12a ul. Zemborzycka : od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej _
dz. nr 79/1;79/2; obr. 9 ark.5 dz. nll'e‘!gohr. 9 ark.4 Feter

rura stafdn 50

5 1:250

2i3cPKE PETe(al 63750 2= ¢4 et _ :

e N F 5, O . 'PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU . p— 1
j W : PRZYLACZE GAZU

;
j
£
|
!




ogrodzenle poses]l nr 7

proj. koble oslonic r, Arot AlE0PS L=3,0m szt4

&
1
- u?,l
2 g -
< %?I I
x 5 c\'fﬁ b=l
B z|& zﬂ-l B z Bl R
o 2l @e S zZl @=! =l
0 NHI 0 £| "'-!"l
I || i I W
= s =8 = 38 < c ol g
= i oI 1§ l ogrodzenle posesjl nr Sa . L 2Z 28l Y
- s o= £ =0 EIT|IES) €
£ g - L £ g o|l-{te 8, &l
— ng o3t [° "X o|2lio
1:500 §§ sl¢) |9 c%sg S| al B
“N{ droga _ pedjazd £ NI droga  \pidjazd
g e f— 3t
AL ML
G \ Istnie jace przytocze Dn S0 ‘/@&F
R. Dst, PE100 SDRIZ.7 #90 L=12n — O - o - Arol _ R. Ost. PE100 SIR17,6 990 L=18n—"] o i N\
proj kokel ostonic rurg Arot Al60 PS L =3m szt 4
> o]
c o 1w
0 0 11 21k
=] _9': \:D
& 8 § E B ﬁ 8% % SLitm gm E
£ < g < ci ¢H|S + 5
Slels S alc © al A P mlg L
i | TN Nl T 2 = olY(N <=0 |*
2ulz T 8% ses Pl 59|
£lslgl g 88 sl g sladle  Eul|e
PP=176,82m n.pm. Whlh G Wb PP=176,82m n.p.m. B B albHE NN
5 A1 2 g
RZEDNE TERENU PROJEKTOWANE / IST. u3 ) RZEDNE TERENU PROJEKTOWANE ./ IST. w3 fed's
3 |2 | 2 =5
RZEDNE DOSI RURDCIAGU 3 3l RZEDNE OS] RURDCIAGU! 3z 35
: =) | {m = &8
ZAGY EBIENIE = == ZAGLEBIENIE = i
- PE100 SDRiL SREDNICE
SREDNICE , MATERIAL #63X5,8 , MATERIAL PE100 SDRI #63X5.8
- L.=17,00m L=28,50
'_’-_——____—-——-—' ]
SPADKI, DrUGOSCI =0.37 SPADKI, DLUGRSCI M
s s — 5 z e
ODLEGLOSCI 16,00 1] ODLEGLOSCI S| uso 15,50 NEH‘S
OZNACZENIA Gl G2 OZNACZENIA G3 G4G5

_\_Istniejuce przytacze Dn S0

I~_istn. wod. Dn30

Istnle Joce przytacze dn30

istn. eWN ostonic r. Arot AlGOPS L=3,0m

UWAGA

Przed przystopleniem do wykonywenla robdt zapoznac
sie z planszq zblorcza uzbro jenla
Przed przystoplenlem do wykonywonlo robdt sprowdzic
rzedne Istnle jacych rurociagtw oraz rzedne Istnle jacych
slecl w mle jscu skrzyZzowan
Roboty ziemne prowodzone w pobliiu istnle jacych
kabli energetycznych wykonywat szczegblnle uwoznie
sposobem recznym stosujac zalecenla PN-67/E-0%5125
oraz cbowigzujace w tym zakresle przepisy BHP

URZAD MlasTA LUBLIN
Widzial Archiichivry : Budowniciwa
20-071 Lubln, Wieniawska 14

© FELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

Zmiang
e

Data:r

Trese rmiony:

Wprowadzil

Sprawdzit:

Projekiowol: mgr in2. Jolanta Domagalska LUBOHM1POOSKS X200 |

Ogrocowa!: mgr int. Aldona Grzegorezyk X201t é%)

Sprawdzil:

Nf u::an;-r Dato:
EP9-2085 / 12a/2009 tom 5 10.2010

Bckisoprojelt®S .

Oddziat Lublin

*= Budowa Trakcji Trolejbusowej w Lublinie

Odcinek 12A: ul. Zemborzycka: do ul. Kunickiego do ul. Diamentowe)]
dz. nr. 79/1, 79/2 obr.9 ark.5; dz. nr 1 obr.9 ark.4

Nr crchivwalny:

8-03706

Padziatka:

1:100/500

Totub rysunku:

PROFILE PRZYLACZY GAZU DO BUD. 6a, 7

Arkusz:

A3+

Nr kolgjny:

2




68T 'png - sgp
215 Hdvap)s -350tefgq
U/Liuerof ‘Zuy gy

Z'tivogeh
:
g2tvgzan
: w259, wisdoy - Ftirpoze
ﬁnmoxu_omuuuuu LAY L I fa
3d biugn; JOmaty) ¢ ippg g C'Ot*nay e
A .F..u~:__ 4
%\ Ou adzap)ay,9 BUZijdman AI0ikrhpy -~ zad | 2UOEapuzpg 5 1’60914
i Zi~g ,
: Ww gzr o 10t dn gy HMiamaid gz T ———
g — B6I 2 oo zantarid 100z @ fin) 7 Auouoydy i avgzy g
— U Jhrsa)apd o ® £ 2 dubuny4, 41 dwmosip
_.I_Hr 1924 C0Ixpp| o 4N YoUOKAM 1 | 90114
X ! Wkl op mujolnage RELUL T any Uskuosun)edp Uaing sy . o
BUDUBYAM qeg BIiazendap 2 tod 3, in, T Wikuosup|gg Z'5xnp
Y . . 9 rod wjy, Gapp &
' \o . i %oiodooyap founuagzfg ._...;Eun_m ! i < l
—_— e . o5 /34 Buarapng fandod | 1gq bovorgag pyn, 7 Aty - i T5rgh 0
| 20q . N ‘trago) 7 anpohy FCMOGn| g i
. 38ahnp (1) Wadma,oda aossad (9506n;n ‘Widworodo 1 25405 4
ﬁuZOIUDEQLE AP0 m___ZmNUZOv_<N —— E'brgsd £'6¥06 ¢
A .
———— . -
: _O<>>D 2xI 3y 241 Has ek 20 a4
Amoiada ?XrI 9y EaOROMmaz) fuehy
Vojusiog EUuoiyng By tny ’

3d BULQIAD gng I
a9 ey

d 2mapoma

3

SZ/ey BT e

Z..ku—a..uﬁ
."l"’lr.l;lrl
&g gy Many

£ra LT L NS

Panmirgy

62 RNp o Pwtugyn
DeOynuypiy, oan

1-0Y

: ‘BlUazIRuzn

!ll:llf.h”.'l&l
UOI00 Rihy __

T80T M AZDINMO= TS Do -




ZAKEAD GAZOWNICZY W LUBLINIE
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WG 13 b/s

Nazwa rysunku:

Przekroj wykopu dla gazociagow z PE
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