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BUDOWA LINII KABLOWYCH SN ZASILAJACYCH
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TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE: - -~
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziai Lublin

20-340 Lublin. ul. Garbarska 21

tel.: {B1) 245 10 58, fax: {81) 744 30 24

7010 -03- 2 G
Lublin,

2q/

Ldz. .o EZ.MM-4112/206/10

Elektroprojekt SA Oddziat z Lublinie
20-447 Lublin
Diamentowa 4

Dotyczy: sprawdzenia projekiu budowlanego budowy linii kablowych SN zasilajgcych
podstacje trakcyjng Bystrzyca w Lublinie

W odpowiedzi na Wasze pismo w zatgczeniu przesytamy sprawdzony projekt
budowlany budowy linii kablowych SN zasilajgcych podstacje trakcyjng Bystrzyca w
Lublinie.

Do przedtozonego opracowania uwag nie wnosimy.

Jednoczesnie informujemy, Ze projekt wykcnawczy podlega sprawdzenlu w PGE
Dysirybucja SA Oddziat Lublin.

f"
/
/

/

Dsiahu 3 KJER?SWNEK

zia 02
Rozdzielnik: “@9:’ /riilj-/'ei nicznegn
1x ZE1 o p/
1x Dl mer in. Rizysetof Rurceak
1x EZ 7T

L
Za zgodnosc 7 orvginatem
? . ?Q,_Llllh(j 4

PEE Dystrybucia Spolka Ak:yjna = sieqriby w Lunline

20-340 Lublin, ul. Garparsks 21A. NIP 94525583855,

woisana go Krajowego Rejestru Sadowega orowadzanago pross Sad Ry jonowy W Luslime. I Wyazizi Gascogarcsy
pae numersm KRS: 0005343124, kamiat z=ldadowy £ kapitst wplacony, 8 T30 722 850 20
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e OSWIADCZENIE PROJEKTANTAI
SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity

tekst DZ.U. nr 207 poz. 2016z pézniejszymi zmianami).

OSwiadczamy:

ze Projekt Budowlany: Trakcja trolejbusowa — odcinek 8B;
Krochmalna: od ul. Nadbystrzyekiej do ul. Miynskiej
Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
BYSTRZYCA
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY:
inz. Wojciech Sadowski mgrinz. PiotrZajac
upr. 1619/L.b/92 vpr. 114/L.b/97

mgr inz. Piotny Zajgc
ugr. bug, do prog. cher. coiffiakil bud. bez ogs.
SREC NS 1 HiECE pIBYTYCZNE
| elekIrgene ety
Nrewid. 113/ /87, 11 4/Lb/a7
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TUBEKLSKA @i-iREG@WA IZBA INZYNIEROW BUDOW
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 334-78-12
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Labelska Okregowa Izba

InfynierGw Budownictwza

20-130 Lubiin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia 2008-12

Pan Sadowski Wojciech nr ewidencyjny LUB/E1190/01

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa i posiads

ublin Padsrewskisgo 4/157

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnai.
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LUBELSKEA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT W =
W LIUBLINIE
ul. Bursaia 19, 20-130 Lublin
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2. UWAGI ORAZ DECYZIE
ELEKTROPROJEKT S.A. CZYNN}KOW Str. 2
Oddziat w Lublinie KONTROLIL I ZATWIERDZENIA EP9-2085/8B/2009
DOKUMENTACT Odc. 8B, t. 7

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: 5 lat (termin przechowywania)

.................................

(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

{Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, kiérych gen. Projektantem jest
»~Elektroprojekt™

UZGODNIENIA:




URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wisnlawska 14

ELEKTROPROJEKT | 3. Spis tomow 7 Sir. 3

Qddzial w Lublinie EPS-2085/8B/2000
Odc. 8B, tom 7

EP9-2085/8B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej
Tom 5. Instalacje sanitarne
Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA
Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje BYSTRZYCA
Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
~Tom 9. Informacja BIOZ




URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ELEKTROPROJEKT | 4. Zawartos¢ dokumentacji. Str. 4
Oddziat w Lublinie EP9-2085/8B/2009
Odc. 8B, t. 7

1. Strona tytitowa sir. 1
2. Uwag oraz decyzje czynnikéw koniroli 1 uzgadniania dokumentacji .str. 2
3. Spis toméw str, 3
4. Zawartos¢ dokumentacji str. 4
5. Dane wejsciowe do projektowania str. 5
6. Opis techniczny str. 6
7. Obliczenia str. 7

. Spis rysunkow _ str. 8

o0
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury § Budownictwg
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ELEKTROPROJEKT 5. Dane wejsciowe do projektowania Str. 3
Oddziat w Lublinie EP9-2085/8B/2009
Odc. 8B,t. 7

5.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawg prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem
a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kablowych linii SN zasila-
jacych podstacje trakcyjng PT BYSTRZYCA zlokalizowang na dziatce nr 35 przy ul. Kroch-
malngj w Lublinie, Podstacja przeznaczona jest do zasilania projektowanej trakcji trolejbu-
sowej.

5.3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obegjmuje:
- budowe linii kablowych SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm” na odcinku od zla-
czy kablowych SN do rozdzielnicy SN stacji BYSTRZYCA
- budowe zlgcz kablowych SN

5.4. Podstawa techniczna opracowania.
- decyzja or 3/27 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubhczneoo

znak AB.JD.I1.7331.3-3/10 - zalacznik nr 1
- warunki przylaczenia urzadzen elektroenerﬂetycznych do sieci SN
or 47511/111/4130/104/09 - zatacznik nr 2
- decyzja WD 1 M UM Lublin na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym
DM.UD.IL.5548-1-634/10 - zalgcznik nr 3

- opinia ZUDP m. Lublina nr 1184/2010 z zalacznikiem graficznym - zalgcznik nr 4
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Lublin, 2010-03 - 0&Q
v

"DECYZJA nr 3/

‘o ustaleniu lokalizaciji mwestyql celu publicznego
- 0 Znaczeniu powratowym

Na podstawie : ‘
- art. 4, ust.2, pkt 1, arl. 50 ust. 1, art. 51 ust? pkt. 2, art. 53 ust. 3,4 i 5 oraz art. 54 ustawy

z dnia 27 marca 2003 . o. planowamu tzagospodarowan:u plzestlzennym ( Dz. . 2003 r., Nr 80,

poz. 717-ze zm.)
-art. 6-ustawy z dnia 21 snemnla 1997 T. 0 gospodarce meruchomosmaml ( tekst jednolity

Dz. U. 2004.r., Nr 261, poz. 2603 ) . .
- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r: Kodeks postgpowanla admlnlstracyjnego ( tekst

jednolltyDz . 2000 r.,'Nr 88, poz 1071 zezm)
Po rozpatrzemu wmosku 4 dma 2009 12-10-
Wmoskodawcy Gmmy Lublln reprezentowanej przez Wydz:at Inwestycjl Urzgdu Miasta Lublin

w spra'me usta[ema Iokallzacj: inwestycji celu publlcznego polegajacej na budowie trakcji
trolejbusowe] z' oswietleniem .ulicznym oraz -podstacji trakcyjnej ,BYSTRZYCA” wraz z jej

zasileniem wrejonie ulic: Krochmainej i Diamentowej w Lublinie.

'_"'U_STALAM LOKAL[ZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajacej na: budowie trakcji {rolejbusowej z oSwietleniem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnej ,,BYSTRZYCA” wraz z jej zasileniem w Lublinie
w pasne drogowym ulicy Krochmalnej (droga powiatowa)na odcinku:

- " od koryta rzeki Bystrzycy - dziatka nr ewid. 11 (obr. 17, ark 1),

- dogranicy terenu kolejowego {teren zamkniety) - dziatka'nr ewid. 2 (obr. 43, ark. 1),

- do skrzyzowariia z ulica Miynska i Gazows - dzialka nr ewid. 42/2 (obr. 22, ark N, _
oraz na czesci dzialki przyleglej nr ewid. 25/2 (obr. 17, ark. 6) — przewidziana {okalizacja podstacii
trakecyjnej. ' B '
1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
gramce pasa drogowego ulicy Krochmalnej oznaczono linig ciagla koloru czerwonego natomiast
czest dzialki nr ewid. 25/2 (obr. 17, ark. 6) oznaczono linig przerywang koloru czerwonego na
mapie 'sytuacyjno — wysokosczowej w skali 1:1000, stanowigcej granczny zachznlk nr1ai b do

ninigjszej decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne (kategorii powiatows)) i obiekty infrastruktury technicznej
- przebudowa pasa drogowego ui. Krochmalngj i reahzac:ja urzqdzen trakciji trolejbusowej

3. Warunki i :wymagama ksztaltowania fadu przestrzennego:
- prOJektowane rozwigzania odpowiadad ‘powinny aktualnym standardom  techniczno — uzytkowym,

zapewniajgc uzupeinienie wyposazenia pasa drogowego.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

41. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza- zakazy, nakazy, dopuszczeniz i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska,

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych;

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projekiowanego zagospodarowania terenu z niska zielenig
i drzewostanem w obregbie nieruchomos$ci objete] inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodmeme
z Wydziatern Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin. -5 72000 it I 7 gryginai

TV Pa it
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego I zabytkéw oraz dobr kultury

- wspdiczesnef:

5.2 Teren inwestycji nie jest ohjety ochrong konserwatorska.

5.3.Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami {Dz. U. z 2003 r,,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze jest.zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wsirzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzié odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwiocznego powiadomienia
Wajewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych:

6.1. Teren objety inwestycig nie jest polozony na terenach gorniczych, ‘a takze narazonych
na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych-osuwaniem sig mas ziemnych.

8.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nislesne.

7. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: . _

7.1. Sposdb usytuowania, realizacji planowane] inwestycji pod wzglgdem techniczno-budowlanym,
bedg przedmiotem rozpatrywania na etapie wystgpienia z wnioskiem o pozwoleniena-budowe.

. 7.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzgledniac zalecenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r., w sprawie warurikéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz..U. 1899 1., Nr-43, poz.- 430z pézn. zm.).

7.3. Docelows {rase projektowanej sieci {infrastrukiury) nalezy uzgodnic z Wydziatem Drag i Mostow
UM Lublin oraz ZUDP Miasta Lublin. inwestycje nalezy projektowac w liniach rozgraniczajacych
ulicy Krochmalnej (droga powiatowa). Na lokalizacje sieci-w pasie drogowym nalezy uzyskac -
zezwolenie Wydziatu Drog | Mostéw UM Lublin. '

7.4. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury-technicznej (energie elekiryczng, zaopatrzenie
w wode, kanalizacje sanitama, kanalizacje deszczows, zaopatrzenie w gaz, telekomunikacje)
wrnioskowanej inwestycii (o ile jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego) nalezy
projektowaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponentow poszczegoinych czynnikow.

7.5. Zabezpieczenie kolidujacego z projekiowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac

na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgcymi poszezegolnych sieci. Ewentuaina przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnienia z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Miasta Lublin i jej zgioszenia-w trybie art. 30 ust. 1-pkt 2, w zwigzkuz art. 29 ust. 2
pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118

z dnia 1 wrzesénia 2006r. z pézn. zm.) R o

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich: = R ,

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposob okreSlony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie

uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym : : . B

- okreslenie warunkéw ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie :

- zapewnienis warunkaw-ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby.

9. informacje dodatkowe.. '

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, kidrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

0.2, Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajacy decyzie
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy): _ .

9.3. Dla terenu objetego niniejsza decyzjg moze by¢é wydana decyzja o iokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnieskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zosiafa wydana

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu draz nie narusza .prawé .wias:'noéci i uprawnieri os6b
trzecich. o o

9.5. Whnioskodawcy, kidry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z oirzymang decyzjg o lokalizacji inwestycil celu publicznego.

8.6, Decyzja niniejsza .nie .upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. ‘Roboty te mogg byc
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O, pozwolenie na budowe mozna wystapic -do Wydzialu Architekiury i ‘Budowniciwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sig ostateczna. -

7y zgotinodt 7 oiygInaien
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10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.

W ioku postepowania administracyjnego dokonano nasigpujgeych uzgodnien z :
-  Wydziatenm Drég | Mostow UM Lublin, pismem  znak:  DM.UD.I.5544-45/10
Z dnig 12.02.2010r. - bez uwag
Dyrektorern Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspekforat w' Lublinie,
ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin, decyzja NR 115/D/NLZ/10, znak: NLZ-0212-9/2/10 z dnia

16.02.2010r. (przedsigwzieciz nie bedzie wyrmagato uzyskanta pozwolenia wodnoprawnego).

. Integralng czescig niniejszej decyzji sa nizej wymienione zalgczniki | pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury | Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:

1. zatacznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

2. wyniki analizy - czesc tekstowa

Projekt decyzii sporzadzita: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubeiska Okregowa Izba Architekiow nr LB 0180

UZASADNIENIE

inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia inwestycyjnego
polegajgcego na budowie frakoji trolejbusowe] z oswietleniem ulicznym oraz podsiacji trakcyjnej
LBYSTRZYCA" wraz z jej zasileniem w rejonie ulic Krochmalnej i Diamentowej w Lublinie.

Czes¢ inwestycji, objetej wnioskiem Inwestora, zlokalizowana na odcinku od Ronda Narodowych
St Zbrojnych do rzeki Bystrzycy znajduje sig w terenie, gdzie na mocy Uchwaly nr 1688/L.V/2002
Rady Miejskie] w Lublinie- z dnia 26 wrzeSnia 2002 roku w sprawie migjscowego pianu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - czesé I, obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym ta czesSt inwestycji jest wylgczona
z zakresu przedmiotowe]j decyzii.

Czesc projektowanej inwestycji ziokalizowanej w uficy Diamentowe] w Lublinie na dzialce ar
ewid. 2 {obr. 43, ark 1) znajduje sie w terenie zamknigtym. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego na tym terenie wydaje regionainy dyrekior ochrony srodowiska zgodnie z art. 51 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r.,
Nr 80, poz. 717 ze zm.). _

Zgodnie z art. 50 usi1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznega.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zahudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych oraz stanu fakiycznego i prawnego terenu,
na kiorym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwos¢ realizacji planowanego

- zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji
" ‘Na podstawie przeprowadzonego posiepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmictowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodné Z wymogdamii wynikajgecymi z przepisow odrgbnych | warunkami
wynikajgeymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesow o0sdb trzecich oraz spelnia
wymagania inwesiora zawarte we wniosku.
- - - -W . toku. przeprowadzonego - postgpowania administracyjnego -stronom . zapswniona czynny
w him udziaf. )
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posradnictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okreslac istote i zakres Zzadania bedggsg odmiotemn odwotania oraz wskazywaé dowody

uzasadniajace (o Zgdanie. &
N

: r*
Otrzymuia : TR “DYREKTOR
1,/Gmina Lublin el ok "\f‘;/ Wydzighu Architeldury § Budownictwa
_reprezentowana przez Wydziat !nwes't?w%
2. afa T
Do wiadomosci ©
1. Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin. s Zgggﬂ,oé(. :
2. dziat Drog | Mostow UM Luhbin, -
oy 2 S? ‘?Q%k(ia ‘

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne} w Warszawie,
inspekiorat w Lublinie, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

4. Wydziat Planowania w/m
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. zo.0. 7
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. )
1URBZEL Dysirybucia sp. 2 0.0. _ Lublin27.11.2009 r.
-ul. Garbarska 21 20-340 Lublin
Tel. centrala 081 445 10 00 Fax. 081 74423 39
Tel. BOK 081 445 16 93

Zalageznik nr 1 do umowy

‘Nr wnioskn 47511 URZAD MIASTA LUBLIN

Grupa przylaczeniowa IH WYDZIAL INWESTYCJI
4130/104/09 20-071 LUBLIN '
ul. WIENIAWSKA 14
EZMM-4130/104/09 )
WARUNKI PRZYLACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci §redniego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. Z 0.0,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04.11.2009 r. okreéla sig nastgpujgce warunki przytgczenia nieruchomosci: podstacp

trakeyjnej przy ul. Krochmalnej w Lublinie gm. Lublin — nr dziatki 25/2.

1. Migjsce przytaczenia do sieci efeldroenergetycznej:

- Istnigjgca finia kablowe SN relacji K218 - K 899- zasilanie podstawowe,
- Istniejgca linia kablowa SN relacji K905-K941 - zasilanie rezerwowe,
2. Miejsca dostarczania energii elektrycznej: w zigczu SN zaciski prqdowe glowicy kablowej od sfrony zasilania w
- kierunku instalacji odbiorcy.

3. W celu przylgczenia wskazanych we wniosku urzgdzer o poborze mocy przytgczeniowej 600 kW w 2011 roku

nalezy:

3.1. Wybudowad przyigcza:

3.1.1 Z rozdzielni 15 kV staql K218 i K 899 z wykorzystaniem !mn kablowe faczace] ww. stacie - zasilanie
podstawowe. '

3.1.2 Z rozdzielni 15 KV stacji K905 i K 841 z wykorzystaniem linii kablowej faczacej ww. stacje - zasilanie rezerwowe.

3.1.3 Przyigcza nalezy wykonag linig kablowg o przekroju przewodaw jaki wyniknie z-obliczen jednak nie mniejszym
jak 240 mm2 dla linii SN zasilania podstawowego i 120 mm2 AL. dla linii zasilania rezerwowego. QCdcinki linii
kablowej nalezy wykonac kablami w izolac]i z polietylenu usieciowanego z barierami wzdiuznymi | poprzecznymi
na napiecie pracy 12/20 kV z zylg powrotna o przekroju min 25 mm2 Cu.

3.1.4 Na terenie nieruchomosci o ureguiowanym stanie prawnym nalezy wybudowac zigcze kablowe SN z dwoma
rozdzielniami SN czteropolowymi. Z pola finiowego kazdego zigcza SN zasilic stacje transformatorowsg
Inwestora. Zigcze nalezy zlokalizowadé w miejscu z dogodnym dojazdem. '

3.1.5 Pola liniowe nalezy wyposazyc w rozigezniki.

3.2. Rozbudowad sie¢ (zakres niezbednych zmian w sieci Z\quanych z przylaczeniem). GPZ Wrotkéw i RS Orkana

zabezpieczenia nalezy przystosowac do nowego ukiadu zasilania. ]

3.3. Urzadzenia wnioskodawcy

3.3.1 Na terenie nieruchomosci halezy wybudowac StECJQ tlansfonnatorowq z rozdzielnicami SN w sugemwanym
ukladzie pole zasilgjgce kidre wyposaizyé w zabezpieczenia z automatyks SCO, pole porniaru energu (z
adigcznikiem w polu plzeku‘adnlka napigciowego), pola fransformatorowe (pola odplywowe).

3.3.2 Transformatory o gémym napieciu 15,75 kV nalezy dobraé do przewidywanego obcigzenia.

3.3.3 Wybudowat linie kablowe SN fgczace rozdzielnie SN w zigczach kablowych ze stacjg transformatorowq
Whioskodawcy.

3.3.4 Ww. Tinie kablowa wykonac o przekroju przewodow jaki' wyniknie z obliczen w izolacji z polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymni wzdiuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kV.

3.3.5 Na etapie projektu wykonawczego nalezy dokona¢ podzialu mocy przyigczeniowsj na poszczegdine uk{ady
pomiarowe.

4. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo energii elekﬁ‘yczne; i systemu porniarowego;

4.1. Zastosowaé posredrn uktad pomiarowy energii elekirycznej na napieciu 15,00 kV,

4.2, Liczniki energu elektrycznej powinny umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukjemnkowy
pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

4.3. Uklady pomiarowe muszg, by¢é wyposazone w przekiadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w llczmkl
trojsystemowe.

4.4. Uklad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. .

. 4,5, Uklad pomiarowy powinien posiadaé uklad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmnigj raz na dobe.

. 3
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4.6. Urzadzenia wchodzgce w sklad ukiadu pomiarowego powinny spetnia¢. wymagania dla danej kateg
ukiadu pomiaroweqo okreslone w Instrukeji Ruchu j Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybu
LUBZEL Sp. z 0.0

4.7. Liczniki energii elekiryczne] muszg posiadad zabezpieczenie przed wplywem  zewnetrznych [
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) iub powinny posiadac eiektroniczny systeme
informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swieceni
System ten ma wykazywad wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o kidrym rmov
powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

4.8. Zastosowat ochrone przepieciowa kazdego z licznikow energii elekirycznej zrealizowang za pomoc
ochronnikéw iskiernikowych z sygnalizachzadzia{ania,..zapewrriajqcych paziom ochrony <2.5kV.

4.8, Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz osfony I urzadzenia wchodzace w skiad uktac
pomiarowego energii elekirycznej muszg byé przystosowane do plombowania.

4.10. Ukfad pomiarowy energii elekirycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawea.

4.11. Uidad pomiarowy i zabezpieczenia usytuowaé poza pomigszczeniami z aparaturg SN. .

95.Graniczne parametry techniczne przylaczanych urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalny pozior

zmiennosci parametrow technicznych energii elekiryczne] naiezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcyn
przepisami dia danego urzgdzenia elekiroenergetycznego i.zgodnie z IRIESD.

6.Okresla sig nastepujace wielkosci w stacji 110/SN Lubfin Wrotkéw i Lublin Czuby:

6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wytaczenia 0,5s,
8.2 - prad zwarcia trojffazowego (SN) 12 kA, czas wylgczenia 1,5s,
6.3 - sie¢ (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. : .
7. Wymagany stopiefi skarnpensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energil elekirycznej tg ¢ =0,40,

8. Nalezy zastosowad zabezpieczenia przed przedostaniem sig zakioceri elektrycznych = urzgdzer

dostawy energii o parametrach odmiennych od standardowych..
10.  Ukiad sieci - wg wyboru przez projektanta.
11. Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elekirycznej wynosi:
a} do 16 godz. dig przerwy planowanej
b) do 4 godz dia przerwy nieplanowanej.
12.  Lgczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynosi:
a) do 35 godz. dia przerw planowanych, .
b} do 16 godz. dla przerw nieplanowanych.
13.  Inne wymagania:
a) dla odbiorsw wymagajgcych duzej pewnosci zasilania nalezy zainstalowaé dodatkowe srédio ‘energi
(np. agregat) z kidrego zasilanie wykonac w spasob uniemozliwiajacy podanie napigcia na sieé¢ PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
b) szczegoly zwigzane z ukladem projektowanej stacji oraz z zasilanism nalezy uzgodnié na roboczo w
Dziale Rozwaoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
¢} w przypadku kolizji projektowansj .zabudowy z istniejgcymi  urzgdzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z oo, o okreslenie warunkow przebudowy
kolidujgcych urzadzer | zawrzed stosowng urnowe. o e -
d) Na powyzsze nalezy przediozyé do sprawdzenia w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.. projekt

budowlany i wykonawczy Opracowany w oparciu o obowigzujace Przepisy budowy urzadzen

14, Waznoss warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia :
15.  Od ninigjszych warunksw przylgczenia stuzy prawo wniesienia cdwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty ofrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawértej umowy o przylaczenie nie ‘stanowiq podstawy do
rozpoczecia realizacji prac projektowych budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez

strony

Rozdzieinik:
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liasta Lublin | .,

Prezydent

I3’[ Wiadystawa tokistka 1, 20-108 Lublin, t&l.: +48 81 466 2000, +48 81 488 2002
s +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@iublin.ey

DM.UD.11.5548-1-634/10 _' | Lublin, dn. 09.09.2010
BECYZJA

Na podstawie ari. 104 usiawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodsksu Posigpowanis
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1'0??.2 nGzZn. Zm.), art. 3% ust. 3 ustawy z dniz 21
marca 1885 r. o drogach publicznych {Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jndnoléty) oraz
Zarzgdzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/9007 'z .dnia 8 lipca 2007 roku i 558/2007 z dniz 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do za%atw;ama spraw zwigzanych z zarzadem drog na
iaranie. mlas’ia Lublm po rozpatrzeniu wniosku ' :

Wydziatu. Inwnstyq! drzgdu Miasla Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lubhn

zezwaiam ha lokahzacge
shupow trakcyjno- osmetlemowych, kabli-céwietleria drogcxwegs podstacjl
trakeyjnej PT BYSTRZYCA, kabli SN zasilajacych podstacje trakcyjng PT
BYSTRZYCA, kabli s:frad u-staiego zasaﬁajqcych trakcje tmie;husan i {inii kablowej
' nn wraz ze zlaczami

w pasach drogowych ul. Krochmaingj— dregi powiatowej nr 23581
[j na dziatkach nr ewid. 30/7, 35, 1/8 (obr. 17, ark.’6), 1/5 {obr. 17, ark. 5), 8, 3/2 {obr. 17, ark.
4), 42/2 {obr. 22, ark. 7).

ul. Wioscianskiej — drogn gmmnﬂ} nr 1067811
. na dziaice nr ewid. 365 {obr. 17, ark. 3),
ui, Przeskok — drogi gminnej nr 106586L
4. na dziaice ny ewid. 78/4 {obr. 17, ark, 2},
zgodnie z zaznaczonymi {rasami na zatgeznikach graficznven.
o e - hedacyn infegralna czescig ninisisZej decyzjl,

Z warunkami:

prace wykonac bsz naruszania konstrukcji jgzdni drog powiatowych | gminnych

na przgjsciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierzchniami nalezy zastosowac rury ostonows na cate] diugosci linii kablowyah,
sposob odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany

w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

i. Jezsli budows, przsbudowa iub remoni drogi wymagah bedzie przelozeniz wiw (inii kKablows;,
39 ust. & ustawy z dniz 21 marca

koszi jg pr—m}o?vsma bedzie ponosif wiasciciel urzgdzania - ari.
1885 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 iekst jsdnolity z pdznisiszymi
rmianami).

2. Zszwolsniz na lokalizacje sieci | stupdw wyrazons w ninigjsze| dacyzji nie iest rowncznaczns
z pozwolzniem na budows w rozumisniu przepisow ustawy 7 dnia 7 lipcs 1884r Prewe
budowdane {Dz.1). Z 2000r. Nr 106 poz. 1128). inwasior zobowigzany jest do uzyskania przas
rozpoczaciem prac budowlanycn pozwolsnia na budowe.

Zzzwolenis na lokalizacje sieci | stupow wyrazone w ninigjsz -‘:')j dacyzji nig [&st rownoznaczns

fnwesior albo \f‘fy {Onawes

SLU

z pozwoleniem nz prowadzenis robol w pasis drogowym, o kiorn ainale
T oonvg !

b ;'m[“#U [
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apic do Wydzialu Drog | Mostéw Urzedu Miasia Lublin, celem uzyskania decvajl

pOWINISn Wyst
21 marca 1985 1. o drogach publicznych

ne zajecis pasa drogowego art 40 ustawy z cnia
(Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 1135 tekst jednolity).

Ninigisza decyzja stanowi jednoczesnie zgode nha dysponowanie gruniem pasa '
drogowego ul, Krochmalnej {dzialld nr ewid. 30/7, 35, 1/8 — obr. 17, ark. 8; 1/5 - obr. 17, ark.
5 8, 3/2 — obr, 17, ark. & 42(Z — obr. 22, ark. 7}, ul. Wioscianskiej {dziatka nr ewid. 385 — abrn
17, ark. 3} i ul. Przeskok {dziatka nr ewid. =ald —obr. 17, ark. 2). na ceie hudowiane zwigzans

r realizacia wiw sieci, podstacji i stupow.

UZASADNIENIE
N2 podstawie art. 107, §4 K.p.a. odstapuje sig.od urasadniznia ninisiszal dacyzil,

POUCZENIE
aj sironom przystuguje prawo wniesienia odwolania za moim posrednictwem

Od decyzji ninigjsz
do Samorzadowsgo Kolagium Odwotawczago W |tiblinie wiarminie 14 dni od dnia jgj doreczenia

Zatacznik nr 1 — maba sviuacvino-wvsokosciowa z naniesiong trasa sieci. podstacii 1 stupow —
Arkusz 1

Zatacznik or 2 — mapa sviuacvino-wysokcéciowa z naniesions trasa sieci i siupow — Arkusz 2

Zatacznik nr 3 — mapa sytuacyino-wysokosciowa Z naniesiona frasa sieci i stupow — Arkusz 3

Zatlzcznik nr 4 — mapa sviuacvino-wysokosSciowa Z naniesiona frass sisci i stupove— Arkusz 4

Otrzymujs,
¢ Wytizial inwsstycji UM Lublin
20-G71 Lublin, ul. Wieniawska 14
¢ afa o

Do wiagomosch

. Elekiroprojekt S.A.
20-447 Lublin, Diamentowa 4
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“RZAD MIASTA LURT T
Zzespei Uzg&dnialﬁaL BLIN
okume_macji Projektowej
20077, M0 L
2 2 + Ui Wieniawsj
tel. 081486 7150, 081 486 5o o 1

_ Lublin, dnia 27.08.2010 1.
ZUDP Nr 1184/2010

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentagji proj ektowej obiektu Lublin — ul. Krbchmalua
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.,
ELEKTROSYSTEM s.c. o o

Data wplywu zlecenia : 19.08.2010T.

Stadium opracowania : proje*kt trasy _ B . o

Nazwa jednostki projektowsj (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin ~ o ' o

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 mku—Pﬁawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z-péz’:njejszymj zZmianami), oraz 'rozporzatdzem'a
~ Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespul Uzg:admama])okm;leutam Pro;ektoweleasta Lubim na p031edzemu w W
dniu 20.08.2010r i 27.08.201 Or. uzgodnil Iokalizacje energetycznych Iinii kablowych
NN, SN, trakcyjnych i o$wietlenia drogowego wraz ze stupami trakcyjno-oswietleniowymi
w ul. Krochmalnej w Lublinie. '

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytiowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac gecdezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenta lub zniszczenia pumktow inwestor nz whasny koszt zleci ich odiworzenie
Jjednastce wykonawstwa geodezyjnego.

. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewenmalne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang sieciz.

4.  Projekr budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto.
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidziec wykoname zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymmi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostow UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
ferminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow wrzadzett
podziemmych. '

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

.- Wystapié do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szezegdlowych

warunk6éw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W przypadku uszkedzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W migjscach skrzyzowan i zblizefi do ISmJB_]aCB_] siec] gazowe] prace zZiemne prowadzic ze

szczegllna ostroimoscia. . Podlegaja one zgloszenin do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.’
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22°11, fax 081 445 21 06 ktory dokona protokélarnego odbioru robot
przy czynne_] sieci gazowej.

w mxe_]scu zblizenia projektowanego stupa trakeyjnego nr 2 z istniejacy siecig wodomqgowa 0200,
roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem przedstawicicla MPWIK_ Przedlozyé w MPWIK sposob
zabezpieczeniz istniejacej sieci wodociagowej wzeledem pro}ekiowaneﬂo shopa.

Przejécie projektowanvm siecia-przytaczem pod urzadzonymi cigeami komunikacyjrymi wykonac
bez naruszania konstrukcji nawierzehni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachownje wazmosé przez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projeldowej
(Dz. 1. Nr 38 poz 453).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojeria terenu z uzgodnionym projéktem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami mwentaryzac_]l organowi
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  ARK.4
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ELEKTROPROIEKT 6. Opis techniczny Str. 6
(Oddzial w Lublinie EP9-2085/8B/2009
Qdc. 8B, t. 7
6.1. Zasilanie

Podstacja PT BYSTRZYCA przeznaczona do zasilania trakcji trolejbusowej zlokali-
zowana zostala na dziatce nr 35 przy ul. Krochmalnej w Lublinie.
Zasilanie wykonane zostanie liniami kablowymi 15kV z p6l ztaczy kablowych SN. Przewi-
dziano dwie linie kablowe typu 3xXRUHAKXs 1x120mm* 12/20kV.

6.2. Wypesazenie pedstacji po stronie SN

Podstacja po stronie SN wyposazona bedzie w rozdzielnicg 15kV zawierajacg dwa
pola zasilajace z wylacznikami, pole pomiarowe z przekladnikami napigciowymi i pole zasi-
lania kompaktowego zespolu prostownikowego z czterouzwojeniowym transformatorem o
mocy 1225kVA.

6.3. Zlacza kablowe SN.

Przewidziano dwa wolnostojace ziacza kablowe SN w obudowach betonowych na
dzialce nir 35 przy ul. Krochmalnej, zlokalizowane obok stacji BYSTRZYCA. Zaprojektowa-
ne zlacza skladajq sie z czterech pol liniowych SN typu C w izolacji gazowej SFs wg katalo-
wu ABB. Pola liniowe przewidziano z roziacznikiem z nziemnikiem Uy=17,5kV, I =630A.
Zasilanie ziacz wykonane zostanie nastgpujgco:

- zasilanie podstawowe poprzez wpiecie w istniejaca linig kablowa SN relacji K-218 — K-899
- zasilanie rezerwowe poprzez wpiecie w istniejaca linig kablowa K-905 —K-941

6.4. Xable SN

Linie kablowe 15 kV zasilania podstawowego i rezerwowego projektuje si¢ wykonac
kablami w izolacji z polietylenu usieciowanego z barierami wzdhuznymi i poprzecznymi typu
3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm” na napiecie pracy 12/20kV. Kable w polach rozdzielnic SN
zakonczyé glowicami wnetrzowymi na nap. 12/20 kV (z koncéwkami Srubowymi) typu
POLT-24D/1XI-L12A prod. Raychem. Diugo$¢ odcinkéw kabli zasilania podstawowego i
rezerwowego wynosci ok. 12m w tym odcinkow trasy w ziemi ok. 6m.

6.5. Ukladanie kabli w ziemi

Nalezy przygotowaé wykopy glebokosci 90 cm po trasie pokazanej na planie. Kable
ukfadaé w rowie na 10. centymetrowej warstwie piasku linig falista z zapasem wystarczaja-
cym do zniwelowania mozliwych przesunigé gruntu. Po ulozeniu kabli i zatozeniu oznaczni-
kéw kable zasypaé kolejno: 10 centymetrowa warstwa piasku, 15 centymetrowa warstwa zie-
mi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru czerwonego grubosci min. 0,5 mm 1 szer. 40
cm. Pozostaty wykop wypei¢ ziemig rodzima. Poszczegdlne warstwy gruntu nalezy sukce-
Sywnie zageszczac.

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano UZIEMIENIE —
dia urzadzen 15 kV.
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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ELEKTROPROJEKT - . Str. 8
Oddzial w Lubinie 8. Spis rysunkéw EP9-2085/8B/2009
Odc. 8B, 1. 7
Lp. Tytul rysunku Nr rysunkn
2 3
1. |Plan trasy kabE 15KV G - 01708




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  ARK.4
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P"""*"’erﬁ-Eﬂ(em paktowe Stacje Transformatorowe CSS
Ziacze kablowe SN typu MVCB
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Power'! Kom'paktowe Stacje Transformatorowe CSS
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