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URZAD MIASTALUBLIN G gonin 2 e . 46.0% 04442

#ydziat Archirckiur | Budownictwa znak: AB. I\ Qf)ﬁ"b 3- ﬂ¥5/44

bez zasirzeien, Z uwagami
20-071 Lublin, Wisniawska 14 _ ~E "'%t“ e 25
Zatgeznik nr & do decyzjl nr A=W L0

KONSORCJUM: v e A rysunkéw opieczeiowanych

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzizt w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

& Elekiroprojekt’ .

BIURC FROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spolka z 0.0,
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel 81 746 34 73 fx 081 746-19-42

20-533 Lublin, ul. Przedwiosnie 3/15

=== = Przedsi¢bicorshwo Wielobranzowe Tel /ffax (081) 74058-24
= ELEKTROSYSTEM s.c. (081)

Pracewnia Projekiowa rzqdzen Elekiroenergetycznych

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/12A/2009 egzemplarz nr 6/8
ODCINEK 12A Tom 6. ARCHITEKTURA, TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA
INWESTOR Zalwizrdzam dg wydania
GMINA LUBLIN Wykonawcom

20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWEJ, 77« T
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSG
UL. CHOINY W LUBLINIE inz. o #o

TRAKCIA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE ODCINE “;”
OBIEKT; Zemborzycka: od ul. Kunickiego do ul. Diamentowe]

Tom 6 - Podstacja ,WROTKOW" ul. Poludniowa w Lublinie

dz. nr 37/6 obr. 9 ark. 17
Imi¢ nazwisko Nr uprawniefi Podpis /'l

Architektura: '
Projektant mgr inz. arch. Zofia M. CieSlik upr. 805/Lb/78
Architektura: /
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Zofia Rauch upr. 2359/Lb/74
Konstrokeja:
Projektant mgr inz. Witeld Krawezyk upr. 2794/Lb/%4 “1’
Konstrakcja:
Sprawdzajacy mgr inz. Tadeusz Pluta upr. 2313/Lb/84 4
Technologia '
Projektant mgr inz. Bogdan Pleska upr. 8105/86/WL
Technologia: i .
Sprawdzajacy mer inz. Romuald Bojarski upr. 435/94/WL w/

Lublin, czerwiec 2010r




ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

2. Oswiadczenie projektantow 1 sprawdzajacych

Str. 2 Tom 6
Odcinek 12A
EP9-2085/8B/2009

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadezam, Zze projekt budowlany pn ,.Trakcja trolejbusowa: _

Budynek Podstacji ,,WROTKOW™w Lublinie
zostat sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

L.p. |Branza Imie 1 nazwisko Data Podpis

1 | Technologia mgr inz. Bogdan Pleska Czerwiec Migr ing. einkiryle
SO 0i0r | BROEAY, iEs
LOD/IE/0062/02 p[;e i(; E:‘.IiLD i ]mn tani ji( i czér)

ﬁ ? nr gwid, 105/23/%

2 | Architektura mgr inz. arch. Czerwiec gy ing. arehiteht Zofia Malgorzata Cieslik
Zofia M. Cieslik 2010r. \Upr-tud, do'ppj?kpﬂ?iaéﬁz ograniczed
upr. 805/Lb/78 e e ’E’-J iane]
LOIA nr LB 0043 w805/

f
3 | Konstrukcje mgr inz, Witeld Krawczyk Czerwiec
K i
budowlane | upr. bud. nr 2794/94 2010r. i d { Witold krauczy®
LUB/B0O/1622/01 sino-hutowiae]
b/9%, 201 1/Lb/83

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (jednolity teksi Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z poZniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn ., Trakcja trolejbusowa™

_ Budynek Podstacji ,WROTKOW”w Lublinie

zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

niczas

L.p. Branza Imie i nazwisko Data Podpis
1. Technologia mgr inZz. Romuald Bojarski Czerwigg inz| eiet
upr. 455/94/WEL 20109 ‘“f;:'
LOD/E/037/02 aprafice &
Lpr proph ¥
instal -inz. w M2z agranczen)
2. Architektura mgr inz. arch. Zofia Rauch Czerwiec - z;’;*’a"r‘;‘!“g - S -
mg tekt Zofie Dancs
upr. 2359/Lb/74 2010r. Upr}. bud. do projektowanig gz Harn
LOIA nr LB 0085 w speciainosel archiigiqniczng)
Nr ewid, 2359(L5)%
3. Konstrukcja mgr inz. Tadeusz Pluta Czerwiec
upr. bud. 2313/Lb/84 ’70]4);,_ ind. bud, )8 & z_PIu.r:a
LUB/B0/1623/01 U, £ o pidF Prgeiainosc
e e, 2313/Lb/B4
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tecbmcznych W budewmctme.

Ni‘ﬂi&JSZG zasmaﬂczeme jest wazne
od. dmiz 1 siycmazﬂlﬂ r. d031 grudma 2010 Ty
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Lublin, dnia 7 list. 1978 .

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
20-074 Lublin, ul 22 Lipea 92
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Nr 805/Lb/78

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. | 12, §718§13 ust. | pkt. I rozporzadzenia Minisa Gospodarki Terenowgj i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 . w sprawie samodziehiych funkeji technicznych w budownictwie (|
Dz U.Nr 8, poz 46 }; - stwierdza sig, 2e: :

Obywatelka Zofia Malgorzata CIESLIK

magister inzynier architekt
urodzona dnia 12 lipea 1951 r. w Siennie woj. radomskie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

PROJEKTANTA
w specjalnodei architektoniczne]

Obywatelka Zofia Malgorzata CIESLIK jest upowazniona do:

1/ sporzqdzania projekiow w zakresie rozwigzar .

o/ architektonicznych wszelkich obiekiéw budowlarych;
b/ konstrukcyino-budowlanych obiekiow budowlanych w budownicrwie osob fizyczmych z
wylgczeniem konstrukcji jfundamentow glebokich | rrudniejszych komstrukcji statyczmie
niewyznaczalych;

2/ w budownictwie o0s6b fizyczmvch do  kierowania, nadsorowania i kontrolowania
wytwarzania konsirukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniamia i | badania starnu
technicznego obiekiéw budowlmmych z wylaczeniem konsirukcji fundamentow glebokich i
trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginal decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych podpisal z upowaznienia
Wojewody Lubelskiego — Glowny Architekt Wojewodztwa — mgr mz. arch. Olglerd
Olszewski. Piecze¢ okragla z Godlem Panstwa i papisem W otoku: WOJEWODA
LUBELSKIL

Duplikat decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych wydano na podstawie dokumentow
posiadanych w archiwum Lubelskiego Urzedn Wojewddzkiego w Lublinie.

Lublin, dnia 4 pazdziemika 2000r. -~




LUBELSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

Lubflin, dnia 17 grudnia 2009r.

ZASWIADCZENIE

Lubelska Okregowza Rada lzby Architekiow zaéwiadcza, iz

Pani mgr inz. architekt Zofia Malgorzata Cieslik. Jozef Halina

fmig | nazwisko. Imianz redzicow!

posiadajaca uprawnienia do pemnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architekioniczne] bez ograniczen nr 805/Lb/78, jest
wpisana na liste czionkow Lubelskiej Okregowej 1zby Architektow pod

numerem LB-0043.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2010r.

!podpls | pieczagtka
imienna z cznaczeniem funkcj/

At ind. ach, CTESLAW KOSTYRIEWICZ

\"“‘,j' “ . Prrewodniczacy
S - Lubelskisj Ckregowe] Rady
izby Architertdow

i i 3 ax: 53 - = Huspzifmww. lubelska.iam.pl
26.117 Lublin, ul. Grodzke 3. Tel/fax: (0-81% 534 7o 28, E-mail: lub= lshni::z.izbnurchnckwxa .pl-
WNIP: 846-23-32-604 Regon: D17 466 395-00127 Kemos: PRO BP Sa 1 O/Lublin MNr 81 1028 3147 GOO4 8302 00N3 K703
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0 STYIERDZENIU PRZYGOTOWANIA I_A%DO‘%‘%{?

do pelnisnis samodzielnveh funikcji teschnicznven w budownictwis
Na podstawia g 4

ust, 2. & 13 ust, 1 pkt,

1 - -
£ rozporzsdzenia
Terenows,j i

Uchrony Srodowiska z dnia 20

samodziginyeh funkeji technicznvehn w
U, Mr 8 poz., 4867 - stwigrdzs sis, Za:

Ministra GCospodark i

Tutego 187Sr w =orawvie

budownictwie /D=.

Pan Witold Fr-mw o = w ic

magister infvnier budownictws

urodzony dnig 12 listopsda 1356r w Puls

posiada przygotowanie zawooows UDDWEZW!EJECE do WYRDHV“EH]E

samodzizinven funikcji:

FROJEKTANTA

w spacgjdinoesci: konstrukcoy.ino-budowlansj.

Pan Witold M rrawoc=oit Jest unowstniony oo:

17 Sporssd-ania projesktdw w

ZTIkresis
kenstrukey jino-budowlsnyeh

roz-wig=zan
budynkdw i
wezidw | stecdi kolajowych, drdo  §
letniskawyoh, mostow, budowli
i wodnomeiiorzscyjnyveh,

frmnyech Dbudowlii, =
wv lzezenism limii,

nawierzchni

hydrotachnic=znych

i

At



LUBELSKA OKREGOWA I7BA ]NZYNIEROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowa Izba
InZynieréw Budownictwa
20-150 Lriblin, ul. Birsski 19
telffax 534-78-12

ity Gt | | Lublin, dnia 2009-12-29

ZASWIADCZENIE
Pan Krawczyk Witold nr ew:dency;ny LUBIBDMSZZIO'!-
czy

adres zamieszkania 20-863 Lublin Miodej Polskl 26]12 .

jest czionkiem Lube!skiej Okregowej Izby inzynlerow Budownlctwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpownedz;ainosm cywilnej.

Ntniejsze zasSwiadczenie jest wazne od 201 0-01-01 do 201 0-1 2-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. :

Przewddniaqcy

24 Faodnns, Zor W‘ﬂ” £im
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jako jednostia 0rg 1zacpyri Po

. E6d%, 7 gradnia 20091,

Lﬂ-maczowaa | I

i posiada wymacrane ubezpleczeme od- odpomedzxalnasm cywﬂne_] yz:) szkody,

ktdre moga wyniknal w zwiazku z wykonywaniem samodmelnych funkgji
 technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010, do 31 srudmia 2010 7.
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Nr mpeid. wpramm, e S

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

; i 18, art. 19 ust. T pkt I i art. 20 ﬁst.f uslawy

Na podstawie art.
i z dnia 31 styeznia 1961 r. — prawo budowlane Dz, . nr 7. poz. 48)

mitetu Budowniciwa, Urbanistyki i Architektury z dnia: 10 wrzesnia t

1

! :

f oraz § 28 1 § 5 ustel p.l rozporzadzenia Przewodniczqcego Ko~
! |

' 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyhonujaicvch funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 35 poz 266) :

!

.‘ Ob. .. i'e‘fla' R..A‘ U C::HH_'_.____,H. U AU
}! ‘ mzgister inzynier archi unkt ' _-5_.,%_.___. ]

! urodzony dnia 26 gradnie 1945 r'_E_GJ‘lchaCh B

ctrzyvymulije

? architektoniczne]
! w specjalnodei . _ T~ 77T
uprawnienia budowlane da sporaadzanla imgektow budowlarrycn

architektonicanych wszelkich nhWPk‘mw_budcmlen;,Lch, prngektow
: budowlanych konstrukeyjnych z wyjatkienm projektdw budawla.n;'ch
; e skomplikewanej keastrukeji,projektow instalacji i urzadzen
: sanltamyc”ﬁﬂy"gat “1em SROmpLiKOWaNych instalacyi i UTZE -
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.~ ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
| (wypis z listy architekiow)

Lubelska Okregowa§ Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Zofia Rauch

- posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2359/1b/74,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiaj Okregowej Izby Architekiow

pod numerem: LB-0085.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 26-01-2010 r. tublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2010 r.
Podpisaho elektronizr:znie w systernie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Pawe! Mierzwa, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow.
!

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LB-0085-2A1B-CB1F-82ED-Y857

Dane zawarte w niniejszyrn zaswiadczeniu maozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczinym serwisie internatowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontsktujgc sie bezpedrednio z wiasciwa Okregows Izbg Architektow,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGDTOWANIA ZAWDD{)WEG@

do pelmema samodneinych funkcp techriczongch w budownictwie

Na podstawie § 6 ust.3,7 4 ust.2,§ g i§13ust. 1pkt o B o

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawje samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

~ Tadeusz P L U= & ‘ . .

(imig i nmazwisko}

' magister intynier budownictwa ladowege

{(1ytu! naukowy — zawodowy)

~

26 lipca 19_48 r w __Machowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonmywania samodzielnvceh funkeii ___.

PROJEKTANTA

(Todzai - funkcii}

konsirukcyioo - budowlane]

(rodzai specjalnoici lechriczno- budonalnej)

w spacjalnosci __

w zekresie — e

T T LSp:CjZ‘.iZEC‘:!: zawndaw;i-

.y
WA Hr, 183-p4 T, M’-\ BU&/I‘ 22.000 sxt. . DXN-14 11-84 22000
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- LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE %

ul. Bursaki 19, 20-150 Lubhn |
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Izby Qlangowe)
Lubeiska Okregowa Izba Lublin, énia 2009-12-02

Inzynieréw Budowsnictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Pluta Tadeusz nr ewidencyjny LUB/BO/1623/01
adres zamieszkania 20-839 Lublin Checinskiego 6/38

jest czionkiem Lubelskigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpomedzialncsc: cywilnej. |
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-‘i2-31
Kopig dofgczono do akt osobowych. ‘

Pncwiodn iczacy
Lubelskiej Okr
Izby InZynieréw B
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Wydzist Architekiury | Budownictwa

ZU-U7 T LUDHM, VWIENIZWEKE 14

NWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokistka 1

INWESTYCJA _
BUDOWA TRAKCII TROLEIBUSOWEJ,
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,

ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJEUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej -

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie '

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Instalacje sanitarne

Tom 6. Podstacja WROTKOW

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ
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1 Strona tytutowa 2 Wieniawske 14 str. 1
2 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych str. 2
3 Spis tomow str.3 /1
4 Zawarto$é opracowania str. 4
5 Informacje bedace podstawa opracowania str. 5
6 Opis techniczny str.6 /1 +~6/8
7 .| Spis rysunkow str. 7




URZADL MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa
20-C71 Lublin, Wieniawska 14

ELEKTROPROIJEKT S.A. Str. 5: Tom 6
Oddzial w Lublinie 5. Informacje bedace podstawa Odcinek 12A
: ‘ EP9-2085/12A/2009

opracowania

5.1.  Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider

~ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

5.2. Decyzjanr 4/58 o ustaleniu lokalizacji inwestyc)i celu publicznego o znaczeniu powiatowym
Znak: AB.ID.75331.1.- 8/10 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydzial Architektury
1 Budownictwa z dnia 2010-04-30 o

5.3 Wypis z ewidenc_:ji grunfu

54.  Pismo Znak: DM.UD.1.3544-1-350/10 wydane przez Urzad Miasta Lublin Wydzial

Drog 1 Mostéw w sprawie zjazdu na dziatke z dnia 30-06-2010r.

5.5. Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z

o.0. nr EZ.MM-4130/9/10 z dnia 21.01.2010r.

5.6. Uzgodnienia branzowe




- Lubfin, 2010 - 04 -

AB.ID.IL7331.1 - 8 /2010 o R (15

DECYZJA nr 4 /58
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publlcznego
: .0 ZzZnaczeniu. pow;atowym .

Na podstame
- art.-4, ust2, pki 1, art 50 ust_ 1, art 51 ust1 pkt 2 art 53 ust 3,4 i 5 oraz. art. 54 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o pianowamu | zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 .sierpnia 1997 r. o. gospodarce meruchomosc;amx { tekst jedno!:ty
Dz U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

- art. 1041 art. 107" ustawy z dnia 14-czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania adm[mstracyjnego (tekst
jednoiity Dz U. 2000 r., Nros, poz 1071 ze zm) _ R

Po rozpatlzemu wmosku z dma 2009—12—09 . :
Wmoskodawcy Gmma Lublm reprezentuwana przez: Wydzla{ Inwestycjl u: M Lublm L

w sprawre ustalema iokaicﬂ mwestycjz ceiu pubhcznego poiegaja.cq na budowae h'akcy
trolejbusowej w pasach drognwych ullc -Zemborzyckiej i Diamentowej w- Lublinie -wraz z podstaqq
trakcyjna Wrotkow" . o . _

USTALAM LOKALIZACJE lNWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanEJ polegajgce] na: budowne trakcjl trole;busowej z osw:etlemem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnej ,WROTKOW" zgodnie z ideogramem sieci przedstawionym na-zalgczniku
graficznym nr 1, 2, 3 i 4; w Lublinie w pasie drcgowym

- ulicy Zemborzyckiej ( droga powiatowa ) -

- ulicy Diamentowej (- droga powiatowa ) '

oraz na dzialkach przylegtych - nrewid. 431 ( obr. 43, ark. 26), 4119 4117 (obr 43 ark 16), 1110142
{obr. 43,7ark; 17), "33/1 { obr. 43, ark2D ), 1M { obr. 9,ark 13)

podstacja trakcyjna ,\Wrotkdw” — dz. nr ewid. : 37/, 37/2, 3713, 37/4, 3716 ( obr 9 ark. 177,

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji : -
‘stanowig granice pasa drogowego ulic Zembozzycklej i D;amentowe;, oznaczone finig-cigglg - koloru.
CZEMWONEGO na mapie - sytuacyjno - wysokosc:owej w- skali 1:1000; obejmujgce] zatgczniki
graficzne nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej decyzji. Granice terenu - pcsdstacy h‘akcyjnej Mrotkow”

pznaczono na zal. nr 4 linig przerywang koloru czerwonego.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju lfUﬂiji zabudowy i Zagospodarowania:

rodzaj obiektu - drogi publiczne
funkcja obiektu - trakc;a trnie;busowa

. Warunki lwymagama ksztattowania tadu przestrzennego:
projektowane rozwaa_zama powinny odpcwmdac aktualnym standardom technrczno uzytkowym

w

4. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i'krajobrazu:

4.1, Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy,-dopuszczenia i-ograniczenia w zagospo
~ darowaniu terenu wynikajgce z poirzeb ochrony srodowiska.

4.2, Wrakcle prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwziecie jest obowigzany uwzgledmc
wymogi ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci cchrong oleby,
Zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych;

4.3. W przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niska

Zielenig | drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej mwestyqa, nalezy uzyskac uzgodnienie
z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.

INSPEKTOR 8 Zpocnnss - Svginalem

inz. Joa n%c L‘jﬁ/{%ﬂé %
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Ninigjszz decyzis jest ostateczna
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa Kulfurowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspoiczesnej:

5.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg : :

5.3.Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U,z 2003 r,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w frakeie prac ziemnych przedmiotu co do kidrego isinigje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzié odkryty przedmiot, ‘zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lubiinie. L

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych :

B.1. Teren objety inwestycja nie jest poloZzony na terenach gomiczych, ;a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych.

6.2. Teren inwestycii nie wymaga uzyskania zgody na zmiane -przeznaczenia gruntéw rofnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. . %

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej: !

7.1. Komunikagcja : ‘

- Trase projekiowanej trakeji trolejbusowsj uzgodni¢ z zarzgdea drogi - Wydziatem Drog 1Mostow
Urzedu Miasta Lublin. S | ’

- Projekty budowlane drog i zjazdow, elementy urzadzen budowlanych wystepujacych w pasie
drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drag. do e S

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej wnioskowanej inwestycji ( o ile jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego ) nalezy projektowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegblnych czynnikow. i : .

7.3. Zabezpieczenie kolidujacego z projektowang inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach. i w uzgodnieniu z zarzgdzajgcymi poszczegbinych sieci. Trasy eweniualnej
przebudowy uzbrojenia technicznego wymagaja uzgodnienia 2z Zespotem ‘Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]j Miasta Lublin. '

4, Urzadzenia budowlane zwigzane 2 ‘projektowanym - obiektem ‘budowianym nalezy projektowac

7.4,

przy uwzglednieniu wymogow zawartych w § 7 ust .1 Rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.marca 1998 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1989 1., Nr 43, poz. 430). .
8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich: 1 _
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorge pod uwagg
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowa¢ w sposob okreéionyj w przepisach, w fym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie
uzasadnionych interesow 0séb trzecich, w tym : | '
- zapewnienie dostepu do drogi publiczne] :
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizaci, energii elektrycznej | cieplnej oraz
ze Srodkow facznosci - A D, e } .
- okresienie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hai!?s, wibracije,
zakldcenia elektryczne i promieniowanie
- zapewnienie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i glgby.

9. Informacje dodatkowe. _ .

9.1. Decyzia ninigjsza (zgodnie z art 85 ust. 1 ustawy o planowaniu; i zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na‘: budowe lub jesli dia
tego terenu uchwajono plan migjscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydangj decyzji.

9.2, Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigza organ wydajgcy decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy). | _

8.3. Dla terenu objetego ninigjszg decyzjg moze byt wydana decyzja o lokalizaci inwestycjt celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostata wydana.

9.4, Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnoélci i uprawnieri oséb

trzecich. ;

4.5, Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terend, nie przysiuguie roszczenie o zwrot nakfadow
poniesionych w zwigzku z ofrzymang decyzja o lokalizaci inwestycji celu publicznego.

9.6. Decyzia hiniejsza nie upowaznia do rozpoczecia robét budowianych. Roboty .te mogg byé
prowadzone po wydaniu decyzji ostateczne] o pozwoleniu na budowe. |

g.7. O pozwolenie na budoweg mozna wystapic do Wydzialu Architekiury i Budownictwa
Urzedu Miasta Lublin gdy decyzja stanie sig ostateczna.



10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnien z :
- Wydzialem Drog | Mostow UM Lublin, pismem znak : DM.UD.IL5544 — 94 / 2010
Zdnia 2010-03-23 - bez uwag. ‘

Integraing czgécig niniejszej decyzji sg nizej wymienione zatgczniki i pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architekiury | Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgeznik graficzny z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czesé tekstowa

Projekt decyzji sporzadziia: mgrinz. arch. Dagmara Piewik,
Lubelska Okregowa 1zba Architektow nr LB 0180

UZASADNIENIE
inwestor wnidst o ustaienie lokalizacji inwestycji ceiu publicznego dia zamierzenia inwestycyinego
polegajgcego na budowie trakcji trolejbusowe] z oswietleniem ulicznym w pasach drogowych ulic
Zemborzyckiej i Diamentowej w Lublinie, wraz z podsiacjg trakcyjng JWROTKOW".
Do wniosku zostafa dofgczona decyzja Regionalnego ‘Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia- 2010-03-30 znak : RDOS—BB_—WOOS—ESSO/51-2—1OIOQIkpa. stwierdzajgca brak - potrzeby
prZeprowadzenia oceny-oddziatywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia : ,Zintegrowany System

Migjskiego Transporiu Publicznego w Lublinie”

Czest projektowanej inwestycii usytuowana na dzialce nr ewid. 2 ( obr. 43, ark 1) znajduje sie w
terenie zamknietym. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publiczriego na tym terenie wydaje regionalny
dyrektor ochrony $rodowiska zgodnie z art. 51 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagespodarowaniu preestrzennym ( Dz. U. 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zm.). '

Zgodnie z art. 50 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zm. ) w przypadku braku planu miejscowego,
inweslycja celu publicznego lokalizacja Jjest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w.oparciu o art 53 ust.3 analiza warunkow i zasad Zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikafgcych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kidrym przewiduje sig realizagje inwestycji wykazata mozliwosc realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzjfi :

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, 2e przedmiotowe
zamierzenje inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw adrebnych i warunkami
wynikajaeymi z przeprowadzonych uzgodnieri, nie narusza inferesow oséb trzecich oraz spefnia
wymagania inwestora zawarfe we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono —czynny
w nim udzial, . . o .

Wobec powyzszego orzeczono jak w senienci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust6 winno zawierad zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okreslat istote | zakres zagdania bedacego podmioters odwotania oraz ‘wskazywaé dowody

uzasadniajgce to zadanie.

Otrzymuija :
1. Wydziat Inwestycji U.M. Lublin

2. wiasciciele | uzytkownicy wieczyéci nieruchomaosci,
kiorych dotyczy inwestycja { zgodnie z wydrukiem
Z ewidenci gruntow ) ,

3.afE

TINE I dn i m g
e TRENTURAS

bfc Archiekiny | Sudovwniciwe

Do wiadomosci :

1. Wydziat Drog i Mostow wim. -
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URZAD MIASTA LUBLIN Uofvd £
Wdzial Geodezii ser- B2
Lp. | | MAZWTSKG, IMIE, NAZWA 20-071 Lublin, ul. Wienigwskz 14l Nr | Wr | Pow.dziatki
. . 1y - e - T
Nr :IIEDN ; Adres zamieszkania, siedziba 1=l 0BY 468 21 00 } ARK { DZIALKE } Nomenklatura prawna f
KW 48118
78 MYSLIWTEC JAN/TOMASZ S5-CY 1s 50/1 0.0175 ha
G.2451-1 HSPOEWEADATACY UL .ZEMBORZYCKA B2z
431010093:  MYSLIWIEC MARTANNA
WSPOLWEADATACY
MYSLIWIEC JAN
WSPOLWEADATACY
MYSLIWIEC JQZEF S~OY
WSPOLWEADAIACY
PYRA IRENA/JOZEF JANINA
20446 LUBLIN UL. SWIETOCHOWSKIEGD 133
WSPOLWELADATACY
MYSLTWIEC JANTNA/STANTSEAM STANISEAWA
20-446 LUBLIN UL. SWIETOCHOWSKIEGD 133
WSPOLWLADAIALY
GWIAZDOWSKA WIESLAWA
22-400 ZAMOSC UL, MATEJKI JANA
WSFOLWEADATACY
79 HMIASTO LUBLTIN - MIASTO NA PRAWACH POWIATU is5 5073 0.0033 ha
G.18208-1 WEASCICTEL . UL .ZEMBORZYCKA B2
431010095: MIEJISKT OSRODEK POMOCY RODZINIE W LUBLINIE 15 50/7 . 0.2521 ha
’ 20-112 LUBLTN UL. GRODZKA 7 UL . ZEMBORZYCEA 85
TRWALY ZARZAD iz 3774 0.0043 ha
UL.ZEMBORZYLXKA B2
i7 37/6: ©.3841 ha
UL . POLUDNIOWA 2 AN1035/2000
: D.7224/723/544/96
D.V.6011/p/102/98
GGNO5.1.4.7002/723/03
GGND5.72244/7570/126/05
GEN.GT.7722-1/6/00
GRE.V.7224/50/723/2000
Kw 181598
80 MIASTO LUBLIN - MIASTO NA PRAWACH POWIATU 1s 50/8 1.8904 ha
G.10-1 WEASCTCTEL UL . ZEMBORZYCKA 52 AN1D36/2000 .
431010085:  ZESPOL SZEOL TRANSP_-KOMUNIK. IM_TADEUSZA KOSCIUSZET UL .ZEMBORZYCKA 88 D.7224/723/544/96
20-450 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 82 UL.POLUDNIOWA 2 - D.v.6011/p/102/98
TRWALY ZARZAD udz: 1/1 GKN.GT.7722-1/6/00
GRG.V.7224/5p/723 /2000
K 181598
81 SKARE PANSTWA 17 372 0.1093 ha
G.96-1 WEASCICIEL UL .POLUDNIOWA 2
431010085; 17 37/3 0.0166 ha
UL.POLUDNTOWA 2 KW 127811
82 SKARB PANSTWA 18 16/1 1.3575 ha
G.11-1 WLASCICIEL UL _ZEMBORZYCKA 110
431010005:  PRZEDS,NASIENNICTWA OGRODHNICZ.TY SZROLKARSTWA Q/LUBLIN 18 16/2 0.18231 ha
20-443 LUBLIN UL. ZEMBORZYCRA 110 UL . ZEMBORZYCKA 110 7224/1/57/93
WIECZ. UZYTHOWNTE Udz: 1/1 D.GG72 £}
. 0.GRG.VE011/P/5/94
D.GRGVED11/P/5/94
Kw 109806
Kw 128367
83 SKARB PANSTWA - 18 28 0.8446 ha
G.12-1 WEASCICIEL UL .ZEMBORZYCKA 112
431010095: ELKABEL PPH SZCZYGIELSKI -SPOLKA JAWNA ANZ11B/2000
20-445 LUBLIN UL. ZEMBORZYCKA 112 éﬁ?sﬁgfmos/gl
WIECZ. UZYTKOWHIK  udz: 1/1 o 104875
KARE ! B 15_ 34/2 0.52537 ha
2?14—1 s M;;rgETA PRZY UL.SWIETOCHOWSKIEGD
433010095: ELEXTROCIEPEOWHIA LUBLIN -WROTKOW SP. Z O.0. k1] 54/3 0.B581 ha
20-4B4 LUSLIN UL. INZYNIERSKA 4§ Pg\' UL-?‘:}TUG*WSKIEGE 1285 ha
FYTROWNTK = 1/ .
wiEcz. U vaz: 1/ ¥ POBL.UL.ZEMBORZYCKIED
D.7224/186/94
D.8229/24/65
Kw 125112
85 SKARE PANSTWA 8 58 0.6677 ha
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L41) MIADTA LUBLIN
Wydzial Geodezji
20-071 Lublin
ul Wieniawska 14

KOPIA MAPY W SKAL T:1(
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Urzad Miasta Lublin

Ve

ul. Wieniawska 14, 20071 Lubiin, tel.: 81 465 2550, fax: B1 466 2551, e-mail: dmgl@lubrneu
Ly

DM.UD.I 5544-1-350/10 -

Wydziai Drég i Mostow

Frem e
ibfin, dnia 30.06.201O r.

Wydzial inwestycji

Urzedu Miasta L

ul. Wieniawska 14

-~ 20-071 Lublin

dot. IN.P1.1-4/0718/282/10 — ui, Poludniowej

W nawigzaniu do wniosku, ziozonego dnia 24.05.20

\ublin

10 roku, dotyczgcego

wydania zezwo!enia na lokalizacje zjazdu Wydziat Drog i Mostow Urzedu Miasta Lubhn :
mformu;e Ze wmoskowana lokalizacja zjazdu nie podlega-uzgodnieniu w tut. Wydz:ale

Jednoczesnie niniejszym pismem , Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lubim
oswiadcza (na_podstawie art. 34 ust3 pkt. 3B ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. prawo

budowlane - Dz.U. Nr 156 z 2006 L poz 1118 z pbin. zm.).

Ze istnieje mozliwosé

pofaczenia dzialki nr ewid. 37/4 (obr. 9, ark. 17), polozonej przy

1 Zemborzyckle; 82w

Lublinie z urzadzong droga gminng nr 106561L — ul Po’fudmc;wq poprzez xstnie;qca

droge wewnetrzna polozong na dziaice nr ewid. 37/6 (obr. 8, ark, 17) i istniejacy zjazd.

ul, Poludniows — P-04¢

Ja 1godnost 2
Ll

—

e

P

Ory

Referat d’s uzgadniania dokumentac]i tel.: 48 81 466 25 61, 466 25 63
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. ] :
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A } Lublin 21.01.2010 1.
PGE Dystrybugja LUBZEL sp.zoo. - - . 7 1
ul. Garbarska 21a 20-340 Lubiin - : ) S i

Tel. centrala 0B1 445 10 00 Fax 081744 23.39

[ :
Tel. BOK 081 4451683 Zal . ﬂrl dio Mo :
. . zgczn. ik | Wy
Nr wnioskn 48256 ' URZADMIASTA LUBL]N
Grupa przylaczeniowa I - | WYDZIAL INWESTYCJI
- 4130/9/10 S 20-071 LUBLIN =

: © ul. WIENIAWSKA 14

EZMM-4130/9/10 S
WARUNKI PRZYLACZENIA

" urzadzen elektroenergety.cznych do sieci sredmégo paplgcla '
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp Z.0.0. | -

Odpowmdajqc na wniosek z dnta 18. 12 2010 L okresia SIQ nast@pumce warunki plzyta_::zema meruchornoéc; podstacji

frakeyjnej przy ul. Zembolzyckteijubhme gm. Lublin = nr dziafki 37!6

Miejsce przytaczenia do sieci elektmenergetycanJ _ ) D

1.
- Istniejgca linia kablowe SN relacji K574 - K 133- zasilanie podstawowe ) |

3.

- Isiniejgca linia kablowa SN relacji K292-K1033 - zasilanie rezerwowe,
2 Miejsca dostarczania energii elekirycznej: w z}qczu SN zac15k1 prqdowe g{owmy kablowej od strony zasilania w

kierunku instalacji odbiorcy. ‘
W celu przy{qczenra wskazanyc:h we wmosku u:za_dzen o pobcuze mocy przquc?emowej 600 kW w 2011 roku

nalezy:

3.1. Wybudowac¢ przytacza:

3.1.1.a. z rozdzielni 15 kV staci K574 i K 133 z wykomystan:em iinit kablowej tqczace] ww. stacje - zasianie

3.1.1.b.

311.c

3.1.2

3.1.3.
32.
3.2.%
322
3.3.
3.3.1

3.32
3.3.3

3.3.4
3.3.5
4.1.
4.2

4.3.

podstawowe. . :
Z rozdzielni 15 kV stacji K292 i K 1053 z wykmzystamem linii kablowej taczace] ww. stacje - zasilanie

rezerwowe.
‘Przytacza nalezy wykonac linig kablowa o przekroju przewoddw Jakl'wymkme‘ z.obliczen jednak nie
mnigjszym jak 120 mm2 AL. Odcinki linii kablowe] nalezy wykonac kablamt w izolacji .z polietylenu
umecuowanego z barierami wzdluznymi i poprzecznymi na hapiecie pracy 12/20 kV z zylg powrotng o
przekroju min 25 mm2 Cu.

Na terenie nieruchomosci o uregulowanym stanie prawnym nalezy wybudowac dwa z%qcza kablowe SN z
dwoma rozdzielniami SN czteropolowymi. Z pola hmowego kazdego zigcza SN zasilic stacje
transformatorows Inwestora. Zigcza nalezy ziokalizowac w miejscu z dogodnym do_lazdem

Pola liniowe nalezy wyposazyé w rozigezniki..

Rozbudowag siec (zakres mezbsgdnych Zmian w siec zwnq_zanych z przyiqczemem)

Dokonaé pmelzolowanla ciggu z ktorego zasilane sg stacje' K282 1K1053. |

W GPZ Dziesigta i GPZ Wrotkéw pola liniowe nalezy p;zystosowac do ncwego ukfadu zasilania.
Urzgdzenia wnioskodawcy

Na- terenie nieruchomosci  nalezy wybudowac siacje tlansformatorowa_ Zz rozdzielnicami SN w
sugerowarnyrm uktadzie. pole zasilajgce ktore wyposazys w zabezpieczenia z automatyka SCO, pole

* pomiaru energu pola (z odlapzmklem w polu’ przekladnika naplgmowego) pola transrormatnrowe {pola

odplywowe).
Transformatory o gémym napieciu 15,75 kV nalezy dobrac do przewndywanego obcigzenia.

Wybudowac linie kablowe SN fgczace rozdzrelme SN w za‘apzach kabiowych ze stacjg fransformatorows,
Whioskodawey.

Ww. linie kablowg wykonac o przekroju przewoddw jaki wymkme z obhczen W izoiacjl z polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdiuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.
Na etapie projektu wykonawczego nalezy dokona¢ podzialu mocy plzyiqczenlowej na poszczegoine
vkiady pomiarowe.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo energii elekirycznej i systemu pom:arowego

Zastosowac posredni uklad pomiarowy energl elekirycznej na napieciu 15,00 kV.

Liczniki energu elekirycznaj powinny umozliwiac jednokierunkowy pomiar energn czynnej i dwukierunkowy

pomiar energli biemej z rejestracjg profilf obeigzenia.
Ukiady pomiarowe muszg byé wyposszone w przekiadniki pomiarowe w kazde; z trzech faz oraz w liczniki

fréjsystemowe.
\/Jcb(&fw/ i



4.4

4.5.

4.7.

4.8.

4.9

4.10.
411,

el

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Ukiad pomiarowy powinien by¢é wyposazony w ukfad transmisji -d_’_anyc?:h pomiarowych do Lokainego
Systemu Pomiarowo-Razliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z 0.0,

Uldad pomiarowy powinien posiadad ukiad synchronizacii czasu rzeczywistego, co najmnigf raz na dobe.
Urzadzenia wchodzqce‘w skiad. ukladu pomiamwego powinny spe}niaér wymagania dla danej kategorii
ulkdadu pomiarowego okresiong w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucy]ne; PGE Dystrybucia
LUBZEL Sp.z 0.0,

Liczniki energii efekirycznej musza posiadac zabezpieczenie plzed wplywem zewneirznych pdl
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posxadac elektroniczny systemem
informujgcy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rqestrowame wskazanie, swiecenie).
System ten ma wykazywad wy%qczme czy na licznik oddziatywano polem \magnetycznym o0 ktdrym mowa
powyzei. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem” bez potlzeby demontazu ficznika.
Zastosowacé ochrone przepieciows kazdego z licznikdw energii e!ektrycznej Zrealizowang za pomocg
ochronnikow iskiemikowych z sygnalizacig zadzialania, zapawniajgcych pozmm achrony < 2,5 kV.
Wszystkie eiementy czionu zasilajgeego oraz ostony | urzgdzenia| wchodzgce w skiad ukiadu
pomlarowego energii elektxycznej muszg by¢ przysiosowane do plombowanra ‘
Uktad pomiarowy energii elektrycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Whioskodawca.

Ukfad pomiarowy i zabezpieczenia usytuowac poza- pomieszczeniami -z aparamrq SN.

Graniczne parametry techniczne .przyfgczanych  urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczainy poziom
zmiennosci parameirow technicznych energli elekiryczne] nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla danego urzgdzenia elekiroenergetycznego i zgodnie z IRIESD.

Okresla sie nastepujace wielkosci w.stacji 110/SN Lublin Wrotkow 1 Lublin Dz:es:aja

6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wilgczenia 0,58,
6.2~ prqd zwarcia :tmjfazowego (SN) 12 kA, czas wychzenla 1, Ss
6.3 - sie¢ (SN) - docelowo uziemicna przez rezystor. N :
Wymagany stopien skompensowama mocy biernej w miejscu dostarczania energii elekirycznej fg @ =0,40.
Nalery zastosowad zabezpieczenia przed przedostantem sig zakiocen elekirycznych z urzadzef
wnioskodawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. i uzgodnié je na etapie projekiowania.

W celu dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych nie przew;du;e sig
dostawy energn o parametrach odmiennych od standardowych.. ]

Uktad sieci - wg wyboru przez projektanta. j

* Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynchi

do 16 godz. dla pizerwy planowanej
do 4 godz. dia przerwy nieplanowanej.
taczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynosi:
do 35 godz..dla przerw planowanych, |
do 18 godz dia przerw nfeplanowanych o |
Inne wymagania; ' ;
dia odbioréw wymagajgcych durej pewnosci zasilania nalezy zamstalowaé dodatkowe Zrédio energii (np.
agregat) z kitérego zasilanie wykonaé w sposob uniemozfiwigjacy podanie napigcia na sie¢ PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z0.0.
szezegoly zwigzane z ukiadem projektowanej stacji oraz z zasilaniem naleZy uzgodnic na roboczo w

-Dziale Rozwoju i Postepu Technicznege PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z 0.0

w przypadku kolizji projektowane] zabudowy z-jsiniejgcymi- uquzemamt elekiroenergetycznymi nalezy
wystapié do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. 0 okresienie warunkow przebudowy kolidujacyck

urzadzen i zawrzed stosowng umowe.

Na powyzsze nalezy przediozyé do sprawdzenia w PGE Dysh‘ybuc;a LUBZEL Sp. z o.0.. projekt

budowlany 1 wykonawczy opracowany W oparcid © oboquche przepisy budowy urzadzen

energetycznych, fozwigzania fypowe i standardy obowigzujgce w PGE Dystrybuc;a {UBZEL Sp.z o.o.

o terminie rozpoczecia mwestycy naiezy pisemnie powiadomic PGE Dystrybuqa LUBZEL Sp. z 0.0.

Waznosé warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okreslenia |

Od ninigjszych warunkow przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwo&ama do Zarzadu PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z 0.0. Z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dnl od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przyfaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie mle stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony

Rozdzielnik:
1xZE1,

1 x EP,

1 x10,

1xEZ




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPOHA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

90760 Lublin, Anforiny Grygawei 56, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, fel (81) 71-00-300, Fx: (B1) 525-42-26, wirwempk lublin.p!
Hapital Zakfndowy: 60 846 600 2!, zorejestrowann w Sgdzie Rejonowym w Lublinie Xi Wydzial Gospodurczy pod nr KRS 8000013941

Lublin 31. 08. 2010r

Ldz.-TT1/2230-17 /2010
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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4
Fax 81-744-19-45

W odpowiedzi na pismo nr T1/AJ/663/2010 z dnia
16.08.2010r, z prosbg o uzgodnienie dokumentacji PB Trakcja
Trolejbusowa — odcinek 12A; Tom 6 — Podstacia WROTKOW
w Lublinie informujemy, Z2e w/w dokumentacje uzgadniamy bez
dodatkowych uwag. Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych
projekiu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 0-81-71-00-442.

l/ PROEURENT

\erel—-ﬂor ds)zTechn'cznych
Nl (¢ sk
Konfa Bankowe:
ngé\? %/gﬁ z /@@ e Labile BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001

(i1 Bank Handlowy O/Lublin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 0019



ELEKTROPROJEKT S.A. | Str. &1 Tom 6
Qddziat w Lublinie 6. Opis techniczny Odoinek 12A
EP9-2085/12A/2009

ROZDZIAL 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

URZAD pIASTA LUBL
1.1. Podstawa projektowania Whydzial Architeliury | Budownier
1.1.1. Polskie Normy. 20-071 Lublin, Wieniawska 1-
1.1.2. Wytyczne branzowe.
1.1.3. Uzgodnienia zagospodarowania technologicznego.
1.1.4. Wizje lokalne wterenie.

1.2. Lokalizacja
Lublin, vl. Pohudniowa, dziatka or 37/6

1.3. Opis stanu istniejgcego
Teren wydzielony pod stacje znajduje sie na dzialce o nr 37/6. Posiada dostep od istniejacego

placu manewrowego do zawracania.
Teren stanowi pas zieleni izolacyjnej z trawnikiem i drzewami
Budowa poprzedzona zostanie wycinka 4 drzew.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzona inwestycja obejmuje:
o Budowe budynku Trakcji Trolejbusowe;j.
o Podlaczenie obiektu do projektowanych instalacji.
o Budowe przyiacza energetycznego.
o Budowe utwardzen wokot budynku.
o Budowe drogi dojazdowe;.

1.5. Wskazniki techniczne uzyskane w projekcie
Projektowana powierzchnia zabudowy 43,95 m?
Powierzchnia utwardzona 46,95 m*

1.6. Informacja o terenie z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej
o Dzalka, na ktorej sa projektowane budynki nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
o W obszarze zainwestowania brak obiektow lub terendow objetych ochrong zabytkow
w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 17.09.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 20031., poz.1568).

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gormiczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w strefie wplywdw eksploatacji gérniczej.
1.8. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Obecnie nie ma, a takze nie sa przewidvwane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sig
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, o kidrych mowa w art. 51
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627
z pozniejszymi zmianami oraz Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573).

1.9. Warunki gruntowo- wodne i kategoria geotechniczna obiektu | ’),-
Wedhig dokumentacji geotechnicznej.

Opracowanie: |
mgr inz. arch. Zofia M. Cieslik/
upr. bud. 805/Lb/78



ELEKTROPROQIEKT §.A. Str. 6/2 Tom 6
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny Odcinek 12A
EP9-2085/12A/2009

ROZDZIAE 2 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

2.1.  Przezmaczenie i program uzytkowy
Projektowany budynek to podstacja prostownikowa trakcyjna , WROTKOW” przy

ul. Potudniowej na dziaice 37/6 w Lublinie. Podstac_}a prostownikowa jest przeznaczona do

zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej.
Budynek zostal zaprojektowany jako matogabarytowy obiekt o wymiarach; 5.50 x 8,48m.
Wysokosé catkowita 4,28 nad poziom terenu.

Spis pomieszczen i zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Rodzaj - Wykoficzenie Scian
kondygn. | Ip. uzytk. posadzki
2
[m ]
0 1 Pom. techniczne 34,7 Plytki tynk minerainy malowany
gresowe farba silikonowa
Razem PU: 34,7 m?

URZAD MIASTA [ 17BT 1y
Kubatura netto: 158,22m* iy e Uf’ f.\'f“’}'i"’ ' LUBLIN
Wydzial Arehitek iiory | Bodowniclva

Powierzchnia zabudowy: - 43,95m* o

71 Lubling Wisniawska 14
2.2. Forma architekfoniczna i funkeja

Podstacje prostownikowa zaprojektowano, jako matogabarytowy obiekt na planie prostokata
ze zroznicowans kolorystyka oraz wykodczeniem materialowym elewacii.

Przekrycie jednospadkowym dachem o kacie nachylenia 2%. Wejscie zostalo zadaszone
daszkiem zelbetowym o szerokosci 1m.

2.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Warnunlki gruntowo-wodne
Badania geotechniczne grunto wykonali:

o Przedsiebiorstwo Ushug Geotech Tadeusz Zyga, Jacek Zyga s.c. 20 247 Lublin,
ul. Tumidajskiego 14/14

o Przedsichiorstwo Projektowo-Badawcze Realizacji i Nadzoru Imwestycji w Lublimie
S.Z.G. Sp. z 0.0. 20-016 Lublin ul. Narutowicza 45/3
Stanowia one integralna czesé¢ dokumentacji projektowe;.
Na rozpatrywanym ierenie, w rejonie posadowienia obiektow, wystepwja m.in;
— nasypy zakwalifikowane jako nienosne
- gliny pylaste, twardoplastyczne o 1;=0,20
— gliny pylaste, twardoplastyczne o Ir=0,07
— gliny pylaste, plastyczne o [;=0,35
— pyl Iessopodobny bezowy, twardoplastyczny o 1p=0,20
— pyl lessopodobny bezowy, twardoplastyczny o Ip=0,10
— pyly pélzwarte o I.=0,00
— piaski drobne, $redniozageszezone o 15=0,6
— piaski pylaste, twardoplastyczne o 1;=0,10
— piaski $rednie bezowe, Sredniozaggszczone o Ip=0,5

Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia fundamentow.

Og6lnie, warunki do posadowienia bezposredniego tego rodzaju obiekiow sa dobre.
Posadawiaé¢ w gruntach rodzimych. Jezeli ponizej wystepujg grunty slabonosne lub nasypy
nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu lub podsypke z piasku Sredniego zageszezanego
warstwami do Is=0,93. Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1.0m.
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ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 6/3 Tom 6
Oddzial w Lublinie 6. Opis techniczoy Odcinek 12A
EP9-2085/12A/2009
Fundamenty

Posadowienie bezposrednie- w formie taw fundamentowych z betonu C16/20 zbrojonych
podhuznie pretami ze stali B500SP i AT St3sx-b. Wysokos¢ taw 40cm, podlewka z betonu
C8/10 gr. min. 10cm (w przypadku wystgpowania gruntow nosnych glebiej, wykonaé
erubsza podlewke). Posadowienie faw na glebokosei min 1,0m ppt.

Sciany findamentowe gr.30cm. monolityczne z betonu C16/20 lub z bloczkéw
betonowych pgr.30cm na zaprawie cementowej klasy 8

_ Konstrikcia nadziemia
Sciany nadziemia z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. SMPa.

‘W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo ocieplone styropianem twardym

grub.61 12cm

Stropy gr. 15cm, monolityczne zelbetowe wykonane z betonu C16/20 i zbrojone
krzyzowo pretami ze stali B500SP. :
Nadproza prefabrykowane typu L19 lub wylewane zelbetowe

Wience monolityczne Zelbetowe

Daszki nad wejsciem monolityczne zelbetowe

Dach; konstrukcja dachu — piyta zelbetowa oparta sa wiesicach. Spadek 2% w zaprawie

cementowej, pokrycie dachu — papa zgrzewalna
Przystosowanie obiektu dla osob mepelnospmwnych

Obiekt jest budynkiem technicznym wydzielonym

2.5.

Wedhug projektu technologicznego.
2.6.

O

o

Podstawowe dane technologiczne URZAL MiASTA LUBLIN
Wydzial Architckivry { Bodown ictwa

=2n.071 Lublin, Wisniawska 14
Rozwigzanie budowlane

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany monolityczne gr.30cm z betonu C16/20 lub bloczki betonowe gr.30cm

[wytrzymalo$é bloczkéw B-20, murowane na zaprawie cementowej klasy 8 (80kG/em?)];

2x dysperbit- wg zalecedl producenta;

Styropian ekstrudowany gr.6cm (Wspolczynnik przewodnoscei cieplnej

2=0k.0,32W/(mK)).

SCIANY ZEWNETRZNE

Tynk cementowo- wapienny malowany farba emulsyjng (od wewnatrz);

Cegla Porotherm gr.38cm (z atestem PIH) na zaprawie cementowo- wapiennej klasy 5

(50 kG/cm?);

Plyty z welny mineralnej lub styropian twardy gr. l?cm

Tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy.

W strefie cokolowej, od poziomu -0,05 do poziomu +0,30 styropian twardy zastapiono

styropianem ekstrudowanym gr.2x6cm i wykoficzono tynkiem mozaikowym w kolorze

jak najbardziej zblizonym do projektowanej kolorystyki budynku.

POSADZKA; Plytki gresowe na podiozu betonowym;

DACH; Papa wierzchniego krycia, Papa zgrzewana, Styropian twardy, 1zolacja z folii,
Plyta zelbetowa gr. 15cm ze spadkiem 2%

STOLARKA; Brama i drzwi techniczne stalowe ocieplone

IZOLACIE TERMICZNE; styropian twardy, welna mineralna, styropian ekstradowany

ROBOTY WYKONCZENIOWE;

- wewnetrzne: Tynk cementowo - wapienny kat. III, malowanie scian farba emulsyjna

trudnoscieralna

- zewnefrzne:

Tyrnk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikonowa z boniowaniem wg rys.

elewacji

Obrobki blacharskie okapéw, gzymsow i zadaszenia.
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o Podest Wjazdowy z betonu wylewanego na gruncie, nawierzchnia podestu z kostki
betonowej

o Rynny i rury spustowe oraz 7 obrébld blacharskie z blachy powlekane] w kolorze szarym
lub rynny i rury spustowe PVC
o Opaska wzdtuz Scian z kostka brukowej URZAL MIASTA [0ty

o Utwardzenia terenu z kostki betonowej gr.8cm.  Wydziai Architeliury i B _
20-071 Lub) Toro [,
2.7. Rozwigzania instalacyjne ST Ui, Wisnianena 14

Wedtug projektow instalac]i.

2.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektn
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i oblekty

sqswdme
Inwestycja nie bgdzie mlaia negatywnego wptywu na srodowisko.

2.9. Warnnki ochrony pmecvaozarowej
Nie dotyczy.

2.10. Uwagi koncowe

o Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i.odbioru rob6t budowlano - montazowych).
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sziuki
budowlanej wymaganiami bezpieczesistwa i1 higieny pracy, polskimi normami
i przepisami.

o Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslona techmologia nalezy wykonac
dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

o Zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia winny spelniaé
normy bezpieczenstwa p - poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

Opracowanie:
mgr mz. arch. Zofia M. Cieslik; upr. bud. 805/Lb/78

mer inz. Witold Krawczyk; upr. 2794/Lb/9
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ROZDZIAL 3 — PROJEKT TECHNOLOGICZNY
URZAD MIASTA LURL [
Wyidzial Architektury | Budowni - &

20-077 Lublin, Wieniawska 14

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
— Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL

Sp. z 0.0. ar EZMM-4130/9/10 z dnia 21.01.2010r.,
— Ustalenia robocze z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednozespolowa podstacja prostownikowa trakcyjna
L WROTKOW?" przy ul. Potudniowej, nr dziatki 37/6 w Lublinie.

3. Charalkterystyka techniczna

Podstacja prostownikowa jest przeznaczona do zasilania siecl trakcyjne] trolejbusowej.

W podstacji prostownikowej trakcyjnej energia elektryczna pradu przemiemnego jest
przetwarzana na energie pradu statego i za pomoca kabli. przesylana do sieci jezdnej trakeji
trolejbusowej. ’

Parametry podstacji ~WROTKOW”

Lp WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
1. |Sposéb pracy punktu neutralnego sieci skompensowana
2. |Napiecie znamionowe sieci kv 15
7. |Moc zainstalowana kVA 1225
8. |Prad podstacji wg mocy zainstalowanej A 47,2
9. |Moc zam6éwiona 15-min. po str. SN kW 600
10. | Wspélczynnik mocy (bez kompensacii) - 0,96
11. |Prad podstacji po stromie SN 241
Wwg mocy zamowionej -
12. |Napiecie na szynach pradu statego v 660
13. |Moc Znamionowa zeﬁ;p.olu prostownik. W | 800
w kl. V przecigzalnosci
4. |, 5 i .
1 Liczba ZesPol prostow?ﬂcowy szt
15. p6l RPS Zasilacz tr.akcxjny Szt 4
16. {geov = kabel minusowv
Wylacznik rezerwowy szt 1
17. | Napiecie pomocnicze potrzeb whasnych v | 400230 podst. -z 4 uzw. Tr. prost.
pradu przemiennego rez. - Zsleclnm
18. |Moc znam 4 uzw. Tr. prost. kVA 25 potrz. wi. 400/230V AC
19. |Napiecie sterowania pradu stalego v 220 z sitowni 220V DC




ELEKTROPROIEKT §.A. Str. 6/6 Tom 6
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny Odcinek 12A
EP9-2085/12A/2009

- URZAD MIASTA LUBLIN
4. Urzadzenia Wydziat Architebury | Dudownictws
20-071 Luhiin, Wisniawska 14
4.1. Rozdzielnica 15kV
Przyjeto rozdzielmice jednosekcyjng, przyscienna, wyposazong w:
-~ wpolach doplywowych - w wylacznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4,
- w polu pomiaru - w przekdadniki pradowe i napigciowe oraz uziemnik szyn,
- w polu zespolu prostownikowego - w wylacznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4,

4.2. Rozdzielnica 660V pradu stalego - RPS
Przyjeto rozdzielnicg dwnczionrowa przyscienna wedhug projekiu "Elekiroprojekt” Oddziat
w Lodzi i dokumentacji konstrukcyjnej Elektrobudowa S.A., wyposazona w:

» szyny glowne (+) (-) 660V i szyne obgjsciowa (+) 660V,

» wpolach zasilaczy trakcyjnych 1 kabli minusowych:
- wylaczniki szybkie typu UR15 1500A 500V w wykonaniu wysuwnym,
— odlaczniki pradu stalego 1-biegunowe obejsciowe z napedem silnikowym,
- odigczniki pradu statego kabla minus 1-biegunowe z napedem silnikowym,

- o wpolu wylgcznika rezerwowego w:
— wylacznik szybki typu UR15 1500A 300V w wykonaniu wysuwnym, .

s  wpolu zesl:;ohi prostownikowego w:
— odigcznik pradu statego 2-biegumowy z napedem silnikowym.

4.3. Rozdzielnice potrzeb Wlasnyéh —Rpwl i Rpw2
Przyjeto rozdzielnice przyscienne, wyposazone w aparature un potrzeb wiasnych
400/230V AC (Rpwl) 1220V DC (Rpw2).

4.4. Silownia 220V DC
Zastosowano silownie 220V pradu stalego z redundancjg 3x400V AC/220V, 15A DC

posiadajaca we wspolnej obudowie kasetowe] zasilacze impulsowe, kasetowe moduly
pomiarowe oraz bateri¢ 18 akumulatordw zelowych 25Ah. Sitownia ta zaprojektowana

i wykonana dla tege typu podstacji sprawdza si¢ w eksploatacji. Istnieje mozliwosc
zainstalowania w podstacji innej réwnowaznej silowni o parametrach takich jak przyjeto

w projekcie.

4.5, Zespé! prostownikowy kompakiowy 660V DC
W podstac)i zostanie ustawiony zespd! prostownikowy kompaktowy wyposazony w:

— Transformator prostownikowy zywicomy (T) 4-uzwojeniowy o parametrach
znamionowych: moc 1225kVA/600/600/25kV A, napigcie 15,75+4%2,5%-2%2,5%/
0,525/0,525/0,4kV, ukiad polaczett Yy0dllzn5, napigcie zwarcia 11,0%,
wspolczynnik tetnien k= 2,

- Prostownik diodowy (V) na znamionowe napiecie wyprostowane 660V,
zamontowany na transformatorze,

- ograniczniki przepiec po stronie SN 1 DN zespolu prostownikowegao,

o  zabezpieczenia fabryczne Transformatora prostownikowego (T) i Prostownika (V)

Zespot prostownikowy (ZPK), ktéry shuzy do zasilania trakcji miejskiej 660V pradu
stalego, posiada ukiad prostowniczy skladajacy si¢ z 2 mostkow diodowych 3-fazowych
polaczonych z transformatorem w ukladzie 12-pulsowym bez dlawika, 300Hz oraz parametry:

- napiecie zasiltania 15,75kV, 50Hz+4x2,5%-2x2,5%, _

~ znamionowe napiecie state 660V,

- znamionowy prad staty 1200A (wartos¢ odniesienia),
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»  przeciazalno$c w V Kkl wedug PN-IEC 146-1-3:1996.
Uzwojenie 4 (o mocy 25kVA) transformatora prostownikowego, ktére stuzy do zasﬂama
potrzeb wiasnych 400/230V AC podstacji jest wyposazone w roztacznik bezpiecznikowy.
URZAD MIASTA LURL T
5. Instalacje elekiryczne w podstacii Wydzial Asehifelury § Budowai -

an.p71 Lobin, Wisnigwska 1=

5.1. Instalaqa oSwietlenia i gniazda wtykowe

- Oprawy oswietlenia podstawowego bedg mocowane na wysokosci 2,5m.

- Obwody instalacji beda prowadzone jako natynkowe. Wylaczniki i gniazda wtykowe
przewidziano w wykenaniu natynkowym. .

— Izolacja przewodéw zyt ochronnych / PE / powinna mie¢ kolor zielono-zéity,
natomiast zyt neutralnych /N/ kolor niebieski.

— Sposob wykonania instalacji o$wietleniowej 1 gniazd wtykowych oraz zastosowany
osprzegt pokazano na planach instalacyjnych

5.2. Instalacja ogrzewania

Pomieszczenie bedzie ogrzewane grzejnikami promiennikowymi o mocy 1500W
zawieszonymi na konstrukcjii wykonanej z 2 ceownikéw montazowych mocowanych do
stropu na wysokosci 2,5m za pomoca zwieszakow. Grzejniki sa przylaczone do dwoich
obwodow wyprowadzonych z tablicy wentylacji TW. W pomieszczeniu ma by¢ zapewniona
temperatura stala +5°C. Obwéd drugi z dwoma grzejnikami bedzie zalaczany w przypadku
obecnosei obstugi na podstacji. Automatyka sterowania grzejnikami w zaleznosci od
temperatury w pomieszezeniach jest realizowana przez sterownik w potrzebach wiasnych DC.

6. Obsluga podstaciji

Podstacja moze pracowaé z obstugg lub bez obshugi po uruchomieniu zdalnego sterowania
z Centralnej Dyspozytorni.

7. Ochrona przepieciowa

Uzwojenia pierwotne i wiorne transformatora zespolu prostownikowego kompaktowego sg
chronione od przepieé za pomocg ogranicznikdw przepigé Sredniego i niskiego napigcia.

Do ochrony diod od przepie¢ komutacyjnych sa przewidziane specjalne uklady RC
zainstalowane przez wytworcg w szafie prostownikowej.

Szyny gléwne (+) i (-) rozdzielnicy pradu statego 660V — RPS zostaly wyposazone
w odgromnild zaworowe dla ochrony przepie¢ pochodzacych od przewodu jezdnego

w obszarze podstacji.
W obwodach sterowania i sygnalizacji w poszczegolnych rozdzielnicach wyposazonych

w sterowniki swobodnie programowalne przewidziano ograniczniki przepigc.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako -ochrone przed dotykiem posrednim w wzadzeniach S$redniego napigcia,
w urzadzeniach 660V pradu stalego przewidziano uziemienie ochronne, natomiast
w urzadzeniach 400/230V pradu przemiennego (sie¢ TN-S) i 220V pradu stalego (sie€ IT)
przewidziano samoczynne wylaczenie zasilania.

Ponadto, w sieci 220V pradu stalego przewidziano ciggla kontrole doziemienia obu
biegundw, zrealizowana w sitowni pradu statego.

W podstacji istmieje jeden wspdlny uziom dia wrzadzen pradu stalego 660V, pradu
przemiennego 15kV i 0,4kV (uziemienie ochronne i robocze) oraz dla istmiejace] instalacji
odgromowej.

Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej nalezy stwierdzi¢ za pomocg pomiar6w
wartosci napieé razeniowych dotykowych przy wymuszaniu przeptywu odpowiedniego pradu
UZiomowego.
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URZAJ} MIASTA TITR! &

“\-(Jla j\rgnwa Ltury
9. Kompensacja mocy biernej y i Budovinicy

Z uwagi na wysoki wspolczynmk mocy zespolow prostowmkowych ) pulsac_u 12-fazowe)
(rzedu 0,96), nie projektuje sie urzadzen do kompensacji mocy biemgj.

10. Oddzialywanie zespoléw prostownikowych na sie¢ zasilajacg

Z uwagi na 12-fazowa pulsacje zespoléw prostownikowych, nie przewiduje sig stosowania
dodatkowych srodkéw ochrony przed nadmiernym odksztatceniem napiecia.

Nigr inz. eickétyk
BOGDAN PLES‘{A
Upraemiony projekiant w spec. insiglsips

w zakresic sieci i inslalacji el

nf owid. 105/89

Opracowanie:

inz. B. Pleska
upr. bud. 105/89
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URZAD MIaQTA 11 -
'ﬂ-’vdzfaﬂxrj . 1{?5 t4 LUBLI
e femekury § Budownieny,
. 7_.7.:'1}1_ “:""ljw-!:a‘!‘?Sff a4
Lp. Tytul rysunku N razzrchiw. Nr kolejny
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANLA TERENU 2-01362 01
2. RZUTPARTERU 3-04186 02
3, RZUT DACHU 304187 03
4, PRZEKROJ A-A 3-04 188 04
3. ELEWACJA POLUDNIOWAI POENOCNA 3-04 180 05
6. ELEWACJA WSCHODNIA 1 ZACHODNIA 304181 06
7. ROZMIESZCZENIE URZADZEN PLAN 3-04182 07
8. SCHEMAT STRUKTURAILNY STACII 1 3-04 183 08
0. SCHEMAT STRUKTURAINY STACII 2 3-04 184 09
10. SCHEMAT STRUKTURALNY STACJH 3 3-04 185 10
11 RZUT FUNDAIV[ENTOW 3-04179 11
12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 3.-04235 12
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LEGENDA:

PROJEXTOWANE BUDYNK!

BUDYNKI ISTNIEJACE

i . BROJEKTOWANE DOJAZDY

% : PROJEKTOWANE DOJSCIA

WEJSCIA DO BUDYNKOW

Ly LICZBA KONDYGNAC

DRZEWA DO USUNIECIA

A-B-C~-D-A GRANICA LOKALIZACJ

POWIERZCHNIA ZABUDOWY- 43,85 m2
POWERZCHNIA UTWARDZEN- 46,95 m2
BUDYNEK STACJ PPP = 199,30

URZAD MmIASTA LITRLS
Wydzial Architekiury i Budo
20-071 Luthiin, Wien
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Budowa trakgii trolejbusowej i modernizacja S skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w-Lublinie

et TRAKCJA TROLEJBUSOWA - QCINEK 12A
Zemborzycka; od ul. Kunickiego de ul. Diamentowej

Tylul rysunku:

PT WROTKOW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENL

ys ar archinalny:

format: arkolejny:

skale: .
2-01362 1:500 Al 01




T/

836

1 / 848

o |/

moomm

>

<

435 ;QZZ o
13— . N
5 . /
B | §= ! : / i
A& J ||/I/l i Z
4111 7 /
+ § L_|Z : %
= . | /
g WW/WW///
los S Y A I

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architekivry 1 Budownichwa
20-071 Lubhn, Wisniawska 14
3
2
i \ .
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
ot [ ,._. ,_ ®S ﬁ Elektroprojek! S_A. Qddzizt w Lublinie
SR DR T Vit T SO ol Ee 20-447 Lublin, ul,.Dismenitawa 4
Oddza* Lubhn tal. B1 744 90 11; fax.B1 744 1945
Przedsiebiorstwo Wielobraniowe ELEKTROSYSTEM s.c.
s ELEKT ROSYSTEN cor. | 2055 0ol i o ioinie 315
[Pracownia Pro jektawa Urcsgd=zen Hlekirocenerge tyeznych tolffa 081-740 58 24
BIURC BUDOWNICTWA KGMUNALNEGD SR.Z 0.0,
2D-218 Lublin, ul.Huinlcza 7
: (21.084-746 54 73; FAX 0B1-746 1942
faza projektu: branga,
PROJEKT BUDOWLANY  ARCHITEKTURA
SURDALTCRSKE:  Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.81 744 19 45
imie, nazwisko speciainodd: NUTTEF UpTEWT, data: pogpizr /
Projeitant: mgrire. anch, Zofia M. Clagiik ARCHITEKTURA | 8051LLi78 VI.2010 U{ /
Projektant :
Profektant
Ogracowanie S
" | sorewizer mgrinz. arch, Zofia Rauch " | ARCHITEXTURA | 23591674 vIL2010 "I
nr arch, projektu ¥ tomu L~
EP9-2085/12A/2009 tom 6

Inwestycia:
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