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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1

1. WSTEP

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (STWIR) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia ulicy Naleczowskiej w Lublinie

Szczegtlowa specyfikacja techniczna (STWIR) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych , wojewédzkich i powiatowych.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna organizacji, wykonantia i odbioru robét jest dokumentem przetargowym
1 kontraktowym przy zlecaniu j realizacji robot dotyczacych budowy o$wietlenia drogowego
ulicy Naleczowskiej w Lublinie

1.3, Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z budowa ofwietlenia ulicy Naleczowskie] w Lublinie

1.4. Okreslenia podstawowe

- Stup oswietleniowy ; konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy oswictleniowej na wysokoéci nie wigkszej niz 14 m.

- Wysiegnik ; element rurowy igczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa oswietleniowa ; urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji { przeksztatcania strumienia
Swieilnego wysylanego przez Zrodlo swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i polaczenia z instalacja elektryczna.

- Kabel ; przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,
mogacy pracowad pod 1 nad ziemig.

- Usto] ; rodzaj fondamentu dla stupdw o§wietleniowych

- Fundament ; konstrukeja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stup6w oswietleniowych
lub szafy odwietleniowej w pozycji pracy.

- Szafa oswietleniowa ; urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
ofwietleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ; ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
1.5. Ogilne wymagania dotyczace wykonania roboét

Roboty zwigzane z budowg o§wietlenia ulicznego prowadzi¢ zgodnie z obowiaznjacymi normami
1 przepisami, przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczeristwa ruchu,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie inspektora nadzoru.

Odwietlenie drogowe ulicy Naleczowskiej w Lublinie
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

2.2, Materialy do wylkonania ustoju betonowego .,na mokro”
2.2.1. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami inspektora nadzoru,
lecz nie nizsza niz klasa B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy
wedlug PN-88/B-06250

Wymagania dla betonu klasy B 20

Lp. | Wlasciwosé Wartosé
1 Wytrzymalos¢ gwaraniowana betonu na éciskanie, MPa 20

2 Nasiakliwos¢ betonu, %o 3

3 Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopief mrozoodpornosci F 50

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, cdpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 . Cement powinien byc dostarczany w opakowaniach spelniajacych
wyrnagania BN-88/6731-08 i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach,

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712.

Woda powinna by¢ edmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to wskazania inspektora
nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢
dokonany zgodnie z zalecenjami PN-88/B-06250 . Domieszki powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 .

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.3.2, Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowana
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajaca wymaganiom
BN-68/6353-03 .

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedhig ustalen
dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeii okreslone

53 w PN-80/B-03322 .

W zaleznogci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji
betonowych”

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnjonym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie I odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepust6w powinny by¢é dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
obciazenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli,

2
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 3

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu (DVK75-Arota oraz DVK110-Arota).
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 .

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia ulic powinny speinia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sig
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozylowych o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej (np. YKY5x16mm?2 1kV, YKY5x25mm2 1kV ) Przekrdj zyt powinien byé dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?®.

Kable uzywane do zasilania szaf oswietleniowych powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sig stosowanie kabli o napieciv znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o zylach aluminiowych
w izolagji polwinitowej (np. YAKY4x120mm?2 1kV } Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zalezmosci
od dopuszezalnego spadku napigcia, dopuszezalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni slonecznych.

2.4.4. Zrédla $wiatla i oprawy

Dla oswietlenia ulic stosowaé zrodia $wiatta i oprawy speiniajace wymagania PN-83/E-06305 .

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwalosc 1 statosé strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sig stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowac sig szerokim ograniczonym rozsylem swiatla.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukeji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia
przed wplywami zewngtrznymi komory lampowej IP 54 i kiasa ochronnosci IT (np.SGS104-SON-
TPP150W TP P4 oraz SGS104-SON-TPP2Z50W TP P1 )

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materialéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100

2.4.5. Shipy oSwietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Nalezy stosowac:
- shupy oswietleniowe rurowe, aluminiowe, wysiggnikowe (wysiegniki o wysiegu 1.5m, 2m oraz
2.5mn), anodowane fabrycznie w kolorze czarnym o wysokosci catkowitej 10m. (np. SAL-10)
- shlupy oswietleniowe rurowe, aluminiowe, wysiggnikowe (wysiggniki o wysiggu 1.5m, 2m oraz
2.5m), anodowane pa kolor naturalny wysokosci catkowitej 10m. (np. SAL-10)
- siupy oswietleniowe rurowe, aluminiowe, anodowane fabrycznie w kolorze czarnym o
wysokoéci catkowitej 10m. (np. SAL-100M)
- slupy oéwietleniowe rurowe, aluminiowe, przegubowe, anodowane fabrycznie w kolorze
czarnym o wysokosci catkowitej 10m. (np. SAL-100M/P)
- shupy odwietleniowe rurowe, aluminiowe, przegubowe, anodowane fabryczaie na kolor
naturalny o wysokosci catkowitej 8,5m. (np. SAL-85M/P)
Stupy powinny pizenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru
dia IT i IIT strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100
W dolnej czgdci shupy powinny posiadac jedna wneke zamykana drzwiczkami.
Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w osci zaleznej od iloéci zainstalowanych
opraw) pie¢ zaciskow do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?®,
Stalowe shipy winny by¢ wykonane z blachy o grubosci od 2 mm do 4 mm ugietej na profil o przekroju
wielokata. Ich powierzchnie wewngtrzne powinny byé oczyszezone i powleczone warstwg ochronng z
bitizolu 0 grubosci min. 120 pm. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna byé malowana

Oswietlenie drogowe ulicy Naleczowskiej w Lublinie
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trzema warstwami farb; antykorozyjng, podkiadows i nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa powinna
by¢ koloru szarego (mieszanina koloréw 51 1 81 w stosunku 1:1),

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200 . Spoiny nie moga wykazywac pgknied, a otwory na elementy laczace nie
powinny miec podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stup6w oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.

2.4.6. Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa .

Ramiona lub ramig wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien by¢ zawarty od 1,5 m do 2,5 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i shipéw
ofwietleniowych uzywanych do oswietlenia ulic.

Wysiggniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz rur, tak jak slupy oswietleniowe,

Skladowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem,

2.4.7. Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacia projektowa,
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilogé wylacznikow instalacyjuoych nadmiarowo-pradowych
B- 6A A oraz pig¢ zaciskéw przystosowanych do podiaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?,

2.4.8. Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektowa i odpowiadaé wymaganiom
PN-91/E-05160/01 , jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym
o stopniu ochrony IP 43-44. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania
jak odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz,
Szafa o$wietleniowa powinna skladaé sie z czlondw:
— zasilajacego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, skiadajacego sig
z podstaw bezpiecznikowych 200 A lub tacznika recznego 200 A,
— odbiorczego skladajacego sie z 12 pol odplywowych, wyposazonego w wyltaczaiki instalacyjne
nadpradowe selektywne i stycznik 200 A, ktore bezposdrednio wiacza i wytacza oswietlenie.
Do podiaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiadac uniwersalne zaciski srubowe
umozliwiajace przykrecenie 2yt o przekroju do 70 mm?® bez uzywania koncéwek kablowych,
- pomiarowego, shizacego do pomiarn energii elektryczne;j,
— sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.
Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwiac wylaczanie czesci o$wietlenia oraz prace w piericieniu
sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Skiadowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywac sie w zamknigtym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sig kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.9. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej 111
i odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01.

2.4.10. Przewody zasilajace oprawy

Zaprojektowano przewody zasilajace oprawy oswietleniowe typu YDY 2 x 2,5 mm%750 V.

Oswietlenie drogowe ulicy Nafeczowskiej w Lublinie
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.
Sprz¢t uzywany przez Wykonaweg powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru. Liczba i wydajnogé
sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SWiORB i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania oSwietlenia ulic

Wykonawea przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantuwjacych wlasciwa jakosé robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem & 60 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zaggszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

— recznego zestawn swidréw do wiercenia poziomego otwordw do & 13 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istmiejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykenania o$wietlenia winien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych drodkéw transportu;

— samochodn skrzyniowego,

-~ przyczepy duzycowej,

— samochodu specjainego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawezego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszezegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonanie robot powinno by¢ takie, jak okreslono w Specyfikacii, badZ inne, o ile zostanie zatwierdzone
przez inspektora nadzoru.

5.2, Szalowanie

Szalowanie powinno zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennosé¢ ukdadu. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem masa
betonowa szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,

Oswietlenie drogowe ulicy Naleczowskiej w Lublinie
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mozliwosé znieksztateen lub odchylen w betonowej konstrukeji. Projekt zakiada stosowanie
fondamentaw prefabrykowanych

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnogci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod fundamenty zaleca sie wykonywaé
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowyn. Wykopy wykonane powinny
by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-060350

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacia projektowa, STWiOR Inb wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien byc skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Wykopy pod kabel prowadzone w chodniku nalezy zasypa¢ piaskiem.

Zasypanie fundamentu lub kabla poza chodnikiem nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszezen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zaggszczad ubijakami recznymi lub zageszezarka wibracyjna. Wskaimik zageszezenia gruntu
powinien wynosi¢ (wedlug BN-77/8931-12) — 0,97 dla tras kabli prowadzonych w trawnikach i 1,0 dla
tras kabli prowadzonych w chodnikach. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposab aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu Iub kabla, nalezy rozplantowaé

w poblizu lub odwieZ¢ na wysypisko albo miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundament6w nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dia konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego
wymagania PN-88/B-06250 . lub zageszeczonege zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 .

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gémej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500,

z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w terenie powinno by¢
wykonane z dokfadnoscia+ 10 cm. Montaz fundamentéw przeprowadzic tak, zeby wierzchnia czesé
kazdego z fiindamentéw wystawala ponad poziom terenu min. Scm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dZwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie. Giebokosé posadowienia
oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedhig dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa,

Slup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdewala sig od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ petozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Zastosowano stupy aluminiowe zabezpieczone fabrycznie ochronna powloka tj.
anodowane elektrolitycznie w kolorze czarnym i naturalnym. Do kazdego fundamentu, stupy
przytwierdzi¢ poprzez przykrecenie drubowe z blokadq zabezpieczajacq nakretki przed ich odkreceniem.
Po wypionowaniu shupow nalezy wykonaé odpowiednie zakonserwowanie $rub mocujacych przed
korozja.
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Wyposazenie technologiczne slupowych tabliczek bezpiecznikowych zgodnie z zaleceniem dziah
eksploatacii sieci o$wietleniowych przy PGE Zaktad Lublin - Miasto typu TB-1 tfoczone z tworzywa
termoutwardzalnego w I klasie izolacji ze srubami fi 8 do podlaczenia kabli.

5.5. Montaz wysiggnikiw

Wysiggniki nalezy montowac na shupach stojacych przy pomocy dZzwign i samochodu z balkonem.
Czgs¢ pionowa wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rurg znajditjaca sic w gérnej czesci slupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go $rubami, znajdujacymi sig w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sig ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym cieZzarowi
Oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokiadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tulu.

Nalezy dazyc, aby czesci ukosne wyswgnlkow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyZnie réwnoleglej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Meontaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywat przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sig lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajacych do
slupéw 1 wysiegnikéw. Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposdb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyhy
2,5 mm’. Ilos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowe] do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy nalezy
mocowac na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla IT § [T1 strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy uldada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyine. Ulkladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatiura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie
kable oswietleniowe nalezy ukladac na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia +5 cm w rurach DVK 75 na calej
diugosci. Bezposrednio w gruncie kable zasilajace nalezy ukladac na glebokosci 0,7 m z dokiadnoscia + 5
cm na warstwie piasku o grubosci 10 em z przykryciem rowniez 10 cm warstwy piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy ukladaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukiada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wedy | przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z ismiejqcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na
kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dingosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy ukiada¢ w sposah zapewniajacy:

— nienaruszalno$¢ konstrukeji i nieostabienie wytrzymalosci mechanicznej mostu [ub wiaduktu,

Oswietlenie drogowe ulicy Naleczowskie} w Lublinie
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— latwosé uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w

czasie prac zwiazanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.
Zaleca sig przy latamniach, szafie oswictleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 1-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezysiancie izolacji poszezepdlnych odcinkow kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Momow/m.

Zblizenia i odlegloéei kabla od innych instalacji podano w tablicy

Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtosé w em
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu { zblizenin
1 Kable elekiroenergetyczne na napiecie
. .. 25 10
Znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie
. L= .. 50 10
mamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, ciepine, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
. - 80
podpora, odciazka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaty

*) Nalezy zastosowad przepust kablowy.

Pod asfaltowymi jezdniami, przejécia kabli wykonaé w technologii przepychéw lub przewiertéw rurami
SRS 110 na glebokosci 1.0 m, Wprowadzenia kabli do shupéw i szafki SzO - wykonaé poprzez otwory
montazowe prefabrykowanych fundamentéw. Zakoriczenia koricow kabli oswietleniowych w szafce 5z0
i w stupach z zastosowaniem koricéwek Cul6 i Cu25 zaciskanych hydraulicznie. Miejsca potaczen
keoncow kabli zakonserwowac wazeling techniczng.

5.8. Montaz szafy ofwietleniowej

Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykonac wediug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta
szafy 1 fundamentu,

Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot,

a mianowicie:

—  wykopéw pod fundament,

— montaz fundamentu,

— ustawienie 1 zamontowanie szafy na fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

~ podiaczenie do szafy kabli oSwietleniowych i sterowniczych,

Oswietlenie drogowe ulicy Nateczowskie] w Lublinie
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— zasypanie wykopu i roboty wykoiiczeniowe.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wyvlaczenie 7rddla zasilania w ukiadzie sieci
TN i TT. Warunek ten polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronne-newtralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakiéceniowych odiaczenie
zasilania. Dodatkowo przy szafie oSwietleniowej, oraz na odcinkach linii oéwietleniowej zaznaczonych
na schematach, nalezy wykona¢ uziomy przewoddéw PE, ktorych rezystancja nie moze przekraczad

5 oméw. Zaleca sig wykonywanie uziomu bednarka ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafle oswietleniowej i latarniach, nalezy laczyé
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mnigjszych od przekroju uziomu poziomego.

5.10. Uzie mienie

Uziemienie polega na polaczeniu czesei przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposéb powodujacy
sameczynne odigczenie zasilania, w warunkach zalkidceniowych

Zaleca sie wykonywanie uziemu tasmowego, ukiadajac w jednym rowie z kablem o$wietleniowym,
bednarke ocynkowana 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, i szafy
o$wietleniowe] 1 pofaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spelniaé rowniez role zaciskow
probierczych. Ewentualne faczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskdw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy
ukiadaé przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?®. Przewody te powinny byé
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.11. Odtworzenie chodnikéw po przekopach.
3.11.1. Konstrukeja odtworzenia chodnika z kostki brukowej

- 6 cm - kostka na podsypce cementowo piask'owej 1:4 grubosci 5 cm
o spoinach wypelnionych piaskiem

- 10 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementam o Rm=2,3 MPa wg PN-§-
96012

- wypelnienie wykopu na calej glebokodci piaskiem sSrednioziarnistym zageszczonym warstwami
o wskazniku zageszczenia 1s=1,00 do glebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m
wskaZnik zageszczenia 1s=0,97

- wypeinienie wszelkich wngk nalezy wykonac pianobetonem o wytrzymatosci minirmum 1,5 MPa

Elementy uszkodzone nalezy wymienié¢ na nowe

Warunki ogdlne:

- Podbudowg z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-5-
96012 nalezy wykona¢ po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku do
zasypki wykopu
- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika ( szerokos¢) winien uwzgledniaé uzyskanie wymaganej
réwnosci podhuznej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odtworzenia poprzez nawiazanie do
istniejgce] réwnosci.
5.11.2. Konstrukeja odtworzenia chodnika z plyt betonowych

- 5 cm - plyty betonowe na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5ecm o spoinach
wypelnionych zaprawg cementowa

- 10 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012
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- wypelnienie wykopu na catej glgbokosci piaskiem drednioziarnistym zageszczonym warstwami
0 wskazniku zaggszezenia Is=1,00 do gigbokodci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m
wskaznik zaggszczenia Is=0,97

- wypelnienie wszelkich waek nalezy wykona¢ pianobetonem o wytrzymatoscel minimum 1,5 MPa
Elementy uszkodzone nalezy wymienic na nowe

Warunki ogdlne:

- Podbudowe z piaskn stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-§-
96012 nalezy wykonac po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku do

zasypki wykopu

- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika ( szerokosc) winien uwzglednia¢ uzyskanie wymaganej
rownodel podiuzmej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odtworzenia poprzez nawiazanie do
istniejacej rownosci

5.11.3. Konstrukeja odtworzenia chodnika o nawierzchni z asfaltu lanego
- 4 c¢m - nawierzchnia z asfaltu lanego wg normy PN-8-96025, Drogi Samoechodowe.
Nawierzchnie asfaltowe
-15 cm — podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg normy
PN-5-06102 Drogi Samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

- wypelnienie wykopu na calej glebokosci piaskiem srednioziarnistym zageszczonym
warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,00 do glgbokosci 1,2 m od spodu

podbudowy. Ponizej 1,2 m wskaznik zageszczenia 1s=0,97

- wypehienie wszelkich wngk nalezy wykonaé pianobetonem o wyirzymatosci do
1,5 MPa

Warunki ogdlne:

- Podbudowe z kruszywa lamanego nalezy wykonac po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopa w
stosunku do zasypki wykopu

- Po wykonaniu podbudowy nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie bitumiczng
recznie po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku do odtworzonej

podbudowy i wykonad szerzej warstwe Scieralng, Rozebranie nawierzchni moze
by¢ wykonane przed rozpoczeciem wykopu, jednakze po zakoficzenin
wykenywania podbudowy krawedzie powinny byé wyrdwnane przy uzyciu pily
do cigcia asfalm. Krawedzie starej nawierzchni przed potaczeniem z nowa

powinny byc powleczone bitumem

- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika ( szerokos¢) winien uwzgledniaé uzyskanie
wymagane]j réwnosei podhuzne] 1 poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odtworzenia.
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5.11.4. Trawniki

Wyréwnanie i naprawa nawierzchni trawnika wraz z humusowaniem i obsianiem trawa po
wezesniejszym zasypaniu wykopu zasypka gruntem rodzimym zaggszczanym warstwami o wskazniku
zaggszezenia [s= 0,97,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspekiora nadzoru, ze zwréceniem
szezegolne] uwagi na wykonanie, zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznych wykonania i
odbioru.

6.2, Wykepy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacia projektowa.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw tub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposob usunigeia nadmiarn gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 1 PN-88/B-30000 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarm i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokdadno$ci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi ofwietlanej jezdni,

— jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

— jakosci polaczen Srubowych stupdw, wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoficzenin robét kablowych nalezy przeprowadzic nastepujace pomiary:
glebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odleglosci folil ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji

1 cigelodci zyl kabla, ktdre nalezy wykonywad dia kazdego odeinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.0. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem naleZy sprawdzi€, czy szafa oswietleniowa lub jej czgsci odpowiadaja tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych speinienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i
bez demontazu podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy objaf jako$é wykonania i wykofnczenia, a zwtaszcza;

— stan pokayc antykorozyjnych,
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— ciaglos¢ przewoddéw ochronntych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow mogacych
znaleZc si¢ pod napigciem,

— jakos¢ wykonania polaczen w obwodach giéwnych i pomocniczych,

— jakos¢ konstrukeji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

~ jakos¢ polaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jakosc polaczen kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,

— 7zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazZeniowa

Podczas wykonywania uziomow tamowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia bednarki oraz
sprawdzic stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie grurtu.

Pomiary glebokosei ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by
zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszezenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartodci podanych w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancije petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe,

6.8. Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych
znieksztaici¢ przebieg pomiar. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podezas nocy ksigzycowych oraz w
ziych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sig kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% catlej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oswietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a element Swiatloczuly powinien posiadac urzadzenie umozliwiajace dokladne
poziomowanie podezas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
inspektora nadzoru odrzncone.

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Odbidr robot dokenad nalezy w oparciv o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
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— projektowa dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
~ protokoly z dokonanych pomiarow,

— protokoly odbioru robét zanikajacych.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowsa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szaf odwietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, 88T | wymaganiami inspektora
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nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,

— ‘wykonanie fundament6éw i ustojow,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki ped 1 nad kablem,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoly pomiaréw izolaci kabli

— protokoly pomiaréw izolacji przewoddéw w stupach

— protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
- protokoly pomiardéw opomosci uziemienia

— protokot odbioru robét zanikowych

— protokoty odbioru PGE ZE Lulin - Miasto

— protoko! pomiarn zageszezenia gruntn

— atesty i certyfikaty uzytych materialow

— wypeliony dziennik budowy

— oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robdt i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i norma jakosci robat.
9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, Jub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiaiow,

— wykopy pod fundamenty b kable,

— wykonanie fundamentéw,

— zasypanie fundamentdw, ustojéw i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowanie fub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— montaZ shupéw, wysiggnikéw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
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~ ukfadanie kabli z podsypka i zasypkg piaskowa oraz z folia ochronna,

— podiaczenie zasilania,

— sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nateZenia o$wietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu,

Podstawg platnosci jest protokot odbioru inwestorskiege. Protokét ten jest sporzadzany po wykonaniu
wszystkich prac zawartych w umowie pomnigdzy Inwestorem i Wykonawca oraz dostarczeniu kompletu

dokumentéw odbiorowych.

10. PRZEFPISY ZWIAZANE

16.1. Normy
PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032

Zarzadz.nr 29 MGIE

zdn.17.07.1974

PN-E-05100-1:1998

PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06303
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501
PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-79/9063-01

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzld

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég publicznych

Dobor przewodéw i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem
elektrycznym.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania

i badania

Elektryczne oprawy o$wictleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolaciji

1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6
kV. Kable elektroenergetyczne na napiccie znamionowe 0,6/1 kv
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

1 pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
Rury bezcidnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
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oSwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykenywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
(Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlano-montazowych - Czesc V. Instalacje
elektrycame, 1973 1.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr 81 zdn.26.11.1990 1)

- Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Oswietlenie drogowe ulicy Nateczowskiej w Lublinie
Inwestor: Wydziatl Drog i Mostéw UM Lublin



