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1.Zleceniodawca, cel opracowania

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na zlecenie Biura Projektow
Budownictwa Komunalnego w Lublinie, ul. Hutnicza 7. Podstawowym celem
dokumentacji jest przedstawienie warunkéw gruntowo — wodnych oraz wartosci
parametréw geotechnicznych gruntow zalegajacych w podtozu projektowanej sieci
sanitarnej, deszczowej i wodociggowej ® 200 - 800, ktéra utozona zostanie na
gtebokosci ok. 2,5 — 5,0 m. Roboty terenowe, majagce charakter rozpoznania
punktowego, wykonane zostaly w oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawcag oraz
wyniki wizji lokalnej. Dokumentacja niniejsza sporzgdzona zostata z uwzglednieniem
przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.98 w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

2.Przebieg badan geotechnicznych
A. Prace geodezyjne

Wyrobiska zlokalizowane zostaty na mapach dokumentacyjnych w skali 1:2000,
ktorych odbitki oraz ich wersje cyfrowe dostarczyt Zleceniodawca. Rzedne wyrobisk
ustalono drogg interpolacji w oparciu o dane wysokosciowe podane na mapach
dokumentacyjnych. Tyczenie wykonano metodg ortogonalng w dowigzaniu do
stalych punktéw terenowych. Prace te przeprowadzit technik geolog Roman
Roznowicz.

B. Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
1.Wizje lokalng terenu
2.Dwadziescia wiercen nie rurowanych do gtebokosci 3,5 m, tgcznie 70,0 mb.
3.Badania makroskopowe gruntow.
Wyrobiska zostaty zlikwidowane urobkiem, zgodnie z kolejnoscig jego wydobywania.
Roboty terenowe przeprowadzone zostaty w maju 2010 i przebiegaty pod statym
dozorem geologicznym, ktéry sprawowat uprawniony technik geolog Roman
Roznowicz.

C. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonane zostaty zatgczniki graficzne dokumentacii
oraz opracowano niniejszy tekst. Warunki gruntowe przedstawione zostaty na
przekrojach geotechnicznych.

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zleceniodawca a jeden pozostaje w archiwum “Geotechu”.

3.Potozenie, morfologia, uzytkowanie terenu.

Teren, na ktérym prowadzono badania, znajduje sie we wschodniej czesci Lublina, w
dzielnicy Felin. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Ptaskowyzu
Swidnickiego. lIstniejace budynki mieszkalne nie wykazujg spekan i uszkodzen.
Podkresla sie, ze w tej czesci Lublina, w okresie miedzy wojennym byta prowadzona
eksploatacja skat kredowych, ktory to materiat stuzyt jako budulec oraz jako surowiec
do wypatu wapna. Eksploatacja odbywata sie ,na dziko” metodg odkrywkows i




komorowa. Powstate wyrobiska byty zasypywane tzw. nadktadem. W chwili obecnej
nie jest mozliwe ustalenie miejsc gdzie prowadzono te prace.

4.Charakterystyka warunkow geologicznych i wodnych

W budowie geologicznej biorg udziat: holocenskie nasypy, stabo skomprymowane o
zroznicowanym sktadzie i migzszosci, plejstocenskie osady deluwialne wyksztatcone
w postaci glin i pytow oraz kredowe osady akumulacji morskiej wyksztaticone w
postaci margli i opok marglistych. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci 3,5 m ppt. W okresie
roztopoéw i wzmozonych opadéw pewne ilosci wody mogg okresowo stagnowaé w
zagtebieniach stropu osadéw kredowych.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych prac i badan oraz klasyfikacji gruntéw zgodnej z PN-86/B-
02480 stwierdzono, ze na badanym terenie wystepujg: grunty rodzime spoiste
wyksztatcone w postaci glin pylastych, piaszczystych i pytbw oraz grunty
wietrzelinowe wyksztatcone w postaci wietrzelin gliniastych, kamienistych oraz
rumoszu. Ceche wiodacg dla gruntéw spoistych tz. stopien plastycznosci ustalono w
oparciu 0 badania makroskopowe. Uogllnione wartosci  parametréw
geotechnicznych ustalone zostaty metodg B w oparciu o wyniki badan
makroskopowych oraz dane zawarte w normie PN-81/B-03020. Gruntéw
nasypowych nie objeto podziatem geotechnicznym.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 grunty rodzime podzielono na warstwy
geotechniczne, ktérych charakterystyke podano nizej.

Warstwa | - reprezentowana jest przez, wzajemnie przewarstwiajgce sie gliny
pylaste, gliny piaszczyste i pyly , twardoplastyczne o uogoélnionym stopniu
plastycznosci I = 0,20. Grunty te majg marginesowe znaczenie, bowiem zostang
wybrane podczas prac ziemnych.

Warstwa 1l — reprezentowana jest przez, wzajemnie przewarstwiajgce sie gliny
pylaste, gliny piaszczyste i pyly , plastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci I, =
0,35. Grunty tej warstwy mogg wystapi¢ lokalnie, w poziomie posadowienia.

Warstwa |l - reprezentowana jest przez wietrzeliny skfadajgce sie 70 90% z
plastycznych glin pylastych o uogdélnionym stopniu plastycznosci I = 0,40. Grunty tej
warstwy moga lokalnie wystgpi¢ w poziomie posadowienia.

Warstwa IV — reprezentowana jest przez wietrzeliny sktadajgce sie 70 90% z
twardoplastycznych glin pylastych o uogélnionym stopniu plastycznosci I, = 0,15.
Grunty tej warstwy mogq lokalnie wystgpi¢ w poziomie posadowienia.

Warstwa V - reprezentowana jest przez wietrzeliny kamieniste i rumosz marglu,
sktadajace sie w 80 — 100% z odtamkow skaty. W stropie warstwy, szczeliny miedzy
odtamkami wypetnione sa gliniasto — pylastym lepiszczem, ktére lokalnie jest w
stanie plastycznym. Generalnie, warstwe tg mozna traktowac jako ,skate miekkg
bardzo spekang”. Grunty tej warstwy wystgpig w poziomie posadowienia.




Przedstawiony, na zatgczonych przekrojach uktad warstw geotechnicznych nalezy
traktowac z przyblizeniem z uwagi na fakt, iz otwory badawcze zostaty wykonane w
znacznym oddaleniu od siebie (200-448m). Wartosci charakterystyczne i
obliczeniowe parametrow geotechnicznych podane sg w tabeli na zataczniku nr 3.

Whnioski i zalecenia

1.Warunki gruntowe stwierdzone w podtozu projektowanej inwestycji sg w zasadzie
korzystne i pozwalajg na zastosowanie zaktadanych rozwigzan konstrukcyjnych.
Pewnej uwagi wymagac¢ bedg te obszary gdzie w poziomie posadowienia mogq

wystapic¢ grunty warstwy Il i Ill.

2.W budowie geologicznej biorg udziat: grunty warstwy | o I, = 0,20, grunty warstwy Il
o I = 0,35, grunty warstwy Ill o I = 0,40, grunty warstwy IV o I, = 0,15 oraz
kamieniste grunty warstwy V.

3. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 — gtebokos¢ przemarzania dla badanego terenu
wynosi 1,0 m.

4. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
maksymalnej gtebokosci 3,5 m ppt.

5.W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu zaleca sie:

a.) w projekcie nalezy szczegélnie uwypukli¢, iz warunki gruntowo — wodne pomiedzy
wykonanymi otworami moga byc¢ nieco inne, niz wynikajgce z interpolacji liniowe;.
Wszelkiego typu prace ziemne winny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
wyeliminowa¢ mozliwos¢ zalewania wykopow wodami atmosferycznymi i
technologicznymi a petny szalunek winien zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo
pracujacych ludzi.

b.) do wykonywania wszelkiego typu zasypek dopuszcza sie uzycia piasku
zageszczanego ptytami wibracyjnymi. MigzszosC¢ zageszczanej warstwy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Zasypka po uformowaniu, winna by¢
sprawdzona przy pomocy sondy ITB-ZW a otrzymane wyniki odnotowane w
Dzienniku Budowy.

c.) w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwtocznie zawiadomi¢ geologa uprawnionego ktéry dokona
stosownych ogledzin, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.

6.Wnioski niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami zawartymi w
normie PN — 81/B- 03020 oraz w normach zwigzanych z projektowaniem obiektow
liniowych.

Opracowat mgr Andrzej Koba, upr.geolog. nr 071034




