
  LEGENDA DO PRZEKROJÓW zał. Nr 3

TEMAT                                                                                                                                       Lublin Felin - kanalizacja sanitarna
               PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                                   wg PN-81/B-03020

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE wartość charakterystyczna x m
współczynnik materiałowy γ m ** wartości z archiwalnych badań laboratoryjnych
wartość obliczeniowa x (r)                        *  wartości z badań laboratoryjnych  

Edometryczny moduł
Stan gruntu Wn ρ Cu φ

Profil 
stratygraficzno-

litologiczny

Opis litologiczno-genetyczno-
stratygraficzny

N
r w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

Symbol 
gruntu wg 
PN-86/B-

02480

Sy
m

bo
l g

eo
lo

gi
cz

ne
j

ko
ns

ol
id

ac
ji 

gr
un

tu

St
op

ie
ń 

za
gę

sz
cz

en
ia

St
op

ie
ń 

pl
as

ty
cz

no
śc

i

W
ilt

go
tn

oś
ć 

na
tu

ra
ln

a

G
ęs

to
ść

 o
bj

ęt
oś

ci
ow

a

Sp
ój

no
ść

Ką
t t

ar
ci

a 
w

ew
nę

trz
ne

go

pierwotne
j                              

Mo

wtórnej                     
M

W
sk

aż
ni

k 
os

ia
da

ni
a 

za
pa

do
w

eg
o

ID IL % t/m3 kPa o kPa kPa imp MPa
2,00 17,00 15,00

nasyp antropogeniczny I π,Gπ C 0,20 20 0,9 0,9 0,9 30 000
1,80 15,30 13,50
1,95 12,00 10,00

II π,Gπ C 0,35 23 0,9 0,9 0,9 20 000
gleba 1,76 10,80 9,00

1,70 22,00 13,00
dQp gliny,pyły III Wg C 0,40 25 0,9 0,9 0,9 16 000

(Gπ+m) 1,53 19,80 11,70
1,85 25,00 16,00

IV Wg C 0,15 24 0,9 0,9 0,9 28 000
mCr wietrzelina marglu (Gπ+m) 1,67 22,50 14,40

rumosz marglu
V KWg,KW  
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Wietrzelina kamienist marglu (orientacyjna wytrzymałość na jedno osiowe ściskanie 5 Mpa) 


