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1. WSTEP
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej] specyiikacji  techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonawstwa 1 odbioru robét zwiazanych z przebudowa odecinkéw istnigjacych siect
gazowych ér./c w ul. Rataja w Lublinie w ramach przebudowy tej ulicy oraz przebudowy 1
rozbudowy uzbrojenia technicznego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szezegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem sieci gazowej jak w punkcie 1.1 1 obejmuja:
a) wymagania wykonawcze
b) wymagania materialowe
¢) technologig montazu
d) sprzet
e) transport
f) nadzor 1 odbiory

Zakres rzeczowy inwestvceji - przebudowa odcinkow sieci gazowej

a. odcinki sieci ér./c z rur PE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 mm;

b. polaczenie istniejacych przylaczy do budynkow

c. przestawienie istn. szafek redukcyjno — pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu — 2 szt.
d. odlaczenie likwidowanych odcinkdw sieci, ktory wulegly przebudowie wraz =z
przedmuchaniem 1 za$lepieniem

e. regulacja wysokoéciowa istniejacych skrzynek ulicznych — 3 szt.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace to geodezyjne Wwytyczenie osi sieci oraz geodezyna
inwentaryzacja powykonaweza. Roboty tymczasowe (tzn. projektowane i wykonywane dla
potrzeb robét podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiajacemu) nie wystgpuja.

1.5. Informacje o terenie budowy ]

Teren budowy dla rob6t przebudowy sieci gazowej miesci sie w terenie planowanym
do zajecia dla catej inwestycji przebudowy ulicy Rataja. Zaplecze robdt gazowniczych nalezy
zorganizowaé razem z zapleczem rob6t drogowych i pozostatych robdt samtarnych.

Specyfikacja techn. przebud. odc. sieci gaz. $r./c w ul. Rataja w Lublinie
I wariant




1.6. Nazwy i kody robot

Nazwy i kody robét wedtug Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV):

@ grupa 1obdt 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

® klasa robot 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
terenu

® kategoria rob6t 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, clagoéw
komunikacyjnych 1 linti energetycznych

1.7. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreélenia i nazwy uzyte w ninigjszej specyfikacjyi sa zgodne lub
réwnowazne 7z aktualnymi normami panstwowymi, a w przypadku ich braku z normami
zakladowymi PNiG i normami branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi w punkcie ,,Przepisy zwiazane”.
Gazociag — rurociag wraz z wyposazeniem shuzacy do przesytania 1 rozdzialu paliw
gazowych.
Rura ochronna — rura o &rednicy wigkszej od gazociagu, usytuowana w przyblizemiu
wspblosiowo z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych 1 do
odprowadzania przeciekdw gazu poza przeszkode terenowa,
Rura osfonowa — tura o $rednicy wiekszej od gazociagu, usytuowana w przybhizeniu
wspolosiowo z gazociagiem, stuzgca do przenoszenia obciazen zewngtrznych.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wymagania dotyczace robdt sa okre§lone szczegélowo w punkeie 5 niniejsze)
specyfikacji. Roboty musza byé wykonane zgodnie 7z wymaganiami obowiazujacych
przepisow, instrukcji i norm. Niewyszczegdlnienie w niniejsze] specyfikacii jakichkolwiek
obowiazujacych aktéw prawnych i norm nie zwalnia Wykonawey od ich stosowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji, musza by¢ nowe 1 muszg spetniac
wymagania norm, posiadaé certyfikaty, éwiadectwa dopuszczenia do stosowania W
budownictwie zgodnie z Dz. U. 2004.92.881 i obowiazujacymi przepisami wykonawezymi
wydanymi do ustawy lub inne dokumenty éwiadezace o ich mozliwoéci zastosowania do
wykonania projektowanych sieci gazowej 1 przylaczy gazowych.

Umieszczone w projekcie nazwy handlowe materialdw i elementéw stuza jedynie do
celow przykladowego podania wymiardw i okreslenia wymaganych parametrow. Zamiast tych
materialéw 1 elementéw mozna stosowaé materiaty 1 elementy o parametrach réwnowaznych.
W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem wyrobu Wykonawea uzyska
akceptacje inspektora nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania inwestycji.
Do wykonania sieci gazowej zastosowaé nastgpujace materiaty:
- ruryPE 100 SDR 11 dn 90 x 8,2 mm
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- 1ury PE 100 SDR 11 dn 40 x 3,7 mm

- tury PE 100 SDR 11 dn 32 x 3,0 mm

- rtury PE 100 SDR 11 dn 25 x 3,0 mm

- rury oslonowe PE 80 SDR 17,6 dn 160 x 9,1 mm + plozy o wys. h =17 mm

- rury oslonowe PE 80 SDR 17,6 dn 90 x 5,2 mm + plozy o wys. h =17 mm

- ksztaltki PE: mufy clektrooporowe dn 90, dn 40, dn 32 i dn 25, tuki dn 90, trojniki
siodtowe dn 90 x 32, redukcje elektrooporowe 32 x 25, zaslepka dn 90

- dwudzielne rury ostonowe z tworzywa sztucznego o srednicy 110 mm

- tadma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokoécel 200 mm

- ta$ma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego o szerokoscei 60 mm z wkladka metalowa

- shuipki oznaczeniowe

Gazociag winien by¢ wykonany z PE zgodnie z norma PN-EN 1555-1 do 5 : 2004
LSystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztuczmych do przesylamia paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesci od 1 do 5. Nalezy stosowaé rury PE w kolorze z0ttym wedlug normy
PN-EN 1555-2 : 2004 ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czeé¢ 2. Rury.” Rury powinmy posiadal swiadectwo
dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E (dawny Gz-50) dla odpowiednich cisnien
wydane przez INiG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztaltek zaswiadczenie producenta
(dostawcy) stwierdzajace zgodno$é wykonania z wymogami PN lub $wiadectwa INIG.
Elementy gazociagu powinny posiada¢ oznaczenie znakiem ,.B” (zgodniec z MP 22/97) lub
LCE”. Ksztaltki winny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1555-3 : 2004 , Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czesé 3. Ksztaltki.”

Tasma ostrzegawcza 1 lokalizacyjna wedlug ZN-G-3002:2001 ,,Gazociagl. Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania 1 badania”. Stupki oznaczeniowe wedlug ZN-G-
3003:2001 ,,Shipki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania”.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowej winny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne.

2.3. Skladowanie materialow.

Rury z PE nalezy przechowywa¢ w poloZeniu poziomym, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 =zanieczyszczenlem wewnglrznym —oraz
gwarantujacy spetienie warunkéw bhp. Rury PE nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty
sie one z podlozem na calej swej dlugodci (nic na asfalcie). Mozna je skladowac na gesto
utozonych podkiadach. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sktadowane
rury PE nie powinny byé narazone na diugotrwate, bezpodrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac + 30 st. C.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w foli¢ i sktadowane w miejscach chronionych przed
nastonecznieniem i wilgocia. '

Piasek sktadowad na utwardzonym 1 odwodmonym podiozu w sposob zabezpueczaj acy
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w trakcie
sktadowania 1 poboru. Piasek powinien by¢ sktadowany jak najblizej Wykonywanego odeinka
SIGCI

Po przywiezieniu na budowe nalezy poddac wszystkie materialy 1 elementy
szczegolowej kontroli wizualnej 1 stwierdzié, czy nie nastapily uszkodzemia w czasie
transportu. Wszystkie materiaty i elementy nalezy przechowywaé w sposéb gwarantujacy
spelnienie warunkow bhp.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonywania inwestycji musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach, np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych zwigzanych, jak rowniez spelnia¢ wymagamia technologiczne
wykonania i montazu elementow.

Urzadzenia do zgrzewania rurociggdw powinny posiada¢ dopuszcezenie INiG - Krakow
do stosowania przy budowie gazociagéw z PE oraz posiadac aktualng kalibracjg potwierdzong
Swiadectwem.

3.2. Sprzet uzyty do wykonywania inwestyceji
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci gazowej powinien mie¢ mozhwosé
korzystania z nastgpujacego sprzetu 1 sSrodkdw transportu:
. - koparki odpowiedniej do wykopow pod gazociag

- samochodu skrzyniowego do 5t

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowczego do 5t

- sprzetu do zageszezania gruntu

- sprezarki spalinowej

- zgrzewarki do zgrzewania rur 1 ksztaltek PE

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez zapewniad bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracowntkow na
terenie placu budowy. Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie materialdéw gwarantujacych
utrzymanie wymaganej jakogcl materiatow.

4.2. Transport materialow i elementow.

Rury nalezy przewozié dowolnymi érodkami transportowymi wyfacznie w polozeniu
poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzed mechanicznych. Srodki transportu do
przewozenia rur PE musza by¢ do tego specjalnie przystosowane. Skrzynie nie moga posiadad
ostrych krawedzi, a dno gwozdzi, bilachy lub przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury podczas
przewozenia lub toztadunku. Dlugoéé skrzyni musi byé dobrana do dlugosci rur, gdyz
niedopuszczalne jest wozenie rur na dluzycach. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na
calej powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig, przez podklinowanie Jub
w inny sposdb. Podezas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur, goma warstwa nie moze przewyzszaé §cian érodka transportu o wigeej niz 1/3
srednicy zewnetrzne) rury.

Transport ksztaltek powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Ksztaltki transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczone
przed przemieszezaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transporiu, w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem oraz gwarantujacy
zabezpieczenie przed zanieczyszezeniem drdg publicznych. '
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5. WYKONANIE ROBOT
. 5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robGt ziemnych wykonawca powinien wytyczyC trasg
gazociagu 1 na trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow 1
kotkdw krawedziowych.
W trakcie realizacji sieci nalezy przestrzegaé uwag i zalecen wynikajacych z wydanej przez
ZUDP - Lublin opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci oraz uwag zawartych w warunkach
technicznych i uzgodnieniu projektu przez Zaklad Gazowniczy — Lublin.
Na siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu ZG — Lublin
oraz wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na tym terenie o sposobie i terminie
wykonania prac.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalewaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny byé zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujace waranki:
- gbéme krawedzie bali przy$cienmych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szezelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
- w razie koniecznoci nalezy wykonaé ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna
odleglosé

5.2. Roboty ziemne

Wykopy o &cianach pionewych, (w zaleznoéei od glebokosci 1 rodzaju gruntu --
umocnionych) wykonywane mechaniczne i recznie (ze wzgledu na zblizenia 1 skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem). Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma PN/B-06050 i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. nr 47 z 2003 r, poz. 401. rozdziat 10.
..Roboty ziemne”. \ '

Po - wykonaniu sieci gazowej teren robGt doprowadzié do stanu tymezasowe]
uzywalnodci. Ostateczne uporzadkowanie terenu bedzie wykonane w ramach robot
drogowych. Nadmiar ziemi z wykopdw powinien by¢ wywieziony przez Wykonaweg na
miejsce, ktdre wskaze Inwestor.

5.3. Przygotowanie podloza

Dno wykopu nalezy wyréwnaé i oczy$cié z korzenl 1 czeSci stalych oraz nalezy
wykonaé¢ podsypke piaskowa o grubodci 10 cm. Wykonawca dokona zaggszczenia
wykonanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95. '

5.4. Roboty montazowe

Gazociag uktadaé¢ z zachowaniem zasad 1 minimalnych odiegloscl, zgodnie 2
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dmia. 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. Ustaw Nr 97 z dn. 11.09.2001 1.
poz. 1055).

Laczenie rur PE o érednicy dn 90 za pomocg zgrzewania doczolowego, a odgatezien
dn 25, dn 32 1 dn 40 za pomoca zlaczek elektrooporowych. Ze wzgledow technologicznych
przewidziano kilka polaczetn dn 90 za pomoca muf elektrooporowych. Powierzchnie
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zgrzewanych elementéw musza byé czyste, koncowki rur obcigte prostopadle do osi 1 zebrana
winna byé warstwa utlenialna. Przed przystapicniem do wykonawstwa sieci gazowej,
wykonawca powinien opracowaé karte technologiczna zgrzewania, ktora nalezy uzgodni¢ z
Zaktadem Gazowniczym - Lublin.

W warunkach temperatur ujemnych zabrania si¢ montazu gazociagu z rur PE. Zmiany
kierunku gazociagu z rur PE dokonywaé za pomocg fukéw lub dokonujae gigeia przewodu.
Minimalne promienie gigeia rur PE:

Temperatura otoczenia [°C]| +20 +10 0
Min. promien gigela 20xd 35xd 50xd

Skrzyzowania gazociagu z przeszkodami terenowymi wykona¢ nalezy przez analogig
do PN-91/M-34501. W obrebie skrzyzowan z ulicami i zblizenia do kabla telefonicznego na
gazociagi nalozyé rury oslonowe. Rury te zaprojektowano z PE 80 SDR 17,6 wedhug
rozwiazania indywidualnego z pltozami.

Nie nalezy sytuowaé zgrzewdw na gazoclagu w okolicy skrzyzowand z innym
uzbrojeniem podziemnym. Nalezy dokladnie zageSci¢ zasypke pod krzyzujacym sie
uzbrojeniem. _

Wykonane odcinki gazociagu winny by¢ poddane prébie ciSnieniowej oraz
przedmuchane sprezonym powietrzem do uzyskania nalezytej czystoscl.

Wiaczenie do istniejacych gazociagéw wykona specjalistyczna ckipa Zakltadu

Gazowniczego na zlecenie Inwestora. Rowniez wylaczenie likwidowanych odeinkéw :

gazociagn z przedmuchaniem rur gazem obojetnym (powietrzem) nalezy zlecié do Zakdadu
Gazowniczego. Polaczenie z istnicjacymi gazociagami z rur PE poprzez zastosowanie mufek
elektrooporowych. Sie¢ po wykonaniu zostanie uruchomiona (nagazowana) przez Zakltad
(Gazowniczy.

Przed zasypaniem gazociagu wykonaé jego inwentaryzacje geodezyjna z oznaczeniem
rednicy 1 materialu tur gazociagu, rur ochronnych i ostonowych z podamniem rzednyvch
posadowienia gazociagil. '

5. 5. Zasypanie wykopow.

Po uloZeniu rur nalezy wykonac ich obsypke ochronna z piasku o grubosci warstwy
réwnej érednicy zewnetrznej + 20 cm nad gazociagiem. Dalsza zasypke gazociagu w terenie
zieleni wykonaé rozdrobnionym gruntem rodzimym, a pod jezdmia, Sciezka rowerowa 1
chodnikiem piaskiem. Zasypanie gazociagn wykonywac przy mozliwie namizszych
temperaturach otoczenia. Material zasypki w obrgbie strefy rurociagu powinien byc
zageszezony ubijaniem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszeza sie zaggszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz
okreslony w projekcie. Catoé robdt ziemnych wykonaé zgodnie z norma PN - B-06050 :
1999 | Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401. rozdzial
10. ,,Roboty ziemne”.

Gazociag nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami normy ZN-G-3001:2001 ,Gazoclagl,
Oznaczenia trasy gazociggu, Wymagania ogdine.” i norm szezegofowych.

Bezpodrednio nad gazociagiem w odleglogci ok. 5 cm umiesci¢ tadmg lokalizacyjna z wkiadka
metalowa, a w odleglosci ok. 40 cm (ale nie plycej jak 30 cm od terenu) — taSme
ostrzegaweza. Taémy winny odpowiadaé wymaganiom normy ZN-G-3002:2001 ,,Gazociag:.
Taémy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania 1 badania”. Szerokos¢ tasmy ostrzegawcze]
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powinna wynosi¢ 200 mm (dla érednic do dn 160). Szerokoéé tasmy lokalizacyjne) z wkiadka
winna wynosié¢ 60 mm. Tasmy powinny mieé trwaly z6ity kolor oraz moga by¢ perforowane.
Poszezegdlne odeinki tasmy lokalizacyjne) powinny by¢ laczone trwale w sposéb podany w
normie. Réwniez trwale nalezy laczyé poszezegoine odeinki tasmy ostrzegawezej.

6. KONTROTA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli, ktorej zadaniem jest

sprawdzenie wykonywanych czynnoéci z dokumentacja techmiczna i obowlazujacymi
normarmi.
Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanic zabezpieczen przed zalaniem wykopow woda

- sprawdzenie grubosei 1 zageszezenia podioza

- sprawdzenie prawidlowego ulozenia przewodu

- sprawdzenie gruboéci 1 zaggszezenia obsypkl rurociggu

- badanie zachowania warunkow bhp

- badanie czystosci wnetrza gazociagow

- badanie wytrzymalodci 1 szczelnosci gazociagu

_ badanie wskaznika zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypki

- badanie zabezpieczenia przewodu przy skrzyZowaniu z istniejacym uzbrojeniein

- sprawdzenie wykonania zgrzewow

7. ODBIOR ROBOT - :
Odbioru wykonanej sieci gazowej winna dokonac kOI’IllSJEl z udﬂalem UpOWaZNionego

przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

7.1. Odbiér roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu. :

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Przed gtdwna probg szezelnoscl
gazociag nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem, spisujac na te¢ okolicznos¢ protokot.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnodci gazociagéw — probg cismieniows spreZonym
powietrzem zgodnie z norma PN-EN 12327 : 2004 - ,Systemy dostawy gazu. Procedury
préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.” na cisnienie
okreslone w projekcie. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokot z podpisami czlonkow
komisji 1 wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.

Przed zasypaniem gazociagu nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza i jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru. Inwentaryzacja winna by¢
wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna. Winna zawieraC rzedne posadowienia
gazociagu, érednice przewoddw oraz rury ochronne. Geodeta zobowigzany jest do
zaznaczenia materiatu rur.

7.2. Odbidr koficowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofcowego {(polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych 1 innych
dokumentdw),
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- sprawdzenie protokdléw z badania szezelnodei poszezegdlnych odcinkdw gazociagow
(préby cignieniowe),

- sprawdzenie w trakcie wizji lokalnej uporzadkowania terenu po robotach, oznakowania sieci
stupkami.

Wyniki prowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujgte w formie protokdtu,
szezegdlowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techmiczny
oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze
technicznym kofAcowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenié¢ jego wplyw na stopien
sprawnoéci  dzialania przewodu i w zaleznosci od oceny okreslic konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze koncowym nalezy komisii przedstawic:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania sieci,

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty 1 aprobaty techniczne zastosowanych do budowy sieci materialéw, swiadectwa
jakodci 1 inne dokumenty dotyczace jakoéei wbudowanych materialéw i elementow,

- protokoty odbioru robét zanikowych,

- inwentaryzacje geodezyjng sieci, -

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT :

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych W przedm1arze
lub .gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wedhug postanowien Inwestora.

Obmiar robét zalezy od ustalen umowy Inwestora z Wykonawca. Obmiaru robdt nalezy
dokonywac na ctapie wykonywania i po zakonczeniu robét. Obmiar robot bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z projektem i specyfikacja w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dm
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoseia wymagana do celu okresowe) platnoscl na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie huib oczekiwanym przez
Wykonawce lub Inwestora.

Dhugosei 1 odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktaml skrajnyml beda
obmierzane poziomo wzdhuz linii osiowej. Objgtosci beda wyliczone w m’ jako dhugosé
pomnozona przez sredni przekrd;.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
akceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzgt pomuarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdw
robdt, a takze w przypadku wystepowamia dhuzsze] przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét 1 ustalenia dotyczace podstawy 1 warunkéw platnosci zalezne sa od

ustalen umowy z Wykonawea.
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Koszt prac towarzyszacych (geodezyine wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogéInych budowy.

Roboty tymezasowe (tzn. projektowane 1 wykonywane dla potrzeb robdt podstawowych, ale
nie przekazywane Zamawiajacemu np. obnizenie poziomu wod gruntowych) nie wystepuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy obowigzujace i pomocnicze

- PN-B-06050 : 1999 - | Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.”

- PN/E-05125 - |, FElektroenergetvezne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.” - norma wycofana, stosowac przez analogie

- PN-90/C-96004/01 - ,,Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne 1 zakres normy.”

- PN-EN 10208 -1 : 2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie
wymagan A.”

- PN-EN 12068 : 2002 - ,,Ochrona katodowa. Zewngtrzne powloki organiczne stosowane
lacznie 7z ochrona katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych
rurociagow stalowych. Tasmy 1 materialy kurczliwe.”

- PN-91/M-34501 - _Gazociagl 1 instalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.” — norma wycofana, stosowaé przez analogig

- PN-EN 12327 : 2004 -, Systemy dostawy gazu. Procedury proby cignieniowej; uruchamiania
1 unieruchamiania. Wymagania funkc¢jonalne.”

- PN-90/M-34502 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.”

- - PN-EN 1555-1 : 2004 - ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyW: sztuczryeh do
przesyiamia paliw gazowych. Polietylen (PE). Czgé¢ 1. Wymagania ogdlne.”-

- PN-EN 1555-2 : 2004 - ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czeé¢ 2. Rury.”

- PN-EN 1555-3 : 2004 - ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czgs¢ 3. Ksztaitki.”

- PN-EN 13555-5 : 2004 - ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylama pahw gazowych. Polietylen (PE). Czeg$¢ 5. Przydatnos¢ do stosowania w
gystemie.”

- ZN-G-3001:2001 - ,,Gazociggl. Oznaczenia trasy gazociagl. Wymagania ogélne.”

- ZN-G-3002:2001 - ,,Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania”
- ZN-G-3003:2001 - ,,Shupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania 1
badania.”

- ZN-(G-3004:2001 - ,,Tablice orientacyjne.”

10.2, Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkdw
- technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. nr 97 z dn. 11.09.2001 r.
poz. 1055)

- Instrukcja Karpackiej Spotki Gazownicze] ,,Warunki techniczne projekiowania, budowy,
nadzoru 1 odbioru gazociggdw wykonanych z polietylenu” (Tamow — styczen 2010 r.)

- ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe] 1 Klimatyzacyine] —
Warszawa 1994 1.
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- Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handle z dn. 31.08.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zaktadach produkeji, przesylania i rozprowadzania gazu
oraz prowadzacych roboty budowlano — montazowe sieci gazowych (Dz. U. nr 83/1993).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawile bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 1. poz.401).

b
inz. Roman Matwijczyna
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