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BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Inwestycja:
W Il ETAPIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W LUBLINIE
ODWODNIENIE SIECI WODOCIAGOWAEJ
Obickt. DLA Il ETAPU STREFY EKONOMICZNEJ W LUBLINIE

Kod robot wg CPV-45231000-5-roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

GMINA LUBLIN PL. W. LOKIETKA 1.
Inwestor:  20.950 LUBLIN

E;r‘;ifwmx PROJEKT BUDOWLANY Il WYKONAWCZY
Branza: SANITARNA
stanowisko imie 1 nazwisko Or uprawnien podpis
/
projektant | inz. Ludwika Cichocka 2262/Lb/84 @%
a il
opracowal | inz. Rafal Grabos L/ el
SPrEWAZaaCY | 1o iz, Marianna Madej 2496/Lb/85 /%
\J

Projekt wspéifinansewany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyinego Innowacyjna Gospodarka



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy ,,Odwodnienia sieci
wodeciagowej dla I Etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie” zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: inz. Ludwika Cichocka upr.bud.2262/L.b/84

Sprawdzajacy: mgr inz. Marianna Madej  upr.bud.2496/1b/85

Lublin, grudzien 2010r



: = ) : : ' ‘- * . -
'-'URZA,D‘WO]EWODZKI - R |
, w Labli. sz;;ﬂ{ﬁ, ] ST . T S ' o
!}ﬁziai Plenowanz Przsslrzennaga, i T Lublin,- . ania 27.10. 8
- hitsky gkoigen Bodoetemgs - - - o0 o MRAAD, e SR 8L - 1084 =
L .Nr ‘2262/Lb/.'84 K ' e 2 L - .'. : ;-.L Dl
DE.CYZJ A GSTWIEEDZENEH PEZYGOTBW%NIA ZA.WQDDWEGO ’
do peinienia samodzlelnych funkcjz techmcznych w budommctune |
- ,'“- _ ‘__._,__-_, - - ‘.-...~.- L .......,-:._, --:- -’.- Bt R "‘""I"‘;L._—.V' e ~
Napmkmww§_iJ¥LJ2 §'7_5” '17 i 1§13uﬂ 1'pEt, | T@;;;ﬁﬁ;_a .
mzperzqdzeme Munstra. Gospodar]ﬂ Terenowe; i Ochrony Srodowmka -4 dma 20 Iutego 19?5 r
w sprame samodmelnych funkcp techmt:znych w budowmctwm Pz, U Nr 8 poz 46) ;therdza
‘ ,sug, ze: Obywatel{ka) S o daR2S l&&wc_f I G H.0C K_A _
s ) _ ..--;-s-:-“ t:;"l__ : . .,J' (imig;na;:wiska} N

' ‘urodzony{a) dma %gmm_«ia 19 4 I.w Lublmle

(tytul naukow _ zawodowy)

,3 e i ~u‘ge::- urzadze;i samtamvch

"pos;ada przygotowame zawodowe upowazmajqce do wykonywama samodmelnych funkc_p —

PROJLKT.&NTA

Rl : e ST " (rodzay fimiceiy 3 REEE ”
W specjalnosci . . instal Bcyjno < ingvni 3.
: O . C Lot ; (rodzaj- specjslnosd bechmczno—burjowalnej) .
. w zakresie : Siecl san;,tarne
_ Lsfmcjaii:acga CEWDdoWa),
W, Kr.. 18484 r. MA-BTA/I¢ 22,000 st ‘ ‘ . : "DN-1¢ 3181 7503



- f :_’i:' ‘
Obymﬁel(ka)-‘-ww_% : mwék;} k] R je_ss.t_ upow&tnidnﬁr(a) do:

l

1/ spcrzgazanla pre;ektéw szacl wadacxgscwycn, kanallzacggnych
i ciepluych, uzbrojenia. tedenu,

.2/ ‘w budewnictwie. AR f:.zycﬁyc& "“'aaf:?;-k:l»ez-*wama, m&zarwam.a
i kantralowanza badowy , - erowania i kontrolowania wytwarza-

vE .
“nie "kenstrui:cyanych elem.égtaw ‘hidowlenyeh orag-ocenienia’ i bgaa-
n:.a stanu technzcznego siged wodeczggcwych, kanallzacy;nych : .

;:. clep}.nych.. e ,_\,__ . ,_,‘...

;
1 - .
- - i - -
,
e ‘:' -
—_ — 4 3
oy
- : E -
—_ E v
- - =N
=. P -
e . . '
o (pedpic | miscnad)



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel. /fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowz Ezba
InZynieréw Badownictwz
20-150 Lublix, ul. Burseld [9
tel /fax 534-78-12

Pizces Inby Qlarezows) 7 )
: Lublin, dnia 2011-05-23

ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka Ludwika nrewidencyjny LUB/S/1400/01

adres zamieszkania 20-881 Lublin Oratoryjna 5/23

jest czlonkiem 'Lube!skiej Okregowej Izby Inzynieréw BudownictWa i posiadé
wymagane ubezpieczenie 6d odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-07-01 do 2011-12-31

Kopie doiaczonb do akt osobowych.
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W LUBLIN[E

ul. Burseki 19, 20-150 LBblin’
tel /fax (081) 534-78—f,12

Lubelsks Okregowa Izba : Lubhn, dnia 2010-11-23
Infynierow Budownictwa
20150 Lublin, ul. Bursaki 19 '

tel/fax 534-78-12 , ) '
- ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka Ludwika nrewidencyjny LUB/IS/1400/01

adres zamieszkania 20-881 Lublin  Oratoryjna 5/23

| jest czlonkiem Lubelskiej 'Ok'regowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenle od odpownedz;a!nosc: cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-06-30

Kopie dofgczono do akt osobowych.

Przewodpiczacy Rady




LUBELSKA OKREGOWA IZB»& H\TZENIEROV” BUDOWNICTWA

W LUBLINIE
- ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel.Aax (081) 534-78-12
Lube.lska Okrgguwa Izba : ; DE
ieréw Budownictng | ‘ Lublin, dnia 2010 06-01
20-150 Lublin, ul. Bursaki 10 o
tel ffx 534-78-12 L
ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka Ludwika nr ew;dencyjny LUB!IS!1400/01

adres zamleszkanxa 20-881 Lubhn Oratory_:na 523

‘ jest czionkiem Lubelskiej Okre_gowej lzby !nzymerow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpéécz’énie od 6dpo.vviédzia!noéci cywilnej. - -
Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne od 2010-07-01 do 2010-12-31

Kopig dotaczono do akt osobowych.
. Przew ocxmczacy Rady
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ul. Bursakd 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

' Lubelska Obregomn '
ubelskn Okresowa Izba . Lublin, dnia ~05-20 -
Inzynieréw Budownictwa ' ' biie, 2011-05-20
20-150 Lablin, ul. Bursels 19
tel ffzx 534-78-12

ZASWIADCZENIE

- Pani Madej Marianna  nrewidencyiny LUBAS/ 397!01

adres zamieszkania 20-531 Lubfin Fantastyczna 5/15

jest cz?onkjem Lubelskigj Okregowe; lzby Inzynieréw Budownictwa posiada
wymagane ubezpleczeme od odpow:edznalnosm cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 201 1-07-01 do 2011—12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki ,‘19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

:.‘ 'r"‘.xnl-{,“llrﬁ

£ ,1-‘:'::-1.11543;3,i§-f

"zu:z;:l:’ay Olregowe;
Lubelska Okregowa Izba . .
Infynierdw Budownictwa ‘ Lubliin, dnia 201 0-11-29

20-150 Lublin, nl. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

- ZASWIADCZENIE

Pani Madej Marianna  nr ewidencyjny LUB/S/M397/01
- adres zamieszkania 20-531.Lublin Fantastyczna 5/15
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagané ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-06-30
Kopie do%qc:zcno do akt osobowych.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE l
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Plomzed Inby Olrepowe;

N o
e oS Laba - Lublin, dnia 2010-06-11

20-150 Lubkin, ul. Bursald 19
tel/fex 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Madej Marianna nr ewidencyjny LUBIIS!‘E 387/01

adres zamleszkama 20-531 Lublin Fantastyczna 5/15

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budowmctwa i pOSJada

wyrnagane ubezpleczeme od odpow:edzxainosm cywulneJ

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-07-01 do 2010 12-31
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Projekt budowiany — wykonawezy

na budowe odwodnienia sieci wodociagowej dla IT Etapu Strefy Ekonomicznej

w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANTIA:

L. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Lokalizacja planowanej mmwestycji

Opis zagospodarowania i uzbrojenie terenn

Techniczne rozwiazania odwodnienia sieci wodociggowej
Préby szezelnosci przewoddw

Zestawienie dtugosci i uzbrojenia odwodnienia

Warunki BHP

Uwagi konicowe

090N s W

II. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

L CZESC RYSUNKOWA
ar 1 — Plan sytuacyjny

nr 2 - Profil podhuzny

nr 3 — Komory odwodnieniowe

(w skali 1 : 500)
(wskali 1 : 100/250)
(w skali 1 : 20)
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1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie i umowa z Inwestorem,

1.2, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin —
czesc IV — obszar A - zatgeznik do uchwaly nr 343/X1X/2008, Rady Miasta
Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 L.

L.3.  Koncepcja programowo-przestrzenna sieci wodociagowej dla II etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie, opracowana przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinie w 2010 7.

1.4, Projekt budowlano — wykonawezy sieci wodociggowej dla IT etapu strefy

ekonomicznej w Lublinie, opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinie w 2010 .

Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej dla 11 etapu Sirefy

Ekonomicznej w Lublinie, opracowany przez Biuro Projekiéw Budownictwa

Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinie w 2010 r.

1.6.  Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji $ciekowej dla IT etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie, opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinje w2010r.

L.7.  Projekt budowy ulic dla TI etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie, opracowany
przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spétka z o0.0. w Lublinie
w20107.

1.8.  Dokumentacja geotechniczna podioza — opracowana przez GEOTECH Lublin,

1.9.  Aktuainy podktad w skal; 1:300,

1.10. Opinia ZUDP Nr 979/201 Ir,

1.11. Wizje lokalne,

1.12. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest odwodnienie odcinka sieci wodociagowej dla I etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie.

Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0. woda wodociagowa odprowadzona zastanie do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje:
1) wykonanie odwodnijenia sieci wodociagowe] przewodem DN 150
2) wykonanie komor odwodnieniowych KO1 i KO?2 - @ 1600

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze§¢ projektow budowlano —
wyKkonawczego - Sieé wodociagowwa dla IT etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie
wykonanego przez Biuro Projektow Budoewnictwa Komunalnego Spélka z 0.0, w
Lubliniew 2010 r.

3. Lokalizacja planowanej inwestycji, :
Projektowane odwodnienie sieci wodociagowej wraz z komorami KO1 KO2
usytuowane bedzie pasie drogowym zaprojekiowanej ulicy IV A6 — KDI, — G.

Szezegdlow lokalizagie odwodnienia siec; wodociagowej przedstawiono
narys. Nrl. ’ '
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4. Opis zagospodarowania i uzbrojenie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem odwodnienia wystepuje tereny rolnicze i nieuzytki,
brak uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
DI a obstugi przyleglego terenu zaprojektowano:

= droge IV A6— KDL -G,

* sieé wodociagowa,

* sie¢ kanalizacyjna,

®  siec deszczows,

= siec energetyczna,

= osSwietlenie drogi

5. Techniczne rozwiazania odwodnienia sieci wodociagowej.
5.1. Wlaczenie do zaprojektowanego wodociggu DN200

Wiaczenie projektowanego odwodnienia do zaprojektowanego wodociagu DN200 za

posrednictwem trojnika kotnierzowego 3200/200 zintegrowanego z zasuwami PN16

z zeliwa sferoidalnego.

Zasuwy o konstrukeji bezgniazdowe] z miekkim zamknieciem

- z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpicczone antykorozyjnie Zywica
epoksydowa lub emalia o grubosci min. 250 pm na zewnatrz i zewnatrz,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

- klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz 1 na zewnetrz) pokryte powloka
EPDM,

- wystepujgce Sruby mocujace korpus z pokrywa — wpuszczone i zabezpieczone
antykorozyjnie,

- uszczelka na polaczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysunieciem.

Polaczenie tréjnika z zaprojektowang siecia wodociagowa za pomoca tacznikow

kolnierzowych zabezpieczonych przed przesunieciem posiadajacych ponizsze

parametry techniczne:

- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min GGG 40,

- uszezelnienie elastomerowe EPDM,

- zabezpieczenie antykorozyjne — zywica epoksydowa nakfadana proszkowo o grubosci
warstwy min. 250 pm,

- nakretki 1 $ruby dociskowe ze stali nierdzewne;j.

Dla zasuw i ksztattek kolnierzowych, owiercenie kolnierzy zgodnie z norma PN-EN
1092-2, zgodnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami
potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy.

Szczegoty wlaczenia odeinka sieci wodociagowej do zaprojektowanej sieci
przedstawiono na rys. Nr 3.

5.2. Rodzaj materialu rur
Odwodnienie od komory KO1 do KO?2 - rura z zeliwa sferoidalnego DN 150.
Odprowadzenie wody z komory KO2 do kanalizacji deszczowej (studni d68) za pomoca.
rur PEHD lub PP DN150.
Polgczenia rur zeliwnych z armaturg za pomoca tacznikéw i ksztaltki kolierzowych.
Wszystkie rury i ksztaltki powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i mieé
swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz ocene higieniczng wydana przez
Panstwowy Zaklad Higieny.
Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego winny speliaé wymagania normy PN-EN 543.



4
Dla rur i ksztaltek klasy K9 izolacje zewngtrzne powinny byé wykonane z metalicznego
cynku o gramaturze min. 200 g/m* z wierzchnia powloka bitumiczna, a dla klasy
C40 z metalicznego stopu cynkowo aluminiowego o gramaturze min. 400 g/m?
z wierzchnia powlokg epoksydows lub Zywicy syntetyczne;j.
Rury PEHD lub PP o klasie sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m” i o polaczeniach
kielichowych Iub na nasuwki z uszczelka wielowargowa.
Technologia 1 montaz uktadania rurociagu i kanalizacji zgodnie z normami PN-B-
10725/1997, PN-B-10736/1999, PN-EN 1610:2002, warunkami COBRTI “Instal”,
oraz wg Instrukcji wykonania i odbioru opracowane] przez producentéw rur.

5.3. Zaglebienie
Pod wzgledem wysokosciowym projektowany odcinek odwodnienia pokazano na
profilach podluznych w skali 1:100:250 na rys. 2.
Zaglebienie odcinka wodociggu projektowano w nawigzaniu do:
- zaprojektowanej niwelety chodnika droge IV A6 — KDL - G,
- zaglebienia zaprojektowanego przewodu wodociagowego,
- zaglebienia zaprojektowanego uzbrojenia terenu,
- istniejacej 1 projektowane) niwelety terenu.

5.4. Komory odwodnieniowe
Komory KO1 1 KO2 okragte z prefabrykowanych kregéw zelbetowych ¢ 1600 z betonu
B45 przykryta plyta prefabrykowana z wlazem zeliwnym.
Dolna cze$¢ studni wykonana jako jednorodna dennica z przej$ciami szezelnymi.
Kregi studzienne z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry
stalowe w otulinie z PE.
Wilaz studzienny zeliwny ¢ 600 mm z zamknieciem zatrzaskowym, klasy D-400.
Pierscien regulacyjny pod wlaz wykonany z zelbetu z zastosowaniem betonu B45.
Beton stosowany do elementéw zelbetowych wykonany z zastosowaniem cementu
siarczanoodpornego.
Kineta w studni KO2 uksztattowana z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przeplywu.
Do betonu kinety stosowa¢ dodatek $rodkéw uszezelniajgcych i powierzchniowo
izolujacych.
Posadowienie studni jak w czgsci konstrukceyjnej opracowana podstawowego - Sieé
wodociggowa dla IT etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie i Kanalizacja
deszczowa dla IT etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

5.5. Bloki oporowa — podporowe
W komorach odwodnieniowych wykonaé bloki oporowe i podporowe .
Wszystkie bloki oporowo-podporowe jak w czgsci konstrukeyjnej opracowania
podstawowego — Sie¢ wodociagowa dla II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

5.6. Wykopy i posadowienie rur
Wykopy wykona¢ mechanicznie o §cianach pionowych umocnionych, w poblizu
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem — recznie.
Posadowienie rur w gotowym wykopie na podsypce i obsypce piaskowej odpowiednio
zaggszezone).
Wykopy i posadowienie rur zgodnie z czeéci konstrukcyjna opracowania
podstawowego - Sie¢ wodociggowa dla 11 etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie
i Kanalizacja deszczowa dla II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

5.7. Oznakowanie
Komory w terenie oznakowac¢ stupkami lokalizacyjnymi.
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W odleglosci ok. 0,4m nad przewodem zeliwnym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg metaliczna.

6. Proby szczelnosSci przewodow.

Przewo6d wodociggowy 1 kanalizacyjny powinien by¢ poddawany probie szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725, PN-EN 1610:2002 i instrukcja producenta.

Przed jej wykonaniem nalezy dokonaé kontroli utozonego przewodu i sprawdzié
polaczenia.

7. Zestawienie dlugosci i nzbrojenia odwodnienia,

- odcinek z rury z Zeliwa sferoidalnego DN 150 - L = 3,00mb

- odcinek z rur PEHD lub PP DN 150 - L = 16,50mb

- trojnik kolmierzowy @200 zintegrowany z zasuwami DN200 — szt. 1
- zasuwa kolierzowa (krotka) DN150 - 1 szt.

- komora ¢ 1600 —2 szt..

8. Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i zycia ludzkiego przy budowie nalezy zwrécié
uwage na przestrzeganie obowiazujacych przepisow 1 norm, organizacje pracy

1 stosowanie ramowych wytycznych BHP.

Przepisy te sa zawarte ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003z.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.
(Dz.U.Nr.47 poz.401)

9. Uwagi koncowe.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajacych z wydanej przez
ZUDP opinii uzgadniajgcej lokalizacje sieci.

W rejonie urzadzen podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Podczas prowadzenia robdt moze sie okazaé, Ze nie
wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu.
Wykonaweca jest zobowiazany w takim przypadku razem z wlascicielem sieci

i projektantem okresli¢ miejsce ewentualnego skrzyzowania oraz sposéb zabezpieczenia
podczas wykonawstwa.

Teren wokdt realizowanej budowy po zakoticzeniu robét nalezy przywrocié do stanu
uzywalnosci.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac lacznie z projektem konstrukcyjnym opracowan
podstawowych - Sie¢ wodoeiagowa dla 1T etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie i
Kanalizacja deszczowa dla I etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

Opracowali:

inz. Ludwika Cichocka

inz. Rafal Grabog [{;u«,ﬂ])a’



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZBROJENIA PODZIEMNEGO W PASIE DROGOWYM

Odwodnienie
NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
taczna
Szerokosé llos¢ studni/ | taczna Powierzchnia | powierzchnia rzuty
e rzutu Dlugosc | $rednica rzutu poziomego poziomego
Wyszczegoinienie pozimego [m] zewnetrzna studni Zajetego przez
Dz|m] N/D[szt.fm] | Fs=Nx0,785xq? [m?3 |"  urzadzenie
Lp. Fs=Dzxl_+ Fs Im?]
Chodniki, sciszki
rowerowe, ciagi
2 piesze i pieszo- 0,170 0,60 0,5 1,49 1,59
jezdne, opaski
przykraweznikowe,
lace
P e 3 1,59
0,170 (.40 1 2,98 3,05
Inne elementy : - : ~
3 (pobocze, zielerice) 0,168 15,00 0,5 1.49 4.01

L 3

7,07




Urzad Miasta Lublin s B

Wydziat Architekizry | Bodownictes

 ul Wieniawsks 14, 20.071 Lushiin, fai.: 8_1 ass ?_’.'Bﬂ. = 81485 22 0, e-malk ar::hi'r.ei:tura@!ublin.eu )
AB.ID.ILT327.3 - 325/ 10 - ©_ Lubiin, dn. 2010 . 26 |

' _ WYRYS I WYPIS - .
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAKIA PRZESTRZENNEGO

Pzialzjac w oparciy o: ' ‘ _ _ ,

- =21 30 Ustewy z dnig 23 -marca 2003 1, - o planowaniu i Z20Cspodarowaniy
preestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003, PozZ. 717 ze zm, : ~ S ,

- Uchwalz nr 343/X1X/2005 » dniz 24 kwigtnia. 2008 1, Rady Miasta Lubiin ‘W sprawiz -
uchwzlenia zmizny migjscowago planu Zagospodarowsznia przastrzennegs miasta Luhlin -
£z28¢ IV — obszar A (Dzisnnik Urzgdowy Wojswddrtwa Lubslskisgo z 14 miajs 2008r,, Nr

S8 poz, 1737). - - T R '
informuje, pasy drogowe ulic {bez nazvy): .
- naodeinku ul, Vetterdw do ronda )

"= na odginku od ul. Grygows] do granic mizsia, : '
- 'na pdeinku od projekiowansj ulicy OZnaczons] w misjscowyim planie Zagospodarowaniz

przestrzennego symbolern IV SKDL-G do ul, Ratsfa - ) . '

- .nz2-odeinku 6d ronda do Ll Rataja, | T ' : SR

ez ul. Rataja na odeinku od ul. Grygowaj do granic miast $3 przeznaczone pod -

nTereny komunikacji j urzadzei Sransportu: KD — tereny drog publicznych

(2 nadanymi numerami ewidencyjnymi dia drog istniejacych), oznaczonych wg klzs, -

Pasy drogows uiic zosialy oznaczone symbolami - : o :
- -na odcinku ul. Vetterdw do ronda VASKDL-G fdrogi (ulice} lokalne kategorii gminnej/
- na odcinku od ul. Grygows] do granic miasta IVASKDL.G fdrogi (ulice) Jokaine
- kztegorii gminnej/ i . . , .
-~ Nz odeinku od projekiowansj ulicy Cznaczons] w misjscowym planis Z390spodarowanis
- Przestrzennego symboiem IV 8KDL-G do ul. Rataja IVA&MH KDL fdrogi {ulice) jokajne
T kate’gorii'gminnejl - - Co L
-~ oddainku od ronda do u, Ratafa IVASKDL.G /d rogi (ufice) jokzine kzfegorii gminngj/
- ul Ratgja IVA31'3KDD-G fdrogi (uiice) dojzzdowe kategorii gminnej/.

Spossbh” _zagoépodémwania- okretlzjg. dofaczone Wyrysy 1 wypisy z plany

Za390spodarowania przesttzennago.

Zatzczniki: TIAFAATBLIN
1.0dbitki ksaro z tekstu planu ~ 8 szt .
2.odbiiki ks=roz rysunku planu - 1 szt
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Migjskis Przedsisbiorstwo Wodociagéw
i K

ALW K _ ‘
- analizacji w'Lublinie Sp. Z 0.0,

g o | al. J. Pisudskiego 15, 20-407 Lublin
Rok zsl, 1858 ] . : i - : voewampwi bl ! e—
IRK/SQM—BS—I/2009 : . . ' t : 7. 122009
Sekratariat ) i -
i, D1 532 37 54 : B
R BTURD PROJEKTAOW Drzad 1 bl
: 2" - Capt T Pt LT ~— - et s :
Centrale wUDOWMICTWA I%M\J:;U"!;Ht% % I D‘: : “’ydmg_{' Westycji
tel.. 087 532 27 81 w Lubfinie 0 , uL“%mmsLa 14.
WRLYNEED DA 1 BRU 2000 0071 Lublin
Biurp - = r———— ) / .
Obslugi Kiienta . . '
al. L Piisudshiess 15 .. e . . }
20-407 Lublin Botyery: warmmiow technicorych reslizaci vzbrojenia wod.-kan, W piznowanyeh
fel.ffax ET 532 01 80 do realizaci ciagach komunikacyfuych pa terenie Specjalnef Stresy |
. ' Ekonomicznej w Lublinie (zakres opracowania wg ralnezone do Wriosiay
Pogotowie Wad, Jan, ms.py) orzzw nl eraja. : E o
wh 0215341594 o
tel. P24

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warnnlg ‘techniczne orae
BomaZembomyckn IMformacie ktdre nalezy uwzglednit w projeltowanin. ‘ '

+ Zomboryzies 1140 . ‘ L

FABLE - As-Zesilanie w-wode—— -

mloomzeessa Nalezy zaprojektowad pizrs'cienjm;ﬂ—iad sieci, zasilany 2 dwbch stref cisnieniowych,

1 fax 0817443280

. zwiatzeniem de: . _
Dezyszozainia ) Istnigjace] sieci DN400 mm w ul. gizygo?vej. ) . . :
f}:i;k?w ﬁzd;w  Rzedns Iindi cisnied w rqifme migisca wiaczenia — w mkach_nqmﬁnej eksploatacji
2522931%5 i bezawaryjns] pracy migjskiego systemn wodociagowego — wyniesie akinalnie ok 223.
~ tal. DB1 7450101 28 munpm, ‘

fzx 08174603 33 b) Realizowane] sieci DN200 mm (zeliwo steroidalne) w ul. Vetterdw. ‘
- Repdoa linil ciénied w rejonmie migjsca wiaczenia — w warankach jw. — wyniesie

| fontrlne, . aktualmie 6k 240-242 m np.m. | 7
. Zowlowa 10 - 2. Od projektowanej sieci uhicznej zaprojektowad (w remach pasa drogowego)
20-2451ublin odgetezienia w kerunkn wazystkich dziatek wyaikzjacych z plamg Z2gospodarowagia
L o gl przsastrzennego wzdluz projektowansj sieci orez w kdermnlky planowanyeh drog pie
- h realizowenych na obecrym etepie. ' s

3.. Sredmice sieci nelezy ustalic na etapie projektowsnia uwegledniajac Zapotrzebowanis ng
‘wode wynilzjace z plagn zagospodarowania przestrzennepo diz tego terenu,

4.  We wszysthich wez#ach zaprojektowad pelmy ukiad ZASUW. : : -

5. Nezlezy preewidzie¢ mozliwose. polaczenia projeltowanego .- vkladu sieci istmiejacy

sl

f:%,‘s‘ﬂ’m: sieciz, bedaca wiasnofols i w utzymenin Uniwersytetu Przyrodniczego,
o Powyisze inwestycje Rieciowe pie” reberpiecrs docelowych potrzeb w ralresie

wodocizgowe] Felin orez wiaczenie w system miejski tiecia wody w Turce. /

B Kanéﬁza:;ja-sznitzéna b o . ‘ (’ ' e
HUOB/ETEES Planowane do budowy ciagi komunikacyine (zgodnis » zzfacanildem graficenym do
_PiK 1am0; pisma znak IN.PLI-3/0717/807/09) oraz ul. Retzja potazone sa w zlewn; ismigjacegn

koleliora samitarnego wul Gryzows]. ‘
1. Zgodnit z vstelemiami ne spotkeniach roboczich przedstzwiciel Urzedn Wiast

E E ) (Wydzizl Inwestycii) orez MPWIE Sp. z oo kena! samitery w gl Ratzje nejesy
g projel:owaédla%a:cmy:hpozzsa winhey oraz Stefl, - | '

[
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C. Eopsitracis desxcrowz , _
~ Plzacwane do budowy cingi kommmikacyine polozone sz W ziswml istmisjaceso, gémege
 odcinke koleldora deszezowego K89 w nl. Grygowej. Odprowadzenie wod deszczowvch z

tepo terenn. melezy projektowaé w nawigzamin do zefozen wynilkzjacych z . Koncepcii -
programowo — przestrzennej kenafizacii deszezows] ‘W pélnocno — wschodnie] Zlewni m.
Lublin™ rozpatrywansj lacznie z .Aneliza przepustowoscl ghrnepo, istrisjacero odeinka
kolektpra deszczowego K89 (opracowsne na zlecenie Urzedu Miestz Lublim przez, PPIRI
-APRO7, lipiec 2007r.) przy uwzgiednieniu ekinalnego plamu zzgnspodarowaniz ohszary,
1. Powyisze opracowaniz przewidija da zlewni Strefy Ekonomiczns] odprowadzenis
wod geszezowych do kolekiorz K89 poprzez kanat zbiorezy zlokelizowany w pasie
Zieleni w sesiedziwie zzbudowy przy ul. Rataje i Zbiornik refsncyjoy. ‘ )
Rozwzzys mozliwoss whaczenia kanztn K89-5 z ul Rataja do weziz or 34 ma kolektorze

)
K89 i przyjecia wod deszczowych z kanaln K894, orez Iikwidadii istniejacego kanain
deszezowego W KOACOWyTL odcinkn viicy. -

3. Srednice kanelizacii w poszezepbinyeh odcinkach ulic powinny by¢ ustelone ne etapie

projeicowasia, przy uwzglednieniu pokzzeb doczlowych calych przymelesmych do
poszezegdinych  kanstow zlewnl Plan zlewni orzz obliczeniz delaczyé do -
dokumentacii : : o .
4., Wazystkie stropy .1 whazy studni orzz komdér w pasie jezdni naleZy dostosowacd do
. planowanego obcizzenta rachem {min. 401). - ' _
5. Zalece sie stosowsnie wizzdw z zamkmieciem rygioWym Oz SOSOWaDnie wpesiSw
" deszczowych Z osadnikien oraz z zawiesem i ryglem. - R
. Odprowadzenie wod opadowych z przedmiotowegoe terent. bedzie moziiwe po
zaprojektowaniu i zreafizowanin doinego odrinks kolektorz K89 w zakresie od Keii
Ekolejowej Lublin — Rejowisc Fabryczry do rzeki Bystrzyey w okolicy Oczyszezaini
Sciekdw Hajdow. : :

Poradio: : o B
1. Winczeniz do istmiejacych przewoddw wod. i kan w ol Grygowsj projekiowal poza
istniejace galeria. ' | T
‘2. Jednorzednie mformujeny, ze na smslizowanym terenie brak.istniejaceso mrbrojenia
wod i ken, kidre mopioby kolidowaé z planowama inmwestycia. Nelezy jedynie
uvizglednié odsjécia sieci wodociagowe] DN200 mm (2eliwo) 1 kanelizac)i sanitarne] '
DN0,25 m (kamionlz) w przediezeniu ul Pancernizkdw, wybndowane w 2008 rokn w
ramach przebudowy skrzyzowania ulic Grygowj i Pancernigkdw. |
3. Przy opracowywaniu dokumentacji projekiant zohowigzany jest do skorzystania z
smaterialdw archiwelnych dotyczacych. istnisjacego 1 planowenepo uzbrojenia wod. i
kan. w rejonie objetym oprasoweniem znzjdujacych sie w archiwom techpiczoym -
‘MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz dokonania mwentaryzacit stanu istnigjacego na
podstawie wizii lokane] w terenie. :
4. Projekt podiega uzgodnieniu w MPWIK. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumertaci
pozostaje w archivum Przedsigbiorstwa. : '
5. Ninigjsze warunki pozostzjs, altuslne przez pkres jednego rolm od daty ich wydania i
nalezy je zakaczyt do projekin preedstawianego do uzgodnieniz. . '
6. Z deta wydaniz ninisjszege pisma trace weznost wydane nz waiosek Urzedu Missta -
Lublin, Wydzialy Inwesiycii, wanmli techmiczne znak TRE/S004-36/2008 z dm.
29.01.2009z. . : ,
7. Przy projekiowantu vwzglednid wymagania z2warts W ~Wityczmyeh techhiczoveh do
nrojekiowaniz siect, przyiaczy orez wrzadzed wodociagowych 1 kmnalizacyioveh™
(destepnyeh nz sTonis imemetows) www.mpwik Jublinol 1 w Bhurze Obshngt Klients),

w . s el rmerrmliSY tRCRTIATITV S TN PR, e o Ttns
W sprewach dotvozasyoh wartnlow tachnicrmveh moine komziiowas sig 7 Dristem
Priofmawesia | Rocwote MEWIE Sp. z 0. o. Dbl 21 PEsudsidsgo 13, badvmek B, pokdi




Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw
I Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0,
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

ok 2!, 1838 wwwmpwik ublingl e

Sekretariat

tel. B1 353237 56 )
fex 815321210 KT/5001/301/2011 Lublin, 30.08.2011
Centraia KT/5001/301/2011 ' '

tel. 81532 43 81 KT/5004/562/2011

Biuro

Obstugi Kfienta
al. I. Pisudskiego 15
20-407 tublin

sl /ox 81532 01 80 " BIURO PROJEKTOW
) BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z c.0.

e e o akan. ' | ul. Hutnicza 7

tel, 994 20-218 Lublin

Baza Zembarzycka

ul. Zemborzyeka 114a

ﬁdﬁf ;‘;‘fgé s Dotyczy:uzgodnienia projektéw budowlanych | wykonawczych sieci wodociagowej
- T« B17443280 i kanalizacji sanitarnej z przytaczami w drodze serwisowe] oraz przylgczy
' . wodociggowych | kanalizacji sanitarne] w u. Ratgja — Il etap strefy

Sl g ekonomicznej w Lublinie oraz aktualizacji warunkéw technicznych MPWIK znak

ul. togiewnicka 5 TRK/5004-36-1/2008. :

20-228 Lyblin

tel. 817460101 : :

Fax 817460333 W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy ww.

f:ggar:;% - dokumentac:je projekiowa.

ul. Zawilcowa 10 - '

20-245 Lublin

fel. 8174605 24 Jednoczesnie informujemy, ze przediuzamy waznosé warunkow technicznych MPWIK

fax 81 746 30 83
Znak TRK/5004-36-1/2009 z dn. 7.12.2009 na okres 1 roku.

Dziat Zamdwien
Publicznych

fax B1 3532 42 81
wew. 288

W powyzszej sprawie mozna kontaktowad sig z Dzialem Technicznym MPWIK
8p. z 0. 0. w Lublinie Al Pitsudskiego 15, budynek B, pok. 124 (tel. 532 42 81 wew. 282,

I. Szewczyk ).

HUDB/1814 Otrzymuia:

1. Adresat + 2 egz. dokumentacji
2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Drog i Mostow,

ul. Wieniawska 14, 20-671 Lublin
% 3. afa -
HUQOG/67865 :

Ph-N 18001

PoLcnir CErTRUR
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lizsits! mizmaevy, szt o foin DRAEI0%TL ZOU.EEY JULIL PN

SV LU IS

BCE 5.4, OfLublin 65 1540 1144 20Q) 4400 1980 0OOT



L. dz. KaliL[Lﬁ’ /4@

vl I'mp ‘

DZIAL

TECHNICZNY

Lizaodniona M PWiK Sp. z 0.0

\‘.___

7-griowym.

2011 -08- 12

Projekt zostal wykonany
zgodnie r warunkami
techniczrymi MPWIK Sp Z 0.0,

sprawdzit

—arggek L b ng‘i f%cq,,ﬁ

ﬂﬂ"l‘ it "tuch wa

ﬂ&DMMCWR\ i e[»u,bhmo

)Orcq-nrzecm rpbot noledy proiadnm
urejeze Przedsighiorsiwo 2 WyoraL

Azghisc. !

tory migdzyoperacyjne i odbipry czedeleh
" '“h siemantéw b chigklua wym

ar thz. Joanna Bokeushy



URZAD MIASTA LUBLIN
Zespot Uzgadniania
Dokumentaci Projektowe;
TWiasta Lubfin
20-072 Lubtin, ul, Wieniewgke 14
tel. 087 486 2150, 081 468 71 51 1

Lublin, dnia 26.07.2011 1.
ZUDP Nr 979/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Rataja
Zleceniodaweca : Biuro Projektéw Budownictwa Konunalnego Sp. z 0.0 20-218 Lublin, ul.
Hutnicza 7. |

Date wplywu zlecenia - 20.07.2011r.

Stadium opracowania : projelt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektoéw Budownictwa Komunalnego
Sp. zo.0.

Inwestor : Gmma Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roky — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2 20101 . Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dria 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadnianja

domeentacji projektowe;.

Uwagi i zalecenia -

L. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terepn podlega wytvezeniy § geodezyjne] inwcn‘;ar_,'za_qjj
powykonaweze przez Jednostls uprewnione do wylkonywaniz prac geodezyinych. ..

W rejonie istniejacvch punkiow omowry geodezying] wylopy nelezy prowadzié recznie, W wypadiy
naruszenia, usckodzenia Iub rmiszezeniy punkrdw inwesior ng wlasay Loszt e ich o:l?.woé:én.is
jednesice wilionzwstwa gendezyinego. ' . )

W p:zjf;;adl-:u brelkn Imweniaryzaci siesd na mapach § breins inf OrHagi brenzowveh o joh Przebisgp |
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Przed przystapieniem do realizacii w terenic uzgodnionych obiektéw budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zoloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan z Innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normarni technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziain Drog i
Mostéw UM, Lublin zgodnie z przepisami zewartymi w Dz. U. Nr 6z 1 marca 19861
Na 7 dni przed rozpoczesiem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o

' terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robdt wszystiich uzytkownikéw urzadzen

10.
11

podziemnych.

Roboty ziemne W rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Rataja nalezy uzysked decyzje z WDIM UM Lublin.
Uzgodnienie usytnowsania projeltowanych sieci uzbrojenia lerenu zachowije waznost przez olres
3 lat od doiz wydania opinii. Uzgodrienie trac waznoéé w przypadkach olreflonych w § 13 vst. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwogu Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiemia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencyi sieci uzbrojenia terenn oraz zespolow uzgadnisnia dolarmentacyi
projektowsj (Dz. U. Nr 38 paz. 455).

. W razie niezgodnescl zrealizowanej siecl uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor

zobowigzany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami Inwentaryzacii organowl
nadzorn budowlanego.

d. koordynagl Yekumntach projekiawet
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Projektowany przewdd wodociggowy

O Projektowae studnie
——f— Projsktowany przawdd kanalizacyjny
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KONSORCIUM
lider kansorcjom:

uczestnik konsorcjum :

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICT'WA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

CGNM PROJEKT SP, Z 0.0, ul. Wapieana 25, 04-691 Warszawa

Inwesior: Gmina Lublin, Pl. Wi, bokietka 1, Wydziat Inwestycii.

abiekt: nrzlec.:

PROJEKT EUDOWLANY | WYKONAWCZY 1001/08
ODWODNIENA SIECI WODOCIAGOWE datar

- dla !l stapu Strefy Ekonomiczne] w Luklinle 122010
WARIANT Il skala;
1:500

nrys.:

v PLAN SYTUACYJNY

branza sanitama nrupr.

projektant inz Ludwika Cichocka | 2262/ b/84

opracowat inz. Rafal Grabos

sprawdzajacy] mgrinz. Marianna Madej | 2496/Lb/85

1
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Poziom poréwnawczy 191,00 m n.p.m.

188,61

[ PROJEKTOWANA KOMORA £31600

PROJEKTOWANA KOMORA @1600

Oznaczenia KO1 KO2
Rzedna terenu projektowanego =
Rzedna terenu istniejgcego § §
Rzedna osi rurociggu %’ g
Zagtebienie osi rurociggu * B
Odlegtosci =
Srednice, material <
Spadki |
Dlugosé g 8

198,23

g
g I -

<
25
2 &
58
=
g
i
N

Poziom porownawczy 191,00 m n.p.m.

Oznaczenia KO2 d68

Rzedna terenu projektowanego § %

Rzedna terenu istniejacego 3 5

Rzedna dna kanatu g g

Zagtebienie kanatu 8 3

Odlegtosci 16,50

Srednice, material 0,50 %

Spadki |DN150 PEHD lub
Diugosé = ,Ej

PROFIL PODLUZNY

ODWODNIENIA WODOCIAGU
skala 1:100/250

OZNACZENIA:

KO1; KO2—— Numer komory odwodnieniowej

des

— Numer studni kanalizacji deszcowe;

TEREN ISTNIEJACY

UWAGA:

TEREN PROJEKTOWANY

1. Odcinek pomigdzy komorami KO1-KO2 wykonaé
z rury wodociggowej cisnieniowej DN 150 z Zeliwa
sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing cementowa,
Z zewngirzng powlokq cynk-aluminium 400g/m 2 oraz
z powiokg epoksydowsg

2. Odcinek pomiedzy komorg KO1 a studnia d68 wykonaé
z rur PEHD lub PP - DN150

KONSORCIOM
lider konsorcjum:
BIURO PROJEETOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
uczestmik Konsorcjum :
CGM PROJEET SP. Z 0.0. ul. Wapienna 25, (4-691 Warszaws

Inwestor: Grina Lublin, P1. Wi tokistka 1, Wydziat Inwestycil.

obiekt: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWGZY farziec.:
ODWODNIENIA SIECI WODOCIAGOWE. 1001/09
- dia Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie data:
WARIANT II 12.2010
PROFIL PODLUZNY ODWODNIENIA skala:
1:100/250
s PLAN SYTUACYJNY ) ar s
branza sanitarna nrupr. pddpis 5 2
projektant inz. Ludwika Cichocka 2262/Lb/84
cpracowaf inz. Rafal Grabos 7 1) d
sprawdzajgcy| mar inz. Maranna Madej | 2496/ b/85
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PRZEKRGJ PIONOWY KOMORY

KO1

wtaz zeliwny
typ ciezki - D400

Skala 1:20

K2

wloz zeliwny
typ cezki - D400
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1. Tréjnik kolnierzowy 2 zasuwami DN200, PN16

z 3 odcigciami z zeliwa sferoidalnego

2, Zasuwa koinierzowa DN150, PN16 (krétka)

3. Lacznik konierzowy zabezpieczony przed przesunieciem

DN 200, PN16 z zeliwa sferoidainego

4. Lgcznik kolnierzowy zabezpieczony przed przesunieciem

DN 158

"

5.
6.
7.
8. Obudowa teleskopowa o giebokosci zabudowy 1,35 - 1,80 m
9, Skrzynka uliczna do zasuw
10. Kéiko reczne do zasuw DN 200
11. Przejscie systernowe szezelne dla rur DN 280mm
12, Przejscie systemowe szczelne dla rur DN 150mm

DN 150, PN16 z Zzeliwa sferoidalnego
Kolnierz redukeyjny 200/150 {acentryczny)
tuk zeliwny kolmierzowy 90°, DN100
Komierz slepy DN150

KONSORCIUM
lider konsorcjum:
BIIRO PROJEETOW BUROWNICTWA KOMONALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
uczestnik konsorcjum :
CGHM TROJEKT SP. Z 0.0. ul. Wapiennn 25, 04-691 Warsznwa

Inwestor: Gmina Lublin, Pl. WL, tokietka 1, Wydzial Inwestycii.
Y obigld: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY %gﬁgg
=T \ ODWOBDNIENIA SIECI WODOCIAGOWEJ
NN % 3 %\\ i - dla Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie data:
o g: %% § g L WARIANT I 12.2010
o g Odplgw do kanalizacji KOMORY ODWODNIENIOWE skala:
0B é z / eszczowe] 1:20 '
=B 2 - PLAN SYTUACYJNY Y
L 0e branza sanitarna nr upr. posdpis
projektant inz. Ludwika Cichocka 2262/L.b/84 é
opracowat nZ. Rafat Grabo$ [N
sprawdzajacy| mar inz. Marianna Madej | 2406/1Lb/85| *  \(2,




