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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 6 KDL dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 2

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez ‘Razem
techn. .
1 143233000-9 | . Roboty pomiarowe
1 KNR2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomisrowe przy liniowych robotach ziem- km | .
d.1 0115-03 o nych.- trasa drogi w terenie rowninnym ’
(1792,16-1059,00)*0,001 km 0,733
(2303,38-2106,00)*0,001 km 0,403 )
: RAZEM 1.136
2 | 45233000-0 Roboty ziemne : : -
2 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznie z m3
d.2 0311-02 wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.1Tf) :
wg tabel robdt ziemnych
(1169.02+808.33)*0,05 m3 98,87 |
; : i | RAZEM | 98,87
3 | KNR2-01 : D-02.01.01 :Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz-y m3 | i
d2 i 0228-05 | inie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o
imocy 74 kKW (100 KM) w gruncie kat. ITI
wg tabel robdt ziemnych
(1169,02+808,33)*0,95 m3 1 878,48
RAZEM 1 878,48
4 KNR 2-01 | D-02.01.01 ;Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m?
d.2 0205-02 nymi o pojemnosci fyzki 6.15 m3 w gruncie kat. 11l z
transportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi na odleglodé do | lan { do wbudowania w nasyp )
we tabel robdt ziemnych
1465,70+21,69 m? | 148739
RAZEM 1 487,39
5 KNR 2-01 | D-02.03.0] |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej sa- | m3
d.2 0313-02 mochodami samowyladoweczymi (kat.gr.III-IV)
wg tabel robat ziemnych
(1465,70+21.69)%0,05 m3 74,37
RAZEM 74,37
6 | KNR2-0! | D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypow z ziemi dowozo- | m?
d.2 0235-02 | nej samochodami - spycharkami w gruncie kat. IfI-
v
wg tabel robét ziemnych
{1465,70+21,69)%0,95 m3 | 141302
RAZEM 1413.02
7 KNR 2-01 | D-02.03.01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi sta- | m3
d.2 0237-03 tycznymi; grunt sypki kat. [-1IT ze zwilzeniem wodg
w miare potrzeby warsiwy zageszczangj
wg tabel robdt ziemnych
2634,71+830,02 m3 | 3464,73
RAZEM | 3 464,73
8 KNR 2-31 | D-02.03.01 |Dostarczenie wody do zaggszezenia nasypéw samo- | m3
d2 | 1512-07+ chodem beczkowozem do 4 t na odlegiosc do 1,0 km
1513-04 z napelnieniem z wodociggu
przyjeto - 4 m3 wody na 100 m3 gruntu
3464,73*0,01%4,060 m3 138,59
RAZEM 138,59
9 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Robcty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- | m3
d2 | 0205-02 + nymi o pojemnosei fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I z
18*0214-04 transportem urobku samochodarni samowytadowczy-
mi ( nadmiar objetosci wykopéw )
wg tabel robdt ziemnych
1465,70+21,69 m3 | 148739
! RAZEM | 148739
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PRZEDMIAR ROBOT - Budc;Wa ulicy 6 KDL dla 1T ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 2

Lp. | Podstawa | Nrspec. % A Opis 1 wyliczenia © | jm. | Poszez Razem
techn. | . | l
3 1452330009 . |Podbudowa jezdni
10 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Methaniczne profilowanic i zageszczenie podloza | m?2 I
d3 | 0103-04 .Ipod warstwy konstrukcyine nawierzchni w gruncie [ R
’ kat, I-IV o [
1001747 ' ‘ | m2 | 1001747
E ]: : : : | | RAZEM | 1001747
i1 analogia ' D-04.03.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce- | m2 | ’ :
d.3 | KNR2-31 ; mentem Rm=1,5 MPa wg PN-8-96012:1997 { mie- :
0109-03 - 2*! szanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci warst- | i
0109-04 + |wy po zageszczenin 10 em z pielegnacja piaskiem i ‘ i
0118-01 ‘ wodg
i ‘ 1-+059,00 - 1+400,00
: (13,20+7,70y*0,5*71,00+7,70%270,00-4,00%1 0,00+ ' m? | 294943
0,5%3,50%10,00 '
minus (wyspy )
| -(0,5%0,25%3,14%2,00%2,00*%2+2,50*12,00) m? -33,14
? -0,5%5,00%3,00 m? -7,50
1+400,00 - 1+792,16
7,70%¥392,16 m? | 3 019,63
! 2+100,00 - 2+303,38
7,70%403,38 m? | 3 106,03
083,00 m? 983,00
| RAZEM | 1001747
12 analogia | D-04.05.01 |{Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m?
d3 | KNR2-31 mentem Rm=5.0 MPa wg PN-8-96012:1997 ( mie-
0109-03 + szanka wytworzona w betoniarce ) 0 grubosci warst-
8*0109-04 + wy po zaggszczeniu 20 cm z pielegnacja piaskiem i
0118-01 woda
10017,47-983,00 m? | 903447
: RAZEM 9 034,47
15 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
d3 1004-04 nieulepszonej - podbudowy z kruszywa
8238.89 m2 | 8238389
RAZEM | 823889
14 1 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d.3 1004-07 warstwe podbudowy
8238.89 m?2 3 238,86
RAZEM | B23B.80
15 | KNR2-3]1 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 m?
d3 | 0110-01 + wg Wymagan Technicznych WT-2 - grubos¢ warst-
7+0110-02 Wy po zageszezeniu 11 cm
8238.89 m? | §238,89
RAZEM | 8238,89
16 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy zatok autobusowych i petli na- | m2
d.3 | KNR2-31 wrotowej z piasku stabilizowanego cementem Rm=
0109-03 + 3,0 MPa wg PN-8-96012:1997 { mieszanka wytwo-
8*0109-04 + rzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po zagesz-
0118-01 czeniu 20 cm z pielggnacja piaskiem | woda
983,00 m3 983,00
RAZEM 983,00
17 | KNR 2-31 | D-04.06.01 |Goma warstwa podbudowy zatok autobusowych i - m?
d3 | 0109-01 + petli nawrotowej z chudego betonu wg PN-5-96013
8*0109-02 + 0 grubosci warstwy po zageszcezeniu 20 cm z pieleg-
0118-01 nacja piaskiem i woda
983,00 m2 933,00
; RAZEM | 983,00
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 6 KDL dia I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 2

5.00%7,00+0,5%3,00%0.5*%3,14*36,00

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia ja. | Poszez Razem
: techn. :
18 | KINR2-31 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjnz zatok autobusowych i peili na- m?
"d.3 i 0504-01 + wrotowej z asfaltu lanego wg PN-8-96025:2000 -
0504-02 grubos¢ warstwy 3 cm .
583,00 m2 983,00
E - ! RAZEM 983.00
-4 45233000-9 Nawierzchnia jezdni
it "KNR2-31 | D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d4 | 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
8238,89 m? | §238.,89
RAZEM 8 238,89 .
20 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?2
d4 | 1004-07 \warstwe wiazaca .
i
3238.89 m? 8 238,85
RAZEM 8 238,89
21 KNR 2-31 | D-05.05.05 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazacaz AC22 | m?
d4 | 0310-01+ W PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-
4*0310-02 2 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
8238,89 m? | 8238,89
RAZEM 8 258,89
22 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
d.4 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe $cieralna
§238,39 m? | 823889
RAZEM | — 8238,89
23 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m? : v
d.4 1004-07 warstwe Scieralna
8258.89 m? 8 238,89 |~
RAZEM |--8238,89
24 | KNR2-31 | D-05.03.13 |Nawiesrzchnia asfaltowa - warstwa scieralna z mie- m?
d4 | 0310-05 + szanki SMA 11 PMB 45/80-33 wg Wymagan Tech-
0310-06 nicznych WT-2 o grubosci po zaggszezeniu 4 ¢m
1+039,00 - 1+400,00
(14,50+7,00)*0,5*71,00+7,00*270,00+4,00¥10,00+ | m2 | 2710,75
0,5%3,50*10,00
minus (Wyspy )
-(0,5%0,25%3,14%2,00%2,00%2+2,50%12,00) m? -33,14
-0,5%5,00%3,00 m? -7,50
1+400,00 - 1+792,16
7,00%392,16 m? | 274512
2+100,00 - 2+503,38
7,00%403,38 m? | 282366
RAZEM 8 238,89
25 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - m?
d.4 1004-05 podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki
brukowej
983,00 m 983,00
| RAZEM 983,00
26 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok autobusowych i petli nawrotowej m?
d4 0511-03 z kostki wibroprasowanej o0 Rm>60MPa, spoiny wy-
pelnione piaskiem, ukiadana w jodelke réwnolegia
do kierunku jazdy gruboéci 8 cm na podsypce z gry-
su bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowge 4/6,3 w
proporcji po 50% o grubosci 4 cm
3,00%20,00+0,5%3,00%(23,00+12,00) m? 112,50
6,00%(20,00%2+0,5%3,14*30,00+18,02+10,00*2)+ m? 870,50
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I-DRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 6 KDL dla II ETAPU Siref}ll Ekonomicznej w Lublinie - odeinek 2

| Lp. | Podstawa | Nr speec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem -
zchn.
. RAZEN 983,00
5 §43233000-9 Krawezniki jezdni . :
27. | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
d.3 0402-04 B-10 )
1(0,35%0,15+0,15%0.15)*2539,00 | m® | 190,43
: P | : I RAZEM 150.43
28 : KNR2-31 | D-08.01.01 !fawa pod krawemild - dodatzk za wykonaniz tawy 3
d.3 0402-05 betonowej na fukach o promieniz do 40 'm
(0.35%0,15+0,15*0,13)*(33,00+151,60) m3 13,80
’ ‘ | RAZEM 13,80
29 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawesiki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.3 040304 podsypce cementowo-piaskowsj .
1+059,00 - 1+400,00
< strona prawa > 341,00 m 341,00
< strona l[ewa > 12,00-+322,00 m 334,00
13,00%2+3,30%2 m 33,00
5,00+3,00+3,00+2,00%3 m 17,00
1+400,00 - 1+792,16
392,50%2 m 785,00
2+100,00 - 2+503,38
< strona prawa > 403,50 m 403,50
< strona lewa > 342,00+21,00+24,00+62,00+17,00+ | m 603,00
20,00+20,00*2+38,00+39,00
5,00+4,00+4,00 m 13,00
3,50+3,00+3,00 m 9,50
RAZEM 2 339,80
30 | KNR2-31 | D-08.01.01 {Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienienafu- | m
d.3 0403-07 kach o promieniu do 10 m
3,50%2+2,00%3+20,00 m 33,00
RAZEM 33,00
31 KNR2-31 | D-08.01.01 |{Krawemmiki betonowe - dodatek za ustawienienatu- | m
ds3 0403-03 kach o promieniu do 40 m
12,00+62,00+38,00+39.00 m 151,00
: RAZEM 151,00
6 | 45233000-9 Chodniki
32 | KNR2-31 | D-08.05.01 |Qbrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsyp-| m
d.6 0407-01 ce piaskowej z wypemieniem spoin zaprawa cemen-
towa
1+059,00 - 1+400,00
< strona prawa > 10,00¥2+4,00%3+32,00%2+33,00+ m 658,00
1,50*2+3,00%2+260,00*2
< strona lewa > 2,00%2+325,00%2 m 654,00
1+400,00 - 1+792,16
392,25%2%32 m 1569,00
2+100,00 - 2+503.3
< strona prawa > 403,50*2+4,00 m 811,00
< strona lewa > 339,00%*2-+4,00%247,00+51,00+ m 843,00
90,00+7,00+4,00
RAZEM | 4537,00
33 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m?
d.6 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
1-1v
3811,40 m? | 381140
RAZEM 3 811,40

MNorma PRO Wersfa 4,30 Licanca; 4888




PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 6 KDL dla' Tl ETAPU Strefy Ekonoxmczne_] w Lubhme odeinek 2

Lp. | Podstawsa Nr spec. ~ Opis i wyliczenia ' ‘jom. | Poszez Razem
-techn. - '
34 | analogia | D-04.03.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z | m2
de6 | KNR2-31 “leruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg
0i09-03 - 2* . |PN-3-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacja plask;eru i
0109-04 + woda ‘
0148-01 |
|
L 381140 - m? | 381140 :
| : ] ' : - | 'RAZEM | 381140

1~

35 | KNR2-31 | D-08.02.02 'Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- |

=)

de | 0511-01 : we_] koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypee;
- analogia | 'z grysu 2/4mm grubosci 3 cm
| 1+059,00 - 1-+400,00
! < strona prawa > 1,50%10,00+4,00%3,00+0,5%1,50% ! 596,00
1,50%2+1,50%32,00-(5,00+3,00)*0,5%12,00+3,00* )
i 21,00+1,50%5,00+0,5%1,50%1,50%2+1,50%260,00
; < strona lewa > 4,00%3,00+1,50*325,00 499 350
i | :-*0,23* ,14%2,00%2,00%2+2,50%12,00 33,14
' '0 3%3,00%3,00 7,50
1+400,00 - 1+792,16
| 1,50%392,25%2 1176,75
| 2+100,00 - 2+503,38
< gtrona prawa > 1,50%403,50+4,00%3,50+0,5*1,50* 621,50
1,50%2
< strona lewa > 1,50#339,00-+4,00%5,00+0,5*1,30% 866,50
1,50%2+(1,50+4,00)*0,5%7,00+(4,00+3,00)*0,5*
9.00+3,00%29,00+2,00+%78,00+2,00+3,00)*0,3*
4,00+4,00*8,00 .
0,5*5,00%3,00+0,5*3,00%2,00 10,50
A (obliczenia pomocnicze) m————
3 811,39
3811,40 m? | 381140
RAZEM 3 811,40
7 145233000-9 Zielen drogowa L
36 | KNR2-21 | D-09.01.01 Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m3
d7 | 0101-01+ czyszezen - zebranie, zlozenie w pryzmy i wywiezie-
0101-04 + nie samochodami na odl. do 15km
28*0101-05
10145,16%0,01*0,5 m3 50,73
RAZEM 50.73
37 | KNR2-01 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruniu kat.I-111 m?
d.7 0505-01
16143,16 m? | 10 145,16
RAZEM | 10 145,16
38 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - | m?
d.7 | 0213-01 + na terenie plaskim grubos¢ warstwy 10 cm
8*0213-02
10145,16 m2 | 10145,16

RAZEM | 10145,16

3 KNR 2-21 | D-09.01.01 {Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere-| m?2
d.7 0401-05 nie ptaskdm przy uprawie recznej na gruncie kat. I1l z
nawozeniem

1+059,00 - 1+400,00

< strona prawa > 3,50%§,00+4,00%¥30,00+3,50* m? | 1398,00
260,00+1,00*%340,00

< strona lewa > 3,50%325,00+1,00%325,00 m? | 1462,50
1+400,00 - 1+792,16

(3,20+1,00)*392,50*2 m? | 3297,00

2+100,00 - 2+303,38

-7-
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 6 KDL dia 1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 2

Lp. -| Podstawa Nr spec. Opis 1 wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn. -
| < strona prawa > 3,50%(338,00+58,00)+1,00%403,50 | m? 1789,50
< strona léwa > 3,30%(338,00+3,00*2)+1,00*48,00+| m2 | 2 198,16
24.00%20.00+0,25%3,14%24,00%24,00 .
i | RAZEM | 10 145,16
8 145333000-9} - ' |Oznzkowanie poziome i pionowe '
40" | Kalkulagja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?2
d.8 ind. segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane me-
chanicznie -
< P-2b > 20,00%0,24 m? 4,80
<P-3b> (12,00+8.00)*0,12 m? 2,40
< P-4 > (60,00+40,00)*0,24 m? 24,00
< P-7h > (27,00+17,00+38,00)*0,24 m2 19,68
i RAZEM | 50,88
41 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarsiwowe linie | m2 | | ’
d.g | ind. segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
< P-1b > (588,50+269,00)*0,04 m? 34,30
< P-lc > 35,00%0,12 m? 4,20
< P-le > (4,00+11,00)%0,12 m2 1,80
< P-3b> (12,00+8,00)*0,06 m? 1,20
< P-6 > (50,00+50,00+38,00)*0,08 m? 11,04
< P-7a > (3,50+60,00)*0,12 m> 7,62
RAZEM 60,16
42 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym-| m?
dg ind. bole malowane recznie
<P-14 > 6,50%0,373 m?2 2.44
<P-8a>3%1,21 m? 3,63
<P-8d>3*149 m?2 4,47
RAZEM 10,54
3 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?2
d.8 ind. na skrzyzowaniach i przejiciach dla pieszych, malo-
wane recziie
<P-10 > (14,00%4-+9,00*%4+12 00*4+12,00*4)*0,5 m? 94,00
<P-21 > (5,00*%2,00*%0,5+19,00*3,00%0,5)*0,38 m? 12,73
RAZEM 106,73
44 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. szt.
d.8 0702-02 70 mm
17 SZL. 17,00
RAZEM 17,00
45 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazir, szt
d.8 0703-02 nakazn, ostrzegawczych, informacyinych o powierz-
chni ponad 0.3 m2
<A-30>1 szt 1,60
<B-1>1 szt. 1,00
<B-2>1 szt. 1,00
<D-1>1 sZi. 1,00
<D-3>1 szt. 1,00
<D->4 szt 4,00
<D-15>6 SZL. 6,00
<F-10>1 szt. 1,00
< tabliczki > 2 szt. 2,00
<U-da>1 szt. 1,00
RAZEM 19,00
46 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-3b | szt.
d.8 0703-02 zespolonego ze znakiem C-9
analogia
‘ 2 szt 2,00 i

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Budowa u.licy 6 KDL dia 11 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - cdciliek 2

Poszez

Lp. | Podstawa | -Nrspee. Opis i wyliczenia - j.m.
techn. .
. | RAZEM 2,00
47 | KNR2-31 | D-07.02.01 [Dostarczenie i montaz slupka przeszkodowego U-3a | szt
d8 | 0703-02 o
analogia
1 szt. | 1,00
' - RAZEM | -1,00
48 kalkulacja | D-07.02.01 iDostdrczenie 1 montaz separatoréw drogowych gu- m )
4.8 | indywidual- mowych + bariera drogowa U-14e wypeiniona pias-
i na kiem
21 im 21,00
| | RAZEM 21,00
9 14523300091 Wykonanie wiat na zatokach przystankowyvch
49 | kalkulacja | D-10.11.01 |Dostarczenie | montaz wiat na zatokach przystanko- | szt.
49 ind. wych (wiaty przystankowe typowe)
1 sZL. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.30 Licancja: 4869




