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MNormz PRO Wersja 4.30 Licencja: 4858

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
1 | 45233000-9 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km
dl 0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
{1059,00-48,20+31,00)*0,001 km 1,042
| RAZEM 1,042
2 [45111000-8 Wrycinka drzew i krzakdéw
2 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczna (sr. 10-15 cm) szt.
d.z 0103-01
170 szt. i 170,00
RAZEM 170,00
3 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt,
d.2 0103-02
E 63 szt 63.00
RAZEM 63,00
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt
d2 0103-03
3 szt 3,00
RAZEM 3.00
5 KNR 2-01 | D-01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni (r. 10-15 cm) szt,
d2 0105-01
170 szt 170,00
RAZEM 170,00
6 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt
d2 0105-02
63 5ZL 63,00
RAZEM 63.00
7 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-33 cm) Szt
d2 0105-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Reczne icinanie i karczowanie krzewdw m2
d.2 0109-04
30+30+1 m? 61,00
RAZEM 61,00
9 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Wywozenie dluzyc m?3
d2 | 0110-01 +
0110-04*16
0,07*170+-020%63+0.24*3 m? 25.22
RAZEM 25,22
10 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny mp
dz | 0110-02+
0110-03*16
0,05*170+0,07%63+0,17%3 mp 13,42
s RAZEM | -- 13.42
‘11 | KNR2-6I | D-01.02.01. [Wywozenie galezi mp .. e
- d2 | 0110-03+ T : - - ]
0116-03*%16 1"
: 0,06*170+0,17%63+0.42*3+0,0061%429.00 mp | 2479 .1
: - T R " .- | RAZEM & 2479
3. : P .- IRoboty rozbidrkowe ] . - R :
12 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozabranie’krawgznikéw betonowych 20x30 tmna | m - | !
d.3 0813-04 . _:podsypee ceméniowo-piaskowej ) | :
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jem. Poszez Razem
techn.
105,00-+-140,00+23.00+25,004221,00 m 516,00
RAZEM 516,00
13 | KNR2-31. | D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.3 0812-03
{0,35%0,10+0,15*%0,13)*516,00 m3 208.67
RAZEM 29,67
14 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki | m2
d.3 0803-05 na podsypce cementowo-piaskowej ‘
3,00%(95,00+56,00+2,00)+1,50*2,00+3,00%15,00*2 | m? 672,00
RAZEM 672,00
15 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej| m
3 0814-01
27(85,00+96,00+2,00)+2%2 00+2%135,00%2 m 450,00
RAZEM 450,00
16 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?
d3 | 0803-03 + mineralno-bitumicznych o grubodci 3 cm
2*0803-04
10,00%16,00+(15,00+7,00)*0,5*8,00+7,00%20,00+ m? 628,00
12,00%20,00
RAZEM 628,00
17 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m2
d.3 | 0802-07 + miennego o grubosci 20 cm
53*0802-08
628.00 m2 | 628,00
RAZEM 628,00
18 |KNR AT-03| D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowarie nawierzchni bitu- m?
d.3 0102-03 micznej o gr. 7 cm z wywozem material z rozbisrki
(15,00+13,00)*0,5*12,00 m? 168,00
(13,00+8,00)*0,5*38,00 m? 399,00
(8.00-+7,00)%0,5*27,00 m? 202,50
7,00%120,00 m? 840,00
(6,00+8,50)*0,5*11,00 m? 79,75
(6,00+23.00)*0,5*12,00 m? 174,00
RAZEM 1.863.25
19 | KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki - zaladowanie| m3 |
d3 | 1103-01+ gruzu koparko-tadowarks przy obstudze na zmiane
1103-04 + rabocza przez 3 samochody samowyladowcze i
14*1103-05 transport samochodami samowyladowczymi
< gruz asfaltowy i betonowy > (29,67+1863,25* m3 443,94
0,07+628,00%0.25)*1.40
| RAZEM | 443,94
20 { KENE 4-01 D-01.02.04 ‘Ny‘.‘rzez:eme au.uauuhudquu a}uz..yu.xunyuu ETUZU Z ‘ m? ' '
d3 | 0108-15+ rozbieranych konstrukeji kraweznikdéw, plytek chod-
14*0108-16 nikowych, obrzezy
< krawezniki, obrzeza, kostka > 516,00%¥0,20%0,30+ | m3 76.68
672.00%0,06+450,00%0,20*%0,06 -
. L N . . - . - | RAZEM - 76,68
4| 4323300{] 9 | - |Roboly ziemune - : ' L . R
.21 | ENR2-61 [-D-02.01.01 'Robcty Zigmne poprzeczne mﬂ.onywane neehan1cz~| m? 5
“d.4 ! 0228-03 . inie zwhudowariem Ziemi w nasyp spycharkamio |
. Jmocv 74 LW’ (100 I\_I\f) w orunc'le leat. IH ‘
'wa tabeli robot ziemny 'ch i B
- ' 1447 84 ! m? '1-44.'91 g
1 i RAZEBT \ 1 447,94

HNerma PRO Wearsja 4.30 Licencia: 4863
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Norma PRO Warsja 4.30 Licendja: 4853

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn. -
72 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkamni podsigbier- | m3
d4 0203-02 nymi o pojemnosci fyzli 0.15 m3 w gruncie kat. IIT z
transportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi na odlegloié do 1 km ( do wbudowania w nasyp )
wyg tabeli robdt ziemnych
2099,11-1447.94 m3 651,17
RAZEM 651,17
73 | KNR2-01 | D-02.01.01 |Dostarczenie brakujacego gruntu na nasypy drogowe; m?
d4 | 0212-07 + - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
18x0214-04 fymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-I1I uprzednio zmagazy-
nowane]j w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowyladowezymi
wg tabeli robot ziemnych
4181,54-1447.94-631,17 m? | 208243
i RAZEM | 208243
74 | KNR2-01 | D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozongj sa- | m?
da I 0313-02 mochodami samowyiadowczymi (kat.gr.II-1V)
wg tabeli robdt ziemnych
(4181,54-1447,94)*0.05 m3 136,68
RAZEM 136,68
75 | KNR 2-01 | D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypow z zieri dowozo-| m3
d4 0235-02 nej samochodami - spycharkami w grancie kat. [1I-
v )
wg tabeli robdt ziemmnych
(4181,54-1447,94)*0.95 m3 | 239692 |..
RAZEM | 2396,92
76 | KNR 2-01 | D-02.03.01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi sta- | m?3 -
d.4 0237-03 tycznymi; grunt sypki kat. I-I1 ze zwilzeniem woda
w miare potrzeby warstwy zageszczanej
wg tabeli robot ziemnych
4181,54 m3? | 418154
RAZEM | 418154
77 | KNR 2-31 | D-02.03.01 |Dostarczenie wody do zageszczenia nasypow samo- | m?3
d4 | 1512-07+ chodem beczkowozem do 4 t na odlegloié do 1,0 km
1513-04 z napeinieniem z wodociagu
przyjeto - 4 m3 wody na 100'm3 gruntu
4181.54%0.01%4,00 m3 167,26
RAZEM 167,26
78 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- | m?
d4 | 0205-02 + nymi o pojemnosci yzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ol z
0214-04*%18 fransportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi - wykopy pod poszerzenia jezdni i zatoke autobu-
0+048,20 - 0+421,00
(15,50--13,00)*0,5%12,00 171,00
13,70*38,00 320,60
(13,70+10,70)*0,5%27,00+10, 70%48,00+(10,70+ 2 335,60
".114.20)%0,5%44 00+(14,20+11, 70)*0 5%48.00411, "0* oo
.!71 00 _ | [
16, 70%8, 30—-’6 00*5 ’JO {,25% 0 14*17 00*1’ 00} 72,43
. |== 7 - .
1(10 70+25,709%0,5%9, >0+0 54, 00*10 OO 192.9G
- i(7,70+15,70)%0,5%11.00 - . 128,70
‘ .. |3,00%23,00+0.5%3 OG*(IS OO-rl.: 00} 115,50
) A (suma czgdciows) S
! 3436,73
iminus { ﬁ'ezoﬁ'anie }
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-0,5%5,00%3,00 .

Nomz PRO We;'s;a 4.30 Licencjs: 4883

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
) techn.
-1863,25 -1 863,25
B (obliczenia pomocnicze) —
1573.48
1573.48%0,50 m? 786,74
RAZEM 786,74
29 | KNR2-31 | D-04.01.01 [Reczne wykonanis koryta na calej szerokodci chocnid m?2
d.4 0101-07 kow w gruncie kat. II-IV giebokosci 20 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza
0+037,00 - 0+285.60
< strona prawa > 2,00%18,00+0,5%1,00%1,00+(4,00+ | m2 512,75
3,00)%0,5%(8,00+5,00)+3,00%26,00+5,50*2,00+
2,00%32,00+(2,00+4,00)%0,5%5,50+(4,00+1,50)*0,5*%
6,00+1,50%74,00+(1,50+4,00)*0,5%13,00+(4,00+
1,50)%0,5%16,00+1,50%13,00+4,00%4, 00-+(4,00+
6,00)*0,5%1,00*2
< sirona lewa > 2,00%195_00+1,50%60,00 m? 480,00
RAZEM 992.75
30 | KENR2-01 | D-02.01.01 |Odwiezienic urobku z wykonania koryt pod nawierz-| m3
d4 | 0211-01 + chnie chodnikéw j.w. - roboty ziemne wykonywane
18*0214-04 koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-
Il uprzednio zmagazynowanej w haldach i transport
urobku samochodami samowyladowczymi
992,75*0,20 m3 198,55
RAZEM 198.55
5 145233000-9 Podbudowa jezdni
31 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszezenie podioza m2
d.5 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
1004257 m? | 10 042,57
RAZEM | 10 042,57
32 analogia | D-04.05.01 [Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce- m?
d5 | KNR2-31 mentern Rm=1,5 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mie-
0109-03 - 2* szanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci warst-
0109-04 + wy po zageszezenin 10 cm z pielegnacja piaskiem i
0118-01 woda
(0--048,20 - 0+421,00
(20,70+13,70)*0,5%23,00-0,5%4,50*10,00 m? 375,10
13,70%38,00 m2 520,60
(13,70+10,70)*0,5*27,00+10,70%48,00+(10,70+ m2 | 4086,10
14,20)%0,5*%44,00++(14,20+11,20)*0,5%48,00+11,20*
21,00+(11,20+14,70)*0,5%33,00+14,70*4 1,00+
11,70%16,00+(11,70+13,20)*0,5%17,00+(15,20+
13,70)*0,5*28.00 Co.
6,70%8,50+6,00%6,00-0,25%0,25%3 14*17 L00%12,00) m? 72,43
*2
(10,70+25,705*0,5%9,50+0,5%4,00% 10,00 m? 192,90
{7,70+15,70)*0,5%11,00 m? 128,70
(3,00+5,00)*0,5*10,00+3, 70*19 00+0,5%19, 00* m? 252,80
11,00 . .
0,5%20.00%s, 00—17 00*14 ;00+(17,00+9.20)%0, 5% m? 435,20
112,00 : . :
minys (wyspy } . .
-(0,5%0,25%3,14%2, ()0“'J OO*”-‘-” OO’"'M 003 - : m? -51,14
-0,5%7.00*%5,00 . . I m? -17.50
- ©H0I5*0725%3,14%2,00%2,00%2+2 00*18 00) T om? | 33,14
; ~ 1-0,5%15,00%10,00 . -m? | 75,000 -
| i -0,5%4,50%2,00 m> | 450 |
| ' m?. | 750 |
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
techn.
-(0,5%0,25%3,14%2,00%2,00+2,00%14,00+(2,00+1,30) m? -36,58
*(,5%3,50+0, 3*0 ,25%3,14%1,50%1,50)
07471 00 - 0+740,00
(13,70+10,70)*0,5%¥27,50+10,70%21,50+(10,70~+ m? | 2 806,05
7,70)*0,5%30,00+7,70%113,50+(7,70+8,70)*0,5*
20,00+8,70%106,50
0+740,00 - 1+059,00
(8,70+7,70Y%0,5%20,00+7,70%190,00+(7,70+11,20)* m2 | 2 898,30
0,5%18,00-+11,20%91,00+8,00*7,00+0,5%4,00%13,00
351,00 m? 351,00
minus (frezowanie )
-1863.25 m? | -186335
RAZEM | 1004257
33 analogia | D-04.05.01 {Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m?
d5 | KNR2-31 | mentem Rm=3,0 MPa wg PN-8-86012:1997 ( mie-
0109-03 + | szanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci warst-
8§*0109-04 + wy po zageszczeniu 20 cm z pielegnacia piaskiem 1
0118-01 woda
351,00 m?2 351,00
RAZEM 351,00
34 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tama-| m?
d3 | 0114-05+ nego stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102:
5*0114-06 1997 o grubosci po zageszezeniu 20 cm
10042,57-351,00 m? | 9691,57
RAZEM-{ 9691,57
35 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m-
d.3 1004-04 nieulepszonej - podbudowy z kruszywa
8798,37 m> 8 798,37
RAZEM | 879837
36 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d.5 1004-07 warstwe podbudowy -
8798.37 m? | 879837
RAZEM | 879837
37 | KNR 2-31 | D-04.07.0]1 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 m?
ds | 0110-01 + wg Wymagan Technicznych WT-2 - grubos¢ warst-
7%0110-02 wy po zageszczenin 11 cm
10661,62 m? | 10661,62
minus (frezowanie )}
-1863.25 m2 | -1 863,25
: RAZEM 8 798,37
38 | KNR2-31 | D-04.06.01 |Gorna warstwa podbudowy zatok autobusowych z m?
d.5 | 0109-01 + chudego betonu wg PN-8-96013 o grubosei warstwy
§#0109-02 + po zar-reszczemu 20cm z pleleﬂ_naCJa piaskiem 1 wo-
4116-G1 da
351.00 m? 351,00
RAZEM 351,00
30 | KNR 2-31 | D-05.03.07  Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu la-| m?
d.5 | 030401+ nego wg PN-S-96025:2000 - grubosd warstwy 3 cz
LT | 0504402 . : S T
35100 . - . o bem? 035100 | L L
: ) T : J | RAFERE | 351,00
6 145233000-9 ) LNamerzchma jezdni Co
40 | KNR 2-31 | D-04.03.01 Mechaniczme czyszozeénis naw 1erzc"1m drogowe] L om .
‘d.a 1004-06 | . L1=psznn=j (bmlm) pod warstwe W iazac \ :
M . . ‘ - T N
i1001137 ' m? | 1001137 -
| i | RAZEM @ 10611.37

Nerma PRO Wersia 4.30 Licencia: 4862
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia ! jom. Poszez Razem
techn.
41 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d.6 1004-07 warstwe wiazaca
10011,37 m? 1 10011,37

RAZEM | 160011,37

42 | KNR 2-31 | D-05.03.05 [Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z AC22 | m?2

d6 | 0310-01 + W PMB 25/55-60 wg Wymagas Technicznych WT-
4*0310-02 2 o grubosci po zageszezenit § cm
1066162 m? | 10 661,62
minus [
-1*(15,50+7,00)*0,5*57.80 | m? -650,25
RAZEM 10 011,37
43 | KNR2-31 | D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] m? |
d.6 1004-06 ulepszonej {bitum) - pod warstwe $cieralng '
10661,62 m? ;10 661,62
RAZEM | 10 661,62
44 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d.6 1004-07 warstwe Scieralng
10661,62 m?_| 10 661,62

RAZEM | 10 661,62

45 KNR 2-31 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z mie- m>

d6 | 0310-05+ szanki SMA 11 PMB 45/80-55 wg Wymagan Tech-
0310-06 nicznych WT-2 o grubosci po zageszezenin 4 cm
0-+048,20 - 0+421,00
(20,00+13,00)*0,5%23,00-0,5%4,50*10,00 m? 357,00
13,00*38,00 m? 494,00
(13,00-+-10,00)*0,5*27,00+10,00*48,00-+(10,00+ m2 | 3 860,00

13,50)*0,5*44,00+(13,50+10,50)*0,5*48,00+10,50*
21,00+(10,50+14,00)*0,5*33,00+14,00%41,00+
11,00%16,00+(11,00+14,50)*0,5%17,00-+(14,50+
13,00)*0,5%28,00

6, 00*8 ;50+(6,00%6,00-0,25%0,25%3,14*12,00%12,00) m? 66,48

(10,00+23,00)*0,3*9,30+0,3*4,00*]0,00 m? 186,23
(7.00+15,00)*0,5%11.00 2 121,00
(3,00+5,00)%0,5*10,00+5,00%19,00+0,5*1 9.00* m? 239,30
11,00

T 10,5%20,00%6,00+1 0,00*14,00+(10,00+8,50)*0,5% m2 311,00
12,00
minus (wyspy )
-(0,5%0,25%3,14%2,00*2,00*2+2,00%24 003 m2 -51,14
-0,5%7,00%5, 00 m- -17,50
-(0,5%0,25%3,14¥2,00%2,00%2+2,00%18,00) m2 | -39,14
-0,5%15,00%10,00 m?2 -75,00
-0,5*4,50%2,80 - . m2 -l 450
-0,5%5,00%3,00 - m? -7,50

-(0.5%0,25%3,14%2,00%2,00+2,00%14,00+(2, 00+1,50) m? -36,58
*0,5%3,50+0,5%0,25%3,14%1,50%1,50)
0+421,00 - 0+740,00

_ (13,00+10,00)*0,5%27,50+10,00*21,50+10,00= .| m2 | 258295 !
- 7,00)%0,5%30,00+7, 00%113 3,50+(7,0048,00)%0.5% ** | ) o
20,00+8,00%106,50 : SRR i .

| 0+740,00 - 1+039,00, ' .
" 168,00+7,00)%0,3%20.00+7,00¥190,00-(7.00510,50)% | m? 267500
*10.5*18,00+10.50%91,00+8,00%7,00+0,5,00%13:00 | -

i S - . L P |. RAZEM |

|10 661,62
46 | KNR 2-31 | D-04.03.01 Mechanicene czyszezenie naw1=rzchmdrovoweg— .om2 bt
d& | 1004-05.:" - - - .podbudowy.betonowej pod nawisrzchnie zkostd. o - -
P . meOWEJ . : ;

Norma PRO Warsja 4.30 Licencia: 4859
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Norma FRO Wersia 4.30_Limncja: 4865

_g-

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
techn.
351,00 m?2 351,00
RAZEM 351,00
47 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki wibro- m?2
d.6 0511-03 prasowanej o Rm>60MPa, spoiny wypelnione pias-
kiem, ukladana w jodetke rownoleglg do kierunlku
jazdy grubesci 8 cm na podsypce z grysu bazaltowe-
g0 2/4mm oraz dolomitowgo 4/6,3 w proportjt po
50% o grubosci 4 cm
3,00#23,00+0,5*3,00%(18,00+13,00) m? 115.50
3,00%20,00+0,5%3,00%(15,00+27,00) m? 123,00
3,00%20, 00—0 5%3,00*(13,00+22.00) m? 112,50
! RAZEM 351,00
7 145233000-9 Krawezniki jezdni
28 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
4.7 0402-04 B-10
{0,35%0,15+0,15%0,15)*2344,50 m? 175,84
RAZEM 175,84
49 | KNR2-31 | D-08.01.01 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy m?
d.7 0402-03 betonowej na fukach o promieniu do 40 m
(0,55*0,15+0,15*0,15)*(81.00+125,00) m3 1545
RAZEM 15,45
50 | KNR 2-31 | D-08.01.01 !Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.7 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
0+037,00 - 0+421,00
< strona prawa > 86,00+9,00+8,00+19,00+75,00+ m 462,00
29.00+12,00+3,00+10,00+20,00+91,00+35,00+
2,00+59,00
< strona lewa > 335,00+28,00+9,00 m 372,00
24,00%2+3,50*2 m 35,00
6,00+5,00+6,00+2,00%3 m 23,00
18,00*2+3,50%2 m 43,00
13,00+13,00+10,00+3,50+2,00%2 m 43,50
4,00+2,00%3+2,00%3 m 14,00
4.00+4,0042,00+2,00%3 m 16,00
18,00%2+3,50%2 m 43,00
0+421,00 - 0+740,00
1320,00%2 m 640,00
0+740,00 - 1+059,00 .
< strona prawa > 319,00 m 312,00
< strona lewa > 301.00+13,00 m 314,00
. l RAZEM | 2 344,50
51 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Kraweziki betonowe - dodatek za ustawienienatu- | m
d.7 0403-07 kach o promieniu do 160 m
0_00+10,00-+3,00-3_50%2+2,00%3+3,50%2+3.50+ m 81,00
2 00*7-'-7 00*3+2, 00*3+3,50%3 '
- ] RAZEM 51,00
352 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natu-| m
d.7 0403-08 kach o promieniu de 40 m
39.00+20,00+35,00+28.00+13.08. . “1lm 125,00
L \ : ' R RAZEM | 13500
8 452330098 - - . . Chodniki : .
53 | KNR2-31 "D-08.03.01 |Obrzeza betonewe o wymiarach ?Om oot na Dod,y;.'~| e
ds | 0407-01 cé piaskowej z vac‘ﬁuemcm spoin zaprawa, cemsn- |
‘ ’ towa . - . |
| g 0+037,00 -10+423,00 : { P
I < strona prawa > 35,002, 00*”-—5 50—:: 00—7(} 00— I'm 629.50
i ] 40,00+97,00+92, 06+133, LO0+115, 00+17,00+ 14,00 )
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia | jom. Poszez Razem
techn.

<strona lewa > 51,00+210,00+291,00+1,50%3+ m | 821,00
5,00+34,00+16,00+14,00+80,00+57,00+20,00+
25,00+15,00

0+421,00 - 0+740,00

315,00%2+330,00%2 m 1290,00
0+740,00 - 1+035,00
< strona prawa > 320,00*2 m 640,00
< strona lewa > 246,00%2+35,00+2,00%2+3,00*2+ m 393,00
28,00%2
RAZEM | 3973,50
54 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod im? l
d.§ 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-1v
\ 3777.60 m? ; 3777.60

| RAZEM | 3777.60

35 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z | m?

d.8 | KNR 2-31 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg
0109-03 - 2% PN-8-96012:1997 gr. 10 cm z pzelegnaCJap1aSMEm i
0109-04 + woda
0118-01
3777,60 m2 | 3777.60

RAZEM 3 777,60

56 | KNR2-31 | D-08.02.02 [Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- | m?2
d.8 0511-01 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce
analogia Z grysu 2/4mm grubosei 3 em

0+037,00 - 0+421,00
< strona prawa > 2,00%18,00+0,5%1,00%1,00+(4,00+ | m? | 68825
3,00)%0,5*(8,00+5,00)+3,00%26,00+5,50%2,00+
2,00%32,004(2,00+4,00)%0,5%5,50-+(4,00+1,50)*0_5%
6,00+1,50%74,00+(1,50-+4,00)*0,5% 1 5,00-+(4,00+
1,50)%0,5%16,00+1,50*99,00+3,00*8,00+2,00%9,00+
1,50+5,00+4,00%4,00+(4,00+6,00)*0,5* 1 ,00%2
< strona lewa > 2,00%195,00+1,50*83,00+3 00% m?2 | 764,38
40,00+0,5%1,00%1,00%2+1,50%5,00+1,50*28 00+
4,00%5,00%2+0,5%1,50*1,50%3+1,50%12,00-1 50*

12,00
1,50%(18,00+20,00+13,00)+0,5* 1,50%1,50*4+4,00% | m2 121,00
5.,00%2
0,5%0,25%3,14%2,00%2,00%2+2 ,00%24 00 m2 51,14
0,5%7,00%5,00 m? 17,50
0.5%0,25*3 ]4*7,00*2,00*2+2,00*18,00 m? 39,14
0,5%15,00%10,00 m? 75,00
0,5%4,50*2,00 m2 4,30
0.5%5,00*3,00 m? 7.50

-0,5%0,25%3,14%2,00%2,00+2,00* 14,00+ +(2,00+1,50) | m2 33,44
*0,5*3 O+0 ,5%0,25%3,14%1,50%1,50

0+4"1 .00 - 0+740,00 .

< strona prawa > 1,50%315,00 m2 | 47250
< strona lewa > 1,50%330,00 m? | 49500
0+740,00 - 1+059,00

< siropa prawa > 1,30%320,00 m? | 480,00
. " i< strona lewa >1,50%246, 00+3,00%35,00+5,00% | m? . 52825
i R 2 00+0,5*1,50%1,50%2+1 :o*')s 00 ) =i ] .
. B i . i ) \RAZEMIS'J?.GO
"9 145233000-9 [Zielen drogowa. _ e e
37 | KNR2-21 | D-09.01.01 [Oczyszczenie terenn pod' trawniki z gruzu i zznie- | m3 | i
d.9 0101-01 + . czyszezed - zebranie, zloZenie w Pryzmy i wyw 1°zze | ‘ J |
. 810104 + ] : : nlﬂs_mochod_ml ria odl. do 15km i i r
28010-95 e - oo
T y . % \ C
J . - 18720,00%0.91%0,5 , : Jom | 4360 ;- ]
-10-

| Nomma PRO Wersis 4.30 Licangja: 2859
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. Norma PRO Warsja 4.30 Licencja: 4853

14 -

Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia  jm. | Poszcz | Razem
techn.
RAZEM 43.60
58 | KNR2-01 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-ITI m?
d.9 0505-01
8720,00 m> | 8720,00
RAZEM 8 720,00
59 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowsj - | m?
d9 | 0213-0I+ na terenie plaskim grubosé warstwy 10 cm
8*0213-02
8720,00 m? | 872000
RAZEM 8 720,00
60 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere-| m?
d.9 0401-05 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. I11 z
nawozeniem
0-+037,00 - 0+421,00
i< strona prawa > (4,00+2,00)*0,5*95,00-5,50%2,00+| m-? 1 819,50
i2,50*15 00+4,00%20,00+3,50%83,00*2+7,00+10,00+
(1,00+3,00)*0,5*%17,00+3,00%98,00+1,00%15,00%2+
(6,00+3,00)*0,5*60,00+3,00%45,00
< strona lewa > 3,00%25,00+3,00%190,00+1,00% m? 1115,00
350,00+3,00%25,00--3,00¥15,00
3,00%(18,00--18,00+12,00)+1,00*58,00 m? 202,00
0-+421,00 - 0+740,00
(3,50+1,00)¥319,00%2 m? | 2 871,00
0+740,00 - 1+055,00 :
< strona prawa > 3,50%320,00+1,00*320,00 m2 | 1440,00
< strona lewa > 3,50%(245,00+30,00)+1,00¥310,00 | m2 [ 127250
RAZEM.| 8724,00
10 145233000-9 Oznakowanie poziome i pionowe
61 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?
d.10 ind. segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane me-
chanicznie
< P-2b > (19,00+35,00+31,00+20,00+26,00+17,00+ | m? 45,84
23,00+20,00)%0,24
< P-3b > (14,00+12,00+5,00+8,00)*0,12 m? 4,68
< P-4 > (77,00+39,00+71,00+61,00+23,00+146,00+ | m? 127,20
113,00)%0,24
< P-7b > (8,00+44,00+70,00+40,00+28,00+96,00+ | m? 93,84
69,00+16,00+20.00)%0,24 ' )
RAZEM 271,56
62 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m-
d’10 ind. ' segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
< P-1b > (48,00+70,00+89,00)*0,04 m? 8,28
< PlLlg > (70,00+133,00+85 00+62 0026 00473 00)  m?2 56,28
*0,12 )
< P-le > (17,00+13,00+15,00)%0,12 m? 5,40
< P-3b > (14,00+12,00+5,00+8,00)*0,18 m? 7,02
< P-§ > (51,00+50,00+50,00+50,00)%0,08 m? 16,08
<P-7a> (37 00+18. 00-9 00+62,00+69, 00)*0 12 m2 | 24,72
. : ) RAZEM 117.78 .
.63 Kali\.llac_;a : D- O.fOl 01 Omakoufanle ponome _]dem Erubowar*twowe <3m— m> ' '
d.10- mf" T bol= *nblowmﬂ recznie . -
<P-13 > (20,00+9, 00+3, 00-+3,50+20 00)*0 ‘m? 14,57
< P-14 > {7,00:6,30+7, OG,—-;;O,—::,UO*U 30*0,30)*“ m? 6.13
3,375 . - - i
|<P-B-a> (;—3'—”‘-‘-3*3)*1 21- m- 1654 .
<P-8-b> (374+2+3)*149 | me 17,88
< P:B-d > (3—4"'3)*1_”9 2 14,90 )
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
<P-8-2>4%2,19 m? 8,76
<P-§-f>4%2 19 m2 8.76
<BUS > 1*1,1 in? 1,10
RAZEM 99.04
64 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?2
d.10 md. na skrzyzowanjach i przejsciach dla pieszych, malo-
wane rgcznie
<P-10>(19,50%4+6,50%4+11,50%4-+13,00%4-+8,00% | m2 199,00
4+14,50%4+10,00*4+16,50%4)*0,5
<P-21 > (35,00%3,50%0,5+25,00%1,50+7,50%2,00+ |, m2 91,68
34,00%3,50*0,5+13,00%1,50+9,00%2,50*0,5+7,00*
3,50%0,5+4,00%1,50*0,5+22,00*2,00*0,5)*0,38
RAZEM 290,68
65 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. szt
d.10 0702-02 70 mm
39 5ZL. 39.00
RAZEM 39,00
66 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt,
d10 | 0703-02 nakazy, ostrzegawczych, informacyjoych o powierz-
chni ponad 0.3 m2
<A-T7>5 szt. 5,00
<A-30>1 szt. 1,00
<C-12>1 SZt. 1,00
<D-1>3 5zt. 3,00
<D-I1min>1 szt 1,00
<D-6>9 SZt. 9,00
<D-15>6 szt. 6,00
<F-10>5 szt 5,00
<T-6>3 szt. 3,00
<U4da>4 szt. 4,00
< tabliczki > 1 szt. 1,00
RAZEM 39,00
67 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-3a | szt
d.10 0703-02
analogia
2 5zt 2.00
RAZEM 2,00
68 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz shipka przeszkodowego U-3b | szt
d.10 | 0703-02 zespolonego ze znalkiem C-9
analogia
8 sZt. 8,00
RAZEM 8,00
11 145233000-9 ‘Wrykonanie wiat na zatokach przystankowych
09 | kalkulecia 1 D-10.11.01 [Dostarczenie i montaz wiat na zatokach przystanko- | szt i
d.11 ind. ) wych (wiaty przystankowe typowe)
3 szt 3,00
f RAZEM 3,00

Norma PRO Warsja 4.30 Lizencia; 4652
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