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1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 283)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie
rodzajéw prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychoruchowej(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzer technicznych do robét ziemmych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 hutego 2003 w sprawle bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 1. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu Instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2/2010 poz. 6).

1.1. Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na rodzaj, zakres 1 lokalizacje planowanej inwestycji, podczas jej realizacji
moga wystapic zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Dlatego w oparciu o ,Informacje” mozna sporzadzié ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. W przedmiotowe] inwestycji nie wystgpuja roboty, przy prowadzeniu ktérych
wystgpuja dzialania substancji chemicznych, ani roboty wymagajace uzycia materialéw
wybuchowych, ani nie wystepuja zagrozenia promieniowania jonizujacego.

Nie przewiduje si¢ rowniez ze wzgledéw technologicznych, prowadzenia prac przy
temperaturach nizszych niz minus 10° C. Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu
wymogéw ,.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych (dz. U. ar 47/2003
poz. 401)”.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany-wykonawczy budowy ulicy Rataja
KDD-G w Lublinie” oraz projekty przebudowy i budowy sieci w ulicy.

3. Zakres robot
3.1. Roboty drogowe
Zakres rob6t w kolejnosci ich realizacii

- roboty przygotowawcze w tym roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- wykonanie nowych elementéw przekroju ulicznego takich jak krawezniki i obrzeza
- wykonaniem nowej nawierzchni ulic o warstwie Scierainej z SMA

- wykonanie chodnikéw i zjazdéw na posesje z kostki betonowej wibroprasowangj

- wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- uporzadkowanie zieleni wzdhiz ulicy w liniach rozgraniczajacych

3.2. Roboty elekiryczne i telefoniczne

- budowa o$wietlenia ulicznego
- budowa linii kablowych Nn
- przebudowa sieci telefoniczne;

3.3. Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinkow sieci gazowej Sredniego
cisnienia

Kanalizacia sanitarna
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, kielichowych glazurowanych od DN 500 do
DN 200.

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur GRP (z zywic poliestrowych wzmocnionych widknem
szklanym) oraz z rur strukturalnych PE lub PP. Srednice sicci od DN 1300 do DN 300, a
podiaczenia ulicznych wpustéw deszczowych DN 200.

Sie€ wodociagowa
Sie¢ wodociagowa z rur cisnieniowych, kielichowych, z zeliwa sferoidalnego o $redmicach
DN 2001 DN 150, a przylacza hydrantowe o srednicy DN 80.

Siec gazowa
Przebudowa odcinkéw istniejacej sieci gazowej z rur PE o srednicy dn 90 x 8,2 mm SDR 11
oraz przelaczenie przylaczy dn 25 i dn 32.
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3.4, Zielen
- Scinka i karczowanie drzew z wywozem diuzyc i karpiny

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w ulicy Rataja

- nawierzchnia z destruktu

- ogrodzenia posesji

- kanalizacja telefoniczna

- kable energetyczne

- sie¢ gazowa &r./c

- odcinki sie¢ wodociagowej

un

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa
zdrowia ludzi

bowip

kable energetyczne
- napowietrzne linie elektryczne
- sie¢ gazowa

&

Przewidywane zagrozenia
6.1 Branza drogowa, uwagi ogélne

- Prowadzenie robdt zwiazanych z przebudowa ulicy Rataja prowadzone beda ,,pod
ruchem”

Prowadzenie robét drogowych ,,pod ruchem” i robét mstalacyjnych w obrebie jezdni i w
poblizu jezdni, na czas realizacji wyinaga:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(Jezdnie, znaki drogowe) na terenie budowy az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét

- wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie irwania budowy w oparciu o
projekt organizacji ruchu, uzgodniony z odpowiednim  zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem . W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obshigiwal wszystkie tymczasowe wrzadzenia zabezpieczajace tj. zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych

- wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy w oparciu o
projekt organizacji ruchu, uzgodniony z odpowiednim  zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem . W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposéb bezpieczedstwo pojazdow i pieszych.

- przystapienie do robdt Wykonawca obwiesci publicznie w prasie, przed ich
TOZpoCzgClem przez umieszczenie w  odpowiednich migjscach i iloéciach tablic
informacyjnych.

6.1.1. Zagrozenia wystepujace przy robotach drogowych

A. roboty ziemne

(]




- powinny by¢ prowadzone na podstawie projektn, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzet podziemnych, mogacych znalezé sig W zasiggu prowadzonych robdt.

- W czasie wykonywania robét zismnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze

- pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmieniaé sie nie rzadziej niz co pot
godziny

B. roboty zwiazane z budowa nawierzchni

- przy walowaniu podbudowy lub nawierzchni drogi, czyszczeniu két walca, wykonywaniu
rob6t wzupemiajacych lub zwilzaniu wodg kol walca, prace te nalezy wykonywaé recznie,
stojac z boku pracujacego walca drogowego.

- pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materialéw budowlanych, nalezy wyposazy¢ w
sygnat dzwigkowy, ktéry uruchamiany jest w momencie jego cofania

- skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy, powinni natrze¢ twarz, szyje i rece mascia
ochronna '

- prace przy oznakowaniu drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu kolowego, powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji , ze wzgledu

na mozliwosé wystapienia szezegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

6.2. Roboty elektryczne i telefoniczne

- instalacie powinny byé wykonane, utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym,

- Toboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzent elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

- przed przystapieniem do jakichkolwick prac zapozna¢ si¢ dokladnie z warunkami
terenowymi,

- wykona¢ dokladny przeglad sprzetu i urzadzen,

- szczZeg6iowo rozpoznaé uzbrojenie terenu,

- WSZysCy pracowmicy powinni byé odpowiednio przeszkoleni oraz zna¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy,

- operowac sprzgtem moga tylko osoby do tego uprawnione,

- przed rozpoczeciem prac wywiesié tablice ostrzegawcze,

- zapewni¢ lacznoé¢ awaryjna.

6.3. Roboty zwigzane z budowag sieci wodociagowej, Kanalizacji sanitarnej i Kanalizacji
deszczowej

Podczas realizacji rob6t moga wystapic nastgpujace zagrozenia;
- upadek pracownika lub osoby postronnej do glebokiego wykopu
- przysypanie ziemia w wykopie



- roboty budowlane prowadzone przy montaz ciezkich elementéw (szczegdlinie powyzej 1
tony) jak: elementy denne studni, kregi betonowe i zelbetowe

- porazenie pradem elekirycznym w zwiazku z wykonywaniem robdt (tecznie i sprzetem) w
poblizu elektrycznej linii napowietrznej lub kablowej (zaklada sie tylko prace Ieczne w
poblizu istnigjacego uzbrojenia podziemnego oraz wylaczanie napiecia w kablach na czas
zaldadania zabezpieczenia — rury ostonowej, moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym
w przypadku przerwania istniejacych kabli energetycznych)

- Zagrozenia przy zgrzewaniu rurociagéw PE

- ZagrozZenia przy robotach montazowych deskowarn

- ZagroZzenia przy prowadzeniu robét w studniach

- potracenie pracownika lub osoby postronnej $rodkiem transportu lub sprzetem budowlanym.

6.4. Roboty zwiazane z przebudowa odcinkoéw sieci gazowej $r./c

Podczas realizacji rob6t moga wystapié nastepujace zagrozenia:

- porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robdt w poblizu elektrycznej
linii napowietrznej lub kablowe] (zaklada sie tylko prace reczne w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz wylaczanie napigcia w kablach na czas zakladania
zabezpieczenia — rury ostonowej, moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym w
przypadku przerwania istniejacych kabli energetycznych),

- Zagrozenia przy zgrzewaniu rurociagéw PE (poparzenie przy zgrzewaniu rur Iub porazenie
pradem)

- mozliwo$¢ zaplonu lub wybuchu gazu przy pracach zwigzanych z istniejacymi gazociggami
(prace przy przelaczaniu gazociagdw moze wykonywaé tylko Zaklad Gazowniczy),

- potracenie pracownika lub osoby postronne] srodkiem transportu lub sprzetem budowlanym.
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- przysypanie ziemia w wykopie

- ZagrozZenia przy robotach zwiazanych z wykonaniem przejsc pod jezdnia metoda przewiertn

6.5. Zielen - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu §cinki i karezowaniu drzew

Obowiazuja zasady bezpiecznej pracy z pilarka, ktéra winna by¢ wyposazona w
bezwladnosciowy hamulec bezpicczenstwa

6.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

- Stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wolkét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji

- Utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej

- Materialy fatwo palne skiadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczyé przed dostepem
0s0b trzecich

- Materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia



6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw
z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powoduyjacy
minimalne niedogodnosci dia mieszkaricéw.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podcezas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich Wwymagan sanitarnych

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzgtu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzed elekiroenergetycznych nalezy prowadzid
dopiero po ich wylaczeniu

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako :

a. szkolenie wstepne

b. szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogélne (instruktaz ogolny) przechodza wszyscy nowo zatrudmienj
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzana w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych Wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:
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- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi

- ndzielanie pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji Iub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej zmajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

8. Srodki techniczne i organjzacyjne zapobiegajace niebezpieczeastwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i hi gieng pracy na stanowiskach pracy sprawliyja
odpowiedni kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy =zapewni¢ nastepujace srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace
mebezpieczenstwom:
- wygrodzenie 1 oznaczenie terenu robét z zapewnieniem bezpiecznej komunikacji (w tym
tymczasowe kladki dla pieszych) dla oséb postronnych (przystapienie do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie w odpowiednich miejscach 1
ilosci tablic informacyjnych),
- Wyposazenie pracownikow w indywidualny sprzet ochronny, wilasciwg odziez i obuwie
robocze oraz przestrzeganie zasad wiasciwego uzywania ich podczas pracy
- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na okres realizacji budowy sieci w pasie
drogowym z ograniczeniem ruchu na poszcze golnych odcinkach,
- przestrzeganie zasady nie sktadowania urobku i materialéw na krawedzi wykopn,
- przestrzeganie instrukcji obshigi sprzetu, instrukcji montazu elementdw, instrukeji
obowiazujacych na danym stanowisku pracy,
- wylaczenie napiecia w podziemnych energetycznych liniach kablowych, krzyzujacych sie z
realizowana siecia (na czas zakladania zabezpieczen),
- uzgodnienie z uzytkownikiem napowietrznych Hnii elektroenergetycznych warunkdéw
bezpieczne] pracy w poblizu tych linii,
- zapewnienie przejezdnoscei drogi dojazdowej,
- WyposaZenie zaplecza budowy w $rodki lacznodci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,
- uZywanie sprawnych i sprawdzonych urzadzen oraz sprzetu,
- przestrzeganie szczegdlnych $rodkéw ostroznosci przez robotnikéw przebywajacych w
zasiggu pracy sprzetu ciezkiego,
- spelnienie wymogéw p/poz. dla placu budowy,
- zapewnienie nalezytego nadzoru nad realizacja robét.

8.1. Przyczyny powstania wypadkéw przy pracy.

a. Przyezyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy.
~ niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,
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~  niewlasciwa organizacja pracy.

b. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
- niewladciwy stan czynnika materialnego,
~  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
- wady materialowe czynnika materialnego,
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.2. Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

—  organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

— dbaé o sprawnosé érodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

~ organizowal, przygotowaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy,

— dbaé o bezpiecmy i higieniczny stan pomieszezen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$é ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

—  wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

—  okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

—  wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

—  wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjaé stosowne érodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych 1 uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materialdw i substancji niepowodujacych takich Zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami, obowiazana jest do niezwlocznege wstrzymania prac 1 podjecia
dzialari w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni mna budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodue z tabela norm przydzialu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzrokn, shuchu).

10




Kierownik budowy obowiazany jest informowad
tymi srodkami.

Opracowali:

czes¢ drogowas

kanalizacja deszcz.

kanalizacja sanitarna:
sie¢ wodociagowa:
sie¢ gazowa:

czgs¢ elektryczna i telefoniczna:

pracownikéw o sposobach poshigiwania sie

Ryszard Fornal
Roman Matwijczyna
Marianna Madej
Janusz Rudko
Roman Matwijczyna

Mirostaw Zejmo
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