KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy 8 KDL

dla il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

odcinek 1

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamdwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzch-
ni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCIL:

INWESTOR :

DATA OPRACOWANIA :

Budowa ulicy 6 KDL dla [T ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lubli-
nie - odcinek 1

Gmina Lublin, Plac Lokietka 1
Wydziat Inwestycji

lipiec 2010r.

Dokument zostai opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

‘J“S :

Wy



KOSZTORYS OFERTOWY - Budowa ulicy 6 KDL dla H ETAPY

Strefy Ekonomicznej w Lablinie - odcinek 1

Lp. Nr spec. Opis : Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosc
I techn. .obm.
1 Roboty pomiarowe - .
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 1,042 '
d.l - frasa drogi w terenie réwninnym ' ‘
Razem dzial: Roboty pomiarowe |
2 . Wryceinka drzew i krzakéw
Z ¢+ D-01.02.01 |[Scinanie drzew piia mechaniczna {(§r. 10-15 cm) ‘ szt 170,00 |
d.2 . , ) ‘ l
37 D-01.02.01 ‘Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 16-25 cm) J szt 63,00 !
d.2
4 D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) | szt 3,00
d.2
5 D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt 170,00
d.2 |
6 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanic pni (sr. 16-23 cm) szt. 63,00 ;
d.z2 E
7+ D-01.02.01 [Mechaniczme karczowanie pni (3r. 26-35 cm) szt. 3,00
d.2 i
8 i D-01.02.01 [Reczne $cinanie | karczowanie krzewdw m2 61,00
d.2
9 D-01.02.01 |Wywozenie dhuzyc m3 2522
d.2
10 | D-01.02.01 |{Wywozenie karpiny mp 13,42
d.2
11 | D-01.02.01 [Wywozenie galezi mp 24,79
d.2
Razem dzial: Wycinka drzew i krzakow
3 Roboty rozbidrkowe
12 D>-01.02.04 |Rozebranie loawgmikéw betonowych 20x30 cm na m 516,00
d.3 podsypce cementowo-piaskowej
13 | D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 29,67
d.3
14+ D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z Kostki na m?2 672,00
.3 podsypee cementowo-piaskowej
15 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 430,00
-
16 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchnj z mieszanek mi-| m2 628,00
3 neralno-bitumicznvch o grubosci 5 cm
17 1 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m?2 628,00
.3 miennego o grubosci 20 cm
18 | D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitn- m?2 | 1863,25
3 micznej o gr. 7 cm z wywozem materiahi z rozbiorki
19 D-01.02.04 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiork] - zaladowanie m3 443,94
d3 gruzu koparko-tadowarka przy obshidze na zmiane ro-
boczg przez 3 samochody samowyladoweze i trans-
port samochodami samowyladowczymi
20 | D-01.02.04 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 76,68
d.3 rozbieranych konstrukcji kraweznikéw, plytek chodni-
kowych, obrzezy
Razem dzial: Roboty rozbiérkewe
4 Roboty ziemne
21 ; D-02.01.01 [Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz- | m® | 144794
d4 nie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mo-
cy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. II
22 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny{ m3 651,17
d4 mi o pojemnosci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I z
transportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi na odlegiosé do 1 km ( do whudowania w nasyp )
23 | D-02.01.01 |Dostarczenie brakujacego gruntu na nasypy drogowe -| m>3 2082,43
d4 roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsiebierny-
mi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ITT uprzednio ZMagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyiadowczymi .
24 | D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej sa- | m3 136,68
d.4 'mochodami samowyladowczymi (kat.gr.II-IV)
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KOSZTORYS OFERTOWY - Budowa ulicy 6 KDL dla TI ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odeinek 1

Lp- | Nrspeée. Opis - | Jedn | Obmiar [ Cenajedn. | Wartosé
techn. | .obm. ;

55 | D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypow 2 ziemi dowozone] m® | 2396,92
d4 !’ samochodami - spycharkami w gruncie kaz. TII-TV -
26 | D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw-walcami samojezdnymi sia- m? | 418134
d4 tycznymi; grunt sypki kat. I-11¥ ze zwilzeniem woda w

miare poozeby Warstwy zageszczanej .
27 | D-02.03.01 |Dostarczenie wody do zaggszczenia nasypow samo- m3 167,26
dd | chodem beczkowozem do 4 t na odleglosé do 1,0 km 2

napeimieniem z wodociagu
28 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny m? 786,74
d4 lmi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. llfz |

transportem urobku samochodami samowyladowczy-

mi - wykopy pod poszerzenia jezdni i zatokg autobu-

s50Wa
29 | D-04.01.01 IReczne wykonanie koryta na calej szerokodci chodni- m? 992,75
d.4 k6w w gruncie kat. [TI-IV glebokosci 20 em wrazz |

profilowaniem i zaggszezeniem podieza
30 | D-02.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierz- | m? 198,55
d4 chnie chodnikdw j.w. - roboty ziemne wykonywane

koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-

I uprzednio zmagazynowanej w hatdach i transport

urobku samochodami samowyladowczymi

Razem dzial: Roboty ziemne
5 Podbudowa jezdni

31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m? | 10042,57
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-

v
32 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cemen, m? | 10042,37
d.5 tem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 ( mieszanka

wytworzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po za-

geszczeniu 10 cm 2 pielegnacia piaskiem i woda
33 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- m? 351,00
d.> tem Rm=35,0 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mieszanka

wytworzona w betoniarce ) o gruboéci warstwy po za-

geszczeniu 20 cm_z pielegnacia piaskiem i woda
34 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa lama- | m? | 9691,57
d.3 nego stabilizowanego mechanicznie wg PN-8-06102:

1997 o grubosci po zageszezenin 20 cm
35 D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-| m- 8793,37
d.5 lepszonej - podbudowy z kruszywa
36 | D-04.05.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m? | 8798,37
d.3 twe podbudowy
37 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 wg m? | 879837
d.3 Wymagan Technicznych WT-2 - grubosé warstwy po

zageszezeniu 11 cm
38 | D-04.06.01 |Gérna warstwa podbudowy zatok autobusowych z m? 351,00
d.3 chudego betonu wg PN-S-96013 o grubosci warstwy

po zageszezeniu 20 cm z pielegnacia piaskiem i woda
39 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu la- | m?2 351,00
d.3 nego wg PN-8-96025:2000 - grubos¢ warstwy 3 cm

Razem dzial; Podbudowa jezdni
6 Nawierzchnia jezdni

40 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m> | 10011,37
a6 szonej (bitum) - ped warstwe wiazaca
41 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowe] asfaliem - pod wars- m? | 10011,37
d.6 twe wigzaca
43 D-05.03.05 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z AC 22 W] m? | 10011,37
d.6 PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-2 o

srubosci po zageszezeniu § cm
43 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m? | 10661,62
d.6 szonej (bitum) - pod warstwe Scieralna :
44 ] D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m? | 10661,62
d.6 twe Scieralna
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Lp. | Nrspec Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
techn. .obm, )
45 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mie- mZ |.10661,62
d.6 szanki SMA 11 PMB 43/80-55 wg Wymagan Tech- -
; " |micznych WT-2 o grubosci po zageszczeniu 4 cm.
46 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowsj - m? 331,00
d.g podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki bru-
kowej
47 1 D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki wibropra- | m? 331,00
d.6 sowanej 0 Rm>60MPa, spoiny wypelnione piaskiem,
ukiadana w jodetke réwnolegly do kierunku jazdy gru-
ibosci 8 cm na podsypee z grysu bazaltowego 2/4mm
loraz dolomitowgo 4/6,3 w proporcji po 30% o grubos-
ci4 cm
Razem dzial: Nawierzchnia jezdni
7 iKrawezniki jezdni .
43 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-| m3 175,84
d.7 10
49 | D-08.01.01 {Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy m3 15,45
d7 | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
50~ D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod-] m 2344.50
d.7 sypee cemeniowo-piaskowej
51 | D-08.01.01 [Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na - m 81,00
d.7 kach o promienin do 10 m
52 D-08.01.01 iKrawezniki betonowe - dodatek za nstawienie na - m 125,00
d.7 | kach o promieniu do 40 m
Razem dzial: Krawesmiki jezdni
8 Chodniki
33 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce| m 3973,50
d.8 piaskowej z wypeieniem spoin zaprawa cementowa
54 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod wars] m2 | 3777,60
d.8 twy konstrukeyjne nawierzchni w gruneie kat, TI-IV
55 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z m? 377760
d.8 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg
PN-5-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i
woda
56 | D-08.02.02 [Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- m2 | 3777,60
d.8 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce z
grysu 2/4mm grubosci 3 cm
Razem dzial: Chodniki
9 Zielen drpogowa
57 ¢ D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m3 43,60
d.9 czyszczen - zebranie, ziozenie w pryzmy 1 wywiezie-
nie samochodami na odl. do I5km
583 | D-09.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-II m? | 8720,00
d.9
59 | D-09:01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - m? 8720,00
d.o na terenie plaskim grubosé warstwy 10 cm
60 | D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem natere- | m2 | 8720,00
d.9 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. Il z
nawozeniem
Razem dzial: Zielent drogcowa
10 Oznakowanie poziome i pionowe
61 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m? 271,56
d.10 segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane mecha-
nicznie
62 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni srubowarstwowe linie | m2 117,78
d.10 segregacyine i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
63 | D-07.01.01 |Omakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym- | m? 99,04
d.10 bole malowane recznie
64 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m?2 290,68
d.10 na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malo-
wane reczaie
65 | D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70| szt. 35,00
d. 10 mm
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d11]

wych (wiaty przystankowe typowe)

Lp. | Nrspee. Opis - Jedn | Obmiar | Cenajedn. ! Wartosé
techn. : .obm. i
66 | D-07.02.01 |Przymdcowanieablic znakow drogowych zakazu, na-| szt. 39.00 i
d.10 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchai i
: . ponad 0.5 m?2 .
67 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-3a | szt 2.00
d.10 . .
63 = D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-3b | szt. 3,00
d.18 zespolonegp ze znakiem C-9
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
11 | |Wykonanie wiat na zatokach przystankowvych
69 | D-10.11.01 |Dostarczenie 1 montaz wiat na zatokach przystanko- szt 3,00

Razem dzial: Wykonanie wiat na zatokach przystankowych

Ogdlem wartos$é kesztorysowa robot

Slownie:
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