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Lp. Nr spec. Opis Jedn ‘ Obmiar | Cena jedn. Wartosc
. techn. . obm. |
.1 - /Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zxemnych km | 1,136
d.l - trasa drogi w tereme réwninanym l
Razem dzial: Roboty pomiarowe .
27 -[Reboty ziemne .
2" { D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wvkonywane reczniez | m3 | 98,87
d.2 ' " |wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.er.II) f
3 D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz- | m3 1878,48
d.2 nie z whudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mo-
cy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III
4 D-02.01.01 !Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernyd m? 1487,39
d.2 mi 0 pojemnedei tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
K transportem urobku samochodami samowyladowczy- i
i mi na odleglodé do 1 km ( do whudowania w nasyp ) ;
3 D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej sa- m3 74,37
d.2 mochodami samowyladowczymi (kat.gr.111-1V)
6 | D-02.03.01 {Mechaniczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej m? 1413,02
d.2 | isamochodami - spycharkami w gruncie kat, III-TV
7 ! D-02.03.01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi sta- m? | 3464,73
d.2 tycznymi; grunt sypki kat, I-III ze zwilzeniem woda w
miare potrzeby warstwy zageszczanej
8 1D-02.05.01 |Dostarczenie wody do zageszezenia nasypow samo- m? 138.5%
d.2 chodemn beczkowozem do 4 t na odleglosé do 1,0 km Z
napemieniem z wodociagu
9 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 148735
d.2 mi o pojemnesci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat il z
transportem urobku samochodami samowyladowcezy-
mi { nadmiar objetosci wykopdw )
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Podbudowa jezdni
10 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod| m? | 10017,47
d.3 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
v
11 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanege cemend m? | 1001747
d.3 tem Rm=1,5 MPa wg PN-3-96012:1997 ( mieszanka
wytworzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po za-
oeszezenin 10 cm z pielegnacja piaskiem i woda
12 | D-04.05.01 |Warstwa pedbudowy z gruntu stabilizowanego cemend m2 | 903447
d3 tem Rm=3,0 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mieszanka
wytworzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po za-
geszezeniu 20 cm z pielegnacja piaskiem i woda
13 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nien-! m2 | 82338,89
d.3 lepszonej - podbudowy z kruszywa
14 | D-04.05.01 (Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m? | 8238,89
d.3 twe podbudowy
15 | D-04.07.01 {Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/30 wg| m? 8,89
.3 Wymagan Technicznych WT-2 - grubosc warstwy po
zageszezeniu 11 cm
16 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy zatok autobusowych i petlina- | m?2 983,00
3 wrotowej z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0)
MPa wg PN-S-96012:1997 ( mieszanka wytworzona
w betoniarce ) o gruboéci warstwy po zageszczenin 20
¢m z pielegnacja piaskiem 1 woda
17 | D-04.06.01 [Gorna warstwa podbudowy zatok autobusowych i pet-| m? 983,00
d.3 1i nawrotowej z chudego betonu wg PN-8-96013 o
grubosci warstwy po zageszezeniu 20 cm z pielegna-
cja piaskiem 1 woda
18 D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych i petli nawror m?2 983,00
.3 towej z asfaltu lanego wg PN-S-96025:2000 - gru-
boéé warstwy 3 cm
Razem dzial: Podbudowa jezdni
4 | Nawierzehnia jezdni
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Lp. | Nrspec Opis ! Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartnsé
techn. . _ |.obm.
19 | D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowsj ulep-] m2 | 8238,89
d.4 szongj (bitum) - pod warstwe wiazaca .
20 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars4 m2 8238.89
d.d : twe wiazaca ’ ! ]
21 D-05.03.05 Nawierzchnia asfaliowa - warstwa wiazacaz AC 22 W m2 8238.89
| d - |PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-2 o o
grubosci po Zageszezeniu 8 cm -
22 | D-D4.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m? 8238,89
d4 | szonej (bitum) - pod warstwe $cieralna |
23 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m? | 8238,89
d4d twe Scieralna
24 D-05.05.13 |Nawierzchnia asfzltowa - warstwa Scieralna z mie- m- 8238,89
d.4d szanki SMA 11 PMB 45/80-35 wg Wymagail Tech-
nicznych WT-2 o grubosci po zageszezeniu 4 cm
25 1 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowe) - m? 083,00
dd podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki bru-
kowej
26 | D-05.03.23 [Nawierzchnia zatok autobusowych i petli nawrotowej | m2 983,00
d4 z kostld wibroprasowanej o Rm>60MPa, spoiny wy-
pelnione piaskiem, ukladana w jodelke réwnolegla do
kierunku jazdy grubosci 8 cm na podsypce z grysu ba-
zaltowego 2/4mim oraz dolomitowge 4/6,3 w proporcji
po 50% o grubosci 4 cm
Razem dzial: Nawierzchnia jezdni
5 Krawesniki jezdni
27 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-| m? 150,43
d.3 10
28 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki ~ dodatel za wykonanie fawy m3 13,30
d.5 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
29 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm napod-| m 233900
d.3 sypce cementowo-piaskowej
30 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na - m 33,00
d.3 kach o promieniu do 10 m
31 D-08.01.01 [Krawesniki betonowe - dodatek za ustawienie na - o 151,00
d.5 kach o promieniu do 40 m
Razem dzial: Krawezniki jezdni
6 Chodniki
32 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee| m 4537,00
d.6 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
33 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- m2 | 3811,40
d.6 twy konsirukcyine nawierzchni w gruncie kat, II-IV
3 D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z m2 | 3811,40
d.6 gruntu stabilizowanego cementemn Rm=2,3 MPa wg
PN-3-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i
woda
35 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- | m2 | 3811,40
d.6 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypee 2
orysu 2/4mm grubosci 3 cm
Razem dzial: Chodniki
7 Zielen drogowa
36 | D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m? 50,73
d.7 czyszczen - zebranie, zloZzenie w pryzmy i wywiezie-
nie samochodami na odl. do 15km
37 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni grunt kat.I-Iil m2 | 10143,16
d.7
38 | D-05.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyzmej lub kompostowej - m? | 10145,16
d.7 na terenie piaskim grubosé warstwy 10 cm
39 | D-D9.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem pa tere- | m2 | 10145,16
d.7 nie ptaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. Il z
nawozeniem
Razem dzial: Zielen drogowa
8 | |Oznakowanie poziome i pionowe
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Lp. Nr spec. Opis Jedn Cena jedn. Wartosé
- techn. . _ .obm. N
40 | D-07.01.01- |Qmmakowanie poziome jezdni grabowarstwowe linie | m? | - 30,88
dg I segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane mecha-
nicznie .
41 ; D-07.01.01 (Oznakowanie poziome jezdni gribowarstwowe linle | m?2 60,16
d8 segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
42 ; D-07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym- | m? 10,34
d.8 bole malowane recznie
43 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m? 106,73
d.8 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malo-
: wane rgcznie -
44 | D-07.02.01 |Shepki do mmakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70| szt 17,00
d.8 min
45 | D-07.02.01 |Przymocowanie fablic znakéw drogowych zakazu, na-| sz. 19,00
d.8 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
i ponad 0.3 m2
46 ¢ D-07.02.01 ;Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-5b | szt 2,00
d.§ Zespolonego ze znakiem C-9
47 | D-07.02.01 [|Dostarczenie i montaz shupka przeszkodowego U-3a | szt 1,00
d.8
48 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz separatoréw drogowych gumo-| m 21,00
d.8 wych + bariera drogowa U-14e wypelniona piaskiem
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
9 Wykonanie wiat na zatokach przystankowych
49 | D-10.11.01 |Dostarczenie i montaz wiat na zatokach przystanko- szt 1,00
d.9 wych {(wiaty przystankowe typowe)

Razem dzial: Wykonanie wiat na zatokach przysiankowych

QOgdlem wartosé kosztorysowa robét

Slownie:
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