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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej dla II etapu Strefy Fkonomicznej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacgji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowsg
kanalizacji sanitarnej dla Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie w punkeie 1.1. i obejmuja:
1 wymagania wykonawcze
2 wymagania materiatowe
3 technologi¢ montazu
4 sprzgt
5 ftransport
6 nadzor i odbiory,
1

.4. Okreslenia podstawowe

Olkreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami
wystepujacymi w obowiazujacych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos’c’: ich wykonania oraz zgodnoéé 7 dokumentacja
_-projektowa, specyfikacjatechniczna i obowiazujacymi przepisami prawa 1 normami. . s
Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegotowo w punkcie 5 niniejszej specyf kale

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz musza spelniaé wymagania norm,
posiadac odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Kanaly o $rednicy DN 450 1 DNS00 2z rur kanalizacyjnych PN1 z GRP o sztywnoscl obwodowe)
SN 10000 N/ m*, pelnosciennych
Kanat o $rednicy DN 450 z rur kanalizacyjnych z GRP do przeciskow o sztywnosdci obwodowej
SN 320000 N/ m”., petnosciennych
Kanaly o $rednicy DN 200 z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych o wytrzymatosci H
= 40 kN/m, system C, z uszczelkg S

Kanaty o srednicy DN 300 z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych o wytrzymatodci H
=48 kN/m, system C, z uszczelkg S

Kanaty o drednicy DN 350 z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych o wytrzymatosci H
= 56 kN/m, system C, z uszczelkg S

Kanaty o srednicy DN 450 z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych o wytrzymatosci H
=72 kN/m, system C, z uszczelka S

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki o §rednicy D =1,20m i D = 1,40m z kregow zelbetowych prefabrykowanych,



Elementy studzienek:

- podstawa z prefabrykatéw zelbetowych o wysokosei 1,0m z dnem zelbetowym '

- kregi betonowe o wysokosci 100cm, 50cm, 30cm

- plyta pokrywowa zelbetowa o grubosci 2Zcm

- kineta wylewana z betonu B45

- wiaz zeliwny kanalowy ¢ 600 klasy D400 z pokrywg i zatrzaskami

- stopnie ztazowe zeliwne

- plerscienie wyrownawcze 8cm 1 6cm

Przejscia rur kamionkowych przez $ciany studzienek z zastosowaniem zlaczy systemowych.

2.4. Material gruntowy do wykonywania podsypki i obsypki kanalu

Do wykonywania obsypki kanatu nalezy uzy¢ gruntu piaszezystego (piaski $rednie lub grube) dobrze
uziarnionego, zageszczonego. Zasypka piaskiem starannie zageszezonym do podbudowy jezdni.

2.5. Beton

Nalezy stosowaé beton B25 spelniajacy wymogi PN-EN 206-1:2003 Beton. czes¢ 1: Wymagania,
wlasciwodci, produkCJa 1 zgodnosg.
Stosunek w/c powinien by¢ nie wigkszy niz 0,60. Minimalna zawartosci cementu 280kg/m’,
Beton w prefabrykatach powinien spelnia¢ wymagania standardow dotyczace jakosci betonu,
jak i gotowego wyrobu zapewniajgce pelng szczelnosé i wysoka trwatosé:
»  Minimalna wytrzymato$é betonu na $ciskanie > B45,
= Dopuszezalna szerokosc rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze byé wigksza
od 0,1mm,
» Stosunek w/c < 0,45 (konieczno$é zachowania szezelnosci z uwagi na wymagang odpornosc
korozyjng materiaiu —zabezpieczenie , strukturaine™)
= Cement uZyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien Wykazywaé odpornosé
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2.6. Geotekstylia do posadowienia kanalow

2.6.1. Geotkanina separacyno - wzmacniajaca z materialu geotekstylnego tkanego, barwy
czarnej, wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrgbnié watek
i osnowe. Tasiemki zawieraja dodatek stabilizatora zwiekszajacego odpornos¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego

Masa powierzchniowa 240 g/m’.
Tablica. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny:

Parametr Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymaltodé na rozciaganie [kNm]
- Wszerz pasma 45
- wzdlnz pasma 45 BS 6906 Czesc 1
Odksztalcenie przy zerwaniu [%]*
- WSZETZ 6
- wzdhuz : 9 BS 6906 Czegéc 1
Op6r na przebicie CBR. [N] 6000 BS 6906 Czesc
Umowny wymiar pordw Ogg [mm] 0,33 BS 6906 Czgsc 2
Gruboséé przy nacisku 2 kPa [mm] 0,8 PN-1S0 9863
Przeptyw wody prostopadly 20 BS 6906 Czgsé 3
do plaszczyzny geotkaniny [V/m?/s]
Modut sicezny [kINm] BS 6906 Czesc
przy wydtuzeniu 5%- wzdtuz pasma 600
-wszerz pasma (wzdhuz watku) 950




Geotkanina uzyta jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).

2.7 Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkéw BHP.

Rury kielichowe powinny by¢ skiadowane na przemian kielichami — koficdéwkami. Zaréwno pierscienie
uszczelniajace, zigezki rurowe oraz smar powinny byé przechowywane w swoich kontenerach
w ciemnym i chlodnym miejscu.

2.7.2. Kregi

Kregi mosna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. '

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycjt wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszezegdlnych stosow wyrobdw lub
pojedynczych kregdw.

2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych

korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Material gruntowy do wykonania podsypki 1 obsypki
Nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy go przed

__7anieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami materiatlow.

2.7.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sig silosy
w ilodci zapewniajace] ciaglosé robét.

Sktadowanie cementu w workach wykonawca powinien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu

-nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystywany do budowy kolektora sanitarnego musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowiazujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spelniaé wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgey do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwodcia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— weiggarkargezna 3 — 5t
—~  samochod samowyladowcezy 5-10 ¢
— samochod dostawczy 0,9 t

— samochod beczkowdz 4 £

— ciagnik kolowy 37 kW (50 KM)
—  koparka 0,60 m

— spycharka gasiennicowa 55 kW
— ubijjak



—  zageszczarka wibracyjna spalinowa o wyd. 100 m*/h

—  sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m’/min.

—  pompa do betonu na samochodzie 60 m*/h dlugoéé ruroc. do 20m

Sprz¢t montazowy i srodki transportu muszg by¢ w peli sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkow wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe muszg spelniaé wymagania wynikajace z obowigznjacych w Polsce przepisow, jak
rowniez zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewnia¢ warunki transportu materialéw gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2, Transport rur kanalowych

Rury kamionkowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszag warstwe rur kielichowych nalezy ukladaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przekladaé materialem wyéeidtkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu) lub elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czedel rur.

4.3, Transport kregow

 Transport kregéw powinien odbywat sig samochodami w pozycji wbudowania lub prosiopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow 1 klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m i 1,40m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wihazy typu cigzkiego moga by<¢ przewozone [uzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgocenienn.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu luzem — cementowozami, natomiast w workach — samochodami krytymi,
chroniacymi przed wilgocig.




5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
InZzynierowi.
5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte o $cianach pionmowych umocnionych. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokodei
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu oraz wynikami
obliczen statycznych. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt wydobyty
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Szerokosé wykopu: 1,0m, 1,10m, 1,20m, 1,35m i 1,40m. Zabezpieczenie wykopu typowymi
ptytami wykopowymi. W zaleznosci od glegbokosei wykopdw nalezy stosowal obudoweg stlupowa
o odpowiednie] nosnosci. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczy¢
wypraskami w ukladzie poziomym lub typowa obudowa w postaci éciany segmentowej, a wykopy
wykonywaé recznie. Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczaé typowymi obudowami do
wykopdw punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

53, Praygotowanie podloza”

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdw na grunty nasypowe lub inne
nienoéne nalezy je wybrac 1 zastapi¢ podsypka z piasku éredniego lub grubego starannie zageszezonego.

W przypadku posadowienia kanalow w gruntach o wysokich stopniach plastyeznosei, nalezy
wykonywacé tawe z kruszywa, zbrojona georusztem, zapewniajaca statecznosé kanatu.

Podtoze powinno by¢ ulozone ze spadkiem, dostosowanym do spadkéw kanatu okre§lonych
w projekcie.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ukladanie rur

Wizystkie roboty nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie warunkdéw bhp podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” t. II — Instalacie sanitarne i przemysfowe” i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”™ — wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Gazowej, Grzeweze) 1 Klimatyzacyjne) — Warszawa 1994 r,

Rury kanatowe nalezy ukladaé na odpowiednio przygotowanym poditozu ze spadkiem
okreslonym w projekeie. Montaz rur zgodnie z instrukeig producenta.

Poszezegdlne wlozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub
grubym dobrze uziarnionym i dokladnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita poloZenia przy
montazu nastepnych rur. '

Polaczenia kanaldw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. '

Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
wlozonego kanalu przed zamuleniem.




5.4.2 Kolektor realizowany metodg bezwykopowa

Dla czgdci trasy przecinajacego ul.Grygows, migdzy studniami 6.5 1 6.6 zastosowano
metode bezwykopowa z zastosowaniem mikrotunelingu. Mikrotuneling polega na wierceniu
podziemnych mikrotuneli 1 wsuwaniu w nie rur przy uzyciu sitownikdw.

Do wiercenia uzywa si¢ glowic sterowanych komputerowo z uzyciem wiazki lasera.
Kierunek wiercenia regulowany z zastosowaniem sitownikéw pneumatycznych, Urobek
odbierany jest przewodami pluczkowymi. Zalozono zastosowanie pluczki bentonitowej
zmniejszajacej opory wprowadzenia rury przeciskowej.

Prowadzenie robét z komory startowej prostokatnej o wymiarach 6,0x3,0m do komory
koncowej 5,0x3.0m. Sciany komér zabezpieczone grodzicami Gl zabijanymi z rozparciem.
Dna komér umocnione kruszywem tamanym o gruboscei warstwy 30cm.

Zaklada sie stosowanie rur o dtugoéei 3,0m.

Zastosowano rury kanalizacyjne GRP do przeciskéw DN450 (DA530/36), o sztywnosel
obwodowej SN 320000N/m”.

Wrykonawca kanalu w technologii bezwykopowej, w zaleznosci od sprzgtu, jakim
dysponuje ostatecznie okregli wielkosgci komor roboczych 1 inne parametry przewiertu.

Zaleca sig, aby realizacje tego |kanalu powierzy¢ firmie specjalistycznej,
z do$wiadczeniami w takich przedsiewzigciach.

Roboty prowadzi¢ wg PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych” z maja 2003 roku.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Nalezy wykonad studnie kanalizacyjne ¢ 1,20m i & 1,40m o konstrukeji zgodnej z projektem
oraz ST.
...Studzienki rewizyjne. sktadaja sie.z nastepujacych czedci:. ..
- komory roboczej, '
- dna studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni zlazowych. : :
-Studzienki z kregdéw betonowych prefabrykowanych, wyposazone w stopnie zlazowe 1 wlaz zelivny
typu C250 dla studni poza drogami i D400 w pasie drogowym. Laczenie kregdw na uszezelki. Przejscia
przez $ciany — szezelne z zastosowaniem zlaczy systemowych osadzanych na zaprawe polimerowa.
Kinety uksztattowane z betonu B25 zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.
Wigczenia kanatu do studzienek istniejacych wykona¢ po wykonanin otworn w $cianie i zalozeniu
przejscia szezelnego systemowego.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej- 3 %o w kierunku kinety.
5.5. Izolacje 7
W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych nie jest konieczne wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowe;j.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Podsypke i obsypke ochronna wykonywac z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego,
o wymaganym wskazniku zageszczenia, warstwami co 15 do 20cm, zwracajge uwagge na podbicie
piasku w pachach i sposéb zaggszczenia nad rura. Podsypke 1 obsypke kanalu umiesci¢ w geotkaninie
separacyjno - wzmachiajacej. Powyzej zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego no$nego,
starannie rozdrobnionego i zageszczonego warstwami ok. 20cm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca zobowiazany jest do stale] 1 systematyczne] komtroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodnosci wykonanych czynnosei z dokumentacjg techniczng 1 obowigzujgeymi normami.

6.2, Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatlow do betonu
i zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawea jest zobowigzany do stalej [ systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1 z czgstotliwoscia okre§long w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnodel kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 em,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szercko$ci, grubodci i zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
~ badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow 1 studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanata,
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow,
-~ badanie wskaznikow zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienel,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigeej niz £ 5 em,

— odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosei warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé & 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

— wskaznik zagegszczenta zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dhugosei 100 m powinien
by¢ zgodny z projektem,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest: - m {metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
-m’ dla wykonanej podsypki, obsypki, uZytego betonu
- szt. — wlazy zeliwne
- kpl — studzienki kanalizacyjne.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— zasypany zageszezony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

8.3. Odbior koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodza przedstawiciele: wykonawcey, inwestora 1 uzytkownika.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
_ — oznakowanie robdt,
— dostawe materiatow,
.. = .wykonanie robOt przygotoWAWCZYCh, .o o i
~ wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian,
— przygotowanie podloza ,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-~ PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 1917:2004 Betonowe, zelbetowe 1 wlékno-cementowe rewizyjne
studzienki wlazowe.

- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje. '

- PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pofaczenie w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

- PN-EN 476:2001 Wymagania dotyczace elementdéw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

-PEEN 1916 Rury 1 ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu
sprezonego do kanalizacji. :

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

-PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do studzienek z dostepem dla personelu.
- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosei.
- PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego



- PN-80/H-74219

- PN-EN 206-1:2003
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oraz ich polaczenie dla odprowadzenia sciekdw.
Wymagania i metody badan.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
stosowania, :

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wlagciwosci, produkcja
i zgodnosé.
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