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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicach o tymczasowej nazwie: IVA 5,6, 7
KDL-G na terenie II etapu Specjalnej Strefy Ekonomiczne] w Lublinie

nr SKD — 01.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegdlowej specytikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technmiczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe; na terenie Il etapu
Specjalnej Strefy Ekonomiczne] w Lublinie.

W zakres dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przedmiotowe roboty
oprécz projektu technologiczno — konstrukcyjnego wchodzi przedmiar tobot, kosziorys
inwestorski oraz niniejsza specyfikacja warunkow wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji _
Szezegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg  jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w mniniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej jak w punkcie 1.1. Docelowy uklad
drogowy 1 projektowane nawierzchnie bgda wykonane w ramach projektowanych robot
drogowych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

Prace towarzyszace to geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyjna
mwentaryzacja powykonawcza.

Roboty tymczasowe (tzn. projektowane 1 wykonywane dla potrzeb robdt
podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiajacemu } nie wystepuja.

1.5, Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla robot sieci kanalizacji deszczowe] mieScl sic w- terenie
planowanym do zajecia dla inwestycji budowy ulic w pasie drogowym tych ulic oraz w
obrebie innych dzialek miejskich. Zaplecze placu budowy robdt sanitarnych nalezy
zorganizowac na terenie zaplecza robdt drogowych, razem z tym zapleczem.

1.6. Nazwy i kody robot
Nazwy 1 kody robdt wedlug Wspdinego Stownika Zamowien (CPV):
® grupa robdt 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynieni ladowe) i1
wodnej
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@ klasa rob6t 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresic budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i koles

® Lkatcgoria robot 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
ciagdbw komunikacyjnych 1 linii energetycznych

1.7. OkreSlenia podstawowe

- Kanalizacia deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych. ‘ '

- Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacjt
deszczowe].

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

- Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna ~ na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanahi oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczema co
najmniej dwéch kanatéw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

- Wpust -deszezowy — urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzong] powierzehni

- Elementy studzienek:

- Komora robocza ~ zasadnicza cze$é studzienki lub komory przeznaczona do czynnoscl
eksploatacyinych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegloé¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika. o

- Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory robocze) z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obshugi do komory roboczej.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory — phyta przykrywajaca komore robocza.

- Wlaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych Iub  komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

- Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w mim
sciekow. :

- Spocznik — element dna studzienki lub komeory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a sciana
komory roboczej. " '

Pozostale okreslenia podstawowe w dokumentacjl sa zgodne Iub rownowazne z
odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét. Gléwny zbidr okreslen i nazw dotyczacych sieci kanalizacyjnych zawarty
jest w normie PN-EN 752-1 : 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacjl. Pojgcia ogblne 1
definicje.”

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot

Cato$é robdt wykonad zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanie COBRTI ,Instal”’— Warszawa, sierpien
2003 1. 1, Warunki wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi
przez Polskg Korporacje Techuiki Sanitarnej, Grzewcze], Gazowe) 1 Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r. oraz instrukcji opracowanych przez producenta rur. Wszelkie roboty
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prowadzié przy zachowaniu przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow,
instrukeji 1 norm. Niewyszczegblnienie w  niniejsze] specyfikacji  jakichkolwiek
obowiazujacych aktéw prawnych i norm nie zwatnia Wykonawey od ich stosowania.

2. MATERIALY _

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu musza by¢ nowe 1 muszg spetniac
wymagania norm, posiadaé wymagane certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub inne dokumenty §wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania
projektowanych robét. Umieszezone w projekcie nazwy handlowe materialow 1 elementow
shuza jedynic do celéw przykladowego podamia wymiaréw 1 okre$lenia wymaganych
parametréw. Zamiast tych materialéw 1 elementéw mozna stosowad materiaty 1 elementy o
parametrach réwnowaznych. W przypadkach niejednoznacznych przed zastosowaniem
wyrobu Wykonawca uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

2.1. Rury i geotkaniny
Realizacje sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur GRP Dn 400-1400,
- SN 10000 oraz strukturalnych (dwudcienmych lub karbowanych) z PE lub PP o klasie
sztywnosci obwodowe] SN 8 kN/m” i o polaczeniach kielichowych lub na nasuwki z
uszezelka wielowargowa. Sa to rury kanalizacyjne o Srednicy 300, 250 1 200 mm.
Podlaczenia wpustéw deszczowych réwniez tymi rurami o $rednicy 200 mm. Przepady
wewnetrzne z rur 1 ksztaliek pelnosciennych z PE 80, SN 8 kN/m2, Dz =225/12,8, SDR
17.6. Rury GRP o sztywnoéci dlugoterminowej min. Sn 50 (po 50 latach ) 6000 N/m2,
PN 1, laczonych za pomoca lacznikdéw systemowych producenta, z uszczelkami
‘wielowargowymi EPDM, =z dodatkowa warstwa antyabrazyjng 1 wypelnieniem
kwarcowym.

Do budowy moga by¢ zastosowane rury réznych producentéw pod warunkiem
zachowania projektowanej $rednicy 1 wytrzymaltosel oraz posiadajace certyfikaty 1 aprobate
techniczng COBRTI ,,Instal”. Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 13244-
2 : 2004 — ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagdéw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitamej, uktadane pod
ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czeéé 2. Rury.” Ksztaltki powinny odpowiadaé
wymogom normy PN-EN 13244-3 : 2004 — ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do ciénieniowych rurociggdw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgéc 3. Ksztaltk1.”

Rury GRP powinny odpowiadaé wymogom normy PN-EN 14364+A1 : 2009 - ,Systemy
przewodéw z tworzyw sztucznych do ciénieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione widknem szklanym
(GRP), na bazie nienasycongj zywicy poliestrowej). Specyfikacje rur, ksztaltek i potaczen.”

Do posadowienia sieci (owinigcie podsypki 1 obsypki rur) zastosowa¢ geotkanineg
separacyjno — wzmacniajaca o parametrach wedlug tabeli. Wymagania stawiane
geotekstyliom zawarte sa w PN-EN 13251 : 2002.
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Geotkanina separacyino - wzmacniajaca z materialu geotekstylnego tkanego, barwy
czamej, wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w kidrym mozna wyodrebni¢ watek
1 osnowe, Tasiemki zawieraja dodatek stabilizatora zwiekszajacego odpomo$¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego. Masa powierzchniowa 240 g/m’.

Tablica: Parametry mechaniczne 1 hydrauliczne geotkaniny:

Parametr Wartogdé Metoda badania
Wytrzymatosé na rozciaganie [JdNm]
- WSsZerz pasma 45
- wzdhuz pasma 45 BS 6906 Czesé 1
Odksztalcenie przy zerwaniu [%)]
-~ WSZEIrZ 6
- wzdhuz 9 BS 6906 Czesd |
Opor na przebicie CBR [N] 6000 BS 6906 Czesd
Umowny wymiar porow Oog [mnm] 0,33 BS 6906 Czesc 2
Gruboéé przy nacisku 2 kPa [mm] 0,8 PN-ISO 9863
Przeptyw wody prostopadty _ 20 BES 6906 Czesc 3
do plaszezyzmy geotkaniny [1r'/s]
Modut sieczny [kKNm] BS 6906 Czegsé
przy wydhizeniu 5%- wzdhuz pasma 600
-wszerz pasma (wzdhuz watku) 950

Geotkanina uzyvta jako wzmocnienie 1 warstwa separacyjna powinna byd produkowana zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISC 9002 (EN 29002).

2.2. Elementy studni kanalizacyjnych

Trzon studni z podstawy betonowej o srednicach: 1200 — 2000 mun  oraz kregéw
zelbetowych o $rednicach: 1200 - 2000 mm o wysokosci 100 cm, 50 em 1 30 cm. Jako
przykrycie studni zastosowaé plyty pokrywowe typu PP 1200 — 2000 z otworami o
srednicy 62,5 cm. Wihazy zeliwne klasy D 400 z dwoma ryglami, o §rednicy 600 mm
osadzone na zelbetowych pierdcieniach wyréwnawczych o wysokosciach h=6 cm 18 cm.
Stopnie zlazowe zeliwne moga by¢ osadzone fabrycznie. Przejscia rur przez Sciany —
szezelne. Na dnie kineta z betonu B 45 wzmocniona na powierzchni substancja
uszczelniajacg zaprawe i beton. Podstawy betonowe posadowione na warstwie betonu B10
(8 cm) 1 warstwie zaprawy cementowej marki 10 (2 cm). Izolagja przeciwwilgociowa
zewnetrznych powierzchni stropu 1 gémych fragmentéw Scian srodkiem i1zolujacym
przeciwwilgociowo na bazie bitumodw, aplikowanym w dwoch warstwach, rzadkie; 1
pdlgeste).

Beton B10 1 B45 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206 - 1. Zaprawa
cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Elementy wpustow deszczowych

Uliczne wpusty deszezowe z osadnikiem wykona¢ ze specjalnych prefabrykatéw
betonowych o srednicy 500 mm. Dolna czes¢ wpustu {osadnik) obetonowana betonem
B10. Caloéé posadowiona na warstwie betonu B 10 (plyta denna) o grubosei 10 cm. Do
uszczelnienia rur wylotowych z wpustu — zaprawa polimerowa. Do uszczelnienia kregow
miedzy sobg - zaprawa polimerowa.
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Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne nowe] generacji, tradycyjne z wlotem gomym,
klasy D 400 z zawiasem 1 tyglem, do osadzenia przy kraweginiku jezdni na
prefabrykowanej zelbetowej plycie pokrywowej typu PP — 1070/500 1 na pierScieniu
fundamentowym z betonu B45.

Uzyty do budowy beton B10 1 B45 powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 206 - 1 :
2003,

2.4. Skladowanie materialéw

Powierzchnia do sktadowania rur PE i GRP musi by¢ plaska, wolna od kamieni 1
ostrych przedmiotéw. Rury z PE i GRP korzystnie jest sktadowad na utwardzone i
odwodnionej powlerzchni (nie na asfalcie) przy wykorzystaniu specjalnych elementow
wsporczych uzywanych do transportu. Przektadki drewniane zaopatrzone w boczne kliny
powinny by¢ ulozone max. co 3 m. Wszystkie rury powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem lub rozsunieciem sig. Maksymalna wysokosé sktadowania rur wynosi 2 m. Po
przywiezieniu na budowe nalezy poddaé wszystkie rury szczegolowe] kontroli wizualnej 1
stwierdzi¢, czy nie nastapity uszkodzenia w czasie transporfu. Rury nalezy chrom przed
bezposrednim dlugotrwatym, nadmiemym dzialaniem promieni stonecznych oraz przed
kontaktem z Hhuszezem, olejami 1 chemikahami.

Betonowe podstawy studni, kregi, zwezki, zelbetowe piyty pokrywowe, Zelbetowe
pierScienic wyréwnawcze pod wlazy oraz prefabrykaty betonowe na wpusty uliczne
sktadowad na otwartej, utwardzonej 1 odwodnionej przestrzeni.

Wtazy 1 wpusty zeliwne skladowac na paletach na utwardzonej 1 odwodnionej
powierzchni z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Kruszywo skladowaé na utwardzonym i1 odwodnionym podiozu w  sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z Innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw w trakcie sktadowania i1 poboru. Kruszywo powinno by¢ skladowane jak najblizej
wykonywanego odcinka siect.

Cement na budowie powinien -byé gromadzony w ilociach zapewniajacych
ciaglosé robét. Skladowanie cementu w workach dopuszeza sie tylko w magazynach
zamknietych, z bezwzglednym zapewnieniem odizolowania od wilgoel. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ duzszy niz 3 miesiace.

Po przywiezieniu na budowe nalezy poddac¢ wszystkie materialy 1 elementy
szczegdlowe] kontroli wizualnej 1 stwierdzié, czy nie nastapily uszkodzenia w czasie
transportu. Wszystkie materiaty i elementy nalezy przechowywaé w sposéb gwarantujacy
spetnienie warunkéw BIIP.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonama obicktu musi odpowiadad wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych przepisach zwiazanych. Sprzet musi by¢ w pelni sprawny oraz musi
spelniaé wymagania technologiczne wykonania 1 montazu zaprojektowanych elementow.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawea przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powlinien wykazad
sie mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
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- koparki podsicbierne o pojemnosci tyzki 0,6 o

- spycharka

- spalinowy sprzet do zageszczania zasypki: lekki ubijak wibracyiny, wstrzasarka ptytowa,
$redni ubijak wibracyjny,

- weiggarka reczna 3-5t

- beczkowodz 4 t

- zuraw samochodowy do 4 ¢

- betoniarka wolnospadowa elekiryczna

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepiséw (ap. o ruchu drogowym) jak réwaiez
zapewrnié bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikoéw na terenie placu budowy.
Ponadto musza zapewnié dostarczenie materialéw gwarantujace utrzymanie wymagane]
jakoscl.

4.2. Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowaé nastepujace srodki transportu:
- samochod samowytadowczy do 5 ¢
- samochdd skrzyniowy do 5t
- samochdd z diuga platforma do transporta rur

Przewozone rury w pozycji poziomej (wzdluz érodka transportu) wykonawca
zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosel
wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw. Maksymalna wysoko$¢ ukladania rur nie
powinna przekroczyé 2 m. Rury nalezy uktadaé na specjalnych przektadkach drewnianych.
Eadunek nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy pasdéw z tworzywa szZtucznego.

Podstawy studni, kregi, zwezki przykrywajace, Zelbetowe piyty pokrywowe, zelbetowe
pierScienie wyrownawcze pod wlazy przewozi¢ w pozycji wbudowania 1 zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez zastosowanie przekiadek i klinéw z drewna. Podnoszenie i
opuszczanie ptyt do przykrycia studni nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiemie na obwodzie prefabrykatu. Wiazy typu cigzkiego
oraz wpusty Zeliwne moga by¢ przewozone na paletach lub luzem w sposob zabezpieczony
przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej $rodkami transportu gwarantujacymi, ze jako$§¢ betonu nie
ulegnie pogorszenin. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem oraz
gwarantujacy zabezpieczenie przed zanieczyszezeniem drég publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzenia rob6t moze sig okazad, Ze nie wszystkie elementy uzbrojenia
podziemnego zostalty pokazane na planie 1 profilu lub czgs¢ uzbrojenia ma inny przebieg.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany, razem z wladcicielem odkopanego
uzbrojenia 1 projektantem, ustali¢ tymczasowy i docelowy sposéb zabezpieczenia kolizjl.
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5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy opracowac 1 uzgodni¢ projekt
czasowej organizacji ruchu ma czas realizacjt kanalizacjl oraz uzyskaé zezwolenie na
zajecie pasa drogowego. Realizacje projektowane] kanalizacji nalezy skoordynowaé z
wykonawstwem innych planowanych robdt zwiazanych z budowa uzbrojenia 1 ulic.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczgela 1 sposobie wykonywama robét wszystkich
uzytkownikdw urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie. Przed przystapieniem
do robdt nalezy w terenic wytyczye geodezyjnie 1 trwale oznaczyé trasg projektowanej
kanalizacji. Oznaczenie wykonad za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow 1
kolkow krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne i przygotowanie podloza

‘ Wykopy wykona¢ za pomoca koparki podsigbiemej o pojemnosci tyzki 0,60 m. W
miejscach kolizji i zblizen do innego uzbrojenia oraz linii elektroenergetycznej wykopy
wykonywaé reczmie z zachowaniem nalezyte] ostroZznosci. Wykopy w  poblizu

~ napowietrznych linii trakcyjnych zglosié do MPK. Wydobyty grunt z wykopu pod

projektowanymi jezdniami 1 chodnikami powinien byé calkowicie wywieziony przez
Wykonawce (obsypka rur 1 zasypka pod jezdnia piaskiem) na miejsce wskazane przez
Inwestora. Poza jezdniami 1 chodnikami czesciowo wywiezienie urobku (obsypka
piaskiem, a zasypka rozdrobnionym gruntem rodzimym). Projektuje sig wykop otwarty o
$cianach pionowych, umocnionych za pomoca plyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukladzie poziomym (w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem). Obudowe $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Zastosowany szalunek musi umozliwiaé jego sukcesywne podnoszenie (lub demontaz od
dotu) w miar¢ wykonywania zasypki.

Jezell w trakeie wykonywania robét warunki gruntowe okaza sig inne niz przyigto
w projekcie, nalezy zawiadomié projektanta w celu skorygowania posadowienia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Podloze wykonaé z podsypki piaskowe] o grubosci od 5 do 20
cm (dla réznych srednic i réznego usytuowania). Podsypka i obsypka rur owinieta na
zaktad 30 om geotkaning separacyjno — wzmacniajaca o parametrach 1 opisie wedhg
punktu 2.1. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego lub sredniego, dobrze uziarnionego (o
charakterystyce wg czeéei konstrukeyjnej projektu), zaggszezona do uzyskania wskaznika
zageszezenia Is = 95 % SP lub 98 % SP (Standardowa Wartos¢ Proctora). Podczas
zageszezania nalezy unikaé wolnych przestrzeni pod rura oraz wystepowania w materiale

- obsypki kamieni wiekszych niz 20 mm. Pierwsza warstwg, az do osi1 rury, nalezy

rageszczal ostroznie, aby uniknaé uniesienia sig rury. Szczeg6lnie ostroznie 1 starannie
nalezy zagesci¢ obsypke po bokach rury. W obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch,
do zageszczenia powinny byc stosowane lekkie ubijaki wibracyjne (max clezar uzyteczny
0,3 kN) lub wstrzasarki ptytowe (max cigzar uzyteczny 1,0 kiN). Bezposrednio nad rura na
szerokoséci 0,7 x DN zasypke wbudowaé ze zmniejszonym zageszezeniem. Do wysokoscl
1,0 m nad wierzcholkiem rury mozna stosowaé érednie ubijaki (max cigzar uzyteczay 5,0
kN). Cigzkie urzadzenia do zaggszezania moga byé uzywane doplero po preykryciu rury
ponad 1,0 m.

Przed zasypaniem ruroclagdw nalezy wykonad ich inwentaryzacje geodezyjna.
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Po wykonaniu obsypki ochronnej rur, dalsze zasypanie wykopu i zageszezanie zasypki
nalezy prowadzié¢ warstwami grubosci 15 cm. Pod jezdnig istniejacg 1 projektowang
zasypka piaskiem wg PN-EN 13043 : 2004 (w zakresie zastgpujacym normg PN-B-11113)
o zaggszezeniu od podbudowy do 1,20 m glgbokoscei — Is = 1,0, a ponizej 1,20 m — Is =
0,98. Material zasypowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zagegszczony po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia zasypki winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 | Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociagowych 1 kanalizacyinych. Warunki techniczne
wykonania.”. Nalezy przestrzegaé zasady posadowienia na mnienaruszonym gruncie
rodzimym. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy dno wyréwnaé piaskiem
drednim lub grubym. Wykopy nalezy chronié przed zalaniem dna wodg. Szczegdlnie nalezy
zabezpieczyé wykop przed naptywem wody opadowej z ulicy. Zaleca sig realizacjg robdt w
okresie suchym. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych. Teren robdt wygrodzi¢ 1
odpowiednio oznakowac.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalewaniem woda z opadow
atmosferycznych lub ewentualnie pompowana z wykopu powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce, co najmniej nastepujgee warunki:

- Goérne krawedzie phvt wykopowych lub bali przysciennych powinny wystawac co
najmniej 15 em ponad szczelnie przylegajacy teren,

- Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- W razie koniecznosel nalezy wykonad ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna
odleglos¢. : e

5.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego na trasie projektowang
kanalizacji deszczowej wykopy wykonywaé recznie — bez uzycia lomoéw i kilofdw, z
zachowaniem nalezytej ostroznoéci. Na skrzyzowaniach z inmym uzbrojeniem nalezy
wykonaé zabezpieczenia zgodne z wymogami wiadeicieli tego uzbrojenia — tymezasowe w
celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robot oraz docelowe.

W obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem nie nalezy sytuowac polaczen na
kanalizacji deszczowe;.

Skrzyzowania z kablami elektrycznymi winny odpowiadaé wymaganiom PN/E-
05125. Odlegloéei bezpieczne wedlug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejacym kablem
elektryeznym eNN wykona¢ poprzez zalozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP
lub PE o $rednicy 110 mm o dugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupemienie nad trasg kabla
pasa folii ostrzegawczej koloru niebieskiego (dla eNN). Skrzyzowanie z istniejacym
kablem elektrycznym eSN wykonaé poprzez zalozenie na kabel dwudzielnej rury
ostonowej z PP lub PE o érednicy 160 mm o dlugosci 3,0 m oraz ewentuaine uzupeienie
nad trasg kabla pasa folii ostrzegawczej koloru czerwonego (dla eSN). Zabezpieczenia
podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Zakladu Energetycznego. Na  czas
wykonywania zabezpieczenia kabla elekirycznego nalezy wylaczyé napigcie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie trwania
robét. W razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe) podwiesi¢, aby limia
nie ulegla zatamaniu. W przypadku wystapienia kabla telekomunikacyjnego (bez rury
przepustowej lub z uszkodzong rura przepustowa z tworzywa sztucznego) zaiozyé rure
ostonowa dwudzielna z PP lub PE o S$rednicy 110 mm o dhlugoéci 3,0 m. Nalezy
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szczegolnie doktadnie zagescic zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Skrzyzowania
z kanalizacja telefoniczna oraz doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi winny
odpowiadaé wymaganiom “Zarzadzenma Ministra £acznosei z dn. 2.09.1997 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ iinie 1 urzadzenia telekomunikacyjne oraz
urzadzenia do przesyltania plyndw i gazéw w razie zblizenia sig lub skrzyzowania”
(Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567). Przejscie kanalizacji deszczowe] pod
kanalizacja telefoniczna Telekomunikacji Polskiej SA winny by¢ wykonane zgodnie z
norma ZN-96 TP SA — 004, a miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem
przez Pion Sieci TP.

Skrzyzowania z istniejacym gazociggiem 1 wodociagiem wykonaé bez
dodatkowego zabezpieczenia statego na kanalizacji. Na okres realizacji robot rurociagt w
obrebie wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem skrzynka zbitg z desek o grubosdci 42
mm, oparta na deskowaniu i zaglebiong w $ciany wykopu. Krzyzujace sie rurociagi
kanalizacji sanitarnej] w obrebie wykopu podwiesi¢ {(aby nie ulegly zalamaniu) i
zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

5.4. Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ rury pod katem
ewentualnych uszkodzen 1 zanieczyszezen. Laczenie rur za pomoca kielichdw z uszezelka
wykonywaé zgodnie z instrukejg opracowana przez producenta. Przewody nalezy uktadacé
ze spadkiem wg profilu. UloZone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypame
piaskiem posrodku dhugodci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia.
Przejécia rur przez Sciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne.
Montaz studni o Srednicy 1500 mm, 1200 mm 1 1000 mm oraz wpustéw deszezowych w
oparciu o elementy prefabrykowane opisane w punkcie 2.2. oraz 2.3.

5.5. Budowa pawierzchai
Nowa docelowa nawierzchnia ulic bedzie wykonana wedhig odrebnego

projektu drogowego 1 winna odpowiadac¢ wymogom oddzielnej specyfikacji.
Teren robot doprowadzi¢ do stanu 1 wygladu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematyczne) kontroli prowadzonych

robot w zakresie 1 z czestotliwoscia okreSlonymi w przepisach szezegolowych oraz

zaakceptowanymi przez Inwestora.

W szezegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia projektowa przyjetych warunkow gruntowych
w wykopie,

~ sprawdzenie rzednych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z dokladnoéeia do 1 cm,

— badante zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, gruboscl 1 zageszezenia wykonane] warstwy podloza z
kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— gprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja projektowa przewoddw 1 studni,
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— badanie odchylenia spadku przewodu,

—  sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

~  sprawdzenie prawidfowosci uszezelniania przewoddéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypki,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni 1 osadnikéw studzienek scickowych oraz
rzednych wpustéw écickowych 1 pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosié wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

— odchylenie gruboéci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac £ 5 em,

— odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosei osi ulozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

— odchylenie spadku uloZonego rurociagu od przewidzianego w projekcic nie powinno
przekraczal 5 % projektowanego spadku,

—  wskagnik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosc
100 m powinien by¢ nie nizszy niz okreslony w projekcie,

— rzedne kratek $cickowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig - =
do + 3 mm, ale réwnoczeénic winny by¢ dostosowane do poziomu nawierzchmi - - -

utwardzonej

7. UWAGI OGOLNE

Calodé robét nalezy wykonaé i dokonaé ich odbiorn zgodnie z ,,Warankami
technicznymi wykonania i odbiorn sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanie
COBRTI ,Instal”~ Warszawa, sierpiefi 2003 r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacia Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji - Warszawa 1994) oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur, przy zachowaniu wymagai zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 1. poz. 401).

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw,
instrukcii 1 norm. Niewyszczegélnienie w_niniejsze] specviikacii jakichkolwiek aktow
prawnyvch nie zwalnia Wykonawcey od ich stosowania.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé uwag i zalecedt wynikajacych z wydanej
przez. ZUDP opinii uzgadniajgeej lokalizacjq sieci. Nalezy rowniez $cisle przestrzegad
zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w instrukcjach 1 wytycznych
producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacjq
powvkonawcza i jej dwa egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru. Odbioru wykonane;
kanalizacji deszczowe] winna dokonaé komisja z udziatem upowazmonych przedstawicieli
MPWiK. sp. z 0.0. — Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja 1
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Odbioru robét dokonuje komisja powolana
przez Inwestora.

8.1. Odbiér robot zanikajgceych i uiegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnoécl zwiazane z budowsa kanalizacji, a mianowicie:
- roboty montazowe wykonania sieci i przykanalikéw,
- wykonanie studni,
- wykonanie wpustdéw deszczowych,
- wykonanie izolacji studni,
- proby szezelnoscl kanatdw,
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
Odbidr tobét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

8.2. Odbior koricowy robot
Odbiorowi koncowemu podlega:

- gprawdzenie® kompletnoéci dokumentacjii do odbioru konicowego (polegajace ma

sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czeseiowych), o

- badanie szczelnoéct studni,

- badanie szczelnoécei 1 droznoscei przewodow.

Wyniki przeprowadzonych badan podezas odbioru powinny by¢ ujgte w formie
protokdhu, szezegélowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy 1 podpisane przez
nadzor techniczny oraz czlonkdw komisii przeprowadzajacej badania.

Przy odbiorze koicowym nalezy komisji przedstawic:

- dokumentacje projektowa z mnaniesionymi zmianami 1  uzupelnienianu
wprowadzonymi w trakcie wykonywania siecl,

- Dziennik Budowy,

- $wiadectwa jakosci 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw 1
elementéw, '

- protokdty odbioru robét zanikowych,

- inwentaryzacje geodezyjng kanalizacji wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Wyniki badan przeprowadzonych- podczas odbioru koticowego nalezy uznac za
dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie kompletnosci dokumentacji do odbioru
koficowego oraz badanie szczelnoéci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéres z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenic jego
wplyw na stopierl sprawnoéci dziatania kanalizacji deszczowej i w zaleznosei od tego
okreslié konieczne dalsze postgpowanie.
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Koncowy odbidr robét oraz odbiory migdzyoperacyjne winny by¢ przeprowadzane
komisyjnie przy udziale upowazmionych przedstawicieli Wrydzialn Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta 1 MPWIK.

9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawey od cbowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wediug postanowien Inwestora. Obmiar robot
zalezy od formy umowy Inwestora z Wykonawca. Obmiaru robot nalezy dokonywaé na
ctapie wykonywania 1 po zakonczeniu robdét. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny
zakres wykonywanych robdt zgodnie z projektemn 1 specyfikacja w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiar robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powladomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie cbmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang do celu okresowe;j
platnodci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce lub Inwestora. Dilugo$ci i odleglodel pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdluz linii osiowe].
Objetosei beda wyliczone w m® jako dhugoéé pomnozona przez éredni przekréj.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
akceptowane przez Inwestora. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
“Wykonawce. ‘

“Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odblorem
‘odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dhuzsze] przerwy w robotach.. Obmiar
robGt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

10. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot 1 ustalenia dotyczace podstawy 1 warunkdw platnosci zalezne sg od -
ustalent umowy z Wykonawca,.
Koszt prac towarzyszacych (geodezyjne wytyczenie osi sieci oraz geodezyina
inwentaryzacja powykonawcza) zawarty jest w kosztach ogéInych budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
- PN-EN 752 : 2008 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne.
- PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdlne dotyczace eclementéw stosowanych w

systemach kanalizacy grawitacyjnej
-PN-EN 13244 —1: 2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
: rurociagéw do wody uzytkowe] 1 kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarne] uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgéé
1. Wymagania ogdlne.
-PN-EN 13244 -2 : 2004 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdw do wody usytkowe] 1 kanalizacjl deszczowe] oraz
sanitarne] ukiadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Czeéc
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- PN-EN 124: 2000

- PN-EN 1917 : 2004
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- PN-EN 14364+A1:2009
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2. Rury.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagbw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarngj, ukiadane pod ziemia 1 nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztaltkl

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwodnienia 1 kanalizacji. System
przewodéw  rurowych o  Sciankach  strukturalnych — z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czeéé 1. Wymagania ogdlne 1 wilasciwosci
uzytkowe.

Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcismieniowego odwodnienia 1 kanalizacji. System
przewodéw  rurowych o  $ciankach  strukfuralnych  z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE). Czeé¢ 3. Specyfikacja rur 1 ksztattek o
gladkiej powierzchni wewnetrznej 1 profilowanej powierzchmi
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

Antykorozyjne zabezpicczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja 1 okreslenie $rodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie,

Ogolne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, pod21a1 1 OpIS gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe. S

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Kruszywo mineralne

Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

Woda zarobowa do betonu

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyinej srodowisk.

Stopnie do studzienek wlazowych.

Cement. Sktad, wymagania, kryteria zgodnodci dotyczace
powszechnego uzytku

Beton. Wymagania, wlasciwoscel, produkeja 1 zgodnosc

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 Zelbetowe. —
stosowac przez analogie

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakogcia.

Betonowe, zelbetowe 1 widknocementowe rewizyjne studzienki
wlazowe.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. W%asmwosm wymagane przy
stosowaniu ~w  robotach  ziemnych, fundamentowaniu 1
konstrukcjach oporowych. '

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do cisnieniowego 1
bezciénieniowego odwadniania 1 kanalizacji. Termoutwardzalne
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tworzywa sztuczne wzmocnione wloknem szklanym (GRP), na
bazie nienasycone] zywicy poliestrowej). Specyfikacje rur,
ksztattek 1 polaczen.

11.2. Inne dokumenty
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanahzacyjnych” — COBRTI , Instal” — zeszyt
& — Warszawa 2003 r. '

- . Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewcze), Gazowej i Khmatyzacygnej Warszawa
1994 1.

»Wytyczne techniczne do projektowania 1 realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych 1 kanalizacyjnych” — MPWiK sp. z 0.0, w Lublinie — marzec 2011 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowali:

L™
f/’/z/
an Brzuszkiewicz mnz. Roman Matwijczyna

Specyfikacia: kanalizacja deszczowa dla IT etapu Strefy Fkonomicznej w Lublinie




