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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszezowa w ulicach IV A 7 KDL-G,IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla
I1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. Nr Opis jed | Obmiar | Cena jedn. Wartosc
spec, n '
techn. obm.
1 Roboty ziemne
1 |SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3 827,09
d.l | p.5.2 |pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. II1 z transportem
' urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé¢ do
10 km
2 | SKD-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3 | 1470,39
d.l | p.52 |pojemnoseityzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem :
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do :
i10 km :
3 | SKD-01 {Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 - m3 .- 567,77
d.1 | p.52 |naodktad w gruncie kat. ITI ' |
4 | SKD-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 m3 | 1009,36 ‘
d.l | p. 5.2 |naodklad w gruncie kat. IV '
5 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m3 71,37
d.l i p. 5.2 |tach suchych kat. ITI-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym glebokodé do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.3
m
6 | SKD-01 {Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m3 132,55
d.1 | p.5.2 itach suchych kat. III-1V z wydobyciem urobku fopata lub
wyciggiem recznym glebokosé do 6 m - szerokosc 1.6-2.5
m
7 | SKD-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach o | m3 | 149327
d.l1 | p.5.2 |Scianach pionowych
8§ |SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m? 48,96
d.l i p.5.2 |dzienki wpustow deszczowych w gruncie kat. TII-IV
9 [ 8SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopdéw wierconych pod; m? 48,96
d.l | p. 5.2 l|studzienki §ciekowe - roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. II1 uprzednio zma-
gazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymina odl. do 10 km
10 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m2 | 406,77 |
d1 | p. 52 |wykopowymiPW wraz z rozbiérka wykopy o szerokasci
1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
11 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami | m? 74,50
d.l | p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozhiérka wykopy o szerokosct
: 1,00m i glebokoéei do 6.0 m w gruntach kat. HI-IV
12 | SKD-01 ‘Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ptytami | m?2 113,22
d1l | p. 52 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,05m i glebokodci do 3.0 m w gtuntach kat. HI-IV
[3 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m2 : 988,65
d.l1 | p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,10m i glebokodci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
14 | SKD-01 |Umocnienie pionowych §cian wykopdéw liniowych plytami| m2 | 651,98
dl | p. 52 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
: 1,25m i glebokoséci do 3.0 m w gruntach kat. TII-IV
15 ' SKD-01 |Umocnienie picnowych écian wykop6w liniowych plytami | m?2 | 244205
d.1 | p.52 lwykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
:1,85m i glebokosdei do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
16 | SKD-01 Umocnienie pionowych scian wykopow Hiniowych plytami | m? | 298,68
d.l | p.5.2 ‘wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod studzienki
o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV
17 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami: m2 | 388,47
dl | p. 5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod studzienki .
o stebokodei do 6.0 m w gruntach kat. ITII-IV :
18 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o cilanach piono- | m? 16,29
d.l | p.5.2 |wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
: chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku } -
19 SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o dcianach piono- | m? 30,26 ]
d.l1 | p. 3.2 lwych giebokodei do 6 m kat.gr.J-IT - szerokedé 1.6-2.5 m-
izasypanie wykopéw plaskiem pod nawierzchnie drog i
.chodnikdw { wraz z dostarczeniem piasku )
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczowa w ulicach TV A 7 KPL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDE-G dla
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Lp.

Nr
spec.
techn,

‘Opis

Obmiar

Cena jedn, Wartosé

20
d.1

SKD-01
p. 52

Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntt na odl. do 10 m w gruncie kat, I-11J -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

884,49

21
d.1

SKD-01
p-5.2

Reczne zasypanie wykopow liniowych o dcianach piono-
wych glebokodei do 3.0 m kat.gr II-IV - szerokosé 0.8-1.5
m - gruntem z odkfadu

31,17

22
d.1

SKD-01
P52

Reezne zasypanic wykopow liniowych-o $cianach piono-
wych glebokosci do 6.0 m kat.grAH-1V - szerokosé 1.6-2.5
m -.gruntem z odkladn

57,88

23

d.1 |

SKD-01
p.5.2

Mechaniczne zasypanie wykopoéw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-HI -
gruntem z odkladu

P

1692,00

1 24
d.l

SKD-01

p.-52

Zageszezenie zasypki wykopow: ubijakami
mechanicznyimi; grunty sypk1e kat. I-HI

T3

2712,09

| Razem dzial: Roboty ziemne

2

IStudiie kanalizacyjne

25
d.2

SKD-01
p.54

inowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betoru B-45

iStudnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabrykowa-
na z wlazem kanatowym zeliwnym z dwoma ryglami o sr. |
600mm klasy D406 osadzonym na piericieniach wyréw-
nawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem podtoeza beto-

szt

9.00

26
i d2

tSKD-01

p.54

- ma z wilazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o &r.

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gdw zetbetowych o ér. 1200 nun w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabrykowa- .

(600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrow-
nawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza betone-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu -B-45

szt

1,00

27
dz

SKD-01
p. 54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
:gow Zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 3,01-3,50m z przekryciem plyta prefabrykowa-
ng z wlazem kanatowym Zzeliwnym z dwoma ryglami o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrdw-
nawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza betono-
wego zB-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 ‘

szt

1,00

2

28
d2

SKD-01
p-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanalowym zeliwnym o ér, 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieriach wy-
[rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza beto-
nowego z B-10 gr. 10 cnr i kinety z betonu B-43 - monto-
wane w wykopach o scianach pionowych umocmonych 0
glebokodcido Sm

szt

1,06

29
d.2

SKD-01
p.- 54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i qu-
‘g6w zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glgbokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem piyta prefabryko-
wana z wlazem kanafowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na plericieniach wy-
réwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem podioza

‘betonowsge z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
|towane w wykopach o {cianach pionowych wmocnionych o!
igtebokosci do 5 m _ ;

szt

1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G
dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartost
spec. .obm.
techn.
30 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d2 | p.54 |gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 5,01 - 5,50 m z przekryciem plytg prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach plonowych umocnionych
o glebokoéei do S m
31 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 2,00
d2 | p.54 |géw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma rvglami osadzonym na pierécieniach wy-
réwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podtoza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o gleboko$ci 5-6 m
32 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 krg- szt 1,00
-d.2 | p. 54 |gow zelbetowych o §r. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 5,01 - 5,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zzeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8§ cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
B o glebokoéei 5-6 m
33 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$é szczeinych syste- szt. 12,00
d2 | p.5.4 |mowychpoliestrowych o §r. 800 mm
34 | SKD-01 |Osadzenie w §cianach studni - przejs¢ szczelnych syste- szt 8,00
d2 | p.54 |[mowych poliestrowych o §r. 400 mm
35 | SKD-0! ‘Montaz w $cianach studzienek przejéé szczelnych syste- szt 10,00
d2 | p.5.4 ‘mowych dlarur PE Jub PP o §r. 300 mm
36 | SKD-01 |Montaz w écianach studzienek przejéé szczelnych syste- szt 4,00
d2 | p.54 |mowychdlarur PElub PP o ér. 250 mm '
37 | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przej$é szczelnych syste- szt 28,00
d.2 | p.54 |mowych dlarur PE tub PP o ér. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 Wpusty deszczowe
38 | SKD-01 [Podioze betonowe ped studzienki scickowe wpustow m? 1,78
d.3 | p.54 |ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
39 | SKD-01 |Studzienki scickowe uliczne betonowe o ér. 500 mm gle- | szt 28,00
d.3 | p.54 ibokosci2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem Ze-
liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na
plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierécieniu odcia-
zajacym prefabrykowanym
40 | SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m3 9,35
d3 | p.54 '
Razem dzial: Wpusty deszczowe
4 Kanaly :
41 | SKD-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piaskn grubego Iub m? 220,20
d4 | p. 5.2 |$redniego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o scia-
nach pienowych umocnionych o glebokodei do Sm
42 | SKD-01 | Pedioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m? 54,18
d4 | p.5.2 |éreduiego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosei 5-6 m
43 | SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 40,32
d4 | p.5.2 |éredniego zageszezonego grub. 20 cm w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o glebokodci do 5m
44 | SKD-01 |Owiniecie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjng m2 | 4191,15
d4 | p.52 '
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G
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Lp. | Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm,
techn. :
45 | SKD-01 [Kanaly z rur kanalizacyjnych peoliestrowych GRP SN m 178,40
d4 | p.54 10000 laczonych na nasuwki o §r. 800 mm - montowane
w wykopach o Scianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido 5 m
46 | SKID-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m. 98,50
d4  p.5.4 (10000 taczonych na nasuwki o §r. 800 mm - montowane
w wykopach o scianach pionowych umoenionych o glebo-
kosci 5-6 m
47 | SKID-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 140,10
d4 | p.54 |10000 laczonych na nasawki o $r. 400 mm - montowane
w wykopach o $cianach piorowych umocnionych o glebo-
koécido 5 m
48 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP m 214,50
d4 | p. 5.4 |SN 8 lqczonych na weisk o §r. 300 mm montowane w wy-
kopach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci
do 5m
49 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE Jub PP m 40,60
d4 | p.54 |SN 8laczonych na weisk o ér. 250 mm montowane w wy-
~ |kopach o scianach pionowych umocnionych o glebokodei
do Sm
50 ; SKD-0T [Kanaty z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m 165,70
d4 | p.54 iaczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wykopach
o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m |
51 | SKD-01 |Montaz w przepadach wewnetrznych kszraltek polietyle- szt 5,00
d4 | p.5.4 nowych-trojnika PE 80 Dz/s=225/12800 . | | | | ]
52 | SKD-01 Montaz w przepadach ksztakiek polietylenowych - hlku szt 5,00
d4 | p. 5.4 |PES80Dz/s=225/12,8mm 90 st.
53 | SKD-01 |Montaz w przepadach rur polietylenowych PE 80 DZ/s= m 9,15
d4 | p.54 [225/12,8mm
54 | SKD-01 |Potaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda zhacz. 15,00
d4 | p.54 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrzne] 225 mm N
55 | SKD-01 [Mechaniczne wykonanie lepych otworéw dla zamocowa- | szt. 20,00
d4 | p.54 |niaobejm przepadu wewngirznego - glebokosé do Sem i
§r.do 20mm
56 ; SKD-01 [Montaz elementéw konstrukeyjnych umocowania rur SZI. 20,00
d4 | p.54 iprzepadowych w studzienkach - obejm do rur o $r.
225mm przez przykrecanie do gotowego podioza na cia-
. nie {1 mocowanie)
57 | SKD-01 |Montaz w przepadach zewnetrznych ksztaltek poliestro- szt. 1,00
d4 | p.54 |wych GRP - tréjnika o ér. 400/400 mm
38 | SKD-01 |Mortaz w przepadach zewngtrznych ksztattek poliestro- szt. 1,00
| d4 | p. 54 |wych GRP - kolana 90st. o 4r. 400 mm
59 | SKD-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych | m? 46,39
d4 | p. 5.2 glebokoéci do 1,50 m gruntem kat. II - szeroko$é wyko-
pdéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych plaskiem
30 cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
60 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. | m? 278,12
d4 | p.52 |glgbokodci do 3 m gruntem kat. IT - szerokosé wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
61 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych | m? 421,16
d4 | p.5.2 glebokosci do 6 m gruntem kat. 1I - szerokosé wykopow
1,60-2,50 m. - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
om ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku ) -
62 | SKID-01 |Préba szezelnodei kanaléw rurowych o éronom. 800 mm m 286,50
d4 | p.54 B :
63 | SKD-01 |Préba szczelnodci kanatéw rurowych o ér.nom. 400 mm m 143,00
d4 | p.54
64 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m 220,50
d4; p.54 _ . N
65 | SKD-01 [Préba szezelno$ci kanatéw rurowych o §r.nom. 250 mm m 43,00
dd4 | p.54
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm,
techn.
66 | SKD-01 |Proba szezelnodei kanaléw rurowych o $rnom. 200 mm m 191,50
d4 | p.54
67 | SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
d4 | p.54 |woddw kanalizacyjnych kamers - kanat o ér. 200-800mm
diugosci 884,50m
68 | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl 1,00
d4 | p.53 |przewodbw podziemnych kanalizacji sanitarnej do belek
drewnianych
Razem dzial: Kanaly
Wartosé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Slownie:
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