PRZEDMIAR ROBOT

Sie¢ wodociggowa w ulicy 4 KDL
dla It ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie
odcinek 1

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwien
45251000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: :  Sie¢ wodociagowa w ulicy 4 KDL dla I ETAPU Strefy Ekonomicz-
nej w Lublini odeinek 1

INWESTOR : :  Gmina Lublin, Plac Lokietka 1
Wydzial Inwestycji
- DATA OPRACOWANIA : 1 lipiec 2010r.

Dokurnent zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Sieé wodociagowa w ulicy 4 KDL dia Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w
Lublinie - odcinek 1

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 iRoboty ziemne 1 g
2 |Roboty instalagyjne 10 25

.o._

Norma PRO Waersja 4.30 Licencia: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec. '
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III | m3
d.1 0206-04 + z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18*0214-04
UWAGA 11!
Przyjeto nastgpujace kategorie gruntu :
-0,00-1,20 m grunt kat. 111
-1,20-220 m grumt kat. IV
wykopy catos¢ (100 %)
< d:200 > 1,00%1,85%(143,00-2,30*0,5) 262,42
< d:80 > 0,90%1,85%1,50*1 2,50
A (obliczenia pomocnicze)
264,92
wykopy w gruncie kat. I
<d:200> 1,00%1,20%(143,00-2,30%0,5) 170,22
< d:80 > 0,90%1,20%1,50*1 1,62
B (obliczenia pemocnicze) m——
171,84
wykopy w gruncie kat. IV
264,92-171,84 93,08
C (obliczenia pomocnicze) —_—
93,08
264,92%0,95*0,60 m? 151,00
RAZEM 151,00
2 KNR2-01 | SW-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m3
d.l 0206-05 + Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18x0214-04
264,92*0,95*0,40 m3 100.67
RAZEM 100,67
3 KNR 2-01 | SW-01 |\Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m?
d.1 0317-05 kat. HI-IV z wydobyciem vurobku topata lub wyciagiem
recznym glebokosc do 3 m - szerokosé 0.8-1.5m
264,52*0,05 m3 13.25
RAZEM 13,25
4 |analogia KNR| SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami} m?2
d.i |2-010322-07 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. TII-IV
< d:200 > 2*1,85%(143,00-2,30*0,5) m? 524,85
< d:80 >2*1 85*1,50*1 m2 5,55
RAZEM 530,40
5 KNR 2-01 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m?3
d1 0320-04 + wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-I - szerokosc 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog 1
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
264,92 264,92
minus
<podioze > -28.64 -28,64
< d:200> -1,00%0,50%(143,00-2,30*0,5) -70,93
< d:80 > -0,90%0,40+%1,50%1 -0,54
< d:200 > -1,00%(1,85-0,70)*5,00 -5,75
A (obliczenia pomocnicze)
159,06
159,06%0,05 m3 71,95
RAZEM 7.95

Norma PRO Wersja 4.25 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
6 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m?
dl | 023001+ mieszczeniem gruntu na odl. de 10 m w gruncie kat. 1-111 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
159.06%0,95 m3 151,11
RAZEM 151,11
7 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IT1 -
gruntem z odktadu
< d:200 > 1,00%(1,85-0,70)*5,00 m3 5,75
RAZEM 5,75
8 KNR 2-01 | SW-01 [Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny- | m3
d.1 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-TIT
158,06+5,75 m3 164,81
RAZEM 164,81
9 KNR2-01 | SW-01 {Odwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych recznie m3
d.1 0212-07 + na odklad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
18%0214-04 mi kat. 11T uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
portem urobku samochodami samowyladowcezymi
13,25-5,75 m? 7.50
RAZEM 7,50
2 45231000-3 Roboty instalacyjne
10 |KNR-W 2-18| SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub Sredniego zagesz- | m3
d2 0511-03 czonego grub. 20 cm w wykopach o gcianach pionowych
umocnionych
< d:200 > 1,00%(143,00-2,30*0,5)*0,20 m3 28,37
< d:80 > 0,90%1,50%0,207] m3 027
RAZEM 28.64
11 |apalogia KNR| SW-01 |Owiniccie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?
d2 |2-02 0607-03
< d:200 > 3,70%(143,00-2,30*0,3) m? 524,85
< d:80 > 3,25*1,50*1 m? 4,88
RAZEM 529,73
i2 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m
d2 | 0103-04 +1¢, z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm -
9907/4 montaz w wykopach o Scianach pionowych umocnionych
Rx1,93
143,00-39,50 m 103,30
RAZEM 103,50
13 |EKNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe | m
d2 ; 0103-04 +1t. z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalngj 200 mm
9907/4 o zhaczach blokowanych - montaz w wykopach o scianach
Rx1,93 pionowych umocnionych
39,50 m 39,50
RAZEM 39,50
i4 |KNR-W 2-18| SW-01 [Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt
d2 | 0113-04 +¢, wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o
9907/10 scianach pionowych umocnionych - fuki 11-45st.
Rx1,11
< hik kielichowy 45 st. > 1 szt 1,00
< hik kielichowy 22 st. > 1 szt 1,00
< huk kielichowy 11 st. > 1 szt 1,00
RAZEM 3,00

Norma PRO VWersja 4.35 Nr seryjny: 4859




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
15 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d2 | 0113-04 +t wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 $cianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowo-
Rx1,11 kolnierzowy 200x80 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16 |KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o sr. 80 mm w komplecie z | kpl
d.2 0219-03 zasuwg zeliwna kolnierzowa o sr, 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynka uliczng, kréécami zeliwnymi
dwukomierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
komhierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
£0
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17 |ENR-W 2-18| SW-01 |Wykonanie réznych elementdéw drobnowymiarowych o m?
d.2 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy 1 ki z betonu B-20
< HP > (0,50*0,40%0,30--0,30%0,40%0,30+0,20%0,30* m? 0,11
0,30)*1
< luki > 0,50%0,50%0,50%3 m? 0,38
RAZEM 0,49
18 |KNR-W 2-19| SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali-} m
d.2 |0102-01 ana- zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wkladka me-
logia talowa
143,00 m 143,00
RAZEM 143,00
13 |KNR-W 2-18| SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m
2 0701-03 liwnych cisnieniowych o $r.nominalnej 200 mm ( odcinek | -1
diugosci 143,00m ) prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
20 |KNR-W2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o ér.nomi- | ode.
d.2 0707-02 nalnej 200 mm ( cdcinek dugosci 143,00m )} 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,60
21 |KNR-W 2-18] SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej| odc.
d.2 0708-02 200 mm ( odcinek diugosei 143,00m ) 200m
1*2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
22 | KNR2-01 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m?
d2 | 0320-04 + glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szerokos¢ wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur wodociggowych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20*0,20)*(143,00- m3 66,47
2,30%0,5) o
< d:80 > (0,90%0,40-0,25%3,14*0,08*0,08)*1,50*1 m? 0,53
RAZEM 67,00
23 KINR 5-10 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z podziemnym kablami telefonicz- | m
d2 |0303-02 ana- nymi i energetycznymi rurg dwudzielna o §r. 110 mm
logia
3,00*5 m 15,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4855




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec,
techn.
RAZEM 15,00
24 KNR 5-10 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z podziemnym przewodem gazo- m
d.2 [0303-03 ana- wym rurg dwudzielng o §r. 160 mm
logia
3,00*1 m 3,00
RAZEM 3.00
25 [KNR-W 2-18| SW-01 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl.
d2 | 0901-01 + przewodow podziemnych do belek drewnianych
0901-06
6 kpt 6,00
RAZEM 6,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr saryiny: 4868




