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KOSZTORYS OFERTOWY - Sie¢ wodociagowa w ulicy 6 KDL dla IT ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie -

odeinek 2
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w| m? 576,33
d.l gruncie kat. T1I z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi
2 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w| m3 310,45
d.l gruncie kat. IV z transportem wrobku samochodami samo-
wyladowczymi
3 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie mi 856,10
d.1 kat. IT1
4 | SW-01 {Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 460,97
d.l kat. IV
5 | SW-01 {Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchychl m3 116,00
d.1 kat. II-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym glebokosé do 3 m - szerokos$c 0.8-1.5m
6 | SW-01 {Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m?3 16,55
d.1 0 $cianach pionowych
7 | SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami] m? | 4514,24
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
do 1,00m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. II-IV
8 | SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych plytami| m?2 181,14
d.i wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. 111-IV
9 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o Scianach piono- | m3 6,68
d.1 wych giebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szeroko$é 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 126,87
dl mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1H -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow { wraz z dostarczeniem piasku )
11 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach pione- | m3 70,72
d.1 wych glebokosci do 3.0 m kat.gr ITI-IV - szerokosc 0.8-1.
3 m - gruntem z odikdadu
12° | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m? 134375
d.1 mieszczeniem gruntu na odi. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruntem z odidadu
15 | 8W-01 |Zaggszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny- | m? 1548,02
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-1I1
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie zasuw
14 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i kregdw zel- | szt 1,00
d2 betowych o 3r. 1200 mm w gotowym wykopie o giecbokos-
¢l 2,41 m z preekryciem pliyta prefabrykowana z wlazem
kanatlowym zeliwnym zatrzaskowym o $r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscienin wyrdwnawczym wys. 6
cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr.
10 cm
15 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i kregow zel- | szt 4.00
d.2 betowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokos-
ci 2,70m z przekryciem piyts prefabrykowans z wlazem
kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o $r. 600mm klasy
D400 osadzonym na piericieniu wyrdwnawczym wys. 6
cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr.
10 cm
16 | SW-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d2 gow zelbetowych o r. 2000 mm w gotowym wykopie o
glebokoscei 1,78 m z przekryciem plytg prefabrykowana z
.|wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wyréwnaw-
czych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego
z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
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KOSZTORYS OFERTOWY - Sie¢ wodociagowa w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie -

odcinek 2
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosc
spec. .obm.
techn.

17 | 3W-01 \Montaz w icianach studzienek tulei stalowej o §r. 273x7,1| szt 13,00
dz2 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejécia rur wodociggo-

wych wraz z uszczelnieniem tancuchem uszezelniajacym
18 | SW-01 |Montaz w $cianach studzienck tulei stalowej o dr. szt 4,00
d2 219,1x6,3 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejscia rur

wodociagowych wraz z uszczelnieniem faficuchem

uszczelniajacym

Razem dzial: Studnie zasuw
3 Roboty instalacyjne
19 | SW-01 Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- | m? 221,85
d.3 czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
. umocnionych

20 | SW-01 |Owinigcie podioza i obsypkd rur geotkaning separacyjna m? | 4130,83
d.3
21 | SW-01 |Sieci wodociagowe - tury zeliwne cisnieniowe kielichowe{ m 700,70
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mum -

montaz w wykopach o §cianach pienowych umocnionych
22 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 47,20
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm

o ziaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach

pionowych umocnionych
23 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ci§nieniowe kielichowe | m 382,50
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ir. nominalnej 150 mm -

montaz w wykopach o Scianach pionowych umocnionych
24 ¢ SW-01 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 15,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér, nominainej 150 mm

o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o scianach

pionowych umocnionych
25 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o

§cianach pionowych umocnionych - tuki 30st.
26 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt 6,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o

$cianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowa-

kolierzowy 200x80 mm
27 | SW-01 |Sieci wodociagowe ~ montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 3,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o

cianach pionowych umocnionych - trdjnik kielichowo-

kohmierzowy 150x80 mm
28 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych ldelicho-| szt 1,00
d3 wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 1500 mm w wykopach o

$cianach pionowych umocnionych - tréjnik kohierzowy

150x80 mm
29 ; SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 1,00
d3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o

§cianach pionowych umocnionych - kolnierz $lepy DN

150 mm
3 SW-01 |Montaz w studzienkach zasuwy zeliwnej koierzowej o kpl. 5,00
d.3 §r. 200 mm w kemplecie z dwoma feznikami rurowymi

DN 200 mm - z zeliwa sferoidalnego
31 | SW-01 |Montaz w komorze wodociagowej trdjnka zelivnego kol- | kpl. 1,00

.3 nierzowego zintegrowanego z zasuwami o 51, 200 mm w

komplecie z dwoma facznikami rurowymi DN 200 mm - z

zeliwa sferoidalnego
32 | SW-01 |Montaz w komorze wodociggowe] kompensatoréw zeliw- | kpl 1,00
d.3 nvch kolierzowych o $r. 200 mm
33 | SW-0] |Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy o §r.80 mm b kpL 1,00
d3 zab.=1,3 m w komplecie ze skrzynka vliczna 1 kréécem

Zeliwnym dwukoinierzowym DN 80 mm L=300-5000 mm

- 7 zeliwa sferoidalnego
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KOSZTORYS OFERTOWY - Sie¢ wodociagowa w ulicy 6 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie -

odcinek 2
Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartost
spec. .obm.
techn.
34 | SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o sr. 80 mm w komplecie z | kpl 8,00
d.3 zasuwg zeliwng kolnierzowa o $r. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynka uliczng, kroccami zeliwnymi
dwukolnierzowymi DN 80 mm i kolanem Zeliwnym dwu-
kolierzowym ze stopka DN 80mm - z Zeliwa sferoidalne-
g0
35 | SW-01 |Dostarczenie i montaz kompletnej studni pluczacej o &r. szt 1,00
d.3 350 mm, wysokosci 1,80 m - korpus studni z PE z pokry-
wag z zeliwa szarego | wyposazeniem; z zaworem automa-
tycznego spustu z elektronicznym programatorem )
36 | SW-01 Montaz zasuwy na przylaczu do studni pluczacej - zasuwy | kpl. 1,00
d.3 do przylaczy domowych z jednym zlaczem gwintowanym
2" i zlaczem weiskowym dla rury PE fi 40 mm z obudowa
do zasuw teleskopowa i skrzynka uliczng - z zeliwa sfero-
idalnego
37 | SW-01 |Przylacze odplywu wody ze studzienki pluczacej do stu- m 22.00
d.3 dzienki na kanale deszczowym z rur PE {1 40 {aczonych
metoda zgrzewania czotowego ( [ szt. )
3 SW-01 |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o m3 2,03
d.3 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i tuki z betonu B-20
39 | SW-0] |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawezo-lokali-| m 1143,20
d.3 zacyjna z tworzywa szfucznego z zatopiona wkladka me-
talowa
40 | SW-01 ;Proba wodna szezelnodci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m 4,00
d.3 liwnych cisnieniowych o ér.nominalnej 200 mm { odeinek | -1
dlugosci 747,90 m ) prob.
4] | SW-01 Préba wodna szczelnodci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m 2,00
d.3 liwnych ciSnieniowych o $r.nominalngj 150 mm ( odcinek; -1
dhigosci 397,30 m ) prob.
42+ SW-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nomi- | ode. 4,00
d.3 nalnej 200 mm ( odcinek dlugosdci 747,90 m ) 200m
43 | SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o érnomi- | ode. 2,00
d.3 nalnej 150 mm ( odcinek dlugosei 397,30 m) 200m
44 | SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe] o &r. nominalnej| ode. 8,00
d.3 200 mm ( odcinek dhugosei 747,90 m) 200m
45 | SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc. 4,00
d3 | 150 mm ( odcinek dhigosci 397,350 m ) 200m
46 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o dcianach pionowych | m3 504,81
d.3 glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szerokosé wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodocigzgowych piaskiem 30 e¢m | .
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
47 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNru-| m 12,00
d.3 ra dwudzielna o $r. 110 mm
48 | SW-01 ;Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl. 400
d.3 przewodow pedziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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