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PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja sanitérna w ulicach IVA 7 KDL-G, IVA6 KDL-GiIVAS5
KDL-G dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE |

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zaméwies
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G,IVA6KDL-GiIVAS
KDL-G dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

INWESTOR : Gmina Lublin, Plac Eokietka 1
Wydziat Inwestycji
DATA OPRACOWANIA :  styczef 2010r.

Dakumznt zosist opracowsny DIZy pomacy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, VA6 KDL-GiIV A 5 KDL-G
dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE |

Lp. | Nazwa dziatu | Od [ Do
1 [Roboty ziemne l 1 | 19
2 |Studnie kanalizacyjne | 20 j 27
3 [Kanaly l 28 | - 52




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla I ETA-

PU Sirefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Normma PRO Wersja 4.3% Nr seryjny: 48639

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNNR 2-01 | S8KS-01 |{Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Il | m3
dl 0206-04 + | p.5.2 |z odwiezieniem urobku samochodami samowyladowczy-
18*0214-04 mi
UWAGA !
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. 111
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat, V
wykopy calosé (100 % )
< d:1600 > 3,45%3,45%5,13 61,06
< d:1200 > 3,00%3,00%(5,96+5,86+3,53+5,05+2,54+ 433,80
2,79+3,10+3,10+3,17+4,43+3,814+2,86)
< 13-12 > 1,00%3,21%(30,00-3,00) 150,87
< 12-1> 1,20%4,33%(74,50-3,45%0,5-3,00*1,5) 354,76
< 1-2 > 1,20%5,42*%(42,50-3,45%0,5-3,00%0,5) 25544
< 2-4 > 1,20%5,65*%(65,50-3,00%2) 403,41
<4-5>1,20%5,16%(48,50-3,00) 281,74
< 1-6>1,00%2,13*%(33,50-3,45%0,5-3,00*0,5) 64,49
< 6-10> 1,00%2,77%(101,50-3,00%4) 247,92
A (obliczenia pomocnicze) S
2253,49
wykopy w gruncie kat. TH
<d:1600 > 3,45%3,45¥%1,20 14,28
<d:1200 > 3,00%3,00%1,20*%12 129,60
< 13-12 > 1,00%1,20%(50,00-3,00) 36,40
< 12-1>1,20%1,20%(74,50-3,45%0,5-3,00%1,5) 98,32
< 1-2 > 1,20%1,20*(42,50-3,45%0,5-3,00%0,3) 36,56
<2-4> [,20%1,20%(65,50-3,00%2) 83,68
<4-5>1,20%1,20*(48,50-3,00) 65,52
< 1-6 > 1,00%1,20%(33,50-3,45*0,5-3,00%0,5) 36,33
<6-10 > 1,00%1,20%(101,50-3,00*4) 107,40
B (obliczenia pomocnicze) —
650,05
wykopy w gruncie kat. IV
<d:1600 > 3,45%3,45%1,00 11,90
<d:1200 > 3,00%3,00%¥1,00*12 108,00
< 13-12 > 1,00%1,00%(50,00-3,00) 47,00
<12-1>1,20%1.00%(74,50-3,45%0,5-3,00%1,5) 81,93
< 1-2>1,20%1,00%(42,50-3,45*%0,5-3,00*0,5) 47,13
<2-4 > 1,20%1,00%(65,50-3,00%2) 71,40
<4-5>1,20%1,00%(48.50-3,00) 54,60
< 1-6 > 1,00%0,93%(33,50-3,45*0,5-3,00%0,5) 28,16
< 6-10 > 1,00%1,00%(101,50-3,00%4) 89,50
C (obliczenia pomocnicze) Tam——
539,62
wykopy w gruncie kat. V
2253,49-650,09-539,62 1 063,78
D (obliczenia pomocnicze) =
1063,78
(2253,49*0,95-(125,68+307,69))*0,29 m3 495,16
RAZEM 495,16
2 ENR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m3
d.1 0206-05+ | p.5.2 |z odwiezieniem vrobku samochodami samowytadowcezy-
18x0214-04 mi




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla I1 ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
(2253,49%0,93-(125,68+307,69))%0,71 m? | 121229
RAZEM 121229
3 KNR 2-01 | SKS-01 (Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m?
d.1 0218-02 p- 5.2 |kat ITI
225349 225349
minus
d:1600
-3,45%3,45%5,13 -61,06
d:1200
-3,00%3,00%(5,96+5,86+5,53+3,10+3,10+4,43+3,81) -286,11
-0,25%3,14%(1,70%1,70%0,10*5+1,50%1,50%(4,95+2 44+ -29.24
2,659+3,07+2,76))
< podloze > -1*(32,27+36,07) -88,34
<d:200 > -1,00%0,50*(185,00-1,95%0,5-1,50%5,5) -87,89
<d:200 > -1,20%0,50%(231,00-1,95%0,5-1,50*3,5) -133,07
<13-12 > -1,00%(3,21-0,70)*(25,00-3,00%0,5) -58,99
<12-1 >-1,20%(4,53-0,70)*{64,50-3,45%0,5-3,00%1,5) -253,85
<1-2 > -1,20%(5,42-0,70)%(22,00-3,43%0,5-3,00%0,5) -106,34
<2-4>-1.20%(5,65-0,70)*(56,50-3,00%2) -289,97
<4-5 > -1,20%(5,16-0,70)*(24,00-3,00%0,5) -120,42
<1-6>-1,00%(2,13-0,70)*(22,00-3,45*0,5) -28,99
< 6-10 > -1,00%(2,77-0,70)*(80,00-3,00%2) -153,18
A (obliczenia pomocnicze) ———
346,04
(546,04-19,15-93,52)*0,29 m? 125,68
RAZEM 125,68
4 KNR 2-0] | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odidad w gruncie m3
d.1 0218-03 p-52 |kat IV
(346,04-19,15-93,52)*0,71 m3 307,69
RAZEM 307,69
5 KNR 2-01 | SKS-01 Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3
d.l 0317-05 p- 5.2 |tach suchych kat. HI-IV z wydobyciem urobku opata hib
wyciagiem recznym glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5
m
2253,49%0,05%0,17 m? 15,15
RAZEM 19,15
6 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3
d.l 0317-08 p. 5.2 [tach suchych kat. [II-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wycidgiem teczoym glebokosc do 6 m - szerokosc 0.8-1.5
m
2253,49*0.,05*0,83 m3 93,52
RAZEM 93,52
7 KNR 2-01 | SKS-01 [Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.l1 | 0118-01+t. | p.52 |oécianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
1063,78 m3 1 063,78
RAZEM 1063,78
8 analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdéw Iiniowych plytami| m2
d.l 12-010322-07| p.52 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosei do 3.0 m w gruntach kat. TIT-TV
< 1-6 > 2*2,13*%(33,50-3,45%0,5-3,00%0,5) m?2 128,97
< 6-10 > 2%2 77*%(101,50-3,00%4) m? 495,83
RAZEM 624,80

Norma PRO Warsja 4.35 Nr seryjny: 4855




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla I ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
spec.
techn,
9 |analogia KNR| SKS8-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?
d.l (2-010322-04| p.32 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosei
1,00m i glebokoscl do 6.0 m w gruntach kat. ITI-TV
< 13-12 > 2*3 21*(50,00-3,00) m? 301,74
RAZEM 301,74
10 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytami| m?
d.l |2-010322-04| p.5.2 !wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokodci
+0,20%0322- 1,20m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. II-IV
09
< 12-1 > 2%4_33%(74,50-3,45%0,5-3,00%1,3) m? 591,26
< 1-2>2%542%(42,50-3,45%0,5-3,00¥0,5) m? 42374
<2-4>2%5,65%(63,50-3,00%2) m? 672,35
<4-5>2%5,16%(48,50-3,00) m?2 469,56
RAZEM | 215891
11 |analogia KNR] SKS-01 [Umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych plytami| m?
d.1l |2-010326-08{ p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. TII-1V
< d:1200 > 3,00%4*(2,54+2,79+2,86) m? 98.28
RAZEM 98,28
12 |analogia KNR| SKS-01 |Umeoccnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m?
d.1 |2-010326-10( p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
< d:1600 > 3,45%4%5,13 m?2 70,79
< d:1200 > 3,00%4%(5,96+5,86+5,55+5,05+3,10+5,10+ m?2 480,12
3,17+4,453+3,81)
RAZEM 550.91
13 KNR2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- | m?
1 0320-04 + | p.52 |wych glebokosei do 3 m kat.gr.I-I1 - szerokosé 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
d:1600
3.45%3,45%5,13-0,25%3,14*%(2,05%2,05%0,10+1,95%1,95% 43,72
3,03)
d:1200
3,00%3,00%(5,96+5,86+3,53+3,10+3,10+4,43+3,81)- 229,61
0,25%3,14*(1,70*1,70%0,10%7+1,50*1,50%(5,86+3,76+
3,43+3,00+3,00+4,33+3,71))
< 13-12 > 1,00%(3,21-0,70)*(25,00-3,00*0,5) 58,99
<12-1 > 1,20%(4,33-0,70)*(64,50-3,45%0,5-3,00%1,5) 253,85
< 1-2 > 1,20%(3,42-0,70)*%(22,00-3,45*0,5-3,00*0,5) 106,34
< 2-4 > 1,20%(5,65-0,70)*(56,50-3,00%2) 299,97
<4-3 > 1,20%(3,16-0,70)*(24,00-3,00*0,5) 120,42
< 1-6 > 1,00%(2,13-0,70)*(22,00-3,45%0,5) 28,99
< 6-10 > 1,00%(2,77-0,70)*(80,00-3,00%2) 153,18
A (obliczenia pomocnicze) S
129707
1297.07*0,053*0,17 m3 11,03
RAZEM 11,03
14 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopoOw liniowych o scianach piono- | m?
d.1 0320-07+ | p.52 |wych glebokosci do 6 m kat gr I-1I - szerokosc 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
1297,07%0,05*0,83 m3 53,83
RAZEM 53,83

Norma PRO Woersia 4.35 Nr seryjny: 4868




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w nlicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla Il ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

15
d.1

KNR 2-01
0230-01 +
piasek

SKS-01
p. 5.2

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IIT -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

1297,07%0,95

m3

m3

1232,22

16
d.1

KNR 2-01
0320-05

SKS-01
p. 5.2

Reczne zasypanie wykopéw liniowych o scianach piono-
wych glebokosci do 3.0 m kat.gr III-TV - szerokosé 0.8-1.
3 m - gruntem z odkiadu

546,04%0,05%0,17

m3

4,64

RAZEM

4,64

17
d.t

KNR 2-01
0320-08

SKS-01
p.52

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono-
wych glebokosci do 6.0 m kat.gr. [II-TV - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkladn '

546,04*0,05*0,83

m3

m3

22,66

RAZEM

18
di

KNR 2-01
0230-01

SKS-01
p. 5.2

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem grunte na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1T1 -
gruntem z odkiadu

546,04%0,95

m3

518,74

RAZEM

518,74

19
d.1

KNR 2-01
0236-01

SKS-01
p.5.2

Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-ITI

1297,07+546,04

m3

m3

184311

RAZEM

1 843,11

45231000-5

Studnie kanalizacyjne

KNR-W 2-18
0513-03

SKS-01

p-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o 4r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrdw-
nawczych wys. 61 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokoscido 5 m

<8,9,10>3

Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o &r. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1200mun wys. 30cm - 5 szt

- kregi zelbetowe o 4r. 1200mm wys. S0cm - I szt.

- kregi zelbetowe o $ér. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.

- plyty pokrywowza PP 1200 D/h 1470/220 - 3 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- plericienie wyréwnawcze h= 8 cm - 3 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 3 szt.

szt

szt

3,00

RAZEM

3,00

KNR-W 2-18
0513-03 +
0513-04

SKS-01
p.54

Noma PRQ Wersja 4.35 Nr seryiny: 4869

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01-3,50m z wlazem kanalowym zeliwnym
zatrzaskowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyrownawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wyko-
naniem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z
betonu B-45 - montowane w wykopach o $cianach piono-
wych umocnionych o glebokosci do 5 m

-6-

szt




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla Il ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

m

Poszcz

Razem

<6,7,13>3

Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 50cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 4 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 B/h 1470/220 - 3 szt.

- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h=8 cm - 5 szt,

- pierécienie wyréwnawcze h= 6 cm - 1 szt.

szt

3,00

RAZEM

3,00

KNR-W 2-18
0513-03 +3*
0513-04

SKS-01
p.5.4

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01-4,50m z wlazem kanalowym zeliwnym
zatrzaskowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawezych wys. 8 cm wraz z wykona-
niem podioza betonowego z B-10 gr. 10 em i kinety z be-
tonu B-45 - montowane w wykopach o $cianach piono-
wych umocnionych o glgbokodci do 5 m

<12>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt

- wlazy zeliwne o §r. 600mm kiasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 2 szt,

szt

5Zt

1,00

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
0513-03 + 4%
0513-04 ++t.
9901/3 R*
1,15, zuraw*
1,15

SKS5-01

p. 5.4

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gdw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokodci 4,51-3,00m z wlazem kanatlowym Zeliwnym
zatrzaskowym o Sr. 600mm klasy D400 csadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykona-
niem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z be-
tonu B-45 - montowane w wykopach o $cianach piono-
wych umocnionych o glebokosci 5-6 m

<5>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt

- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h=6 cm - 3 szt.

szt

SZt

1,60

RAZEM

1,00

P
[N

KNR-W 2-18
0513-03 + 5%
(513-04

SK5-01

p. 3.4

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4852

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gdéw zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 5,01-5,50m z wiazem kanatowym zeliwnym
zatrzaskowym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyrdwnawczych wys. 8 cm wraz z wykona-
niem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z be-
tonu B-45 - montowane w wykopach o $cianach piono-
wych umocnionych o glebokosei do 5 m

<11>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o sr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.

.7

szt

SZt

1,60




PRZEDMIAR ROBOT - Ka;nalizacja sanitarna w ulicach IV A 7KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla I ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp.

Podstawa

Nr
‘spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 4 szt
- krggi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 2 szt

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
0513-03 + 5%
0513-04 +t.
9901/3 R*
1,15, zuraw*
1,15

SKS-01
p-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 5,01-5,50m z wiazem kanatowym zeliwnym
zatrzaskowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wys. 8 cm wraz z wykona-
niem podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z be-
tonu B-45 - montowane w wykopach o écianach piono-
wych umocnionych o glebokesci 5-6 m

<4>1]

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys, 30cm - 4 szt.

~ kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyréwnawcze b= § cm - 2 szi.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
0513-03 + 6*
0513-04 +1.
9901/3 R*
1,15, zuraw*
1,15

SKS-01
p- 3.4

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
g6w zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 5.51-6,00m z wlazem kanatlowym zeliwnym
zatrzaskowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierscieniach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykona-
niem podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z be-
tonu B-45 - montowane w wykopach o scianach piono-
wych umocnionych o glebokosei 5-6 m

<2,3>2

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi Zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 3 szt.

- kregi Zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100ckm - 7 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt.

- wiazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 3 szt.

szt

szt

RAZEM

2,00

KNR-W 2-18
0513-05 + 6%
0513-06 +t.
9901/3 R*
1,15, zuraw®*
1,15

SK.S-01

p- 54

Norma PRG Waersfa 4.35 Nr seryjny: 4859

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
20w zelbetowych o §r. 1600 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 5,51 - 6,00 m z przekryciem phyta prefabryko-
wana z wilazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 zatrzaskowym osadzonym na pierécieniach wyréw-
nawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - montowa-
ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
glebokosci 5-6 m

<1>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 100cm - 4 sz,

-B-

szt

szi

1,00




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IVA 6 KDL-GiIV A 5 KDL-G dla T ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp. | Podstawa Nr Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 50cm - 1 szt,
- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1950/150 - 1 szt
- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pierscienie wyréwnawcze h= 6 cm - 2 szt
RAZEM 1,00
3 | 45231000-5 Kanaly
28 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d.3 0511-03 P. 5.2 |Sredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o $cia-
nach pionowych wmocnionych o glebokosci do 5m
< 13-12 > 1,00%(50,00-1,50)*0,20 m? 9,70
< 12-1 > 1,20%(74,30-1,95%0,5-1,50*1,5)*0,20 m? 17,11
< 1-6 > 1,00%(33,50-1,95%0,5-1,50%0,5)*0,20 m3 6,36
< 6-10 > 1,00%(101,50-1,50*4)*0,20 m? 19,10
RAZEM 52,27
29 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Podloze pod miry kanalizacyjne z piasku grubego lub- m?
d3 | 0511-03+t | p.5.2 sredniego zageszczomego grub. 20 cm w wykopach o $cia-
9901/3 RiS* nach pionowych nmocnionych o glebokosci 5-6 m
1,15
<1-2>1,20%(42,50-1,95%0,5-1,50%0,5)*0,20 m?3 9,79
<2-4>1,20%(65,50-1,50%2)*0,20 m? 15,00
< 4-5>1,20%(48,50-1,50)*0,20 m3 11,28
RAZEM 36,07
30 |analogia KNR| SKS-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?
d3 |2-020607-03| p.5.2
<13-12 > 3,70%(50,00-1,50) m?2 179.45
<12-1> 4,10%(74,50-1,95*%0,5-1,50%1,53) m? 292,23
<1-2>4,10%(42,50-1,95%0,5-1,50%0,5) m? 167,18
<2-4 > 4,10%(65,50-1,50*2) m? 256,25
< 4-5>4,10%{48,50-1,50) m? 192,70
< 1-6>3,70%(33,50-1,95%0,5-1,50%0,5) m2 117,57
<6-10 > 3,70%(101,50-1,50*%4) m? 353,35
RAZEM 1 558,73
31 |KNR-W 2-18 [ SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d.3 | 0405-03 +t. | p.54 |wych glazurowanych 200 mm o wytrzymalosci 32 kN/m
9908/1 R* montowane w wykopach o écianach pionowych umocnio-
1,23 nych o glgbokosci do 5m
< 13-12 > 50,00-1,20-(0,25+0,60)*2 m 47,10
< 1-6 > 33,50-1,60%0,5-1,20%0,5-(0,25+0,60)*2 m 30,40
< 6-10 > 101,50-1,20*4-(0,25+0,60)*8 m 89,90
& RAZEM 167,40
32 |KNR-W 2-18 SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-03-+1t | p.54 |wych glazurowanych 200 mm o wytrzymalosci 48 kN/m
9908/1 R* montowane w wykopach o scianach pionowych umocnio-
1,25 nych o glebokosci do 5m
< 12-1> 74,50-1,60*0,5-1,20%1,5-(0,25+0,60)*4 m 68,50
RAZEM 68,50
33 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-03+t. | p.5.4 |wych glazurowanych 200 mm o wytrzymatosci 48 kN/m
9908/1 R* montowane w wykopach o $cianach pionowych umocnio-
125+t nych o glebokosei 3-6 m
5901/3 R*
1,15
< 1-2 > 42,50-1,60%0,5-1,20%0,5-(0,25+0,60)*2 m 39,40
<2-4>65,50-1,20%2-(0,25+0,60)*4 m 59,70
< 4-5>48,50-1.20-(0.25+0,60)*2 m 45,60
RAZEM 144,70

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G,IVA 6 KDL-GiIV A 5 KDL-G dla Il ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublimie - ZADANIE T

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. { Poszez Razem
spec.
techn.
34 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Kszialtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d.3 | 0417-03+t | p.5.4 |dostudzienne o $r. nominalnej 200mm o wytrzymalosci 32
9508/3 R* kN/m montowane w wykopach o scianach pionowych
1,11 umocnionych o glebokosci do 5m
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
35 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt
d3 | 0417-03 +t. | p.5.4 dostudzienne o $r. nominalnej 200mm o wytrzymalosci 48
9908/3 R* kIN/m montowane w wykopach o scianach pionowych
1,11 umocnionych o glebokosci do 5m
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
36 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamjonkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt
d.3 | 0417-03+t | p.5.4 !dostudzienne o $r. nominalnej 200mm o wytrzymatosci 48
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o Scianach pionowych
11T+t umocnionych o glebokodci 5-6 m
9901/3 R*
1,15
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
37 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyijne kielichowe - krocce | . szt
d.3 | 0417-03 +t. | p.5.4 |dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 32 kN/m montowane w wykopach o icia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosei do 5m
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
38 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-03 +t | p.54 |dostudzienne przegubowe wlot 0 sr. nominalnej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
2 szt 2,00
RAZEM 2.00
39 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztattli kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-03+t. | p.5.4 |dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominainej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o §cia-
LI+t nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
9901/3 R*
1,15
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
40 |KNR-W 2-18| SK5-01 (Ksztaliki kamijonkowe kanalizacyjne kielichowe - krocee | szt
d.3 | 0417-03+t | p.5.4 |dostudzienne przegubowe wylot o sr. nominalnej 200mm
9908/3 R* 0 wytrzymatosci 32 kIN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosei do Sm
& szt 6,00
. RAZEM 6,00
41 {KNR-W 2-18| SKS-01 {Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt
d3 | 0417-03+t | p.5.4 |dostudzienne przegubowe wylot o §r. nominalnej 200mm
9908/3 R* o wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o Scia-
1.1 nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
2 szt 2,00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 4868
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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach TV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla Il ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-mL. Poszcz Razem
spec.
techn.
42 | KNR-W 2-18| SKS8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéece | szt
d3 | 0417-03 +t. | p.5.4 |dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 200mm
9908/3 R* 0 wytrzymalosci 48 kKN/m montowane w wykopach o scia-
11T+t nach pionowych umocnionych o giebokodei 3-6 m
9901/3 R*
1,15
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
43 KNR 9-18 | SKS-01 (Montaz w przepadzie wewnetrznym ksztaltek poliesiro- szt.
d.3 0202-04 p-5.4 |wycho ér. 200 mm - tréjnikéw 200/200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 | KIWNR 9-18 | SKS-01 {Montaz w przepadzie wewnetrznym ksztaltek poliestro- Szt
d.3 0202-04 p.- 54 iwych o ér. 200 mm - fuk 200 mm 90 st,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNR 9-18 | SKS-01 \Montaz w przepadzic wewnetrznym ksztattek kanalizacyj-| szt
d.3 0202-04 p. 5.4 |nych poliestowych laczonych na nasuwki - prostka GRP
0 4ér. 200 mm 1=2,60 m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 5-08 | SKS-01 Mechaniczne wykonanie slepych otwordw dla zamocowa- | szt.
d.3 0803-02 p- 3.4 |nia obejm przepadu wewngtrznego - glgbokosé do 8cm i
$r. do 20mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47 KNR 5-08 | SKS-01 [Montaz elementow konstrukeyjnych umocowania rur szt
d.3 0704-03 p. 5.4 |przepadowych w studzienkach - obejm dla rur o §r.
200mm przez przykrecanie do.gotowego podioza na $cia-
nie (1 mocowanie)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48 KNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych | m?3
d.3 0320-04+ | p.5.2 |giebokosci do 3 m gruntem kat. 11 - szeroko$é wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20%0,20)*(135,00- m3 59.64
1,95*0,5-1,50%4.5) ’ _
RAZEM 59,64
49 KNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanic wykopdw liniowych o écianach pionowych | m3
d.3 0320-07+ | p.5.2 [glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokosé wykopow
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
: cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20%0,20)%(50,00-1,50) | m? 22,73
< d:200 > (1,20%0,50-0,25%3,14*0,20*0,20)*(231,00- m? 126,10
1,95%0,5-1,50*5.5)
RAZEM 148,83
50 KNR 2-18 | SKS-01 |Préba szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.3 0804-02 p.-54
416,00 m 416,00
RAZEM 416,00

Neorma PRO Warsja 4.35 Nr seryjny; 4868
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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla Il ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
51 kalkulacja | SKS-01 ‘Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl.
“d3 ind. p. 5.4 |woddw kanalizacyjoych kamera - kanat o §r. 200mm dhu-
gosci 416,00m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 |KNR-W 2-18 SKS-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl
d3 0901-01 + | p.5.3 |przewodow podziemnych kanalizacji deszczowej do belek
0901-06 drewnianych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Narma PRC Wersja 4,35 Nr seryjny: 4869
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