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PRZEDMIAR ROBOT

Nomma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny; 4889

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 45231000-3 Roboty ziemne
1 KNR2-01 | SW-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ITT | m3
d.l 0206-04 + Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18*0214-04
UWAGA 1!
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. TII
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
wykopy catosé ( 100 % )
< d:1200 > 3,00%3,00%2,50 22,50
< d:200 > 1,00%2,15%(286,00-3,00*1-2,30%0,5) 605,98
< d:80 > 0,90%2,15%1,50%2 5,81
A (cobliczenia pomocnicze) =—
634,29
wykopy w gruncie kat. HI
<d:1200 > 3,00%3,00%1,20 10,80
< d:200 > 1,00*1,20*(286,00-3,00*1-2,30*0,5) 338,22
< d:80 > 0,90%1,20%1_50*2 3,24
B (obliczenia pomocnicze)
352,26
wykopy w gruncie kat. IV
634,28-35226 282,03
C (obliczenia pomocnicze)
282,03
634.26%0,55%0,60 m? 361,55
RAZEM 361,55
2 KNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m?
d.l 0206-05 + z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18x0214-04
634,29%0,95%0,40 m3 241,03
. RAZEM 241,03
3 KNR 2-01 | SW-01 [Wykopy liniowe wykonywane rgcznie w gruntach suchych; m3
d.l 0317-05 kat. HI-I'V z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
reczaym glebokosé do 3 m - szerckosé 0.8-1.5 m
634,29%0,05 m3 31.71
RAZEM 31,71
4  |analogia KNR| SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?2
d.1 |2-010322-07 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
do 1,00m i giebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
< d:200 > 2%2,15%(286,00-3,00%1-2,30*0,5) m? 121196
< d:80>2%*2,15%1,50*2 m? 12,90
RAZEM 1224.86
5 |apalogia KNR| SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytami| m?2
d.1 |2-010326-08 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokoscei do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
<d:1200 > 3,00*4*2,50 m? 30,00
RAZEM 30,00
6 KNR 2-01 | SW-01 Reczne zasypanie wykopdw liniowych o scianach piono- | m?3
d.l 0320-04 + wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szerckosc 0.8-1.3 m-
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw { wraz z dostarczenjem piasku )
634,29 634,29
minus
-0,25%3,14%(1,70%¥1,70*0,10+1,50*1,50%2,40) -4,47
<podioze > -57,21 -37.21
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn. .
< d:200 > -1,00%0,50%(286,00-1,50%1-2,30*0,5) -141,68
< d:80 > -0,90%0,40*1,50*2 -1,08
<d:200 > -1,00%(2,15-0,70)*5,00 -7.25
A (obliczenia pomocnicze) ——
422,60
422,60*0,05 m3 21,13
RAZEM 21,13
7 KNR 2-01 | SW-01 Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.l 0230-01 + mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. T-I1I -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
422.60*0,95 m? 40147
RAZEM 401,47
3 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m?
d.1 0230-01 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruntem z odkladu
< d:200 > 1,00%(2,15-0,70)*5,00 m3 7.25
RAZEM 7.25
9 KNR 2-01 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicmy- | m3
d.1 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-ITI
422 60+7.25 m3 42985
: RAZEM 429,85
10 KNR 2-01 | §W-01 |Odwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych recznie m3
d.1 0212-07 + na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
18*0214-04 mi kat. III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowyladowczymi
31,71-7,25 m3 24,46
RAZEM 2446
2 Studnie zasuw
11 |KNR-W 2-18| SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i kregéw zel- | szt
d.2 0513-03 - betowych o dr. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokos-
0513-04*1 ci 2,50m z przekryciem plytg prefabrykowana z wlazem
kanalowym zeliwnym zatrzaskowym o sr. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierScienin wyréwnawczym wys. 6
cm wraz z wykonaniem podloza betonowego z B-10 gr.
10 cm
<8579 >1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o sr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 30cm - 3 szt.
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - | szt.
- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- piericienie wyréwnawcze h=46 ¢m - 3 szt.
RAZEM 1,00
12 analogia SW-01 |Montaz w scianach studzienek tulei stalowej o sr. 273x7,1| szt
d2 |KNR-W 2-18 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejicia rur wodociago-
0115-06 wych wraz z uszezelnieniem lancuchem uszezelniajacym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 45231000-5 Roboty instalacyjne
13 |KNR-W 2-18| SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- | m3
d.3 (511-03 czonego grub. 20 cm w wykopach o scianach pionowych
umochionych
<d:200 > 1,00%(286,00-1,50*1-2,30%0,5)*0,20 m? 56,67
< d:80 > 0,90*1,50*0,20*2 m3 0,54
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RAZEM 5721
14 |analogia KNR| SW-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?2
d.3 |2-02 0607-03
< d:200 > 3,70%(286,00-1,50%1-2,30*0,3) m2 | 104840
<d:80 > 3,25%1,50*2 m? 9,75
RAZEM 1 058,15
15 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m
d3 | 0103-04 ++t. z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o $r. nominalnej 200 mm -
9907/4 montaz w wykopach o Scianach pionowych wmocnionych
Rx1,93
286,00-21,00 m 265,00
RAZEM 265,00
16 |KNR-W 2-18] SW-01 |Sieci wodociagows - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m
d3 | 0103-04 +t z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o $r, nominainej 200 mm
9507/4 o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o scianach
Rx1,93 pionowych umocnionych
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
17 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d.3 | 0113-04 +¢, wych z Zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 Scianach pionowych umocnionych - fuki 11-90st,
Rx1,11
< tuk kielichowy 30 st. > 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13 |KNR-W 2-18, SW-01 {Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-04+t wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o
9907/10 scianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowo-
Rx1,11 kolierzowy 200x80 mm
3 ya 3,00
RAZEM 3,00
19 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w studzienkach zasuwy zeliwnej kolnierzowej o kpl.
d.3 0206-05 sr, 200 mm w komplecie z dwoma facznikami rurowymi
DN 200 mm - z zeliwa sferoidalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 |KNR-W 2-18] SW-01 |Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy o §r.80 mm h kpl
d.3 0205-02 zab.=1,5 m w komplecie ze skrzynka uliczna i kroccem
zeliwnym dwukolierzowym DN 80 mm L=300-3000 mm
- z zeliwa sferoidalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
2] JKNR-W2-18| SW-01 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm w komplecie z | kpl
d.3 0219-03 zasuwg 7eliwna kolnierzowa o §t. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynks uliczng, kréécami zeliwnymi
dwukohlierzowymi DN 80 mum i kolanem zeliwnym dwi-
konierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
20
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
22 |KNR-W 2-18| SW-01 {Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3 0530-01 objetodci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i luki z betonu B-20
< HP > (0,50%0,40%0,30+0,50%0,40*0,30+0,20%0,30* m? 0,23
0,30)*2 :
<zn.0.> 0,50%0,50%0,30 mA3 0,08
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Lp. | Podstawa Nr Opis § wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn,
< fukd > 0,50%0,50*0,50%2 m3 0,25
< 8>0,25%0,25%0.35*%] m3 0,02
RAZEM 0.58
23 |KNR-W 2-19| SW-01 |Oznakowanie trasy wodociggu tafmag ostrzegawczo-lokali-| m
d.3 [0102-01 ana- zacyjng z tworzywa sztucznego z zatopiong wkiadka me-
logia talowa
286,00 m 286,00
RAZEM 286,00
24 |KNR-W 2-18| SW-01 |Prdba wodna szczelnosei sieci wodociagowych z rur ze- | 200m
d.3 0701-03 liwnych cisnieniowych o sr.nominalnej 200 mm ( odcinek | -1
dhugosci 286,00m ) prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
25 |KNR-W 2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nomi- | ode.
d.3 0707-02 nalnej 200 mm ( odcinek diugosei 286,00m ) 200m
1 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
26 |KNR-W 2-18| SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej| odc.
d.3 0708-02 200 mm ( odcinek dlugosci 286,00m ) 200m
1*2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
27 | KNR2-01 | SW-01 |Zasypywanic wykopow linjowych o $cianach pionowych | m3
d3 | 0320-04 + glebokosci do 3 m gruntem kat. 11 - szerokosé wykopow
piasck do 1.5 m - obsypanie rur wodociggowych piaskiem 30 cm
ponad rurg { wraz z dostarczeniem piasku )
<d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20%0,20)*(286,00- m3 132,78
1,50%1-2,30%0,5) :
< d:80 > (0.90%0,40-0,25%3,14*0,08%0,08)*1,50*2 m? 1,06
RAZEM 133.84
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