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" KOSZTORYS OFERTOWY - Sie¢ wodociagowa w ulicy 4 KDL dla 11 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie -

$cianach pionowych umocnionych - tuki 11-90st.

odcinek 2
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar ; Cena jedn. Wartos
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. TH| m3 [ 361,55
d.1 7 trangportem urobku samochodami samowyladowezymi
2 | 8W-01 :Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV} m? 241,03
d.1 Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m3 31,71
d.l kat. NI}V z wydobyciem urobku fopata, lub wyciagiem
recznym glebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
4 | SW-01 |(Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m? 1224.86
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosei do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV
5 | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw Hniowych plytami| m? 30,00
d.t wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokesci do 3.0 m w gruntach kat. IIH-IV
6 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o écianach piono- | m3 21,13
d.1 wych glebokodcl do 3 m kat. gr.I-II - szeroko$< 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
7 | SW-01 |Mechaniczne zasypatiie wykopow spycharkami z prze- m3 401,47
d.d mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
- chodnikow ( wraz z dostarczentem piasku )
8 | SW-0I |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 7,25
d.1 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. [-1 -
gruntem z odkiadu
9 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny- | m3 429,85
d.l mi; grunty sypkie kat i-HIf
10 | SW-01 iOdwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych recznie m3 24,46
d.a na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
mi kat. III uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowezymi
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie zasuw
11 { SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i krggdw zel- | szt 1,00
d.z2 betowych o §r. 1200 mm w goiowym wykopie o glebokos- :
ci 2,50m z przekryciem plyta prefabrykowana z wlazem
kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o §r. 600mm klasy
D400 osadzonym na piericieniu wyrd6wnawczyimn wys. 6
cm wraz z wykonaniem podloza betonowego z B-10 gr.
10 cm
12 | SW-01 |Montaz w scianach studzienek tulei stalowej o $r. 273x7,1| szt 2,00
d.z2 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejécia rur wodociggo-
wych wraz 7 uszczelnieniem tahcuchem uszezelniajacym
Razem dziak: Studnie zasuw
3 Roboty instalacyjne
13 | SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub dredniego zagesz- | m? 57,21
d.3 czonego grub. 20 cm w wykopach o Scianach pionowych
wmocnionych 0 |
14 | SW-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacying m2 1058,15
d.3
15 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ciénieniowe kielichowe | m 265,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm -
montaz w wykopach o $cianach pionowych urnocnionych
16 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 21,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm
o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych
17 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
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18 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztatiel zeliwnych kielicho-| szt 3,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o
écianach pionowych umaocnionych - trojnik kielichowo-
kotnierzowy 200x80 mm
19 | SW-01 |Montaz w studzienkach zasuwy zeliwnej kolnierzowej o kplL 1,00
d.3 ér. 200 mm w komplecie z dwoma Jqcznikami rurowymi
DN 200 mm - z zeliwa sferoidalnego
20 | SW-01 |Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r.80 mm h kpl. 1,00
d.3 zab.=1,5 m w komplecie ze skrzynka uliczng i kroéccem
zeliwnym dwukohierzowym DN 80 mm L=300-5000 mm
- z zeliwa sferoidalnego
21 | SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o ér. 8¢ mm w komplecie z | kpl 2,00
ds zasuwa zeliwng kohnierzowa o ér. 80mm z obudows teles-
kopowa do zasuw, skrzynka uliczna, kréccami zeliwnymi
dwukolnierzowymi DN 80 mm i kolanem Zeliwnym dwu-
kohierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
go
22 | SW-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0,58
d.3 objetosei do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i tuki z betonu B-20
23 | SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasmag ostrzegawczo-lokali-| m 286,00
d.3 7acyjna z tworzywa sziucznego z zatopiong wkiadka me-
_ |talowg
24 | SW-01 |Proba wodna szezelnodcei sieci wodociagowych z rur ze- | 200m 1,00
d.3 liwnych cisnieniowych o ér.nominalnej 200 mm ( odeinek | -1
dlugosci 286,00m ) | prdb.
25 | SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nomi- | ode. 1,00
d.3 nalnej 200 mm ( odcinek dlugoéci 286,00m ) 200m
26 | SW-01 (Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe] o §r. nominalnej| ode. 2,060
d.3 200 mm_ ( odcinek dugodci 286.00m ) 200m -
27 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m? 133,84
d.3 glebokoéci do 3 m gruntem kat. 11 - szerokos¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociggowych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
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