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Lp. Nr Opis jed | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .
techn. obm.

1 Roboty ziemne

1 | SKS-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IITJ m3 | 495,16
d.]1 | p.5.2 |odwiezieniem urobku samochodami samowyladowczymi

(]

SKS-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m? | 1212,29
d.1 | p.5.2 |zodwiezieniem urobku samochodami samowyladowczymi

3 | SK5-01 {Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie kat.| m?3 125,68
dl | p.32 IO

4 | SKS-01 \Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie kat, | m? 307,69
dl | p.52 IV

5 | SKS-01 :Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m3 19,15
d.1 | p. 5.2 (tach suchych kat. II}-IV z wydobyciem urobku fopata fub
wyciggiem recznym glebokosc do 3 m - szerokosé 0.8-1.5
m

6 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m? 03,52
d.1 | p.52 |tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku fopata Iub
wyciagiem recznym glebokosé do 6 m - szerokosé 0.8-1.5
m

7 | SKS-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach o | m3 | 1063,78
d.l1 | p.5.2 lscianach pionowych

8 | 3K8-01 [Umacnienie pionowych scian wykopdéw liniowych plytami | m2 | 624,80
d.l | p.5.2 |wykopowymiPW wraz z rozbiorka wykopy o szerokesci
1,00m i plebokosci do 3.0 m w gruntach kat. -1V

9 | SKS-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami | m2 | 301,74
d.l | p.52 Iwykopowymi PW wraz z rozbidrkg wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. -1V

10 | SKS-01 |{Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytamii m? | 215891
d.1 | p.52 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,20m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. I-IV

11 | SKS5-01 |Umccnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m?2 98,28
d.l1! p.52 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod studzienki
o piebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

12 | SK5-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami | m2 | 530,91
d.l1 | p.5.2 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod studzienk
o glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV

13 | 8KS-01 |Reczre zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- | m3 11,03
d.l | p. 532 iwych glebokoséci do 3 m katerI-1I - szerokosé 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw { wraz z dostarczeniem piasku )

14 | SK8-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m3 53,83
d.1 | p.52 |wych giebokodci do 6 m kat.gr.I-II - szerokosé 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw { wraz z dostarczeniem piasku )

15 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- md | 123222
d.l1 | p.32 |mieszczeniem gruntu na odl do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw { wraz z dostarczeniem piaska )

16 | SKS-01 Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m? 4,64
d.l | p.52 |wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.III-IV - szerokosé 0.8-1.3
m - gruntemn z odkladu

17 | SK5-01 {Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- m3 22,66
d.l | p.52 wych glebokodci do 6.0 m kat.gr.IH-IV - szerokosc 0.8-1.5
m - gruntem z odkladu

18 | SK8-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m? | 518,74
d.l | p.52 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-TIT -
cruntem z odkladu

19 | SKS-01 |Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami m3 | 1843,11
d.1 | p.5.2 !mechanicznymi; erunty sypkie kat. I-ITI

Razem dzial: Roboty ziemne

2 IStudnie kanalizacyjne
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Lp.

Nr
spec.
techn.

-Opis

jed
n.

obm.

Obmiar

Cena jedn. Wartosc

SKS-01
p.-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00mm z przekryciem plyta prefabrykowa-
ng z wlazem kanalowym zeliwnym zatrzaskowym o §r.
600mm klasy D400 osadzonym na piericieniach wyrow-
nawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podloza beto-
nowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43 - monto-
wane w wykopach o scianach pionowych umocnionych o
glebokoscido S m

szt

SKS-01
p.54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosct 3,01-3,50m z wlazem kanalowym Zeliwnym za-
trzaskowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykona-
niem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z beto-
nu B-45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosci do 5 m

szt

SKS-01
p.54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01-4,50m z wlazem kanalowym zeliwnym za-
trzaskowym o §r. 600mm kiasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyrdwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem
podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-
45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych o glebokosci do 3 m

Ly

1,00

SKS-01

p-5.4

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
gicbokosci 4,51-5,00m z wiazem kanalowym zeliwnym za-
trzaskowym o $r.-600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betomu B-
45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych o glebokosci 5-6 m

| szt

1,00

SKS-01
p-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 5,01-5,50m z wlazem kanalowym zeliwnym za-
trzaskowym o Sr. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-
45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych o glebokosci do 5 m

szt

1,00

SKS-01

p-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 5,01-5,50m z wlazem kanalowym Zeliwnym za-
trzaskowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyréwnawczych wys. § cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-
435 - montowane w wykopach ¢ $cianach pionowych wnoc-
nionych o giebokosci 5-6 m

57t

1,00

SKS5-01

p.-54

Smdnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 5,51-6.00m z wiazem kanalowym zeliwnym za-
trzaskowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na piers-
cieniach wyrawnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B- |
45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych umoc-

nionych o glebokosci 53-6 m

szt

2,00

18]
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0 wytrzymatosci 32 kN/m montowane w wykopach o $cia~
nach pionowych umocnionych o giebokosci do Sm

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar { Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.

27 | SK5-01 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d2 | p. 34 |géw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o

glebokodel 3,51 - 6,00 m z przekryciem plyta prefabryko-

wana z wlazem kanatowym zeliwnym o sr. 600mm klasy

D400 zatrzaskowym osadzonym na pierscieniach wyrdw-

nawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza betono-

wego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45 - montowa-

ne w wykopach o cianach pionowych umocnionych o

glebokoscl 5-6 m

Razem dzial: Studnie kanalizacyjne

3 Kanaly
28 | SKS-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 52,27
d3 | p. 3.2 iéredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-

nach pionowych umocnionych o glebokoscel do 5m
29 | SKS-01 [Pedioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 36,07
d.3 | p.3.2 |dredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o écia-

nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
30 | SKS-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m2 1558,73
d3 | p.52
31 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 167,40
d3 | p. 5.4 }wych glazurowanych 200 mm ¢ wytrzymatosci 32 kN/m

montowane w wykopach o écianach pionowych umocnio-

nych o glebokodci do 5m
32 | SKS-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 68,50
d.3 | p.5.4 wych glazurowanych 200 mm o wytrzymalosci 48 kN/m

montowane w wykopach o $cianach pionowych umocnio-

nych o plebokosci do 5m
33 | SKS-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 144,70
d3 | p.54 |wych glazurowanych 200 mm o wytrzymatosci 48 kN/m

montowane w wykopach o fcianach pionowych umecnie-

nych o siebokodci 5-6 m
34 [ SKS-01 |Ksztaliki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééee | szt 12,00
d.3 | p.534 |dostudzienne o Sr. nominalngj 200mm o wytrzymaltesci 32

kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych

umocnionveh o slebokosci do 5m '
35 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocee | szt 4,00
d3 | p.54 |dostudzienne o ir. nominalnej 200mm o wytrzymatosci 48

kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych

umocnionych o glebokosci do 5m
36 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéee | szt 8,00
d3 | p.5.4 |dostudzienne o gr. nominalnej 200mm o wytrzymatoscei 48

kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych

umocnionych o glebokosei 5-6 m
37 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee szt 6,00
d.3 | p.34 |dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 200mm o

wytrzymalosci 32 kN/m montowane w wykopach o scia-

nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
38 | SKS-01 [Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocee | szt 2.00
d.3 | p.54 |dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 200mm o

wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o scia-.

nach pionowych umocnionych o elebokosci do 5m
39 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdcee | szt 4,00
d3 | p.54 !dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominainej 200mm o

wytrzymatosei 48 kN/m montowane w wykopach o §cia-

nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
40 | SKS8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt 6,00
d.3 | p.35.4 |dostudzienne przegubowe wylot o sr. nominalnej 200mm

Norma PRO Wersje 4.35 Nr seryjny: 4863




KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicach IV A 7 KDL-G,IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G
dia [1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartoséé
spec. .obm.
techn,

4] | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt 2,00
d3 | p.5.4 |dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 200mm

o wytrzymalosci 48 kN/m montowane w wykopach o écia-

nach pionowych umocnionych o stebokosci do 5m
42 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne ldelichowe - kraéce | szt 4,00
d3 | p.54 |dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 200mm

0 wytrzymalosci 48 kN/m montowane w wykopach o cia-

nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m

3 | SKS-01 Montaz w przepadzie wewnetrznym ksztaltek poliestro- szt. 1,00
d3 i p.54 |wychodér. 200 mm - wréinikéw 200/200 mm
44 | SKS-01 [Montaz w przepadzie wewngtrznym ksztattek poliestro- szt. 1,00
3| p. 54 |wychosr. 200 mm - hk 200 mm 90 st.

45 | SKS-01 |Montaz w przepadzie wewnetrznym ksztattek kanalizacyj-| szt 1,00
d3 | p.54 |nych poliestowych laczonych na nasuwki - prostka GRP

0 8r. 200 mm L=2,60 m
46 | SKS-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw dla zamocowa- | szt 4,00
d3 | p.5.4 |niaobejm przepadu wewnetrznego - gichokosé do 8cm i

sr. do 20mm
47 | SKS-01 |Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur SZt. 4,00
d3 | p.54 |przepadowych w studzienkach - obejm dla rur o ér.

200mm przez przykrecanie do gotowego podloza na scia-

nie (1 mocowanie)
48 | SK5-01 i Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych | m3 59,64
d3 | p.5.2 |glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokoé¢ wykopaw

do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm

ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
49 | SK8-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych | m3 148,83
d3 ! p.52 |glebokosci do 6 m gruntem kat. 11 - szerokosé wykopow

do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30

cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
50 | 5KS-01 {Proba szczelnosci kanalow rurowych o r.nom. 200 mm m 416,00
d3 | p.54
51 | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- kpl. 1,00
d.3 | p.5.4 |woddw kanalizacyjnych kamers - kanat o §r. 200mm diu-

gosci 416.00m
52 | 8KS-01 {Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl. 1,00
d3 | p.5.3 |przewoddw podziemnych kanalizacii deszczowej do belek

drewnianych

Razem dzial: Kanaly

Slownie:

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
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