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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn,
! 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 11T m?
d.l | 0206-04 + z transportem urobkn samochodami samowyladowczymi
18*0214-04 '
UWAGA I
Przyjeto nastepujace kategorie grunti :
-0,00-1,20 m grunt kat. 111
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catosé¢ (100 % )
< d:2000 > 3,80%3,80%2,83 40,87
< d:1200 > 3,00%3,00%(2,70+2,26+2,45) 66,69
< d:250 > 1,05*2,08*(66,00-3,80*0,5) 139,99
< d:200 > 1,00%2,08*(972,20-3,00%3-3,80*1) 1995,55
< d:80>0,90%2,08*1,50%8 22,46
A (obliczenia pomocnicze) mm——
2 265,56
wykopy w gruncie kat. 11
< d:2000 > 3,80%3,80%1,20 17,33
< d:1200 > 3,00%3,00%1,20*3 32,40
< d:250 > 1,05%1,20%(66,00-3,80%0,5) 80,77
< d:200 > 1,00%1,20%(972,20-3,00%*3-3,80%1) 1151,28
<d:80> 0,90*1,20*%1,50*8 12,96
B {obliczenia pomocnicze) R ———
129474
wykopy w gruncie kat. IV
< d:2000 > 3,80%3,80%1,00 14,44
<d:1200 > 3,00%3,00%1,00*3 27,00
< d:250 > 1,05*0,88%(66,00-3,80%0,5) 59,23
< d:200 > 1,00%0,88+(972,20-3,00%3-3,80%1) 844,27
< d:80 > 0,90%0,88*1,50*8 9,50
C (obliczenia pomocnicze) T———
954,44
wykopy w gruncie kat. V
2263,56-1294,74-954,44 16,38
D (obliczenia pomocnicze) ==
16,38
(2265,56%0,95-(574,36+433,29))*0,57 m3 652,44
RAZEM 652,44
2 KNR2-01 | SW-01 |Roboty ziemme wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m?
d.1 0206-05 + Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18x0214-04
{2265,56*0,95-(574,36+433,29))*0,43 m3 492,19
: RAZEM 492,19
3 KNR 2-01 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3| m3
d.1 0218-02 na odklad w gruncie kat. I1I
2265,56 2 265,56
minus :
< d:2000 > -3,80%3,80*2,83 -40,87
<d:1200 > -0,25%3,14*%(1,70%1,70%0,10*3+1,50%] ,50* -13,24
(2,60+2,16+2 35))
< podtoze > -208,86 -208,86
< d:250 > -1,05%0,55%(66,00-2,30%0,5) -37,45
< d:200 > -1,00%0,50%(972,20-1,50%3-2,30%1) -482,70
< d:80 > -0,90%0,40%1,50*8 -4.32
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Lp. | Podstawa Nr Onpis | wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
< d:250 > -1,05%(2,08-0,75)*49,50 -69,13
< d:200 > -1,00%(2,08-0,70)*197,00 271,86
< d:80 > -0,90%(2,08-0,58)*3,50 -4,73
A (obliczenia pomocnicze) m———
1132,40
(1132,40-113,28)*0,57 m3 580,90
RAZEM 580,90
4 KNR 201 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m3
d.1 0218-03 na odkiad w gruncie kat. TV
(1132,40-113,28)*0,43 m3 438,22
RAZEM 438,22
5 KNR 2-01 | SW-01 !Wykopy liniows wykonywane recznie w gruntach suchychi m3
d.1 0317-05 kat. II1-1V z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
r¢cznym glebokos$é do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
2265,56%0,05 m3 113,28
RAZEM 113,28
6 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.l | 0118-01 +t. o0 $cianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
16,38 m3 16,38
RAZEM 16,38
7 janalogia KNR| SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych ptytamif m?2
d.1 |2-010322-07 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
do 1,00m 1 glgbokosei do 3.0 m w gruntach kat. ITI-[V
< d:250 > 2*2 08*(66,00-3,80%0,5) m?2 266,66
< d:200 > 2*2,08+(972,20-3,00%3-3,80*1) m? | 399,10
< d:80 > 2*2,08*1,50*8 m? 49,92
RAZEM 4 307,68
8 |analogia KNR| SW-(1 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami] m?2
d.1 |2-01 0326-08 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokodci do 3.0 m w gruntach kat, 111-1V
< d:2000 > 3,80%4%2,83 m?2 43,02
< d:1200 > 3,00%4%(2,70+2,26+2,45) m? 88,92
RAZEM 131,94
9 KNR 2-01 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o §cianach piono- | m?
d.1 0320-04 + wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - szerokosé 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:250 > 1,05%(2,08-0,75)*49,50 69,13
< d:200 > 1,00*%(2,08-0,70)*197,00 271,86
< d:80 > 0,90*%(2,08-0,58)*3,50 4,73
A (obliczenia pomocnicze) mm—————
345,72
345,72*0,05 m3 17,29
. RAZEM 17,29
10 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d1 | 0230-01+ mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-H1 -
piasek zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
345,72%0,95 m’ 328,43
RAZEM 328,43
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Lp.

Podstawa

spec,
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszez

Razem

11
dl

KNR 2-01
(320-05

SW-01

Reczne zasypanie wykopdw liniowych o Scianach piono-
wych glebokoscei do 3.0 m kat.gr I11-IV - szeroko$¢ 0.8-1.
5 m - gruntem z odkiadu

1132,40%0,05

m3

56,62

RAZEM

56,62

12
d.l

KNR 2-01
0230-01

SW-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. 1-1I -
grantem z odkladu

1132,40%0,95

m3

m3

1 075,78

RAZEM

1 075,78

13
d.1

KNR 2-01
0236-01

SW-01

Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-HI

345,72+1132,40

1478,12

RAZEM

147812

Studnie zasuw

4
d2

KNR-W 2-18
0513-03 -
0513-04

Sw-01

Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i krggéw zel-
betowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glebolos-
¢i 2,01-2,50 m z przekryciem plyta prefabrykowang z wia-
zem kanatowym Zeliwnym zafrzaskowym o §1. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierscieniu wyrdwnawczym
wys.8 16 cm wraz z wykonaniem podtoza betonowego z
B-10gr. 10 cm '

<8Z2,873>2

Zestawienie prefabrykatéw dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o &r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 2 szt.

- piyty pokrywowe PP 1200 Dv/h 1470/220 - 2 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- plercienie wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt.

- pier§cienie wyréwnawcze h= 6 cm - 3 szt

szt

szt

2,00

2

RAZEM

2,00

15
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

SW-01

Studnie zasuw prefabrvkowana z podstawy i kregdw zel-
betowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gigbokos-
ci 2,70m z przekryciem plyta prefabrykowana z wlazem
kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o $r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniu wyréwnawezym wys. 6
¢m wraz z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr.

10 cm

<8Z1>1

Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt studni jw.

- podstawa Zelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o &r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.

- plvty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.

- whazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt

- piercienie wyrdwnawceze h= 6 cm - 3 szt

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

16
d2

KNR-W 2-18
0513-05%1,35

C5W-01

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryjny; 4863

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregow zel-
betowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 2,83 m z przekryciem plyta prefabrykowana z wlazem
kanatowym zeliwnym o 4r. 600mm klasy D400 z dwoma
ryglami osadzonym na pierdcieniach wyréwnawczych
wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza betonowego z B-
10 gr. 10 cm

szt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn. |
<KW4>1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o $r, 2000mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 2000mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 2000mm wys. 50cm - 1 szt.
- ptyty pokrywowe PP 2000 T/h 23007220 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o é§r. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pier§cienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 1 szt.
RAZEM 1,00
17 analogia SW-01 |Montaz w $cianach studzienek tulei stalowej o ér. szt
d.2 |KNR-W 2-18 273,0x7,1 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejscia rur
0115-06 wodociagowych wraz z uszezelnieniem tancuchem
uszczelniajacym
8 szt | 8,00
RAZEM 8.00
18 analogia SW-01 |Montaz w $cianach studzienek tulei stalowej o ér. szt
d.2 |KNR-W 2-18 323,9x8,0 mm L=200 mm ocynkowane] dla przejscia rur
0115-06 wodociagowych wraz z uszczelnieniem laficuchem
uszezelniajacym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 45231000-5 Roboty instalacyjne e ]
19 KNR-W 2-18| SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub éredniego zagesz- | m?
d3 0511-03 czonego grub, 20 em w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych
<d:250 > 1,05%(66,00-2,30%0,5)*0,20 m3 13,62
< d:200 > 1,00%(972,20-1,50%3-2,30%1)*0,20 m3 193,08
< d:80 > 0,90%1,50%0,20*8 m3 2,16
RAZEM 208,86
20 |analogia KNRj SW-01 Owinigeie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjng m?
d.3 |2-02 0607-03
< d:250 > 3,90%(66,00-2,30*0,5) m2 252,92
< d:200 > 3,70%(972,20-1,50%3-2,30*1) m? | 357198
<d:80 >3,25%1,50*§ nm? 39,00
RAZEM 3 863,90
21 |KENR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cignieniowe Idelichowe | 'm
d3 | 0103-05 +1. z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o §r. nominalnej 250 mm -
9907/4 montaz w wykopach o §cianach pionowych umocnionych.
Rx1,93
66,00-49,00 m 17,00
RAZEM 17,00
22 KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cidnieniowe kielichowe | m
d.3 | 0103-05 +t. Z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o §r. nominalnej 250 mm
9907/4 o ztaczach blokowanych - montaz w wykopach o scianach
Rx1,93 picnowych umoecnionych
49,00 m 49,00
RAZEM 49,00
23 | KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe | m
d3 | 0103-04 ¢ z zeliwa sferoidainego klasy 40 o ér. nomisalnej 200 mm -
9907/4 montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
Rx1,93
972,20-194,50 m 777,70
' RAZEM 777,70

Norma PRO Wersia 4.35 Nr seryiny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia ! j-Im. Poszez Razem
spec.
techn.
24 TKNR-W2-18| SW-01 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cidnieniowe kielichowe | m
d.3 | 0103-04 ++t. z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o sr. nominalnej 200 mm
9907/4 o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach
Rx1.,93 pionowych umocnionych
194,50 m 194,50
RAZEM 194,50
25 |KNR-W 2-18 | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-05+t. wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 250 mm w wykopach o
9907/10 dcianach pionowych umocnionych - tuki 11-90st.
Rx1,11
< tuk Idelichowy 90 st. > 1 57t 1,00
RAZEM 1,00
26 | KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-04 +t. wych z zeliwa sferoidainego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 gcianach pionowych umocnionych - tuki 11-90st.
Rx1,11
< luk kielichowy 11 st. > 1 szt 1,00
< tuk kielichowy 22 st. > 4 szt 4,00
< tuk kielichowy 45 st. > 1 szt 1,00
< uk kielichowy 90 st. > 1 szt 1,00
RAZEM 7,00
27 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztajtek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-05+t. wych z Zeliwa sferoidalnego o 4r. 250 mm w wykopach o
9907/10 $cianach pionowych umocnionych - réjnik kielichowo-
Rx1,11 komnierzowy 250x80 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolnie- szt
d3 | 0114-06 + 1. rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 250 mm w wykopach
9907/10 o $cianach pionowych umocnionych - tréjnik kotnierzowy
Rx1,11 250x80 mm
1 87t 1,00
RAZEM 1,00
29 | KNR-W 2-18 | SW-01 iSieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kohie- szt
d3 | 0114-06+1. rzowych z zeliwa sferoidalnege o §r. 250 mm w wykopach
9907/10 o $cianach pionowych umocnionych - kolierz slepy DN
Rx1,11 250 mm ‘
1 szt 1,00
. RAZEM 1,00
30 |KNR-W 2-18| SW-0} |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt
d.3 | 0113-04 +1. wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 §cianach pionowych umocnionyeh - tréjnik kielichowo-
Rx1,11 kolierzowy 200x80 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8.00
31 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kotnie- szt
d3 | 0114-05+t¢. rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach
9907/10 o $cianach umocnionych - fréjnik koierzowy 200x80
Rx1.11 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32 |KNR-W 2-18| SW-01 Montaz w komorze wodociagowe] KW4 zasuw kolnierzo-| kpl.
d3 0206-06 wych o §r. 250 mm - z zeliwa sferoidalnego
<KW4 > | kpl. 1,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,00
33 |KNR-W 2-18| SW-01 [Montaz w komorze wodociagowej KW4 trojnika zeliwne-| szt
d.3 0114-06 go kotierzowego DN 250 mum - z zeliwa sferoidalnego
1 szt 1,00
: RAZEM 1,00
34 JKNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w komorze wodociggowej KW4 kompensatoréw | kpl
d.3 0218-02 zeliwnych kotnierzowych o ér. 200 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
35 |KNR-W 2-18 SW-01 |Montaz w komorze wodociagowe] zasuwy komierzowej kpl.
d.3 0206-06 redukcyjnej o DN 250/200 mm w komplecie z facznikiem
rurowym DN 200 mm - z zeliwa sferoidalnego
<KW4>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36 |KNR-W 2-18| SW-01 |Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy o §r.80 mm h kpl.
d.3 0205-02 zab.=1,5 m w komplecie ze skrzynka uliczng i kréécem
zeliwnym dwukohierzowym DN 80 mm L=300-5000 mm
- z zeliwa sferoidalnego
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
37 |KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm w komplecie z | kpl
d.3 0219-03 zasuwa zeliwng kolierzowa o ér. 80mm z obudows teles-
kopows do zasuw, skrzynka uliczna, kréécami zeliwnymi
dwukomierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
koierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
20
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
38 |KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny HN4 o &r. 80 mm w komp- | kpl
d.3 0219-03 lecie z zasuwa Zeliwna kolierzowa o ér. 80mm z taczni-
kiem kohierzowym DN 200 mm, kréécem zeliwnym
dwukolierzowym DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
komierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
20
1 kpl 1,60
RAZEM 1,00
39 | KNR-W 2-18] SW-01 |Dostarczenie i montaz kompletnej studni pluczacej o ér. szt
d3 | 0517-02 ana- 550 mm, wysokoéci 1,80 m - korpus studni z PE z pokry-
" logia wa z zeliwa szarego 1 wyposazeniem; z zaworem automa-
tycznego spustu z elektronicznym programatorem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
40 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz zasuwy na przylaczu do studni phuczacej - zasuwy | kpl.
d.3 0213-01 do przytaczy domowych z jednym zlgczem gwintowanym
2" i zlaczem weiskowym dla rury PE fi 40 mm z obudowa,
do zasuw teleskopowa i skrzynka uliczng - z zeliwa sfero-
idalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 |KNR-W 2-18| SW-01 |Przytacze odplywu wody ze studzienki pluczacej do stu- m
d.3 0808-01 dzienki na kanale deszczowym z rur PE fi 40 taczonych
metoda zgrzewania czotowego ( 1 szt. )
14,00 m 14,00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
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RAZEM 14,00
42 |KNR-W 2-18] SW-01 |Wykonanie réznych elemeniéw drobnowymiarowych o m3
d.3 0530-01 objetosei do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i tuki z betonu B-20
< HP > (0,50%0,40%0,30+0,30*0,40%0,30+0,20*0,30* m3 0,91
0,30)*8
< zn.o. > 0,50%0,50%0,30%3 m3 0,23
< fuki > 0,50%0,50*0,50%7 m? 0,38
< §>0,25%0,25%0,35*3 m3 0,07
<K > 0,30*0,72%0,63+0,30*0,74%0,93 m?3 0,34
RAZEM 2,43
43 |KNR-W2-19| SW.-01 |Oznakowanie trasy wodociggu tasma ostrzegawcezo-lokali-| m
d.3 }0102-01 ana- zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona widadka me-
logia talowa
1038,20 m 1038,20
RAZEM 1 038,20
44 [|KNR-W 2-18| SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ze- | 200m
d.3 0701-04 liwnych cisnieniowych o §r.nominalngj 250 mm ( odeinek | -1
dhigosci 66,00m } prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
45 |KNR-W 2-18 | SW-01 iDezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $rnomi- | ode.
d.3 0707-02 nalnej 250 mm ( odcinek dhigodcei 66,00m ) 200m
i ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
46 |KNR-W 2-18| SW-01 Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej| odc.
d.3 0708-03 2530 mm ( odcinek dlugoscl 66,00m ) 200m
1*2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
47 |KNR-W 2-18| SW-01 {Préba wodna szczelnosei sieci wodociagowych z rur ze- | 200m
d.3 0701-03 liwnych cisnieniowych o $r.nominalnej 200 mm ( odeinek | -1
dtugodei 972,20m ) prob.
4 200m 4,00
-1
préb.
RAZEM 4,00
48 ENR-W 2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o ér.nomi- | ode.
d.3 0707-02 nalnej 200 mm { odcinek dlugoéei 972,20m ) 200m
4 ode. 4,00
200m
RAZEM 4,00
49 | KNR-W 2-18| SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc.
d.3 0708-02 200 mm ( odcinek dlugosci 972,20m ) 200m
4%7 odc. 8,00
200m
RAZEM 8.00
50 ENR2-01 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych | m?
d.3 0320-04 + stebokosci do 3 m gruntem kat. 11 - szeroko$¢ wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 em
ponad rure { wraz z dostarczeniem plasku )




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
<d:250 > (1,05%0,55-0,25%3,14%0,25%0,25¥%(66,00-2 30%| m3 34,27
0.,5)
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20*0,20)*(972,20- m? 452,39
1,50%3-2,30%1)
<d:80 > (0,90*0,40-0,25%3,14*0,08*0,08)* 1,508 m3 4,26
RAZEM 490,92
51 KNR 5-10 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN ru-| m
d.3 §0303-02 ana- rg dwudzielng o $ér. 110 mm
logia
3,00*7 m 21,00
RAZEM 21,00
52 | KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl.
d.3 0901-01 + przewodéw podziemnych do belek drewnianych
0901-06
7+l kpl. 8,00
RAZEM 8.00

Norma PRO Waersja 4,35 Nr seryjny: 4858
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