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Lp. | Nrspec Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techin. .obm.

1 . Roboty pomiarowe :

1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 2,024
d.l - trasa drogi w terenie réwninnyvi '

Razem dzial: Roboty pomiarowe.

2 - |Wycinka drzew i krzakéw

2 D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (sr. 10-15 cm) . szt. 363,00
d2 : ' ,

3 D-01.02.01 {Scinanie drzew pita mechaniczna (3r. 16-25 cm) szt. 37,00
d.2 '

4 | D-01.02.01 !Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 26-35 cm) - szt 20,00
d.2

3 D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczna (§r. 36-43 cm) szt 8.00
d.2 )

6 D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 46-55 cm) szt. 3,00
d2

7 D-01.02.01 {Scinanie drzew pila mechaniczna ($r. 56-65 cm) s21. 6,00
d.2

3 D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczng (8r. 66-75 cm) szt. 3,00
d.2

9 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczng (&r. 76-100 cm) szt, 2,00
d.2

10 ; D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczng (. 101-130 cm) SZT. 1,00
d.2

i1 D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie poi (sr. 10-13 em) szt 363,00
d.2 -

12 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie poi (8. 16-25 cm) szZt. 87,00
d2

13 | D-01.02.0! [Mechaniczne karczowanie pmoi (4r. 26-35 cm) szt. 20,00
d.2

14 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt. 8,00
d2 !

15 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie poi {r. 46-35 cm) 57t 3,00
d.2

16 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni {sr. 56-65 cm) szt 6,00
d.2

17 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pui (§r. 66-75 cm) sZt. 3,00
d2

I8 | D-01.02.01 [Karczowanie pai o $r. 76-100 cm koparka podsiebier- | szt. 2,00
d.2 na w gruntach kat.INI-IV o normalnej wilgotnosci

19 | D-01.02.01 [Karczowanie pni o ér. 101-130 cm koparka podsie- szt. 1,00
a2 | bierna w gruntach kat.III-TV o normalnej wileotnosci

20 | D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzewowy m?2 506,00
d2

21 | D-01.02.01 |Wywozenie dhuzyc m3 60,03
d2

22 D-01.02.01 jWywozenie karpiny mp 38,99
d2

23 | D-01.02.01 |Wywozenie galezi mp 99.95
d.2

Razem dzial: Wycinka drzew i krzakdéw

3 Roboty rozbiérkowe

24 | D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 465,00
d.3 podsypce cementowo-piaskowej

25 | D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 34,88
d.3

26 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchmi z mieszanek mi-| m?2 2423,00
d.3 neraino-bitumicznych o erubosci 5 cm
27 | D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranic podbudowy zkruszywaka- | m2 | 242800
d.3 miennego o grubosci 20 cm

28 | D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do5cmz | m2 84,00

3 wywozem materiatu z rozbidrkd na odl. do 1 km

29 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatli na linkach m 700,00
d.3 ,
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Opis

Lp. Nr spes. Jedn | Obmiar | Cenajedn. ‘Wartosé
techn. . .obm. ] -
30 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzn z terenu rozbiérki - zatadowanie m? 504,51
d.3 gruzu koparko-fadowarka przy obstudze na zmiang ro  °
bocza przez 3 samochody samowytadowceze i trans-
: port samochodami samowyladowczymi ' ,
31 | D-01.02.0¢4 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m? 27,50
d3 rozbieranych konstrukeji kraweinikow
Razem dzial: Roboty rozbidrkowe
4 Roboty ziemne
32 | D-04.01.01 [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m? | 14769,62
d4 jezdni w gruncie kat. I-IV glebokodci 50 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza
33 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryia na calej szerokosci m? 563,97
d.4 jezdni w gruncie kat. I-TV glebokoécl 40 cm wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza
34| D-0401.01 [Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w| m? 1479,34
d.4 ' gruncie kat. TI-TV giebokosci 40 cm wraz z profilo-
waniem i zageszczeniem podioza
35 | D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodni- | m?2 | 7401,64
d4 kéw w gruncie kat. [II-IV glgbokosci 20 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza
36 | D-02.01.01 |Odwiezienie urobku z wykonania koryt pod nawierz- | m? 96582,46
d4 chnie - roboty ziemne wykonywane koparkami w
gruncie kat. I-IT uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach i transport urobku samochodami samowytadow-
czymi
Razem dzial: Roboty ziemne
5 Podbudowa jezdni
37 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cemenq m? | 14769,62
d.5 tern Rm=1,5 MPa wg PN-5-96012:1997 { mieszanka
wytworzona w betoniarce ) o grubosci warsiwy po za-
geszczeniu 10 cm 2z pielegnacja piaskiem i wodg
38 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- m? 228,00
d.5 tem Rm=3,0 MPa wg PN-§-96012:1997 ( mieszanka
wytworzona w betoniarce } o grebosci warstwy po za-
ceszezenin 20 cm z pielegnacja piaskiem i woda
39 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocniczsj z kruszywa fama- | m? | 14541,62
ds nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63
mm wg PN-8-06102:1997 o grubosci po zaggszezenin
20 cm
40 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] nieu-| m? | 13083,94
d.3 lepszonej - pedbudowy z kruszywa
41 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars{ m? | 13088,94
d.5 twe podbudowy
42 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 F35/50, wg| m? | 13185,72
d.s Wymagan Technicznych WT-2 o grubosci warstwy po,
zaggsZezeniu 9 cm
43 | D-05.0326 |Wzmocnienie nawierzchni jezdni w miejscach przy- m? 240,00
d.5 stankdw autobusowych bez zatok - przy uzychu warst-
wy kompozytu siatki o sztywnych weztach na podkia-
dzie z seowldkniny
44 | D-04.06.01 |Gomna warstwa podbudowy zatok autobusowych z m?2 228,00
d3 chudego betonu wg PN-S-96013 o grubodci warstwy
po zageszezeniu 20 cm  z pielegnacja piaskiem i woda,
45 | D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu la- | m? 228,00
d.5 nego wg PN-S-96025:2000 - grubosé warstwy 3 ¢m
Razem dzial: Podbudowa jezdni
6 Nawierzchnia jezdni
46 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m? | 13185,72
d.6 szonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
47 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars< m? | 13185,72
d.6 twe wigzaca

Norma PRQ Wersja 4.30 Licencja: 4868



KOSZTORYS OFERTOWY - Budowa ulicy Rataja - KDD dla I1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

5-06102:1997 o grubosci PO zageszezeniu 15 cm

Lp. , Nrspec. | Opis | Jedn | Obmiar | Cena jedn. | Wartodé .
techn. | . - [ .obm. ' :
148 | D-05.03.05 [Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z AC 16 m? | 13185,72 ‘ |
d.6 - PMB 25/55-68. wg Wymagas Technicznych WT-2 o N
grubosei po zaseszezeniu 6 cm | |
49 ! D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzehni drogowej ulep-, m2 ’ 13227,72 | IJ
d.s : szonej (bitum) - pod warstwe scieralng ’ ﬂ i
50 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowsj asfaltem - pod wars- m2 | 13227,72 ' |
d.6 J ] (twe Scieralna l } | o
51 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z SMA 8 | m2 | 1322772 | !
d.6 |PMB 45/80-55 wg Wymagan Techaicznych WT-2 o I / !
famboéci PO Zageszezeniu 3 cm
52 ’ D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogoweg - ; m? ( 228,00 I I‘
d.6 ' podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki bru- ‘
i kowej . ) l ‘ '
33 | D-05.03.23 {Nawierzchnia zatok autobusowych z kostld wibropra- | m2 | 228,00 [
d.6 ‘ rsowanej 0 Rm>60MPa, spoiny wypehione piaskiem, ’
{ukfadana w jodelke réwnolegia do kierunk Jazdy gru
, bosci 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm
’ |oraz dolomitowgo 4/6,3 w proporcji po 50% o grubos- !
[ci4 cm
Razem dzjal: Nawierzchnia jezdni l
71 [ Krawezniki jezdni
34 ’ D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-l m3 ' 313,61 [ (
da.7 10
33 ! D-08.01.01 |[Lawa pod krawezniki - dodatok za wykonanie lawy ) m3 ! 7,31 ‘ !
d.7 betonrowej na fukach o promieniu do 40 m
56 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod—[ m [ 4181,30 t e l
d.7 sypce cementowo-piaskowej HEL
37 | D-08.01.01 [Krawesmiki betongwe - dodatek za ustawienie na ha- ‘ m ) 46,50 , l
d.7 kach o promieniu do 10 m =
38 ‘ D-08.01.01 [Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na - , m ' 51,00 ’ “ ‘
d.7 kach o promieniu do 40 m i
Razem dzial: Krawesmiki jezdni o
8 | |Chodniki
39 ’ D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce] m , 3630,00 I l
d.8 piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
60 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z m? | 7401,64
d.8 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg
PN-8-96012:1997 ¢r. 10 cm z pielegnacjg piaskiem i
wodg
61 ! D-08.02.02 [Nawierzchnia chodnikgw z kostki brukowej betono- Z! m? ( 7401,64 ‘ l
d.8 wej kolom piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce
i Igrysu 2/4mm grubosci 3 cm ‘ I f
Razem dzia}: Chodniki i
9 | |Jezdnia obslugujzca
62 , D-08.01.01 |Zawa pod krawezniki betonowa 2 oporem z betonu B- ' m? ' 17,55 ; ,
d9 10
63 r D-08.01.01 [Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy r m3 ! 0,90 , '
d.g9 betonowej na hikach o promieniu do 40 m
64 | D-08.01.01 |Krawezniki betonows wymiarach 20x30 cm na pod-l m l 234,00 ‘ {
d.9 ‘ Sypce cementowo-piaskowej
65 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na u- ' m ( 12,00 ‘ r
d.9 kach o promieniu do 10 m
66 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowane-| m?2 648,11
d.g g0 cementem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 (
mieszanka wytworzona w betonjarce ) o grubosci war-
Stwy po zageszczeniu 15cm z pielegnacja piaskiem i
woda '
67 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo- | mZ 563,97
d.9 Wanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm wg PN-

Nerma PRO Wersja 4.30 Licencia; 4888
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Lp.| Nrspee. | Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
techn. | _ . | .obm. ' ]
63 | D-05.03.23 {Nawierzchniaz kostki wibroprasowanej o Rm> m? 563,97 -
d.9 |60MPz, spoiny wypetnione piaskiem, ukladana wjo- '
i detke rownolegia do kierunku jazdy gruboici § cmna.
\podsypee z grysu bazaltowego 2/Amm oraz dolomi-
itoweo 4/6,3 w propoteji po 50% 0 grubesci 4 cm
Razem dzial: Jezdnia obslugnjaca g
10 \Zjazdy i miejsca parkingowe
60 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm pa podsypce; m 1300,00
a.10 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
- jcementowa
70 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza 2 piasku stabilizowane- m? | 147934
d.10 go cementem Rm=1.5 MPa wg PN-8-96012:1997 ( :
mieszanka wytworzona w betoniarce ) 0 grubosci war-
stwy po zaggszezeniu 15 cm Z pielegnacja piaskiem i
woda
71 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa tama- m? 1479,34
d.10 nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63
mm wg PN-5-06102:1997 o gruboéci po zagesZezeniu
15 cm
77 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o Rm=> m2 | 1479,34
d.10 60MPa, spoiny wypelnione piaskiem, ukltadana w jo-
detke réwnolegta do kierunku jazdy grubodci 8 cm na
podsypee z grysu bazaltowego 2/4mm oraz delomi-
towgo 4/6,3 w proporcji po 50% o grubodci 4 cm
Razem dzial: Zjazdy i miejsca parkingowe
11 Zielen drogowa
73 | D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu pod trawnik] z gruzu i zanie- m3 2325
d.11 czyszezen - zebranie, ziozenie W pryzmy i wywiezie-
nie samochodami na odl. do 15km
74 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni grunts kat I-ITT m? | 4649,00
d.ll
75 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - | m? | 4649,00
d.11 na terenie plaskim grubos¢ warstwy 10 cm
76 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na tere- m2 | 464900
d.11 nie ptaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. i1 z
nawoZeniem
Razem dzial: Zieled drogowa
12 Oznakowanie poziome i pionowe
77 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m? 164,76
di12 segregacyjne i krawedziowe ciaele, malowane mecha-
nicznie
78 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m? 107,18
d12 segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
79 | D-07.01.01 |Omakowanie poziome jezdni grubowarstwowe Sym- m? 228,38
d12 bole malowane recznie
30 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarsiwowe linje | m? 140,32
d.12 na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malo-
wane recziie
31 | D-07.02.01 |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70| szt 34,00
d.12 mm
82 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic makéw drogowych zakazu, na-| szt 38.00
d.12 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
83 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-5b | szt 6,00
d.12 zespolonego ze znakiem C-9
84 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-5a | sZL 1,00
d.12
85 | D-07.02.01 |Porecze ochronne - plotek U-112 m 44,00
d.12
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
13 | |Ogrodzenia posesji

Norma PROD Wersja 4.30 Licencja: J8E%
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Lp. I Nr spec. ’ ) Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | . Wartose
. techn. - - !.obm, ) . .

86 [ D-07.06.01 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2%0.8 m . i m I 700,00 #

d.i3 ¢ - -
87 | D-07.06.01 ‘Ogrodzenje z statki na stupkach z rur stalowych o roz-! m r 700,00 |

d.13 . : stawle 2.40 m obsadzonych w cokale, siatka o WYyso- | |

- kocido L50m . : 1 |

. |Razem dzial: Ogrodzenia posesji o : :
14 | | Wykonanie wiat na zatokach przystankowych N
#T?g { D-10.11.01 (Dostarczenie i montaz wiat ma zatokach przystanko- i szt I 2,00
d.14 lwych {wiaty przystankowe typowe)

Razem dzial: Wykonanie wiat na zatokach przystankowych

Ogélem wartosé kosztorysowa robet

Slownie:

Nerma PRO Wersja 4.30 Licencia: 4868




