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o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach

pionowych umocnionych

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | SW-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. [I1 | m? 197,52
d.1 Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
2 | SW-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. TV | m? 121,06
d.l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w grimcie m3 137,60
d.l kat. TIT
4 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie m? 84,34
d.1 kat. IV
5 | SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych] m3 28.45
d.1 kat. TI-IV z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem
recznym glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5m
6 | SW-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytamil m? 1093,71
d.l wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. IH-TIV
7 | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych plytami| m? 28,92
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat, III-I[V
8 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopaw liniowych o $cianach piono- | m3 5,65
d.1 wych glebokodci do 3 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniemn piasku )
9  SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m? 107,26
d.1 mieszczeniem gruniu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m3 12,52
d.1 wych giebokosci do 3.0 m kat.gr.IH-IV - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkiadu
11 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m3 237.87
d.i mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I -
gruntem z odkladu
12 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m? 363,29
d.1 mi: grunty sypkie kat. I-II1
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie zasuw
15 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i kregow zel- | szt 1,00
d2 betowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 2,41 m z przekryciem piyta prefabrykowang z wlazem
kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o gr. 600mm klasy
D400 osadzonym na piercieniu wyrdwnawczym wys. 6
cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr.
10 cm
14 | SW-01 |Montaz w Scianach studzienek tulei stalowej o $r. 273x7,1| szt 2,00
d2 mm 1=200 mm ocynkowanej dla przejscia rur wodociggo-
wych wraz z uszczelnieniem fancuchem uszczelniajacym
Razem dzial: Studnie zasuw
3 Robhoty instalacyjne
15 | SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- | m? 57,61
d.3 czonego grub. 20 cm w wykopach o Scianach pionowych
umoenionvch
16 | SW-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 1063,55
d.3
17 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 250,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm -
: montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
18 | SW-01 |Sieci wodociggowe - rury Zeliwne cisnientowe kielichowe | m 38,00
d3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o sr. nominalnej 200 mm
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19 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o
$cianach pionowych wmocnionych - fuki 11-50st.
20 | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaliek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
icianach pionowych umocnionych - trojnik kielichowo-
kohierzowy 200x80 mm
21 | SW-01 |Montaz w studzienkach zasuwy zeliwnej kolierzowej o | kpl. 1.00
3 gr. 200 mm w komplecie z dwoma tacznikami rurowymi
DN 200 mm - z zeliwa sferoidalnego
22 | SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o ér. 80 mm w komplecie z | kpl 2,00
d.3 zasuwa Zeliwna kolierzowa o ér. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynka uliczna, krdéeami zeliwnymi
dwukoinierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
kolnierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
EO
23 | SW-01 |Wykonanie réZnych elementéw drobnowymiarowych o m3 0,50
d.3 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i tuki z betonu B-20
24 | SW-01.|Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali-| m 288,00
d.3 zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wkiadka me-
. |talowa
25 | SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych zrur ze- | 200m 1,00
d.3 liwnych cisnieniowych o §r.nominalnej 200 mm ( odcinek | -1
dhugodci 288,00m ) prob.
26 | SW-01 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o sr.nomi- | ode. 1,00
d.3 " |nalnej 200 mm ( odcinek dlugosci 288,00m ) 200m
27 | SW-01 (Fednokrote plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc. 2,00
3 200 mm ( odcinek dhugosci 288,00m ) 200m
28 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3 134,78
d.3 glebokosci do 3 m gruntem kat. I - szerokodé wykopdw
do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rwe ( wraz z dostarczeniem piasku )
29 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z podziemnym kablami telefonicz- | m 15,00
d.3  |nymi i energetycznymi rura dwudzielna o §r. 110 mm
30 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z podziemnym przewodem gazo- m 6,00
d.3 wym rura dwudzielna o ér. 160 mm
31 | SW-01 (Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacveh | kpl. 7,00
d.3 przewoddw podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
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