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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszezowa wulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla Il ETA-
PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Nr | Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne

KNR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m?
d.1 0206-04 + | p.5.2 |pojemnoéci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I1I z transportem

18%0214-04 urobku samochodami samowyladowezymi na odiegloéé
do 10 km
UWAGA 1!
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. 111
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catosé (100 % )
< d:1600 > 3,45*3 45%(4,63+4,23+3,44+5 51+5,29+5,05) 335,06
< d:1200 > 3,00%3,00%(2,53+2,64+2,71+2,43+2,6 1+ 224,01
2,4142,63+1,03+1,63+2,03+2,24)
< G-1+17,0m > 1,85%4,11%(146,00-3,45%3) 1031,41
< 1+17,0m-12 > 1,85%5,19%(102,50-3,45%2,5) 901,34
< 12-G > 1,85%4,86%(38,00-3,45%0,5) 326,15
<L-1 > 1,00%0,74%(7,00-3,45*%0,5-0,90%0,5) ' 3,57
< 1-P > 1,00%3,15%(14,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 37,25
< L8 > 1,00*0,97*%(3,00-3,45%0,5-0,90*0,5) 0,80
< §-P > 1,00%2,13*(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 12,41
< L-9 > 1,00*%0,88*(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 0,73
< 9-P > 1,00%1,62%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 9,44
< L-11> 1,00*2_90%(8,00-3,45*0,5-0,90*0,5) 16,89
< 11-P > 1,00%1,85%(3,00-3,45%0,5-0,90*0,5) 1,53
<L-12 > 1,00%2,90%(8,00-3,45%0,5-0,90%0.5) 16,89
< 12-P > 1,00%1,94*%(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 1,60
< (G-14 > 1,25%2,23%(23,00-3,00%0,5) 59,93
< 14-13 > 1,10%2,10%(51,00-3,00} 110,88
< L-14<P > 1,00%1,60%(12,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5%2) 12,96
<L.-13-P > 1,00%1,49%(11,00-3,00*0,5%2-0,90*0,5%2) 10,58 ;
<1-4>1,25%2. 51*%(120,00-3,45%0,5-3,00%2,5) 347,56
<4-7 > 1,10%2,49%(162,00-3.00%3) 419,07 ?
<L-3 > 1,00%1,80%(7,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 9,09
< 3-P > 1,00%1,78%(14,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 21,45
< L-4 > 1,00%1,98*(4,00-3,00*0,5-0,90*0,5) 4,06
< 4-P > 1,00%2.05%(10,00-3,00%0,5-0,90*0,5) 16,50
<L-3-F > 1,00%1,77%(15,00-3,00*0,5%2-0,90%0,5*2) 19,65
< L-6-P > 1,00%1,95%(15,00-3,00*0,5%2-0,90%0,5%2) 21,65
<I-7-P > 1,00%1,75%(15,00-3,00*0,5%2-0,90%0,5*2) 19,43
< 4-4A > 1,10%2,79%(7,50-3,00) 13,81
<2A-2B > 1,05%1,53%(43,00-3,00%2) 59,44
<L-2A-P > 1,00%0,51%(12,00-3,00%0,5%2-0,90%0,5%2) 4,13
< L-2B-P > 1,00%1,22%(11,50-3,00%0,5%2-0,90*%0,5%2) 9,27
A (obliczenia pomocnicze) ===
4 078,54
wykopy w gruncie kat. 111
< d:1600 > 3,45%3,45%1,20*6 _ 85,70
< d:1200 > 3,00%3,00%(1,20%10+1,03) 117,27
< G-1+17,0m > 1,85%1,20*(146,00-3,45%3) 301,14
< 1+17,0m-12 > 1,85%1,20*%(102,50-3,45%2,5) 208,40
< 12-G > 1,85%1,20%(38,00-3,45%0,5) 80,53
< L-1 > 1,00%0,74%(7,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 3,57
< 1-P > 1,00%1,20%(14,00-3,45%0,5-0,90*0,5} . 14,19
< L-8 > 1,00%0,97%(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 0,80
< 8-P > 1,00%1,20%(8,00-3,45%0,5-0,90*0,5) 6,99
<L-9 > 1,00%0,88%(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 0,73
< 9-P > 1,00%1,20%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 6,99
1< L~11 = 1,00%1,20%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 6,99

-3-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4868



PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicach IV A 7 KDL-G,IVA 6 KDL-GiIV A 5 KDL-G dla Il ETA-

PU Sirefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. | Podstawa Nr Opis [ wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
< 11-P > 1,00%1,20%(3,00-3.45*%0,5-0,90%0,5) 0,99
<L-12 > 1,00*},20%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 6,99
< 12-P > 1,00%1,20%(3,00-3,45%0,5-0,90%0,3) - 0,99
< G-14 > 1,25%1,20%(23,00-3,00%0,5) 32,25
<14-13 > 1,10%1,20%(51,00-3,00) 63,36
<L-14-P = 1,00%1,20%(12,00-3,00%(,5%2-0,90*0,5*2) 5,72
<L-13-P > 1,00*1,20%(11,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5%2) 8,52
< 1-4 > 1,25%1,20%(120,00-3,45%0,5-3,00%2,5) 166,16
< 4-7>1,10%1,20%(162,00-3,00*3) 201,96
< L-3 > 1,00%1,20%(7,00-3,00%0,5-0,90*0,5) 6,06
< 3-P > 1,00%1,20*{14,00-3,00*0,5-0,90*0,5) 14,46
< L-4>1,00%],20*(4,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 2,46
<4-P > 1,00%1,20*(10,00-3,00*0,5-0,90%0,5) 9,66
< L-5-P > 1,00%1,20%(15,00-3,00%0,5%2-0,90%0,5%2) 13,32
<L-6-P > 1,00%1,20%(15,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5%2) 13,32
< L-7-P > 1,00%1,20%(15,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5*2) 13,32
<4-4A > 1,10*1,20%(7,50-3,00) 5,94
<2A-2B > 1,05%1,20%(43,00-3,00%2) 46,62
< L-2A-P > 1,00%0,51*(12,00-3,00*0,5%2-0,90*%0,5*2) 4,13
<L-2B-P > 1,00%1,20%(11,50-3,00*0,5%2-0,90%0,5%2) 9,12
B (obliczenia pomocnicze) ===
1 462,65
wykopy w gruncie kat. IV
(< d:1600 > 3,45*3,45%1 00*%6 71,42
< d:3200>3,00%3,00%(1,00*8+0,43+0,83) 83,34
<G-14+17,0m > 1,85%1,00%(146,00-3,45%3) 250,95
<14+17,0m-12 > 1,85%1,00%(102,50-3,45%2,5) 173,67
<12-G > 1,85%1,00%(38,00-3,45%0,5) 67,11
< 1-P > 1,00%1,00%(14,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 11,83
< 8-P > 1,00%0,93*(8,00-3,45%0,5-0,90*0,5) 5,42
< 9-P > 1,00%0,42*(8,00-3,45%0,5-0,90*0,5) 2,45
<L-11> 1,00%1,00%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 5,83
< 11-P > 1,00%0,65*%(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 0,54
<L-12 > 1,00%1,00%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 5,83
1< 12-P > 1,00%0,74*(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 0,61
< (-14 > 1,25%1,00%(23,00-3,00%0,5) 26,88
< 14-13 > 1,10%0,90%(51,00-3,00) 47,52
<L-14-P > 1,00%0,40%(12,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5%2) 3,24
< L-13-P > 1,00%0,29*(11,00-3,00*0,5%2-0,90*0,5%2) 2,06
<1-4>1,25%1,00%(120,00-3,45%0,5-3,00%2,5) 138,47
<4-7> 1,10%1,00%(162,00-3,00%3) 168,30
<L-3 > 1,00%0,60%(7,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 3,03
< 3-P > 1,00%0,58%(14,00-3,00*0,5-0,90*0,5) 6,99
< L-4 > 1,00%0,78*(4,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 1,60
< 4-P > 1,00%0,85%(10,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 6,84
< L-5-P > 1,00%0,57%(15,00-3,00%0,5%2-0,90%0,5*2) 6,33
< L-6-P > 1,00%0,75%(15,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5%2) 8,33
<L-7-P > 1,00%0,55%(15,00-3,00%0,5*2-0,90%0,5*2) 6,11
<4-4A > 1,10%1,00%(7,50-3,00) 4,95
<2A-2B > 1,05%0,33%(43,00-3,00%2) 12,82
<L-2B-P > 1,00%0,02%(11,50-3,00%0,5%2-0,90%0,5%2) 0,15
C (obliczenia pomocnicze) m————
112262
wykopy w gruncie kat. V
4078,54-1462,65-1122,62 1493,27
D (obliczenia pomocnicze) S
1493,27
(4078,54*0,95-(567,77+1009,36))*0,36 m? 827,09
| RAZEM 827,09

Norma PRO Wersja 4,35 Nr seryiny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5§ KDL-G dla II ETA-
PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE I

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
2 KNR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1 0206-05+ | p.52 |pojemnosci tyzki 0.60 m3 w pruncie kat. IV z transportem
18x0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 10 km
(4078,54%0,95-(567,77+1009,36))*0,64 m? | 147039
RAZEM 1 470,39
3 KNR 2-01 | SKD-01 {Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3| m?3
d.1 0218-02 p- 5.2 |naodktad w gruncie kat. 111
4078,54 4 078,54
minus
d:1600
-3,45%3,45%(4,23+5,29) -113,31
-0,25%3,14%(2,05%2,05%0,10%4+1,95%1,95*%(4,53+3,34+ -55,74
5,41+4,95))
d:1200
-3,00%3,00*2,64 -23,76
-0,25%3,14%(1,70%1,70%0,10%10+1,50%1,50%(2,4342,6 1+ -39,80
112,33+42,51+2,31+42,53+0,93+1,53+1,93+2,14))
< podloze > -1*(220,20+54,18+40.,32) -314,70
< d:800 > -1,85*1,10%(286,50-1,95*6) -559.22
< d:400 > -1,25%0,70%(143,00-1,95%0,5-1,50*3) -120,33
< d:300 > -1,10%0,60%(220,50-1,50%5) -140,58
< d:250 > -1,05%0,55%(43,00-1,50%2) -23,10
< d:200 > -1,00*0,50%(191,50-1,95%0,5%10-1,50%0,5*18- -79,79
0,62*%0,5%28)
< G-1+17,0m > -1,85%(4,11-1,40)%(54,00-3,43) 253,43
< 1+17,0m-12 > -1,85*(5,19-1,40)*(53,00-3,45) -347.42
< 1-P > -1,00%(3,15-0,70)*(14,00-3,45%0,5-0,90%0,5) -28,97
<L-8 > -1,00*%(0,97-0,70)*(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) -0,22
< §-P > -1,00%(2,13-0,70)*(8,00-3,45%0,5-0,90*0,5) -8,33
< 9-P >-1,00%(1,62-0,70)*(7,00-0,90*0,5) -6,03
<L-11>-1,00%(2,90-0,70Y*%(8,00-3,45*0,5-0,90*0,5) -12,82
< 11-P > -1,00%(1,85-0,70)*(3,00-3,45%0,5-0,90*0,5) -0,95
<L-12 > -1,00%(2,90-0,70Y*(7,00-0,90*0,5) -14,41
< L~14-P > -1,00%(1,60-0,70)*(7,00-0,90%0,5) 5,90
< L-13-P > -1,00%(1,49-0,70)*(7,00-0,90*0,5) -5,17
<1-4 > -1,25%(2,51-1,00)*%(37,00-3,00) -64,18
< L-3 > -1,00%(1,80-0,70)*(3,00-3,00%0,5) -1,65
< 3-P > -1,00%(1,78-0,70)%(14,00-3,00%0,5-0,90*0,5) -13,01
< 4-P > -1,00%(2,05-0,70)*(8,00-0,90%0,5) -10,19
< L-5-P >-1,00%(1,77-0,70)*(8,00-0,90*0,5) -8,08
< L-6-P > -1,00%(1,95-0,70)*(8,00-0,90*0,5) -9,44
< L-7-P > -1,00%(1,75-0,70)*(8,00-0,90*0,5) -7,93
< 4-4A > -1,10%(2,79-0,90)*3,00 -6,24
< 2A-2B > -1,05%(1,53-0,75)*(12,00+11,00) -18,84
< L-2B-P > -1,00%(1,22-0,70)*(11,50-3,00%0,5%2-0,90* -3,95
0,5%2)
A (obliczenia pomocnicze) - =
1 781,05
(1781,05-71,37-132,55)*0,36 m3 567,77
RAZEM 567,77
4 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0.60 m3| m?
d.l 0218-03 p- 5.2 |na odklad w gruncie kat. IV
{1781,05-71,37-132,55)*0,64 m3 | 100936
RAZEM 1009.36

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5§ KDL-G dla Il ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn. .
5 KNR2-01 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane recznie w grun-| m?
dl 0317-05 p- 5.2 |tach suchych kat. HI-IV z wydobyeiem urobku topata hub
wyciagiem recznym glebokod¢ do 3 m - szerokodé 0.8-1.5
m
4078,54%0,05%0,35 m3 71,37
RAZEM 71,37
6 KNR 2-01 | SKD-01 {Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3
d.1 0317-08 p. 3.2 [tach suchych kat. HI-IV z wydobyciem urobku topata Tub
wyciagiem rgcznym glebokoéé do 6 m - szerokos¢ 1.6-2.5
m
4078,54%0,05%0,65 m3 132,55
RAZEM 132,55 -
7 KNR 2-01 | SKD-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
dl | 0118-01 +t | p.52 |o $cianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
1493,27 m? | 149327
RAZEM 1 493,27
8 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m?
d.1 0708-04 p- 5.2 |dzienki wpustéw deszezowych w gruncie kat. III-IV
0,25%3,14%0,90%0,90*%2,75%28 m3 48,96
RAZEM 48,96
9 KNR 2-01 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiar urobku z wykopow wierconych m?
d.1 |- 0212-07+ | p.5.2 |pod studzienki éciekowe - roboty ziemne wykonywane ko-
18*0214-04 parkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziem kat. IIF uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyladowcezymi na odl. do 10 km
48,96 m3 48,96
, _ RAZEM 48.96
10 |analogia KNR! SKD-01 |Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych plytami| m?2
dl |{2-010322-07, p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. IOI-IV
< §-P > 2%2,13*%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) m? 24,81
< 9-P >2%1,62%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) m?2 18,87
< L~11 > 2%2,90%(8,00-3,45%0,5-0,90%0,5) m? 33,79
< 11-P > 2%1,85%(3,00-3,45%0,5-0,90*0,5) m? 3,05
< L-12 > 2*2 90*(8,00-3,45%0,5-0,90*0,5) m?2 33,79
< 12-P > 2%]1,94%(3,00-3,45%0,5-0,90*0,5) m?2 3,20
<L-14-P > 2*1,60%(12,00-3,00%0,5%2-0,90%0,5%2) m? 2592
< L-13-P > 2*1,49%(11,00-3,00%0,5%2-0,90%0,5%2) m?2 21,16
< L-3 > 2%1,80%(7,00-3,00%0,5-0,50%0,3) m? 18,18
< 3-P >2%1,78%(14,00-3,00%0,5-0,90%0,5) m?2 42,90
< L-4 > 2*1,98%(4,00-3,00%0,5-0,90*%0,5) m? 8,12
< 4-P > 2*2 05%(10,00-3,00%0,5-0,90%0,5) m? 33,01
<L-5-P > 2%1,77%(15,00-3,00%0,5%2-0,90%0,5%2) m? 39,29
< L-6-P > 2*1,95%(15,00-3,00%0,5%2-0,90*0,5%2) m? 43,29
< L-7-P > 2¥1,75%(15,00-3,00%0,5*2-0,90%0,5*2) m?2 38,85
<1-2B-P > 2%] 22%(11,50-3,00%0,5*2-0,90%0,5%2) m? 18,54
RAZEM 406,77
11 ianalogia KNR: SKD-01 |Umochienie pionowych $cian wykopdw liniowych phytami|: m? '
d.l1 [2-010322-04| p.52 ‘wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,00m i glgbokosei do 6.0 m w gruntach kat. I1I-TV-
< 1-P > 2*3 15%(14,00-3,45%0,5-0,90%0,5) m?2 74,50
RAZEM 74,50

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicach IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dla I ETA-

PU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE 1

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryjny. 4869

-7-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
12 |analogia KNR| SKD-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow linfowych ptytami; m?2
d.l |2-010322-07| p.5.2 (wykopowymiPW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
+0,05%0322- 1,05m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. 1T1-1V
11 :
<2A-2B > 2%],53%(43,00-3,00%2) m? 113,22
RAZEM 113,22
13 |analogia KNR| SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m2
d.1 |2-010322-077 p.52 |wykopowymiPW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
+0,10*%0322- 1,10m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. IIT-IV
11
< 14-13 > 2%2,10%(51,00-3,00) m?2 201,60
<4-7 > 2%2.49%(162,00-3,00%3) m?2 761,94
< 4-4A > 2*2,79*%(7,50-3,00) m? 25,11
RAZEM 988,65
14 |analogia KNR| SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m2
d.l |2-010322-07| p.52 |wykopowymiPW wraz z rozbidrke wykopy o szerokoséci
+0,25%0322- 1,25m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-TV
11
< (3-14 > 2%2,23%(23,00-3,00%0,5) m? 95,89
< 1-4>2%2 51%(120,00-3,45*0,5-3,00%2,5) m?2 356,09
RAZEM 651,98
15 |analogia KNR| SKD-01 [Umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych plytami| m?
d.l |2-010322-04| p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbiorkg wykopy o szerokosci
+ 0,85%0322- 1,85m 1 glebokodei do 6.0 m w gruntach kat. I11-1V
09
< (G-1+17,0m > 2%4,11*(146,00-3,45%3) m? | 111504
< 1+17,0m-12 > 2*35,19%(102,50-3,45%2,5) m? 974,42
< 12-G > 2%4 86%(38,00-3,45%0,5) m2 352,59
RAZEM 2 442,05
16 |analogia KNR| SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych piytami; m?2
d.l |2-010326-08| p.52 |wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV
< d:1200 > 3,00%4*(2,53+2,64+2,71+2,43+2 6 1+2,41+ m?2 298,68
2,63+1,03+1,63+2,03+2.24)
RAZEM 298,68
17 |analogia KNR{| SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopow linlowych plytami; m?2
d.l [2-010326-10¢ p. 52 |wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokoéei do 6.0 m w gruntach kat, TH-TV
< d:1600 > 3 45%4%(4,63+4,23-+3 44+5,51+5,29+5,05) m2 388,47
RAZEM 388,47
13 KNR 2-01 | SKD-01 [Rgczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m?
d.1 0320-04+ | p.5.2 |wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-1I - szerokosc 0.8-1.5 m-
plasek ~ |zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
< 8,11 > 3,45%3 45%(4,23+5,29)-0,25%3,14%(2,05%2,05* 84,83
0,10%2+1,95*1,95%(4,13+5,19)
<3 >3,00%3,00%2,64-0,25%3,14*(1,70%1,70*0,10-+1,50* 19,05
1,50%2.54)
< G-1+17,0m > 1,85%(4,11-1,40)*(54,00-3,45) 25343
< 1+417.0m-12 > 1,85%(5,19-1,40)*(53,00-3,45) 347,42
< 1-P = 1,00%(3,15-0,70)*(14,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 28,97
< L-8 > 1,00%(0,97-0,7()*(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) 0,22
< §-P > 1,00%(2,13-0,70)*(8,00-3,45*0,5-0,90*0,5) 8,33
< 9-P > 1,00%(1,62-0,70)*(7,00-0,90*0,5) 6,03
<L-11 > 1,00%(2,90-0,70)%(8,00-3,45%0,5-0,90*0,5) 12,82
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
< 11-P = 1,00%(1,85-0,70¥%(3,00-3,45%0,5-0,90%0,5) ' 0,95
< L-12 > 1,00%(2,90-0,70)*(7,00-0,90%0,5) 14,41
< L-14-P > 1,00%(1,60-0,70Y%(7,00-0,90*0,5) 5,90
< L~13-P > 1,00%(1,49-0,70)*(7,00-0,90%0,5) 5,17
< 1-4 > 1,25%(2,51-1,00)*(37,00-3,00) 64,18
<L-3 > 1,00*(1,80-0,70)*(3,00-3,00%0,5) 1,65
< 3-P > 1,00%(1,78-0,70)y%(14,00-3,00%0,5-0,90%0,5) 13,01
< 4-P > 1,00%(2,05-0,70Y%(8,00-0,90%0,5) 10,19
< L-5-P > 1,00%(1,77-0.70¥*(8,00-0,90%0.5) 8,08
<L-6-P > 1,00%(1,95-0,70)*(8,00-0,90*0,3) 9,44
< L-7-P > 1,00%(1,75-0,70Y*(8,00-0,90%0,5) 7,93
< 4-4A > 1,10%(2,79-0,90)*3,00 6,24
<2A-2B > 1,05%(1,53-0,75)*(12,00+11,00) 18,84
< L-2B-P > 1,00%(1,22-0,70)%(11,50-3,00%0,5%2-0,90* 3,95
0,5*2)
A {obliczenia pomocnicze) =
931,04
_|931,04%0,05%0,35 ' m? 16,29

RAZEM 16,29

19 KNR 2-01 | SKID-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o §cianach piono- m?
d.1 0320-07 + | p.5.2 jwych glebokosci do 6 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 1.6-2.5 m-
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drdg i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

931,04*0,05%0,65 m3 30,26
RAZEM 30,26
20 KNR 2-01 | SKD-01 jMechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m?
d.i 0230-01 + | p.5.2 imieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I -
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i

chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )

931,04*0,95 m3 884,49

! RAZEM 884,49

21 KNR 2-01 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3
d.l 0320-05 p- 5.2 iwych glebokosci do 3.0 m kat.gr JII-IV - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkfadu

1781,05*0,05%0,35 m? 31,17

RAZEM 31,17

22 KNR 2-01 | SKD-01 {Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m3
d.1 0320-08 p- 5.2 |wych glebokosci do 6.0 m kat.gr. 111V - szerokosc 1.6-2.
5 m - grantem z odkiadu

1781,05*0,05%0,65 m3 57,88
RAZEM 57,88
23 ENR.2-01. | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wylkopdw spycharkami z prze- m? :
d.1 0230-01 p. 5.2 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1I -
: gruntem z odktadu
1781,05*0,95 m?* | 169200

RAZEM 1 692,00

24 KNR 2-01 | SKD-01 |Zageszezenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1 0236-01 p- 5.2 |mi; granty sypkie kat. 1-111

931,04+1781,05 | om3 | 271209

"RAZEM 2712,09

2 45231000-5 Studnie kanalizacyjne

Norma PRO Wersja 4.25 Nr seryiny: 4868
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
techn.
25 |KNR-W 2-18 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d2 0513-03 - p. 5.4 |goéw zelbetowych o &. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang 7z wiazem kanatowym zeliwnym z dwoma ryglami o
gr. 600mm kiagy D400 osadzonym na pierdcieniach wy-
rownawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonantem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z befonu B-43
<4,56,7,4A,2A, 2B, 13, 14> 9 szt 9,00
Zestawienie prefabrykatow dla 9 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1200min wys. 100cm - 9 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 14 szt.
- kregi zelbetowe o &r. 1200mm wys. 50cm - 5 szt.
- phvty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 9 szt.
- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 9 szt.
- pierécienie wyréwnawcze h= 6 cm - 6 szt.
- pierécienie wyréwnawcze h= 8 cm - 16 szt.
RAZEM 9,00
26 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d.2 0513-03 p. 5.4 |gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,51-3,00m z przekryciem ptytg prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<3>1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatdéw dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o dr. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- pbvty pokrywowe PT 1200 D/h 1470/220 - [ szt.
- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pierscienie wyréwnawcze h=6 cm - 2 szt.
RAZEM 1,00
27 |KNR-W 2-18 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d2 | 0513-03+ | p.54 |goéw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glgbokosci 3,01-3,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym z dworma ryglami o
$r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawezych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<2>1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ¢r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mun wys. 30cm - 4 gzt,
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pierécienie wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt.
RAZEM 1,00

Noerma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny. 4869
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Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

28
d.2

KNR-W 2-18
0513-05 + 3%
0513-06

SKD-01
p.-54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 4,01 - 4,50 m z przekryciem piyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 em i kinety z betonu B-45 - mon-
tfowane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokodei do S5 m

<9>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.

~ kregi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 30cm - 4 szt

- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1950/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierécienje wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt.

sZt

szt

1,00

El

RAZEM

1,00

29
d.2

KNR-W 2-18
0513-05 + 4%
0513-06

SKD-01
p 54

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gow zelbetowych o §r. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 -
montowane w wykopach o §cianach pionowych umocnio-
nych o glebokosci do 5 m

<§>1

Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 30cem - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1950/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o dr. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierdcienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 3 szt

szt

szt

1,00

a

RAZEM

1,00

30
d.2

KNR-W 2-18
0513-05 -+ 5*
0513-06

SKD-01
p. 5.4

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokodei 5,01 - 5,50 m z przekryciem ptyta prefabryko-
wang z wazem kanatowym Zzeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 em wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o dcianach pionowych umocnionych
o glebokosdci do 5 m

<iP>1

Zestawienie prefabrykatdéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
- krggi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 100cm - 4 szt.

- phyty pokrywowe PP 1600 D/h 1950/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt

- pierscienic wyréwnawcze h= 8§ cm - 2 szt.

szt

szt

1,00

El

: RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.25 Nr seryjny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
31 [KNR-W 2-18| SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d.2 10513-05+4%| p.54 |gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
0513-06 +t. glebokosei 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
9901/3 R* wang z wiazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
1,15, zuraw* D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
1,15 rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o dctanach pionowych umocnionych
o glebokosct 5-6 m
<11,12>2 szt 2,00
Zestawienie prefabrykatéw dla 2 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1600mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 100cm - 6 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 30cm - 3 szt.
- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1950/150 - 2 szt
- wilazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 2 szt.
- pierécienie wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt.
- pier§cienie wyrdwnawcze h=6 cm - 2 szt.
RAZEM 2,00
32 |KNR-W 2-18 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d.2 |0513-05+5*%| p.5.4 igéw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
0513-06 +1. glebokoéei 5,01 - 5,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
9901/3 R* wang z wlazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
1,15, zuraw* D400 z dworma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
1,15 rownawczych wys. § em wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
o plebokosei 5-6 m
<10>1 szi 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o §r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 100cm - 4 szt.
- phyty pokrywowe PP 1600 Dv/h 1950/150 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o dr. 600mm klasy D400 - 1 szt
- pier§cienie wyrdownawcze h= 8 cm - 2 szt,
RAZEM 1,00
33 KNR 9-18 | SKID>-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejéé szczelnych syste- szt.
d.2 0202-13 p. 54 |mowych poliestrowych o §r. 800 mm
12 szt. 12,00 :
RAZEM 12,00
34 KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w dcianach studni - przejsé szezelnych syste- szt
d.2 0202-08 p- 5.4 |mowych poliestrowych o ér. 400 mm
8 szL. 8,00
: RAZEM 8,00
35 |KNR-W 2-18 | SKD-01 {Montaz w §cianach studzienek przej§¢ szezelnych syste- szt
d.2 0421-05 p- 5.4 |mowych dla rur PE lub PP o ér. 300 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
36 |KNR-W 2-18 | SKD-01 |Montaz w Scianach studzienek przej$c¢ szezelnych syste- szt |
d2 0421-04 p. 5.4 |mowych dla rur PE lub PP o ér. 250 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4,00
37 |KNR-W 2-18 | SKD-01 [Montaz w cianach studzienek przejsc szezelnych syste- szt
d.2 0421-03 p. 54 |mowych dla rur PE lub PP o &r. 200 mm
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia Jjom. Poszcz Razem
spec.
techn,
28 szt 28,00
RAZEM @ 28,00
3 45231000-5 Whpusty deszczowe
38 | KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki éciekowe wpustow m?
d.3 0510-02 p. 54 |ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
0,25%3,14%0,90*0,90*0,10*28 m? 1,78
‘RAZEM 1,78
39 | KNR-W 2-18; SKD-01 |Studzienki cickowe uliczne betonowe o ér. 500 mm gle- | szt
d.3 0524-02 p. 5.4 |bokosei 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem Ze-
liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglern osadzonym na
plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierscieniu odcig-
zajacym prefabrykowanym '
28 szt. 28,00
zZestawienie prefabrykatow betonowych na szt
- krag betonowy z dnem. o dr. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy z otworem o §r. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o ér. 50 cm h=40cm - 3 szl
RAZEM 28,00
40 | KNR-W 2-18| SKD-01 |Obetonowanie studzienek éciekowych betonem B 10 m3 Lo
d.3 0512-02 p. 5.4
0,25%3,14%(0,90%0,90-0,62*0,62)*1,00*28 m? 5,35
RAZEM 9,35
4 45231000-5 Kanaly _
41 | KNR-W-2-18| SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?
d.4 0511-04 p. 5.2 |éredniego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
< (G-1+17,0m > 1,85%(146,00-1,95*3)*0,30 m? 77,78
< 12-G > 1,85%(38,00-1,95%0,5)*0,30 m3 20,55
< (3-14 > 1,25%(23,00-1,50*0,5)*0,30 m? 8.34
< 14-13 > 1,10%(51,00-1,50)*0,30 m?3 16,34
< 1-4 > 1,25%(120,00-1,95%0,5-1,50%2,5)*0,30 m3 43,23
< 4-7>1,10%(162,00-1,50%3)*0,30 m? 51,98
<4-4A > 1,10%(7,50-1,50)*0,30 m3 1,98
' RAZEM 220,20
42 | KNR-W 2-18 | SKD>-01 ;Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?
d4 | 0511-04+1t | p.52 idredniego zageszczonego grub. 30 cm w wykopach o écia-
9901/3 RiS* nach pionowych umoenionych o glebokosel 5-6 m
1,15
<1+17,0m-12 > 1,85%(102,50-1,95*2,5)*0,30 m? 54,18
RAZEM 54,18
43 | KNR-W 2-18 | SKD-01 | Podloze pod rury kanalizacyine z piasku grubego lub m3
d.4 0511-03 p. 5.2 |dredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o dcia-
nach pionowych umocnionych o glebokoséci do Sm
<I-1>1,00%(7,00-1,95%0,5-0,62*0,5y*0,20 m?3 1,14
< 1-P = 1,00%(14,00-1,95%0,5-0,62%0,5)*0,20 m? 2,54
< L-8 > 1,00%(3,00-1,95%0,5-0,62*%0,5)*0,20 m3 0,34
< 8-P > 1,00%(8,00-1,95%0,5-0,62*0,5)*0,20 m3 1,34
< L-9>1,00%(3,00-1,95%0,5-0,62%0,5)*0,20 m3 0,34
< 9-P > 1,00%(8,00-1,95%0,5-0,62%0,5)*0,20 3 1,34
<L-11 > 1,00%(8,00-1,95%0,5-0,62%0,5)*0,20 m3 1,34
< 11-P > 1,00%(3,00-1,95*0,5-0,62*0,5)*0,20 m3 0,34
< L-12 > 1,00%(8,00-1,95%0,5-0,62%0,5)*0,20 m3 1,34
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< 12-P > 1,00%(3,00-1,95%0,5-0,62*0,5)%0,20 m? 0,34
< L-14-P > 1,00%(12,00-1,50*0,5%2-0,62*%0,5%2)*0,20 m? 1,98
< L-13-P > 1,00%(11,00-1,50%0,5%2-0,62%0,5%2)*0,20 m3 1,78
< L-3 > 1,00%(7,00-1,50%0,5-0,62*%0,5)*0,20 m? 1,19
< 3-P > 1,00%(14,00-1,50%0,5-0,62*0,5)*0,20 m3 2,59
< L-4 > 1,00%(4,00-1,50%0,5-0,62*0,5)*0,20 m? 0,59
< 4-P > 1,00%(10,00-1,50%0,5-0,62*(,5)0,20 m3 1,79
< L-5-P > 1,00%(15,00-1,50%0,5%2-0,62*0,5*2y*0,20 m3 2,58
< L-6-P > 1,00*(15,00-1,50%0,5%2-0,62%0,5%2)*0,20 m? 2,58
< L-7-P > 1,00%(15,00-1,50%0,5%2-0,62*0,5*2y*0,20 m? 2,58
<2A-2B > 1,05%(43,00-1,50*2)*0,20 m3 8,40
<L-2A-P > 1,00%(12,00-1,50*0,5%2-0,62*0,5%2)%0,20 m? 1,98
<1-2B-P > 1,00%(11,50-1,50%0,5%2-0,62*(,5*2)*0,20 m3 1,88
RAZEM 40,32
44 |analogia KNR| SKD-01 | Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?
d4 [2-020607-03| p.5.2
<G-1+17,0m > 6,80%(146,00-1,95%3) m? 953,02
< 1+17,0m-12 > 6,80%(102,50-1,95%2,5) m?2 663,85
<12-G > 6,80%(38,00-1,95%0,5) m?2 2577
<L-1 > 3,70%(7,00-1,95%0,5-0,62%0,5) m? 21,15
< 1-P>3,70%(14,00-1,95%0,5-0,62*0,5) m?2 47,05
< L8 > 3,70*%(3,00-1,95%0,5-0,62*0,5) m? 6,35
< 8-P > 3,70%(8,00-1,95%0,5-0,62%0,5) m?2 24,85
<L-9>3,70%(3,00-1,95%0,5-0,62*0,5) m?2 6,35
< 9-P > 3,70%(8,00-1,95*0,5-0,62%0,5) m? 24,85
<L-11 > 3,70%(8,00-1,95%0,5-0,62*0,5) m2 24,85
< 11-P > 3,70%(3.00-1,95%0,5-0,62%0.,3) m? 6,35
< L-12 > 3,70%(8,00-1,95%0,5-0,62%0,5) m?2 24,85
< 12-P>3,70%(3,00-1,95%0,5-0,62*0,5) m? |- 6,35
< G-14 > 4,80%(23,00-1,50*0,5) m? 106,80
< 14-13 > 4 30%(51,00-1,50) m?2 212,85
< L-14-P > 3,70%(12,00-1,50%0,5%2-0,62*0,5%2) m? 36,56
< L-13-P > 3,70*(11,00-1,50%0,5%2-0,62%0,5%2) m2 32,86
< 1-4 > 4,80*%(120,00-1,95%0,5-1,50*2,5) m? 553,32
< 4-7>4,30%(162,00-1,50*3) m2 677,25
< L-3 > 3,70%(7,00-1,50*%0,5-0,62*0,5) m2 | 21,98
< 3-P > 3,70%(14,00-1,50%0,5-0,62%0,3) m?2 47,88
< L4 > 3,70%(4,00-1,50%0,5-0,62%0,5) m2 10,88
<4-P > 3,70%(10,00-1,50%0,5-0,62%0.,5) m? 33,08
< L-5-P > 3,70%(15,00-1,50*0,5%2-0,62%0,5%2) m?2 47,66
< L-6-P > 3,70%(15,00-1,50*0,5%2-0,62*0,5*2) m?2 47,66
< L-7-P > 3,70*(15,00-1,50%0,5%2-0,62%0,5%2) m? 47,66
<4-4A > 4.30%(7,50-1,50) m? 25,80
<2A-2B > 3,90%(43,00-1,50%2) m? 156,00
< L-2A-P > 3,70%(12,00-1,50%0,5%2-0,62*0,5%2) m2 36,56
< L-2B-P > 3,70*%(11,50-1,50%0,5%2-0,62*0,5*%2) m? 34,71
RAZEM 4 191,15
45 KNR 9-18 : SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-13+¢t | p.54 |10000 taczonych na nasuwki o ér. 800 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 zuraw* koscido S m
1,93
< (G-1+17,0m > 146,00-1,60*3 m 141,20
< 12-G > 38,00-1,60%0,5 m 37,20
RAZEM 178,40

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 45869
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46 KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 i 0201-13+t | p.5.4 |10000 faczonych na nasuwki o ér. 800 mm - montowane
9908/2 R¥ w wykopach o écianach pionowych umocnionych o gigbo-
1,93 zuraw® kosci 5-6 m-
1,93 +1t.
9901/3 R*
1,15 zuraw®
1,15
< 1+17,0m-12 > 102,50-1,60*2,5 m 98,50
. RAZEM 98,50
47 KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-08+t | p.54 |10000 faczonych na nasuwki o ér. 400 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 ruraw* koscido5m
1,93
< (G-14 > 23,00-1,20%0,5 m 22,40
<1-4 > 120,00-1,60%0,5-1,20%2 5 m 116,20
< przepad zewngtrzny > 1,50 m 1,50
RAZEM 140,10
48 |KNR-W 2-18! SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE ub PP m
d4 | 0408-05+¢t. | p. 54 |SN 8 faczonych na weisk o ér. 300 mm montowane w wy-
9908/2 R* kopach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci
1,93 do 5m
< 14-13 > 51,00-1,20 m 49,80
< 4.7 > 162,00-1,20%3 m 158,40
< 4-4A >7,50-1,20 m 6,30
| RAZEM 214,50
49 | KNR-W 2-18 | SKI>-01 | Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP m
d4 | 0408-04 +t. | p.54 |SN 8 Igczonych na weisk o ér. 250 mm montowane w wy-
9908/2 R* kopach o scianach pionowych umocnionych o giebokoscei
1,93 do 5m
<2A-2B > 43,00-1,20%2 m 40,60
RAZEM 40,60
50 | KNR-W 2-18 | SKD-01 Kanaty z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m
d.4 | 0408-03+1. | p. 5.4 ilaczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wykopach
9908/2 R* o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
1,93
<L-1>7,00-1,60%0,5-0,50%0,5 m 5,95
< 1-P > 14,00-1,60*0,5-0,50*0,5 m 12,95
< L-8 > 3,00-1,60%0,5-0,50%0,5 m 1,95
< 8-P > §,00-1,60%0,5-0,50*0,5 m 6,95
<< L-9 > 3,00-1,60*0,5-0,50*0,5 m 1,95
< 9-P > 8,00-1,60%0,5-0,50%0,5 m 6,95
<L-11 > 8,00-1,60%0,5-0,50%0,5 m 6,95
< 11-P > 3,00-1,60%0,5-0,50%0,5 m 1,95
<I.-12 > 8,00-1,60*0,5-0,50%0,5 m 6,95
i< 12-P > 3,00-1,60%0,5-0,50%0,5 m 1,95
|<L-14-P > 12,00-1,20*0,5%2-0,50*0,5*2 m 10,30
(<L-13-P > 11,00-1,20%0,5%2-0,50%0,5*2 m 9,30
< L-3 > 7,00-1,20%0,5-0,50%0,5 m 6,15
< 3-P > 14,00-1,20%0,5-0,50%0,5 m 13,15
< L-4 > 4,00-1,20%0,5-0,50*0,5 m 3,15
< 4-P > 10,00-1,20%0,5-0,50%0,5 m 9,15
<E-5-P > 15,00-1,20%0,5%2-0,50%0,5%2 m 13,30
<[-6-P > 15,00-1,20%0,5%2-0,50%0,5%2 m 13,30
<L-7-P > 15,00-1,20%0,5%2-0,50*0,5%2 m 13,30
< L-2A-P > 12,00-1,20%0,5%2-0,50%0,5%2 m 10,30
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< L-2B-P > 11,50-1,20%0,5*2-0,50*0,5*2 m 9,80
RAZEM 165,70
51 | KNR-W 2-18 | SKD-01 |Montaz w przepadach wewngtrznych ksztattek polietyle- szt
d.4 0422-03 p- 34 |nowych - trdjnika PE 80 Dz/s=225/12,8mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
32 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Montaz w przepadach ksztattek polietylenowych - fuku szt
d4 0421-03 | p. 5.4 |PE 80 Dz/s=225/12,8mm 90 st.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
53 |KNR-W 2-18 | SKD-01 |Montaz w przepadach rur polietylenowych PE 80 DZ/s= m
d.4 0109-10 p-5.4 1225/12.8mm
2,30+2,00+1,204+2,00+1,65 m 9,15
RAZEM 9,15
54 |KNR-W 2-1%| SKD-01 |Polgczenie rur polietylenowych w przepadach metoda zlacz.
d.4 0110-10 p. 5.4 |zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 225 mm
5%3 zhacz., 15,00
RAZEM 15,00
55 KNR 5-08 | SKD-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw dla zamocowa- | szt.
d.4 0803-02 p- 5.4 |nia obejm przepadu wewnetrznego - glebokoéé do 8cm 1
§r. do 20mm
5*4 5zt. 20,00
RAZEM 20,00
56 | KNR5-08 | SKD-01 Montaz elementéw konstrukeyjnych umocowania rur szt.
d4 0704-03 p. 5.4 |przepadowych w studzienkach - obejm do rur o sr.
225mm przez przykrecanie do gotowego podioia na dcia-
nie (1 mocowanie)
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
57 KNR 9-18 | SKD-01 {Montaz w przepadach zewnetrznych ksztattek poliestro- szt.
d4 0202-08 p. 5.4 |wych GRP - tréjnika o sr. 400/400 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 KNR 9-18 | SKD-01 (Montaz w przepadach zewnetrznych ksztattek pollestr0~ szt.
d.4 0202-08 p. 5.4 |wych GRP - kolana 90st. o ér. 400 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,60
59 KNR 201 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych | m3
d4 | 0320-01+ | p.52 |glebokoscido 1,50 m gruntem kat. IT - szerokosé wylko-
piasek péw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem
30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:250 > (1,05*0,55-0,25%3,14*0,25%0,25)*(43,00-1,50%| m3 21,14
2)
< d:200 > (1,00*0,50-0,25%3,14%0,20*0,20)*(7,00+3,00+ | m?3 25,25
3,00+8,00+12,00+11,00+12,00+11,50-1,95%0,5%4-1,50%*
0,5*8-0,62*0,5*12)
RAZEM 46,39
60 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m3
d4 | 0320-04+ | p.5.2 |glebokosei do 3 m gruntem kat. IT - szerokodé wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
' ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
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< d:400 > (1,25%0,70-0,25%3,14*0,40%0,40)*(143,00- m3 103,06
1,95%0,5-1,50%3)
<d:300 > (1,10%0,60-0,25%3,14*0,30*0,30)*(220,50- m3 125,53
1,50%5)
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20*0,20)*(14,00+ m3 49,53
8,00+8,00+3,00+8,00+3,00+7,00+14,00-+4,00+ 10,00+
15,00*3-1,95%0,5%6-1,50%0,5%10-0,62*0,5*16)
RAZEM 278,12
61 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m3
d4 | 032007+ | p.5.2 |glkbokodei do 6 m gruniem kat. 1T - szerokosé wykopdw
. piasek 1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:800 > (1,85%1,10-0,25*3,14*0,80*0,80)*(286,50- m3 421,16
1,95%6)
RAZEM 421,16
62 KNR 2-18 ; SKD-01 |Préba szezelnodci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m
d.4 0804-08 p.5.4
286,50 m 286,50
RAZEM 286,50
63 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanalow rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.4 0804-05 p. 5.4
143,00 m 143,00
RAZEM 143,00
64 KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szezelnodci kanalow rurowych o ér.nont. 300 mm m
d4 0804-04 p.5.4
220,50 m 220,50
RAZEM 220,50
65 KNR 2-18 | SKD-01 :Prdba szczelnoéei kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d4 0804-03 p-5.4
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
66 | KNR2-18 | SKD-01 |Préba szezelnodci kanaléw rurowyeh o §r.nom. 200 mm m
d.4 0804-02 p. 54
191,50 m 191,50
RAZEM 191,50
67 kalkulagja | SKD-01 Menitoring wykonanej sieci - sprawdzenie vlozenia prze- | kpl. : -
d4 ind. p. 5.4 |woddéw kanalizacyjnych kamerg - kanat o ér. 200-800mm
dfugodci 884,50m ‘
1 kplL 1,00
RAZEM 1,00
68 | KNR-W 2-18| SKD-0] [Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl.
d4 | 090101+ | p.5.3 |przewoddw podziemnych kanalizacji sanitarme]j do belek
0901-06 drewnianych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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