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SPiS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Budowa ulic IV A 7 KDL-G, IV A 6 KDL-G i IV A 5 KDL-G dia I ETAPU
Strefy Ekonomicznej w Lublinie - ZADANIE |

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 [Roboty pomiarowe 1 1
2 |Roboty ziemne 2 9
3 |Podbudowa jezdni 10 17
4 Nawierzchnia jezdni 18 26
5 Krawezniki : 27 31
6 {Chodniki 32 35
7 | Zjazdy publiczne 36 39
8 |Zielen drogowa 40 45
9 |Oznakowanie poziome i pionows 46 52
10 |Wykonanie wiat na zatokach przystankowych 53 53

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
techn.
1 | 45233000-9 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 [D-01.01.01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -| km
d.l | 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
{500,00-20,00)*0,001 km 0,480
{1100,00-792,16)*0,001 km 0,308
RAZEM 0,788
2 [ 45233000-9 Roboty ziemne
2 | KNR2-01 |D-02.01.01|Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznie z m3
d.2 | 0311-02 whudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IID
wg tabel robdt ziemnych
(684,70+586,57)%0,05 m? 63,56
minus ( roboty na zrealizowanym odcinku)
-30.37 m3 -30,37
RAZEM 33,19
3 | KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie | m?3
d2 | 0228-05 z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mocy 74
kW (100 KM} w gruncie kat, IT1
wg tabel robdt ziemnych
(684,70+586,57)*0,95 m? | 120771
minus ( roboty na zrealizowanym odcinku)
-577,04 m?3 -577,04
RAZEM 630,67
4 | KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- | m3
d2 | 0205-02 mi o pojemnodci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IIl z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odleglos¢ do 1 km ( do wbudowania w nasyp )
wg tabel robdt ziemnych
568,81+336,93 m3 905,74
minus ( roboty na zrealizowanym odeinku)
-568,81 m3 -568,81
RAZEM 336,93
5 | KNR 2-01 |D-02.03.01 Rgczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samo- | m3
d.2 | 0313-02 chodami samowyladowczymi (kat.gr.ITI-TV)
wg tabel robét ziemnych
{5845,79+2376,62)%0,05 m? 411,12
minus { roboty na zrealizowanym odcinku)
-56,92 m? -56,92
RAZEM 354,20
6 | KNR 2-01 |D-02.03.01 |Mechaniczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej | m3
d.2 | 0235-02 + samochodami - spycharkami w gruncie kat. III-TV
uwaga spy-
charka *0,25
wg tabel robdt ziemnych
(5845,79+2376,62)*%0,95 md | 7811,29
minus { roboty na zrealizowanym odcinku)
-1081,43 m3 | -1081,43
RAZEM 6 729,80
7 | KNR 2-G1 |D-02.03.01 |Zaggszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycz- | m?
d2 | 0237-03 nymi; grunt sypki kat. I-HT ze zwilZzeniem wodg w mia-
1¢ potrzeby warstwy zaggszczane]
wg tabel robdt ziemnych
2963,18+6530,48 md | 949366
minus ( roboty na zrealizowanym odeinku)
-1745,75 m? | -1745,75
RAZEM 774791
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia Jm. | Poszez Razem
techn,
8 1 KNR 2-31 |D-02.03.01 Dostarczenie wody do zaggszczenia nasypdw samocho-| m3
d.2 | 151207 + dem beczkowozem do 4 t na odleglo$é¢ do 1,0 km z na-
1513-04 pelnieniem z wodociagu
przyieto - 4 m3 wody na 100 m3 gruniu
9493,66%0,01%4,00 m3 379,75
minus ( roboty na zrealizowanym odeinku)
-60,83 m? -69,83
RAZEM 309,92
9 | KNR 2-01 |D-02.01.01 [Dostarczenie brakujacego gruntu na nasypy drogowe - | m3
d.2 | 0212-07 + roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi
18x0214-04 0.60 m3 w ziemi kat.I-IIT uprzednic zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 10 km
wg tabel robot ziemnych
2963,1846530,48-568,81-336,93 m? | 858792
minus ( roboty na zrealizowanym odeinku)
-1176,94 m? | -117694
RAZEM 7 419,98
3 145233000-9 Podbudowa jezdni
10 | KNR 2-31 |D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod | m2
d.3 | 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8117,76 m? | 811776
minus { roboty na zrealizowanym odeinku)
-2975,29 m? | -2 975,29
RAZEM 514247
11 analogia | D-04.05.01 Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m?2
d.3 | KNR 2-31 tem Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012:1997 { mieszanka
0109-03 + wytworzona w betoniarce } o grubosci warstwy po za-
3%0109-04 + geszczeniu 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda
0118-01
0+020,00 - 0+319,80
16,00%(13,90+10,90)*0,5+0,5%6,95%1,00%2+0,5%2,00% | m2 207,67
10,00%2-0,5*13,60%2,60
49,90%(10,90+-8,40)*0,5 m? | 481,54
162,00%8,40 m2 | 136080
71,90%(8,40+13,90)40,5+6,95%0,5%1 ,00#2+0,5+2,00% | m? 805,28
10,00%2-14,60%(2,60+0,60)%0,5
rondo
0,25%3,14%(41,40%41,40-22,60%22,60) m? 944,51
0+359,80 - 0+500,00
50,85%(13,90+8,40§#0,5+6,95%0,5+1 ,0042+0,5%2,00% | m?2 570,57
10,00%2-14,60*(2,60+0,60)*0,5
89,35%8,40 m? 750,54
0+792,16 - 0+922,00
86,70%8,40 m? 728,28
43,14%(8,40+13,90)*0,5+0,5%1,00%6,95%2+0,52,00% | m?2 484,60
10,00%2-14,60%(2,60+0,60)*0,5
0+962,00 - 1+100,00
51,34%(13,90+8,40)%0,5+0,5%1,00%6,95%2+0,5%2,00% | m2 576,03
10,00%2-14,60%(2,60+0,60)%0,5
86,66%8,40 m? 727,94
zatoki autcbusowe
(3,00%20,00+0,5%3,00%(15,00+25,00)}#4 m? 480,00
A (suma czesciowa) ————eee
m? | 8117,76
minus { roboty na zrealizowanym odcinku)
-2387,00 m? | -2 387,00
RAZEM 5 730,76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn.
12 | analogia |D-04.05.01|Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen- | m?2
d.3 | KNR 2-31 tem Rm=5,0 MPa wg PN-§-96012:1997 { mieszanka
0109-03 + wytworzona w betoniarce } o grubosei warstwy po za-
8*%0109-04 + geszczeniu 20 cm z pielggnaciy piaskiem i woda
0118-01
zatoki autobusowe
(3,00%20,00+0,5%3,00%(15,00+25,00) )4 m? 480,00
RAZEM 480.00
13 | KNR 2-31 |D-04.04.02|Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamane- | m?2
d.3 | 0114-05+ go stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:
5%0114-06 1997 o grubosei po zageszezeniu 20 cm
0+020,00 - 0+319,80
16,00%(13,70+10,70)*0,5+0,5%6,85%1,00%2+0,5%2,00% | m2 202,73
10,00%2-0,5%13,80%2,80
49,90%(10,70+8,20)*0,5 m? 471,56
162,00::8,20 m? | 1328,40
71,90%(8,20+13,70)%0,5+6,85%0,5%1,00%2+0,5%2,00% | m? 787,52
10,00%2-14,80%(2,80+0,80)%0,5
rondo
0,25%3,14*(41,20%41,20-22,80+22,80} m?2 924,42
0+359,80 - 0+500,00
50,85%(13,70+8,20)*0,5+6,85*0,5%1 ,00%2+0,5%2,00% | m?2 557,02
10,00%2-14,80(2,80+0,80)%0,5
89,35%8,20 m? 732,67
0+792,16 - 0+922,00
86,70%8,20 m?2 710,94
43,14%(8,20+13,70)%0,5+0,5%1,0046,85%2+0,5%2,00% | m2 472,59
10,00+2-14,80%(2,80+0,80)%0,5
0+962,00 - 1+100,00
51,34%(13,70+8,20)%0,5+0,5%1,00%6,85%2+0,5%2 00¢ | m2 562,38
10,00+2-14,80%(2,80+0,80)*0,5
86,66%8,20 m? 710,61
A (suma czesciowa) —_—
m? | 7 460,84
minus ( roboty na zrealizowanym odcinku)
-2170,00 m? | -2170,00
RAZEM 5 296,84
14 | KNR 2-31 |D-04.07.01| Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2
dJ3 | 0110-01 + BA wg PN-5-96025:2000, kruszywo o uziamieniu 0/
2%0110-02 25mm, asfalt D35/50 - grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu & cm ( projektowane 11 cm minus zrealizowane 5
cm)
roboty na zrealizowanym odcinku
2389,71 mé | 2389.71
RAZEM 2 385,71
15 | KNR 2-31 |D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2
d.3 | 0110-01 + BA wg PN-5-96025:2000, kruszywo o uziarnieniu 0/
7¥0110-02 23mm, asfalt D35/50 - grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 11 cm
6384,25 m? | 6 384,25
minus ( roboty na zrealizowanym edcinku)
-2389.71 m? | -2 389,71
RAZEM 3 994,54
16 | KNR 2-31 | D-04.06.01Gérna warstwa podbudowy zatok autobusowych i pier- | m2
d.3 | 0109-01 + scienia z chudego betonu wg PN-S-96013 o grubosei
8+0109-02 + warstwy po zageszezeniu 20 em z pielegnacja piaskiem
0118-01 iwoda
115,83+480,00 m?2 595,83
RAZEM 595,83
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjry: 4869

-§-

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
techn.
17 | KNR 2-31 |D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu lane- | m2
d.3 | 0504-01 + go wg PN-8-96025:2000 - grubos¢ warstwy 3 cm
0504-02
{3,00%20,00+0,5%3,00%(15,00+25,00)) %4 m? 480,00
RAZEM 489,00
4 145233060-9 Nawierzchnia jezdni
18 | KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszezenie nawierzehni drogowej ulep- | m?
d.4 | 1004-06 szonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
6384,25 m? | 638425
RAZEM 6 384,25
19 | KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m2
d.4 | 1004-07 we wigzaca
6384,25 m? | 638425
RAZEM 6 384,25
20 | KNR 2-31 |D-05.03.05|Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu as-| m2
d.4 | 0310-01 + faltowego BA z lepiszczem modyfikowanym polimera-
4*0310-02 mi kruszywo o uziarnieniu 0/20 mm wg PN-S-96025:
2000 polimeroasfalt DE 80 B o grubosci po zaggszeze-
niu 8 cm
6384,25 m? | 638425
RAZEM 6 384,25
21 | KNR 2-31 {D-04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- | m2
d.4 | 1004-06 szoniej (bitum) - pod warstwe Scieralng
6384,25 mZ | 6 384,25
RAZEM 6 384,25
22 | KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warst- | m2
d4 | 1004-07 we §cieralng
6384,25 m? | 6384,25
RAZEM 6 384,25
23 | KNR 2-31 |D-05.03.13|Nawierzchnia asfaltowa - warstwa écieralna z SMA wg | m2
d.4 | 0310-05 + PN-5-96025:2000 kruszywo o uziarnieniu 0/12,8 mm
0310-06 polimeroasfalt DE 80 B o grubosci po zageszczeniu 4
cm
0+020,00 - 0+319,80
16,00%(12,50+9,50)%0,5+0,5%6,25%1,00%2+0,5%2,00% | m2 164,75
10,00%2-15,00%(4,00+1,00)%0,5
49,90%(9,50+7,00)%0,5 m? 411,68
162,00%7,00 m? | 113400
71,90%(7,00+12,50)%0,5+6,25%0,5%1 ,0042+0,542,00% | m2 679,28
10,00%2-16,00%(4,00+2,00)%0,5
rondo
0,25%3,14%(40,00%40,00-24,00%24,00) m? 803,84
0+359.80 - 0+500,00
50,85%(12,50+7,00/%0,5+6,25%0,5%1,00%2+0,5%2,00% | m2 474,04
10,00%2-16,00*(4,00+2,00)%0,5
89,35%7.00 m?2 625,45
0-+792,16 - 0+922,00
86,70%7,00 m? 606,90
43,14%(7,00+12,50)*%0,5+0,5%1,00%6,25%2+0,5%2,00% | m2 398,87
10,00%2-16,00%(4,00+2,00)%0,5
0+962,00 - 1+100,00
51,34%(12,50+7,001%0,5+0,5%1,00%6,25%2+0,5%2 00% | m?2 478,82
10,00%#2-16,00%(4,00+2,00)*0,5
86,66%7,00 m2 606,62
RAZEM 6 384,25
24 | KNR 2-31 |D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - pod- | m2
d4 | 1004-05 budowy betonowej pod nawierzchnie z kostki brukowej




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
techn.
115,83+480,00 m? 595,83
RAZEM 595,83
25 | KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnia pierscienia z kostki wibroprasowanej o m?
d.4 | 0511-03 Rm>60MPa, spoiny wypeinione piaskiem, ukiadana w
jodetke rownolegla do kierunku jazdy grubosei 8 cmna
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
3,14%21,70%1,70 m? 115,83
RAZEM 115,83
26 | KNR 2-31 |D-05.03.23 Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki wibroprase-| m?2
d4 | 0511-03 wangj o Rm>60MPa, spoiny wypetnione piaskiem,
uktadana w jodetke rownolegla do kierunku jazdy gru-
bosci 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm
oraz dolomitowga 4/6,3 w proporcji po 50% o grubosei
4cm
{3,00%20,00+0,5%3,00%(15,00+25,00))*4 m? 480,00
RAZEM 480,00
5 [45233000-9 Krawezniki
27 | KNR 2-31 |D-08.01.01|Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem z betonu B- | m3
d5 | 0402-04 10
(0,35%0,10+0,15%0,15)*(1893,00-76,00) m? 104,48
(0,50%0,05+0,15%0,2(00%76,00 m3 4,18
RAZEM 108,66
28 | KNR 2-31 |D-08.01.01 Eawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy be- | m3
d.5> | 0402-05 tonowej na fukach o promieniu do 40 m
(0,35%0,10+0,15%0,15)*(165,00+210,00-76,00) m3 17,19
(0,50%0,05+0,15*0,20)*76,00 m? 4,18
RAZEM 21,37
29 | KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m
d.5 | 0403-04 sypce cementowo-piaskowe]
rondo - na plask
76,00 m 76,00
rondo
63,00 m 63,00
strona prawa
13,00+227,00+7,00+5,00+5,00+3,004-9,004+47,00+ m 498,00
11,00+25,00+16,00+130,00
70,00+6,00+4,00+5,00+4,00+6,004+-49,00+22,00+ m 301,00
135,00
strona lewa
13,00+285,00+13,00+5,00+13,00+124,00 m 453,00
125,00+25,00+50,00+8,00+5,00+5,00+5,00+8,00+ m 301,00
70,00
WYyspy
2,00+15,00%2+2,00%2+3,00 m 39,00
{3.50+15,00%2+2 00%2+3,00)*4 m 162,00
[ RAZEM | 1 893,00
30 | KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tu- m
d.5 | 0403-07 kach o promieniu do 10 m
rondo
63,00 m 63,00
strona prawa
7,00+9,00 m 16,00
6,00+6,00+22,00 m 34,00
strona lewa
8,00+8,00 m 16,00
wyspy
2,00+2,00%2 m 6,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRQ Wersja 4.34 Nr seryjny: 4869

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn.
{3,50+2,00%2)*4 m 30,00
RAZEM 165.00
31 | KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na 1u- m
d.> | 0403-08 kach o promieniu do 40 m
rondo - na plask
76,00 m 76,00
strona prawa
13,00+11,00+25,00+16,00 m 65,00
strona lewa
13,00+13,00+5,00+13,00 m 44,00
25,00 m 25,00
RAZEM 210,00
6 [45233000-9 Chodniki
32 | KNR 2-31 |D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie padioza pod warst-| m?2
d.6 | 0103-02 wy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat, I[I-IV
3351,51 m? | 335151
RAZEM 3 351,51
33 | KNR 2-31 | D-08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 em na podsypee m
d.6 | 0407-01 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
strona prawa
255,00+25,00+233,00+140,00+1,50%2+7,00+82,00+ m 945,00
50,00+-52,00+28,00+70,00
75,00%2+52,00+20,00+24,00+101,00+1,50%2+7 00+ m 521,00
89,00+75,00
strona lewa
67,00+222,00+298,00+1,50%2+7,00-+182,00+25,00+ m 954,00
27,00+123,00
64,00+75,00+1,50%2+7,00+109,00+24,00+23,004 m 508,00
53,00+75,00%2
wyspy
2,50%2+3,00%2%4 m 29,00
RAZEM 2 957,00
34 | analogia |D-04.05.01 Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika 7 m2
d.6 | KNR 2-31 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg
0109-03 - 2% FN-5-86012:1997 gr. 10 cm z pielegnacig piaskiem j
0109-04 + wodsg
0118-01
3351,51 mZ | 335151
RAZEM 3 351,51
35 | KNR 2-31 |D-08.02.02 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej m?
d.6 0511-02 koloru piaskowego o grubosei 6 cm na podsypce ce-
' mentowo-piaskowej grubosci 4 em
strona prawa
2,00%15,00+4,00%5,00+0,5%1,50%1,50+1,50%220,00+ m? | 104963
(1,50+3,00)*0,5%10,50+3,00%(52,00+46,00+26,50)+
4,00%3,50%2+0,5%1,50%1,50%3+(4,50+3,00)*+0,5%
10,00+3,00%20,0041,50%7 00+(3,00+4,50)#0,5%8,00+
1,50%68
1,50%65,00-+(1,50+3,00)%0,5%1 0,00+3,00%(53,00+ m? 660,75
11,00+22,501+4,00%3,00%2+0,5%1,50%1,50%2+(4,50+
3,000%0,5%12,00+3,00%20,00+1,50%7,00+(3,00+4,50)*
0,5%8,00+1,50%73,00
strona lewa
1,50%(61,004-222,00)+-4,00%3,50+0,5%1,50+1,50+ m2 928,13
(4,50+3,001+0,5%7,00+3,00+20,00+1,50%7,00+(3,00+
4,50y%0,5%12,00+3,00%(24,00+23,00)+4,00%2,00+0,5%
1,50%1,50%2+4,00%3,50+1,50%121,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

1,50%62,00+(4,50+3,00)*+0,5%8,00+3,00%20,00+1,50%
7,00+(3,00+4,50)%0,5%12,00+3,00%(24,00+9,00+
55,00)+4,00%3,50%2+0,5%1,50°1,50%4+(3,00+1,50)%
0,5¥%10,00+1,50%65,00

wyspy
4,00%2,50+4,00%3,00%4

655,00

58,00

RAZEM

3 351,51

45233000-9

Zjazdy publiczne

36
d.7

KNR 2-31
0103-04

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

167,25

167,23

167,25

37
d.7

analogia
KNR 2-31
0109-03 +
3%0109-04 +
0118-01

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowane-
go cementemn Rm=2,5 MPa wg PN-§-96012:1997 (
mieszanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci wars-
twy po zaggszezeniu 15 cm z pielegnacig piaskiem i
woda

167,25

167.25

167,25

38
d.7

KNR 2-31
0114-05

-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizo-
wanego mechanicznie wg PN-5-06102:1997 o grubosci
po zaggszezeniu 15 cm

167,25

m2

m2

167,25

RAZEM

167,25

39
d.7

KNR 2-31
0511-03

-05.03.23

Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o Rm>60MPa,
spoiny wypelnione piaskiem, ukladana w jodetke row-
nolegia do kierunku jazdy grubosci 8 cm na podsypce z
grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowgo 4/6,3 w
proporcii po 50% o grubosci 4 cm

(5,00%9,00+2%(5,00%5,00-0,25%0,25%3,14%10,00%
10,00))%3

167,25

RAZEM

167,25

45233000-2

Zielen drogowa

40
d.8

KNR 2-21
0101-01 +
0101-04 +
28%0101-05

D-05.01.01

Oczyszezenie terenu pod trawniki z gruzu i zanieczysz-
czen - zebranie, zfoZenie w pryzmy i wywiezienie sa-
mochodami na odl. do 15km

14945,50%0,01#0,5

m3

m3

74,73

RAZEM

74,73

11
d.8

KNR 2-01
0505-01

D-09.01.01

Nerma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4863

Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-TIT

strona prawa
(9,00+18,00)%0,5%14,00+(18,00--4,00)%0,5%6 3,00+
4,00%158,00+(4,00+2,00)*0,5%10,00+(4,00+7 00)*0,5%
19,00+3,50%227 00+(2,50+5,00)%0,5%25,00+25,00%
80,00+3,50%46,00+5,00#43,00+(3,50+1,50)%0,5*
23,00+3,50%18,00+2,00%+7,00+3,00%12,50+4,00+
68,00+(2,00+-3,50)%0,5%8,00+3,50%60,00
3,50%73,00+4,00%64,00+(4,00+2 50)%0,5%10,00+
(2,50+4,50)#0,5%26,00+3,50%48,00+(4,00+6,50)*0,5%
15,00+(3,00+1,50)*0,5*18,00+25,00%25,00+4,00%
12,00+2,00%7,00+-3,00%1 4,00+4,00%73,50+(2,00+3,50)
*#0,5%8,00+3,50%65,00

strona lewa

m2

5 388,75

2194,75




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRC Wersia 4.34 Nr seryjny: 4869

-10-

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
techn.
4,00%13,00+3,50%34,00+4,00%1 2,00+3,50%21 0,00+ 4 656,50
(3,50+2,00)*%0,5%10,00+9,00%13,00+(7,00+3,00)*0,5%
25,00+7,00#12,00+(7,00+15,00)*0,5%19,00+(15,00+
3,00)%0,5%38,00+4,00%178,00+3,00%15,00+2,50%7,00+
(4,50+6,00)*0,5%14,00+25,00%40,00+1,50%20,00+
5,00#24,00+3,50%120,00+4,00%65,00
3,50%55,00+(3,50+2,00)*0,5%7,00+4,00%62,00+3,00% 2241,75
12,00+(1,50+2,000%0,5%7,00+(3,50+4,00)#0,5%15,00+
25,00%30,00+(1,50+3,00)%0,5%18,00+5,00%16,00+
3,50048,00+(4,50+2,50)*0,5%26,00+3,50%73,00+
{2,50+4,00¥%0,5%10,00+4,00%65,00
rondo
0,25%3,14%20,00+20,00 314,00
WYSpy
(2.50+4,00)*0,5%6,00+(1,00+1,50)*0,5%5,00 25,75
({2,00+2,50)*0,5%6,00+(3,00+4,00)%0,5%5,00)%4 124,00
A (obliczenia pomocnicze) ===
14 945,50
14945,50¢0,25 mé | 3736,38
RAZEM 3 736,38
42 | KNR 2-01 |D-09.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m2
d8 | 0505-04 go kat.I-III
14945,50%0,75 m? | 11 209,13
RAZEM | 11209,13
43 | KNR 2-21 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej - na | m2
d.8 | 0213-01+ terenie plaskim grubos¢ warstwy 5 cm
340213-02
14945,50 m2 | 14 945,50
RAZEM 14 945,50
44 1 KNR 2-21 ;D-09.01.01|Wykonanie irawnikow dywanowych siewem na terenie | m?2
d.8 | 0401-05 plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. 01 z na-
WoZeriern
14945,50%0,25 m? | 3736,38
RAZEM 373638
45 | KNR 2-21 |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie | m2
d.8 | 0403-04 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III
Z nawozZeniem
14945,50%0,75 m2 | 11209,13
RAZEM | 11 209,13
9 | 452330060-9 Oznakowanie poziome i pionowe
46 | Kalkulacja {D-07.01.01|Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie se-| m2
d.g ind. gregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane mecha-
nicznie
< P-4 > (20,00+31,00+21,00+55,00+16,00+20,00+ m? 49 .44
23,00+20,00)%0,24
RAZEM 49,44
47 | Kalkulacja |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie se-| m2
d.9 ind. gregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane me-
chanicznie
<P-le > (11,00+15,00+11,00+14,004+11,00+13,00)* m?2 9.00
0,12
< P-6 > (153,00-+-33,00+50,00+48,00)*0,08 m? 22,72
< P-7a > (58,00+10,00+9,00+56,00+11,00+67,00+ m? 33,12
8,00+57,00)%0,12
RAZEM 64,84
48 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe symbo- | m?
d.9 ind. le malowane recznie
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