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}\.OSTTORYS O.FERTOWY Kanalizacja sanitarna w uhcy 5 KD1, dla i1 ET APU Sirefy Ekonomacznej W

Lublinie
Lp.| Nr | i Opis | Jedn ! Obmiar | _Cena jedn. | Wartos’.c'
. spec. | ) . ‘.obm. | IR
. techn 1 ! ; : | ]
i} : ‘Roboty ziemne
1 i SKS-01 |Roboty-ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IfI] m3 248,13 !
dlir Z transportem urobls samochodami samowyladowczymi ! i i
2 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kaz. [V mi3 | 578,58
d.1 |z transportem urobku samochodami semowyladowezymi o
3 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m? 68,95
4l kat. [T <
4 | SKS-01 'Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie m3 160,88
d.1 kat. TV
5 | SKS-01 {Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun, mi 35,63
d.l tach suchych kat. II-IV z wydobyciem urobku fopata Iub | '
wyciagiem recznym giebokosé do 6 m - szerokosé 0,8-1,5! '
m
6 | SKS-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3 406,27
d.1 0 $cianach pionowych
7 | SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ptytam] m?2 1226,02
d.l wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosci do 6.0 m w eruntach kot II-TV
8 | SKS-01 [Umocnienie pionowych cian wykopaw liniowych plytam: m? 533,76
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,10 m i giebokosei do 6.0 m w gruntach kat, [II-IV
9 | SKS-0!1 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych piytam| m? 270,95
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosei do 6.0 i w gruntach kat. [TI-FV
10 | SKS-01 Reczne zasypanie wykopéw liniowych o scianach piono- | m3 29,18
d.1 wych glgbokosci do 3 m kat.gr.I-1 - szerokosé 0.8-1.5 m-
) zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku ) |
1T | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 354,38 |
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )
12 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m3 1427
d.l wych glebokesci do 3.0 m kat.er. TI-IV - szerokasé 1.6-2.
5 m - gruntem z odkladu
13 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykop6w spycharkami z prze- m? 271,19
d.1 mieszezeniem gruntu na odl do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruntem z odkladu
14 1 SKS-01 [Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny-| m?3 869,02
d.l imi; gronty sypkie kat. I-I11
Razem dzial: Roboty ziemne |
2 Studnie kanalizacyjne
15 | SKS-01 [Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 5,00 |
dz2 gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01-3,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowvym zeliwnym z zamlkiem zatrzas-
kowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45
16 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 1,00
d.2 26w zelbetowych o &r. 1400 mm w gotowym wykopie o
giebokosei 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyia prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o §r. 600mm klasy D400 z dworna rygtami osa-
dzonym na pierScieniach wyréwnawczych wys. 8 cm wraz
z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i ki-
i nety z betonu B-43
Razem dzia): Studnie kanalizacyjne
3 | |Kanaty
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicy 5 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lubli-

nie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
17 | SKS-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 55,50
d.3 éredniego zageszezonego grub. 20 cm w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
18 | SKS-01 |Owinigcie podioza 1 obsypki rur geotkaning separacyjna m? 1029,09
d.3
19 | SKS-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 77,50
d.3 wych glazurowanych 300 o wytrzymalosci 48 kN/m mon-
towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
o0 clebokosci do Sm
20 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 183,60
d3 wych glazurowanych 200 o wytrzymatosci 40 kN/m mon-
towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
o glebokosci do 5m
21 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodce | szt 4,00
d.3 dostudzienne o $r. nominalnej 300mm o wytrzymalosci 48
kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosei do 5m
22 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 2,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o sr. nominalnej 300mm o
wytrzymalosei 72 kN/m montowane w wykopach o écia-
nach pionowych umocnionych o giebokosci do 3m
23 | SK5-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt 2,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot ¢ ér. nominalnej 300mm
o wytrzymalodci 72 kN/m montowane w wykopach o dcia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
24 | SKS8-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 8,00
d.3 dostudzienne o $r. nominalnej 200mm o wyirzymatosci 48
IN/m montowane w wykopach o scianach pionowych
umocnionych o glebokosci do Sm
25 | SKS-01 |Ksztatiki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodce szt 4,00
d.3 dostudzienne przegubowe wiot o $r. nominalnej 200mm o
wytrzymalodei 48 kN/m montowane w wykopach o §cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
26 | SKS-01 (Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krécee | szt 4,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 200mm '
o wytrzymalodci 48 kN/m montowane w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
27 | SKS-01 |Zasypywanic wykopow liniowych o $ciamach pionowych | m3 135,96
d.3 glebokosci do 6 m gruntem kat. I - szerokosé wylkopow :
do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjuych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
28 | SKS-01 |Praba szczelnosci kanaléw rurowych o ér.nom. 300 mm m 83,50
d.3
29 | SK8-01 |Praba szczelnosei kanaldw rurowych o sr.iom. 200 mm m 195,30
d.3
30 | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
d.3 woddw kanalizacyjnych kamera - kanat o ér. 200-300mm
dhugodci 278.80 m
31 | SKS-01 |Zabezpicczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNru-| m 3,00
d.3 ra dwudzielng o $r. 110 mm
32 | 8KS5-01 |Zabezpieczenie odstonietych rur gazowych DN 90 rurg m 3,00
d.3 dwudzielna o ér. 160 mm
33 | SKS-01 |Montaz i demonta% konstrukcji podwieszef kolidujacych | kpl. 4,00
d.3 przewodow podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Kanaly
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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