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1
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemmne _
1 KNR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Tl | m3
d.l 0206-04 + z transportemn urobku samochodami samowyladowezymi
18*0214-04
UWAGA 11
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. II
- 1,20-2,20 m grunt kat. TV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy caloéé (100 %)
<d:1400 > 3,20%3,20%4,29 43,93
< d:1200 > 3,00%3,00%(3,82+4,50) 74,88
< 5b.6 - 5a>1,00%3,73%(59,60-3,00-3,20%0,5) 205,15
< 5a-5>1,00%4,42%(84,80-3,00-3,20%0,5-1,73%0,5) 350,66
A (obliczenia pomocnicze) ==m——
674,62
wykopy w gruncie kat. 111
< d:1400 > 3,20%3,20*1,20 12,29
< d:1200 > 3,00%3,00%1,20%2 21,60
< 5b.6 - 52> 1,00%1,20%(59,60-3,00-3,20%0,5) 66,00
< 5a-5>1,00%1,20%(84,80-3,00-3,20%0,5-1,73*0,5) 95,20
B {obliczenia pomocnicze) ===
195,09
wykopy w grancie kat. I'V
<d:1400 > 3,20%3,20%1,00 10,24
< d:1200 > 3,00%3,00%1,00%2 18,00
< 5b.6 - Sa > 1,00%1,00%(59,60-3,00-3,20%0,5) 55,00
<5a-5>1,00%1,00%(84,80-3,00-3,20*0,5-1,73%0,5) 79.34
C (obliczenia pomocnicze) —_—
162,58
wykopy w gruncie kat. V
674,62-195,09-162,58 316,95
D {obliczenia pomocnicze) =
316,95
674,62*%0,95%0,30 m? 192,27
RAZEM 192,27
2 KNR 2-01 | SKS-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m?
d.1 0206-05 + z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
18x0214-04
674,62%0,95%0,70 m? 448,62
RAZEM 448,62
3 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m3
d.1 0317-08 tach suchych kat. I1I-IV z wydobyciem urobku topata Iub
' wyciggiem recznym glebokosé do 6 m - szerokosé 0,8-1,5
ol .
674,62*0,05 m?3 33,73
RAZEM 33,73
4 KNR 2-01 | SKS-01 |Odwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych recznie m?
d.1 0212-07 + na odklad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
18%0214-04 mi kat. 11T uprzedrio zmagazynowanej w haldach z trans-
portem urobku samochodami samowyladowczymi
33,73 m3 33,73
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RAZEM 33,73
5 KNR 2-01 | SKS-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.1l | 0118-01 +t. o écianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
406,27 m3 406,27
L RAZEM 406,27
6 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pienowych scian wykopdéw liniowych plytamii m2
d.l 12-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,00m 1 glebokoscei do 6.0 m w gnmtach kat. [1-1V
<5b.6 - 5a>2%3,73%(59,60-3,00-3,20%0,5) m? 410,30
< 5a-§>2%4 42%(84,80-3,00-3,20*0,5-1,73*0,5) m? 701,32
RAZEM 1111,62
7  |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptytami| m2
d1 ;12-010326-10 wykopowymi PW wraz z rozbidrkg wykopy pod stu-
dzienki o gicbokodcei do 6.0 m w gruntach kat. IH-1V
< d:1400 > 3,20%4%4 29 m2 54,91
< d:1200 > 3,00*4*(3,82+4,50) m? 99.84
RAZEM 154,75
8 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopéw liniowych o §cianach piono- | m3
d.l 0320-04 + wych glebokodei do 3 m kat.gr.J-TI - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
piasek zasypanje wykopow piagkiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
674,62 674,62
minus
< d:1400 > -0,25%3,14%(1,95%1,95%0,10-+1,73*1,73%4,19) -10,14
<d:1200 > -0,25%3,14%(1,70%1,70*0,10*2+1,50%1_50* 14,80
(3,72+4,40))
<podtoze > -27,76 -27,76
<d:200 > -1,00%0,50*(144,40-1,50%2-1,73*1,5) -69,40
A (obliczenia pomocnicze) T —
552,52
552,52*%0,05 m3 27,63
RAZEM 27,63
9 KNR 2-01 | SKS-01 Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01+ | - mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
552,52%0,95 m? 524,89
RAZEM 524,89
10 KNR 2-01 | SKS-01 | Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami tmechaniczny- | m3
d.1 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-XI
552,52 m3 552,52
: RAZEM 552,52
| 2 | 45231000-5 Studnie kanalizacyjne .
1T | KNR-W 2-18| SKS-01 :Studnic kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d2 |0513-03+1* gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glebokosdci 3,01 - 3,50 m z preekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600 mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyrownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betony
B-45
i <5b.6>1 szt 1,00
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Lp.
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Nr
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techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o &r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt,
- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.

- wiazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierdcienie wyréwnawcze h= § cm - 2 szt

RAZEM

1,08

12
d.2

KNR-W 2-18
0513-03 + 3*
0513-04

SK5-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
ghebokoscel 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600 mm klasy D400 osadzonym na pier§cie-
niach wyréwnawczych wys. 8§ cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 em i kinety z betonu
B-45

<3%al>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.

~ kregi zelbetowe o dr. 1200mm wys. 30cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 30cm - 4 sz,

- plvty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt

szt

szt

1,00

- wlazy Zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierdcienie wyrdwnawcze h= 8§ cm - 2 szt.

RAZEM

1,00

13
d.2

KNR-W 2-18
0513-05 +2*
0513-006

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krg-
gow zelbetowych o ér. 1400 mum w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 z dwoma ryglami osa-
dzonym na pierscieniach wyrdwnawczych wys. 6 cm wraz
z wykonaniem podloZa betonowego z B-10 gr. 10 cm i ki-
nety z betonu B-45

<Sa>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.

|- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 100cm - 2 szt

- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 30cm - 2 szt.
- phyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 1 szt.
- whazy Zzeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 2 szt.

szt

szt

1,60

RAZEM

1,00

45231000-5

Kanaly

14
d.3

KNR-W 2-18
511-03

SKS-01

Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
dredniego zageszezonego grub, 20 em w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glgbokosei do 5m

1,00%(144,40-1,50%2-1,73%1,5)*0,20

m3

m3

27,76

RAZEM

27,76

13
d.3

analogia KNR
2-02 0607-03

SKS-01

Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyina

3,70%(144,40-1,50%2-1,73%1.5)

513,58

RAZEM

513,58
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16 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kieticho- m
d.3 | 0405-03 +t. wych glazurowanych 200 o wytrzymatoéci 40 kN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
1,25 o giebokodci do Sm
144.40-1.20%2-1,40*1,5-(0,25+0,60)*2*3,5 m 133,95
RAZEM 133,95
17 {KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - kroéee szt
d3 | 041703+t dostudzienne o ér. nominalnej 200mm o wytrzymatosci 48
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych
1,11 umocnionych o glebokodei do 5m
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
I8 |KNR-W 2-18| SKS-01 [Ksztattki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - kroéee | szt
d3 | 0417-03 +t. destudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatoécei 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokodci do Sm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
19 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltk: kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wylot o §r. nominalnej 200mm
9908/3 R* o wytrzymatodci 48 kN/m montowane w wykopach o écia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20 KNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m3
d.3 0320-07 + gtebokosel do 6 m gruntem kat. I - szerokodé wykopow
plasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rurg { wraz z dostarczeniem piasku ) -
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20%0,20)*(144,40- m3 65,04
1,50%2-1,73%1,5) :
RAZEM 65,04
21 KNR 2-18 | SKS-01 |Préba szezelnosci kanaldéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3 0804-02
144,40 m 144,40
RAZEM 144,40
22 kalkulacja | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl.
d.3 ind. woddw kanalizacyjnych kamerg - kanat o ér. 200mm dh-
gosei 144 40m ‘
1 i kpl. 1,00
: RAZEM 1,00
23 KNR 5-10 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN ru-| m
d.3 | 0303-02 ana- " lra dwodzieing o sr. 110 mm
logia '
3,00%3 1m 9,00
RAZEM 9,00
24 KNR 5-10 | SKS-01 |Zabezpieczenie odstonietych rur gazowych DN 90 rura m
d.3 | 0303-03 ana- dwudzielna o §r, 160 mm
logia
3,00%1 m 3,00
RAZEM 3,00
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25 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Montaz 1 demontaz konstrukeji podwieszent kolidujacych | kpl.
d.3 0901-01 + przewodow podziemnych do belek drewniarnych
0901-06
34142 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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