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KOSZTORYS OFERTOWY - Sieé wodociggowa w ulicy 4 KDL dia IT ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie -

talowa,

odcinek 1
Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .0bm.
techn.
1 Roboty ziemne ~
1 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 1T | m3 151,00
d.1 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi
2 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m? 100,67
d.l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3 | SW-01 {Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchychi m?3 13,25
d.1 kat. 111V z wydobyciem urobku topaty lub wyciagiem
recznym glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5m o
4 | SW-01 |(Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m?2 530,40
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,00m i glghokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
5 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m3 7,95
d.l wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-11 - szerokodéé 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog 1
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
6 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 151,11
d.1 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. 1-I11 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )
7 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopOw spycharkami z prze- m3 5,75
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruntem z odkladu
8 | SW-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3 164,81
d.t mi; grunty sypkie kat. I-III
9 | SW-01 |Odwiczienie urobku z wykopow wykonywanych recznie | m3 7,50
d.1 na odklad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
mi kat. IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Roboty instalacyine
10 | SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub $redniego zaggsz- | m? 28,64
d.2 czonego grub. 20 cm w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych
11 | SW-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkanina separacyjna m? 529,73
d.2
12 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe | m 103,50
d.2 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm -
montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
13 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 39,50 -
d2 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalne; 200 mm
o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o §cianach
pionowych umocnionych
14 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 3,00
d2 wych z zeliwa sferoidalnego o §r. 200 mm w wykopach o
_ |§cianach pionowych umocnionych - tuki 11-45st.
15 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 1,00
d.2 wych z Zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
écianach pionowych umocnionych - trdjnik kielichowo-
kolnierzowy 200x80 mm
16 | SW-01 {I[Iydrant pozarowy nadziemny o ér. 80 mm w komplecie z | kpl 1,060
d.2 zasuwa zeliwna kolnierzowz o ér. 80mm z obudowa teles-
kopows do zasuw, skrzynka uliczna, kréécami zeltwoymi
dwukolnierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
kohierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
g0
17 | SW-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 0,49
d.2 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i luki z betonu B-20
18 | SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali-~| m 143,00
d.2 zacyjna z tworzywa sziucznego z zatopiong wkladks me-
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KOSZTORYS OFERTOWY - Sie¢ wodociagowa w ulicy 4 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie -

odicinek 1
Lp.| Nr | Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartoéc
spec. .obm.
techn.
19 | SW-01 |Proba wodna szezelnosci sieci wodociggowyeh z rar ze- | 200m 1,00
d.2 liwnych cisnieniowych o ér.nominalnej 200 mun ( odeinek | -1
dhugodei 143,00m ) prob.
20 | SW-01 |Dezynfekeja rurociagdw sieci wodociagowyeh o srnomi- | odc. 1,00
d.2 nalnej 200 mm ( odcinek dhugodei 143,00m ) 200m
21 | 8W-01 |Jednokrotne phukanie sicci wodociagowej o §r. nominalnej| odc. 2,00
d.2 200 mm ( odcinek dhugodci 143,00m ) 200m
22 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3 67,00
d.2 glebokodci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociggowych piaskiem 30 cm
ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
23 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z podziemnym kablami telefonicz- 1 m 15,00
d.2 nymi i energetycznymi rurg dwudzigelna o ér. 110 mm
24 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z podziemnym przewodem gazo- m 3,00
a2 wym rurg dwudzielng o $r. 160 mm
25 | SW-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl. 6,00
d.2 przewoddw podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartos¢ kosztorysowa robdét bez podatku VAT
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