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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techn, .o0bm.
1 Roboty pomiarowe
1 |D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-| km 0,788
d.1 sa drogl w terenie réwninnym
Razem dzial; Roboty pomiarowe
2 Roboty ziemne
2 |D-02.01.01 [Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznie z whudo- | m3 33,19
d.2 waniem ziemi w nasyp {kat.gr.IIT)
3 D-02.01.01 [Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicznie z m? 630,67
d.2 wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mocy 74 kW
(100 KM) w gruncie kat. ITI
4 |D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m?3 336,93
d.2 pojemnodci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odleghosé do
1 km { do wbudowania w nasyp )
5 [1)-02.03.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozongj samocho- | m?3 354,20
d.2 dami samowyladowczymi {kat.gr.ITI-IV)
6 |D-02.03.01 Mechaniczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej sa- | m3 | 6729,86
d.2 mochodami - spycharkami w gnimeie kat. II-IV
7 |D-02.03.01|Zaggszczanie nasypdw walcami samojezdnymi md | 774791
d.2 statycznymi; grunt sypki kat. I-III ze zwilzeniem woda w
miarg potrzeby warstwy zageszczanej
8 |D-02.03.01 |Dostarczenie wody do zageszezenia nasypow samochodem | m?3 309,92
d.2 beczkowozem do 4 t na odlegtosé do 1,0 km z napehie-
niem z wodociagu
9 |D-02.01.01 |Dostarczenie brakujacego gruntu na nasypy drogowe -ro- | m3 7410,98
d.2 boty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60
m3 w ziemi kat.I-IIT uprzednio zmagazynowane]j w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 10 km
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Podbudowa jezdni
10 [D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podioza pod war-| mZ | 5142,47
d.3 stwy konstrukeyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11 |D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m? | 5730,76
d.3 Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mieszanka wytwo-
rzona w betoniarce ) o grubodci warstwy po zaggszezeniu
15 cm z pielggnacia piaskiem i woda
12 |D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m? 480,00
d.3 Rm=5,0 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mieszanka wytwo-
rzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po zageszczeniu
20 cm z pielegnacia piaskiem i woda
13 |D-04.04.02 | Warstwa padbudowy pomocniczej z kruszywa lamanago m? | 529084
d.3 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o gru-
besei po zageszezeniu 20 cm
14 13-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego BA| m2 | 2389,71
d.3 wg PN-5-96025:2000, kruszywo o uziarnieniu 0/25mm, as-
falt D35/50 - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 6 em { pro-
jektowane 11 cm minus zrealizowane 5 cm )
15 D-04.07.01 'Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego BA| m2 | 3994,54
d.3 wg PN-5-96025:2000, kruszywo o uziarnieniu 0/25mm, as-
falt D35/50 - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 11 cm
16 D-04.06.01|Gdrna warstwa podbudowy zatok autobusowych i pierscie- | m? 595,83
d.3 nia z chudego betonu wg PN-5-96013 o grubosei warstwy
po zaggszczeniu 20 cm z pielepgnacia piaskiem i woda
17 |D-05.03.07 | Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu lanego m2 480,00
d.3 wg PN-5-96025:2000 - grubo$é warstwy 3 cm
“1Razem dzial: Podbudowa jezdni
4 Nawierzchnia jezdni
18 1D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- mé | 6384,25
d.4 nej (bitum) - pod warstwe wiazaca
19 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe mZ | 6384,25
d.4 wigzaca

Nofma PRO Warsja 4,34 Nr seryjny: 4868




KOSZTORYS OFERTOWY

ta do kierunku jazdy grubosci 8 cm na podsypee z grysu
bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowgo 4/6,3 w proporcji

po 50% o grubosei 4 cm

Lp. | Nrspec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
techn. .obm.
20 |D-05.03.05|Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z betonu asfal- | m2 | 6384,25
d.4 towaga BA z lepiszezemn modyfikowanym polimerami kru-
szywo o uziarnieniu 0/20 mm wg PN-5-96025:2000 poli-
meroasfalt DE 80 B o grubosci po zageszezeniu § cm
21 1D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- me | 6384,25
d.4d | nej (bitum) - pod warstwe icieralna
22 1D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltermn - pod warstwe m? | 638425
d.4 Scieralng
23 |D-05.03.13|Nawierzchnia asfaltowa - warstwa scieralna z SMA wg PN-| m2 | 6384,25
d.4 5-96025:2000 kruszywo o uziarnieniu 0/12,8 mm polime-
roasfalt DE 80 B o gruboici po zageszczeniu 4 cm
24 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j - podbu- m? 593,83
d.4 dowy betonowej pod nawierzchnie z kostki brukowej
25 |D-05.03.23 |Nawierzchnia pierscienia z kostki wibroprasowanej o Rm> | m?2 115,83
d.4 60MPa, spoiny wypetnione piaskiem, ukiadana w jodetke
rownolegla do kierunku jazdy grubodei 8 cm na podsypee
cementowo-piaskowej gr. 4 cm
26 |D-05.03.23 |Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki wibroprasowa- | m?2 480,00
d.4 ngj 0 Rm>60MPa, spoiny wypelnione piaskiem, ukiadana
w jodetke réwnolegla do kierunku jazdy grubosci 8 cm na
podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowgo 4/
6,3 w proporcji po 50% o grubodei 4 cm
Razem dzial: Nawierzchnia jezdni
5 Krawezniki
27 |D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3 108,66
d.5
28 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betono-| m? 21,37
d.5 wej na tukach o promieniu do 40 m
29 |D-08.01.01 |Krawginiki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce | m 1893,00
d.5 cementowo-piaskowej
30 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie nta fukach o m 165,00
d.5 promieniu do 10 m
31 |D-08.01.01 ([Krawginiki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m 210,00
d.5 promieniu do 40 m
Razem dzial: Krawe#niki
6 Chodniki
32 |D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy m2 3351,51
d.6 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat, OI-IV
33 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 2957,00
d.6 piaskowe]j z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
34 |D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig chodnika z gruntu | m2 | 3351,51
d.6 stahilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:
1997 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i woda
35 |D-08.02.02 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolo- | m2 | 3351,51
d.6 ru piaskowego o gruboiei 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosei 4 cm
Razem dzial: Chodniki
7 Zjazdy publiczne
36 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod war-| m?2 167,25
d.7 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
37 |D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego ce-| m?2 167,25
d.7 mentemn Rm=2,5 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mieszanka
wytworzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po zagesz-
czeniu 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda
38 |D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowane- | m?2 167,25
d.7 go mechanicznie wg PN-8-06102:1997 o grubosci po za-
geszezeniu 15 cm
39 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o Rm>60MPa, m2 167,25
d.7 spoiny wypeinione piaskiem, uktadana w jodetke rownoleg-

Razem drial: Zjazdy publiczne
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Zielen drogowa
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Lp. | Nrspec, Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
techn, .ebmn.
40 1 D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu i zanieczyszczen | m3 74,73
d.8 - zebranie, zioZzenie w pryzmy i wywiezienie samochodami
na odl. do 15km
41 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-ITT mZ | 3736,38
d.8
42 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? | 11209,13
d.8 kat I-IT
43 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej [ub kompostowej - nate- | m2 | 14945,50
d.8 renie plaskim grubosé warstwy 5 cm
44 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m2 | 3736,38
d.8 plaskim przy uprawie r¢cznej na gruncie kat. III z nawoze-
niem
45 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie m? | 11209,13
d.8 plaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. 111 z
nawozeniem
Razem dzial: Zielen drogowa
9 Oznakowanie poziome i pionowe
44 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie segre- [ m? 49,44
d.% gacyjne i krawedziowe ciggle, malowane mechanicznie
47 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie segre- | m2 64.84
d.9 gacyjne i krawgdziowe przerywane, malowane mechanicz-
nie
48 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe symbole m? 15,97
d.g malowane recznie
49 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie na m2 207,50
d.9 skrzyzowaniach i przejsciach dia pieszych, malowane recz-
nie
50 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt 34,00
d.9
51 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, | szt. 38,00
d.9 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
52 Dostarczenie i montaz stupka przeszkociowego U—Sb Zespo-| szt 5,00
d.9 lonego ze znakiem C-9
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
10 Wykoenanie wiat na zatekach przystankowych
33 Dostarczenie i montaz wiat na zatokach przystankowych SzZt. 4,00
d.10 {wiaty przystankowe typowe)

Razem dzial: Wykonanie wiat na zatokach przystankowych

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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