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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w terenach zieleni dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spee. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
I | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w grimeie kat. IIT | m3 358,71
dl Z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi
2 | SK5-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. TV | m? 836,99
d.l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SK8-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m? 1076,91
d.1 kat. HI
4 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 2512,78
d.1 kat. IV
5 | SKS-01 (Wykopy lintowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m? 231,86
d.1 tach suchych kat. HI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym gigbokosé do 6 m - szerokosé 0,3-1.5
m
6 | SKS-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m? 162231
d.l o scianach pionowych
7 { SK8-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m2 1186,18
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokodci do 3.0 m w gruntach kat. III-TV
8 | SKS-01 [Umocnienie pionowych écian wykopéw liniowych plytami| m? 7198,83
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,0m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. IIH-TV
9 | SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw linlowych plytami;, m? 129,96
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. I{I-IV
10 | SKS-01 |Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych piytami| m? 996,36
d.i wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykepy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat, III-TV
11 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m? 4,29
d.1l wych glebokosci do 6 m kat.gr.I-II - szerokosé do 1,50 m-
zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog 1
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
12 | SKS-01 {Mechaniczne zasypanic wykopdw spycharkami z prze- m? 81,51
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II -
zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdéw ( wraz z dostarczeniem piasku)
13 | SKS5-01 [Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m?3 192,08
d.1 wych glebokosci do 6.0 m kat.gr.ITI-TV - szerokosc 0.8-1.
5 m - gruntem z odktadu
14 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m? | 364947
d.1 mieszczeniem gt na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruniem z odkiadu
15 | SKS-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3 392735
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-ITI
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyjne
16 | SK8-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre- szt 3.00
d.2 gbéw zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plytg prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zelivmym z dwoma ryglami o
sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. & i 8 cm wraz z wykonaniem podtoza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
17 | SK8-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 3,00
d2 gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem phyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
st. 600mm klasy D400 osadzonym na piercieniach wy-
rownawczych wys. 6 1 § cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z beionu B-45
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wykonanie, ustawienie i rozebranie.

Lublinie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosc
spec. .obm.
techn,

18 | SKS-01 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 13,00
&2 gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o

giebokosci 3,01-3,50m z przekryciem plyta prefabryko-

wang z wiazemn kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o

§r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-

rownaweczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podloza

betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
19 | SK5-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 7,00
d.2 gow zelbetowych o $1. 1200 mm w gotowym wykopie o

giebokosci 3,51-4,00m z przekryciem plyta prefabryko-

wang z wiazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-

kowym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-

niach wyréwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem

podioza betonowega z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu

B-45
20 | SKS-01 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d2 gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykaopie o

glebokosei 4,01-4,50m z przekryciem plyia prefabryko-

wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-

kowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na piericie-

niach wyrownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem

' |podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne

3 Kanaly
21 | SKS-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?3 269,36
d.3 Sredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o scia-

nach pionowych umocnionych o glebokeosci do Sm
22 | SKS8-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 4983,16
d.3
23 | SK5-01 [Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkewych kielicho- m 1309,00
d.3 wych glazurowanych 200 o wytrzymalosci 40 kN/m mon-

towane w wykopach o Scianach pionowych umocnionych

o glebokodci do Sm
24 | SKS-01 (Ksztattki kamionkowe kanalizacyjoe kielichowe - krééee | szt 34,00
d.3 dostudzienne o §r. nominalnej 200mm o wytrzymalosci 48

kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych

umocnionych o glebokosci do Sm
25 | SKS-01 Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 27,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominaknej 200mm o

wylrzymatosci 48 kIN/m montowane w wykopach o $cia-

nach pionowych umocnionych o slebokosci do 5m
26 | SKS5-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéee | szt 27,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o sr. nominalnej 200mm

o wytrzymalosci 48 kN/m montowane w wykopach o scia-

nach pionowych umocnicnych o glebokosei do 5Sm
27 | SKS-01 (Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych | m3 631,11
d.3 glebokos$ci do 6 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow

do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30

cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
28 | 8KS-01 |Proba szezelnosei kanatéw rurowych o ér.nom. 200 mm m 138770
d.3
29 | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
d.3 wodoéw kanalizacyjnych kamerg - kanat o ér. 200mm dtu-

gosci 1387,70m
30 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN i m 15,00
d.3 telefonicznymi rurg dwodzielna o §r. 110 mm
31 | SKS-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszes kolidujacych | kpl. 10,00
d.3 przewodow podziemnych do belek drewnianych
32 ! 8K5-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziernnymi wodo-| m 6,00
d.3 ciagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm -
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
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Razem dzial: Kanaly
Warto$c kosztorysowa robot bez podatku VAT
Slownie:
4.
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