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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec. -
techn.,
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKS-01 |Robety ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III | m3
d.l 0206-04 + z transportem wobku samochodami samowyladowcezymi
18%0214-04
UWAGA !
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. I
-1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy caloi¢ (100% )
< d:1200 > 3,00%3,00%(4,36+3,83+3,57+3,59+3,66+3,73) 204,66
< 5b - 3b.5 > 1,00%3,66%(295,00-3,00%5,5) 1019,31
A (obliczenia pomocnicze) ——
122397
wykopy w gruncie kat. 11}
< d:1200 > 3,00*3,00%1,20*6 64,80
< 5b-35b.5> 1,00%1,20*%(295,00-3,00%3,5) 334,20
B (obliczenia pomocnicze) m——
399,00
wykopy w gruncie kat. IV
<d:1200 > 3,00%3,00%1,00%6 54,00
< 5b - 5b.5 > 1,00*1,00%(295,00-3,00%5,5) 278,50
C (obliczenia pomocnicze) —
332,50
wykopy w gruncie kat. V
1223,97-399,00-332,50 492,47
D (obliczenia pomocnicze) —
492 .47
1223,97%0,95%0,30 m3 | 348,83
RAZEM 348,83
2 KNR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m3
d.1 0206-05 + z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
18x0214-04
1223.97%0,95%0,70 m? 813,94
RAZEM 813,94
3 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w gnum-| m?
d1 0317-08 tach suchych kat. IIT-IV z wydobyciem urobku lopatg lub
wyciggiem recznym glebokos¢ do 6 m - szerokosc 0,8-1,5
m
1223,97*0,05 m3 61,20
RAZEM 61,20
4 KNR 2-01 | SKS-01 |Odwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych recznie m?3
d.l 0212-07 + na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
18%0214-04 mi kat. ITT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowyladowczymi
61,20 m3 61,20
RAZEM 61,20
5 KNR 2-01 | 8KS5-01 |Mechaniczne cdspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
dl | 0118-01 +t o Scianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. ; Poszez Razem
spec.
techin.
492,47 3 492,47
RAZEM 492 .47
6 |analogia KNR| SKS-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?2
d.l |2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1.00m i glebokodei do 6.0 m w gruntach kat. I1I-IV
< 5b - 5b.5 > 2%3,66*(295,00-3,00*5,5) m? 2 038,62
RAZEM 2 038,62
7 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m?2
d.1 |2-010326-10 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glebokoscei do 6.0 m w gruntach kat. II-IV
<d:1200 > 3,00%4%(4,36+3,83+3,5743,59+3.66+3.73) m?2 272,88
RAZEM 272,88
g KNR 2-01 | SK8-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o écianach piono- | m3
d.1 0320-04 + wych glebokosei do 3 m kat.gr I-I1 - szerokosé 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
122397 1223,97
minus
< d:1200 > -0,25%3,14%(1,70%1,70*0,10%6+1,50*],50* 40,47
(4,26+3,73+3,47+3,4943,56+3,63))
<podioze > -57,35 -57,35
< d:200 > -1,00*0,50%(295,00-1,50%6) -143,00
A (obliczenia pomocnicze)
983,15
983,15%0,05 m3 49.16
RAZEM 49.16
9 KNR 2-01 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 + mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II1 -
piasek zasypanie wykopdéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikew ( wraz z dostarczeniem piasku )
983,15%0,95 m3 933,99
RAZEM 933.99
10 KNR 2-01 | SKS-01 {Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1 0236-01 mi; gnnty sypkie kat, 1-II1
083,15 m3 983,15
RAZEM 983,15
2 45231000-5 Studnie kanalizacyjne
11 | KNR-W 2-18 | SKS-01 (Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d2 |0513-03 +3* gow Zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glebokodci 4.01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawezych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45
<42>1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla I szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 2 szt
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pierdcienie wyrownawcze h= 6 cm - 2 szt
RAZEM 1,00

Norma PRC Wersja 4.35 Nr saryjny: 4839
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12 |KINR-W 2-18| SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d2 [0513-03 + 1% 20w zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glebokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 1 8 em wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 '
<5b.1,5b.2,5b.3, 5b4,5b.5> 35 szt 5,00
Zestawienie prefabrykatow dla 5 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 5 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 6 szt.
- lregi zelbetowe o dr. 1200mm wys. 50cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 30cm - 6 szt.
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 5 szt
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 3 szt.
- pierécienie wyrownawcze h= 8 cm - 5 szi.
- pierscienie wyrownawcze h= 6 cm - 6 szt
RAZEM 5,00
3 | 45231000-5 Kanaly
13 | KNR-W 2-18 | SKS-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d3 0511-03 fredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
1,00%(295,00-1,50%5,5)%0,20 m3 57,335
RAZEM 57,35
i4 ianalogia KNR| SKS-01 |Owiniecie podioza i obsypld rur geotkanina separacyjng m?
d.3 |2-02 0607-03
3,70%(293,00-1,50%5,5) m? | 106098
RAZEM 1 060,98
15 |KNR-W 2-18 [ SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d.3 | 0405-03 +t. wych glazurowanych 200 o wytrzymatosci 40 KIN/m mon-
9%08/1 R* towane w wykopach o Scianach pionowych umocnionych
1,25 o giebokosci do 5m
295,00-1,20%5,5-(0,23+0,60)*2*5.5 m 279,05
RAZEM 279,05
16 |[KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne o $r. nominalnej 200mm o wylrzymatosci 48
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1,11 umocnionych o glebokosci do 5Sm
5,5*2 szt 11,00
RAZEM 11,00
KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdcee | szt
3| 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o écia-
1,11 nach pionowych urnocnionych o glebokosci do 5Sm
3 szt 5,00
RAZEM 5,00
18 | KNR-W 2-18] SKS-01 |Ksztaliki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wylot o sr. nominalnej 200mm
9908/3 R* o wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
6 szt 6,00
RAZEM 6,00

Nerma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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Ip. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
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19 KNR 2-01 | SKS-01 {Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych | m3
3 0320-07 + glebokosci do 6 m gruntem kat. IT - szerokosé wykopdow
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniemn piasku )
<d:200 > (1,00%0,50-0,25*3,14*0,20*0,20)*(295,00- m3 134,37
1,50*3,5)
RAZEM 134,37
20 KNR 2-18 | SKS-01 |Proba szezelnosci kanaléw rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.3 0804-02
285,00 m 295,00
RAZEM 295,00
21 kalknlacja | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie utozenia prze- | kpl.
d.3 ind. wodéw kanalizacyjnych kamera - kanat o sr. 200mm dhu-
gosei 295,00m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNR 5-10 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNru-| m
d.3 |0303-02 ana- 3 dwudzielna o ér. 110 mm
logia
3,00%1 m 3,00
RAZEM 3,00
23 (KNR-W 2-18 | SK5-01 (Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl.
d.3 0901-01 + przewodow podziemnych do belek drewnianych
0901-06
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNR 4-01 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m
d.3 0101-11 + ciagowymi skrzynka zbitg z desek gr. 42mm - wykonanie,
0101-12 ana- ustawienie i rozebranie.
logia
3,00*1 m 3,00
RAZEM 3,00




