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1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKS-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 1T} | m3
d.1 0206-04 + z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18*0214-04
UWAGA T
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu
- 0,00-1,20 m grunt kat. I
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catosé ( 100 %)
< d:1400 > 3,20%*3,20%4,36 44,65
< d:1200 > 3,00%3,00%(3,59+3,58+3,74+3,98+4,22+ 775,26
3,95+4,20+4,26+4,33+4,15+4,13+3,93+4,18+4,15+4,24+
4.08+3,93+4,33+4,33+4,47+4 37)
< P4-P2.1 > 1,00*3,54*%(296,60-3,00*7) 975,62
< 7b-7d > 1,00%3,86*(319,90-3,00%6,5-3,20%0,3) 1 153,37
< 7c-7Tb > 1,00%3,89*(250,00-3,00%6,5-3,20%0,5) 890,42
< 7b-7bl1 > 1,00*4,11#(18,20-1,50*0,5-3,20*0,5) 65,14
A (obliczenia pomocnicze) ————
3 904,46
wykopy w gruncie kat. 111
< d:1400 > 3,20%3,20%1,20%1 12,29
< d:1200 > 3,00%3,00%1,20*21 226,80
< P4-P2.1 > 1,00#1,20%(296,60-3,00%7) 330,72
< 7b-7d > 1,00%1,20*%(319,90-3,00%6,5-3,20%0,5) 358,56
< 7e-7b > 1,00%1,20%(250,00-3,00%6,3-3,20%0.5) 274,68
< 7b-7bl > 1,00%1,20%(18,20-1,50%0,5-3,20%35) 1,74
B (obliczenia pomocnicze) ——
1204,79
wykopy w gruncie kat, TV
< d:1400 > 3,20%3,20%1,00*1 10,24
< d:1200 > 3,00%3,00*1,00%21 189,00
< P4-P2.1 > 1,00%1,00%(296,60-3,00*7) 275,60
<7b-7d > 1,00%1,00%(319,90-3,00%6,5-3,20%0,5) 298,80
< 7c-7b > 1,00%1,00%(250,00-3,00%6,5-3,20%0,3) 228.90
< 7b-7b1 > 1,00%1,00%(18,20-1,50*0,5-3,20*0.5) 15,85
C (obliczenia pemocnicze) ==
1 018,39
wykopy w gruncie kat. V
3904.46-1204,79-1018,39 1 681,28
D (obliczenia pomocnicze) —
‘ 1 681,28
3904,46%0,95%0,30 m? | 111277
RAZEM 111277
2 KNR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m?3
d.1 0206-05 + z transportem urobku samochodami samowyladowcezymi
18x0214-04
3904,46*0,95%0,70 m? | 2359647
RAZEM 2 596,47
3 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m?
d.i 0317-08 tach suchych kat. III-I'V z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym glebokosé do 6 m - szerokosc 0,8-1,3
m
3904,46%0.05 m3 195,22
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4.

1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 195,22
4 KNR 2-01 | SKS-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.l | 0118-01 +t o $cianach pionowych :
9901/4 RiS*
1,20
1681,28 m? | 1681,28
RAZEM 1 681,28
5 |analogia KNR| SKS-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?2
d.1 }2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,0m i giebokosci do 6.0 m w gruntach kat, 111-]V
< P4-P2.1 > 2%3,54%(296,60-3,00%7) m? | 195,25
< 7h-7d > 2%3,86%(319,90-3,00%6,5-3,20%0,5) m? | 230674
< Te-7b > 2%3,89%(250,00-3,00%6,5-3,20%0,3) m? | 1780,84
< 7b-7b1 > 2*4,11%(18.20-1,50*0,5-3,20*0.5) m? 130,29
RAZEM 6 169,12
6 lanalogia KNR| SKS-01 {Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m?2
d.1 |2-01 0326-10 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o giebokodci do 6.0 m w gruntach kat. HI-TV
< d:1400 > 3,20*%4*4,36 m? 55,81
< d:1200 > 3,00%4%(3,59+3,358+3,74+3,98+4,22+3 05+ m? | 1033,68
4,20+4,26+4,33+4,15+4,13+3,93+4,18+4,15+4,24+4 08+
3,93+4,33+4,33+4,47+4.37)
RAZEM 1 089,49
7 KNR 2-01 | BKS-01 |Reczne zasypanie wykopéw Hniowych o scianach piono- | m? ‘
d.1 0320-07 + wych glgbokodcei do 6 m kat.gr.I-1 - szerokosé do 1,50 m-~
piasek Zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
3904,46 3 904,46
minus
< d:1400 > -0,25%3,14%(1,95%1,95*0,10*1+1,75%1,75*% -10.54
4,26)
<d;1200 > -0,25%3,14%(1,70%1,70*0,10*2 1 +1,50%1,50* -133,20
(3.49+3,48+3,64+3,88+4,12+3,85+4,10+4,16+4,23+
4,05+4,03+3,83+4,08+4,05+4,14+3,98+3,83+4,23+4 23+
4,37+4,27Y)
< podloze > -170,28 -170,28
<d:200 > -1,00%0,50*(884,70-1,50*20,5-1,73%0,5*3) -425.68
<7b-7d > -1,00%(3,86-0,70)*2*15,00 -94,80
< 7c-7h > -1,00%(3,89-0,70)*2*15,00 -95,70
A (obliczenia pomocnicze)
2954,26
2954.,26*0,05 m? 147.71
, RAZEM 147,71
3 KNR 2-01 |'SK5-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 + mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikdéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
2954,26*0,95 m3 | -2 806,55
RAZEM | 2 806,55
9 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow linjowych o scianach piono- | m3
d.1 0320-08 wych glebokosci do 6.0 m kat.gr.JIT-I'V - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkiadu
< 7b-7d > 1,00%(3,86-0,70)*2*15,00 94.80
< 7c-7b > 1,00%(3,89-0,70)*2*15,00 95,70
A (obliczenia pomocnicze) —
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1

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

190,50%0,05

m3

190,50

9,33

RAZEM

9.53

10
d.l

KNR 2-01
0230-01

SKS-01

Mechaniczne zasypanie wykop6w spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruntem z odkdadu

190,50%0,95

m?3

m3

180,58

RAZEM

180,98

11
d.l

KNR 2-01
0236-01

SKS-01

Zageszezenie zasypkl wykopow ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-[TT

2954.26+190,50

314476

RAZEM

3144,76

12

d.1

KNR 2-01
0212-07 +
18*0214-04

SKS-01

Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wykonywanych
recznie na odklad - roboty ziemne wykonywane koparka-
mi w ziemi kat. Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z fransportem urobku samochodami samowyladowezymi

195,22-150,50

4,72

RAZEM

4,72

452318400-5

Studnie kanalizacyjne

ENR-W 2-18
0513-03 + 1%
0513-04

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 3,01-3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyrdwnawczych wys.8 | 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<P2.7,P23,P22>3

Zestawienic prefabrykatéw dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 50cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 5 szt.

- plyty pokzywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 3 szt.

- wiazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- plericienie wyréwnawcze h= 8 cm - 4 szt

- pierscienie wyrownawcze h=6 cm - 2 szL

szt

szt

RAZEM

3.00

14
d2

KNR-W 2-18
0513-03 +2*
0513-04

SKS-01

MNorma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
26w zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
ghebokodei 3,51-4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o 5r. 600mm ldasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem
podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z hetonu
B-45

<P2.6,P2.4,P2.1, 7d.6, 7d.5, 7d.4, 7d.3, 7d.2, 7d.1, 7d,
Te, 7.1, 7e.2, 7c.3, 7e.5, 7c.6 > 16 '

Zestawienie prefabrykatéw dla 16 szi. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1200mm wys. 100cm - 16 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 24 szt,

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 11 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 26 szt,

- plyty polaywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 16 szt.

_5-

Szt

szt

16,00
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1

Lp

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

- wiazy zeliwne o $r. 600mm ldasy D400 - 16 szt.
- piericienie wyrownawcze h=8 cm - 17 szt.
- pierScienie wyréwnawcze h=6 cm - 19 szt.

RAZEM

16,00

15
d.2

KNR-W 2-18
0513-03 + 3*
0513-04

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01-4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonn
B-45

<Pl5,7c4>2

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- krggi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100cm - 3 szt

- kregl zelbetowe o Sr. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 6 szt

- pivty pokzywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt.

- wiazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

|- piercienie wyréwnawcze h= 6 c¢m - 4 szt.

szt

szt

RAZEM

16
d.2

KNR-W 2-18
0513-05 +3*
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma ryglami osa-
dzonym na pier§cieniach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz
z wykonaniem podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i ki-
nety z betonu B~43

<7b>1

Zestawienie prefabrykatdw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o sr. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1400mm wys. 100cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o dr. 1400mm wys. 30cm - 2 szt.

- phyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/130 - 1 szt

- whazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 1 szt,

- pierscienie wyrdéwnawcze h=6 ¢cm - 3 szt.

szt

5zt

1,00

RAZEM

1,00

45231000-5

Kanaly

KNR-W 2-18
0511-03

SKS-01

Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub
sredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokodci do 5m

<P4-2.1> 1,00%(296,60-1,50%7)%0,20

< 7Tb-7d > 1,00%(319,90-1,50%6,5-1,73*0,5)*0,20
< 7¢-Tb > 1,00%(250,00-1,50%6,5-1,73%0,5)*0.20
< 7b-7b1 > 1,00%(18,20-1,73*0,5-1,50%0,5)*0,20

57,22
61,86
47,88
3,32

RAZEM

- 170,28

analogia KNR
2-02 0607-03

SKS-01

Owinigcie podloza 1 obsypki rur geotkaning separacyjng

< P4-2.1 > 3,70%(296,60-1,50*7)
< 7b-7d > 3,70%(319,90-1,50*6,5-1,73*0,5)
< 7c-Tb > 3,70%(250,00-1,50%6,5-1,73*0,5)
< 7b-7b1 > 3,70*(18,20-1,50*0,5-1,73*0.5)

1 058,57

114435
885,72
61,36

RAZEM

3 150,00

Nerma PRO Warsjza 4.35 Nr seryjny: 4869
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1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
19 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-03 +1. wych glazurowanych 200 o wytrzymatosei 40 ¥N/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
1,25 o glebokosci do Sm
<P4-2.1 > 296,60-1,20*7-(0,25+0,60)*2*+7 m 276,30
< 7b-7d > 315,90-1,20%6,5-1,40%0,5-(0,25+0,60)*2*7 m 299,50
< Te-7b > 250,00-1.20%6,5-1,40%0,5-(0,25+0,60)*2*7 m 229,60
< 7b-7bl > 18,20-1,20%0,5-1,40*0,5-(0,25+0,6()*2*1 m 15,20
RAZEM 820,60
20 |KNR-W 2-18| SK5-01 |Ksztaitkd kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt
d.3 | 0417-03 +t. dostudzienne ¢ 1. nominalnej 200mm o wytrzymalodci 48
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1,11 umocnionych o glebokoscei do 5m
22%2 szt 44.00
RAZEM 44,00
21 |KNR-W 2-18 | SKS-01 {Ksztaliki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 200min o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o Scia-
1,11 nach pionowych wmocnionych o glebokosci do 5m
22 szt 232,00
RAZEM 22,00
22 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kraéce | szt
d3 | 0417-03 +1. dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 200mm
9908/3 R* o wytrzymalosci 48 kIN/m montowane w wykopach o cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokoscl do 5m
22 szt 22,00
RAZEM 22,00
23 KINNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych | m3
d3 0320-07 + glebokosei do &6 m gruntem kat. IT - szerokosc wykopow
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20%0,20)*(884,70- m? 398,94
1,50%20,5-1,73%0,5%3)
RAZEM 398,94
24 KNR 2-18 | SKS-01 |Préba szezelnosci kanatéw rurowych o srnom. 200 mm m
d.3 (804-02
884,70 m 884,70
: RAZEM 884,70
25 kalkulacja | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl
d.3 ind. wodow kanalizacyjnych kamera - kanal o $r. 200mm diu-
gosci 884,70 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 KNR 5-10 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNru-| m
d.3 | 0303-02 ana- ra dwudzielng o sr. 110 mm
' logia
3,00%3 m 9.00
RAZEM 9.00
27 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl.
d.3 0901-01 + przewodow podziemnych do belek drewnianych
0901-06
345 kpl. 8.00
RAZEM 8,00

Norma PRO Woersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek

1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
4 45233000-9 Rozebranie i renowacja nawierzehni drogowych
28 KNR 2-31 | SKS-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m?
d.4 |[0803-03 +5* ralno-bitumicznych o grub. 8 cm
(0803-04
2,00%8,00*3 m? 43,00
RAZEM 48,00
29 | KNR AT-03 | SKS-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pila na- m
d4 0101-02 wierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cm
2*8.00%3 m 48,00
RAZEM 48,00
30 KNR 2-31 | SK8-01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 0 | m?
d4 | 0802-05+ grub. 20 cm
5x0802-06 -
1,40%8,00%3 m?2 33,60
RAZEM 33,60
31 KNR 2-31 | SKS-01 (Rozebranie kraweZznikow betonowych 20x30 cm na pod- m
d.4 0815-04 sypce cementowo-piaskowej
2,00*2*3 m 12,00
RAZEM 12,06
32 | KNR2-31 | SKS-01 |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.4 0812-03
{0,35%0,10+0,15*0,15)*12,00 m? 0,69
RAZEM 0,69
33 KNR 4-04 | SKS-01 |Wywiezienie gruzu i materialow rozbiérkowych z terenn | m3
d.4 110301 + rozbiorki - zatadowanie koparko-tadowarka i transport
1103-04 + samechodami samowytadowezymi
ox1103-05
(48,00%0,08+33,60*0,20+0,20%0,30*12,00+0,69)*1.40 m? 16,76
RAZEM 16,76
34 | KNR2-31 | SKS-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d4 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. IT
33,60 m? 33,60
RAZEM 33,60
35 KNR 2-31 | SKS-01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-10 | m?
d.4 0402-04
{0,35%0,10+0,15%0,15y*12,00 m? 0,69
RAZEM 0,69
36 KNR 2-31 | SK5-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m
d.4 0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
37 KNR 2-31 | SKS-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego m?
d4 | 0109-03 + cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacja piaskiem
3x0109-04 + i woda na przekopach o szerokodcei do 2,50m
0118-01 +1t.
9901/1
1,40%8,00*3 “m? 33,60
RAZEM 33,60
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38 KNR 2-31 | SKS-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa lamanego - m?2
d4 | 0114-05+ warstwa o grubosci po zageszezeniu 20 cm na przekopach
5x0114-06 + o szerokosci do 2,50m
£9901/2
1,40%8,00%3 m? 33,60
RAZEM 33,60
39 KNR 2-31 | SKS-01 {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?
dd4 | 0310-01 +t wych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$é po zagesz-
9901/4 czeniu 4 cm na przekopach o szerokosci do 2,50m
2,00%8,00%3 m? 48.00
RAZEM 48,00
40 | KNR2-31 | SKS-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?2
d.4 0310-05 + wych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos$é po zagesz-
0310-06 +t. czeniu 4 cm na przekopach o szerokodci do 2,50m
9901/4
2,00%8,00%3 m2 48,00
RAZEM 48,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny; 4868




