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towane w wykopach o cianach pionowych umocnionych

o slebokosci do 3m

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosc
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | BKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. ITI | m?3 348,83
d.1 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
2 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat, IV | m? §13,94
d.l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SKS-01 {Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3 61,20
d.1 tach suchych kat, TI}-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem recznym glebokosé do 6 m - szerokosé 0,8-1,5
m
4 | SKS-01 |Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych recznie m? 61,20
d.1 na odklad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
mi kat. III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowyladowezymi
5 | SKS-01 |Mechaniczne odspojenie gruniu kategorii V w wykopach | m3 492 .47
d.l o $cianach pionowych
6 | SKS-01 'Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m? 2038,62
d.1 ~ |wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1.00m i gtebokodei do 6.0 m w gruntach kat. ITI-TV
7 1 SKS-01 |Umocnienie pionowych dcian wykopdw liniowych phytami; m? 272,88
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérks wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-TV
8 | SK8-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o scianach piono- | m3 49.16
d.1 wych glebokodel do 3 m kat.gr.I-II - szerokosé 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drag i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
9 | SK5-01 {Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharlkami z prze- m?3 933,99
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1H -
zasypanie wykopow piaslkiern ped nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 | SKS-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3 983,15
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-1T1
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyijne
11 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d.2 gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem pivig prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zairzas-
kowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierécie-
niach wyrdéwnawezych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45
12 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 5,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 3,01 - 3,50 m z przekryciemn plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonn
B-45
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 Kanaly
13 | 8KS-01 |Podioze pod rury kanaiizacyjne z piasku grubego lub m3 57,35
d.3 srednisgo zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
14 | SKS-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 1060,98
d3
15 | SKS8-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 279,03
d.3 wych glazurowanych 200 o wytrzymalosci 40 kKN/m mon-
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
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16 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kiclichowe - kroéce | szt 11,00
d.3 dostudzienne o sr. nominalnej 200mm o wytrzymatosci 48
kN/m montowane w wykopach o Scianach pionowych
umocnionych o glebokosei do 5m
17 | SK5-01 |Ksztaltks kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt 5,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o &r. nominalnej 200mm o
wytrzymatosci 48 IIN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o giebokosci do 5m
18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodce | szt 6,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 200mm
0 wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
19 | SKS-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych | m3 134,37
d.3 glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokosé wykopow
do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
20 | SKS-01 |Proba szezelnoscei kanaldw rurowych o $r.nom. 200 mm m 295,00
d.3
21 | SKS-01 [Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie uloZenia prze- | kpl. 1,00
d.3 woddw kanalizacyjnych kamera - kanal o §r. 200mm diu-
goici 295,00m
22 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN ru-| m 3,00
d.3 ra dwudzielng o ér. 110 mm
23 | 5K5-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl 2,00
d.3 przewodow podziemnych do belek drewnianych
24 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m 3,00
d.3 ciggowymi skrzynka zbitg z desek gr. 42mm - wykonanie,
ustawienie i rozebranie.
Razem dzial: Kanaly
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
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