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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicy 6 KDL dla TI ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lubli-

nie - odcinek 2

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartoéé
spec. .obm.
techn. -
1 Roboty ziemne
1 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IT | m? 1086,92
d.1 7 transportem urobku samochodami samowyladowczymi.
2 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m? 2309,72
d.1 z transportem urcbku samochodami samowyladowezymi
3 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 449,67
d.l kat. I
4 | SK8-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 955,35
d.l kat. IV
5 | SKS-01 {Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m?3 252,73
d.1 tach suchych kat. TT1-IV z wydobyciem uroblau topata lub
wyciagiem recznym glebokodé do 6 m - szerokesc 0,8-1,5
m
6 | SKS-01 [Mechaniczne odspoienie gruntu kategorii V w wykopach | m? 2159,56
d.1 0 $cianach pionowych
7 | SKS-01 |Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych ptytami| m? 1188,81
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokoscl
1,00m i glebokodcei do 3.0 m w gruntach kat, IH-TV
8 | SKS-01 (Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m2 7182.64
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorks wykopy o szerokosci
1,0m i glebokodei do 6.0 m w gruntach kat. TH-TV
9 | SKS-01 |Umocnienie plonowych §cian wykopow liniowych plytami| m? 165,36
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy ped stu-
dzienki o glebokodcei do 3.0 m w gruntach kat, ITE-1V ‘
10-{-SKS-01 | Umecnienie pienowych $cian wykopow linjowych plytamil- m2-- |- 993,12
d.l wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokodei do 6.0 m w gruniach kat. III-TV
11 | SKS-01 [Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- m3 132,41
d.1 wych glebokosei do 6 m kat.gr.I-IT - szeroko&c do 1,50 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
12 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 2515,71
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. [-1IT -
zasypanie wykopGw plaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
13 | SKS-01 iReczne zasypanie wykopéw liniowych o $cianach piono- | m? 82,90
d.1 wych glebokosdel do 6.0 m kat.gr.III-IV - szerokosé¢ 0.8-1.
5 m - gruntem z odktadu
14 | SKS8-01 [Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 1575,05
d.1 mieszczeniem gruntu na odl do 10 m w gruncie kat. I-11 -
' sruntem z odkiadu
15 | SKS-01 |Zageszezenie zasypki wykopdw ubjjakeami mechaniczny- | m? 4306,07
d.l mi; grunty sypkie kat. I-JIT
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyjne
16 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 4,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zalrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym pa pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu
B-45
17 | SK8-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d2 gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na piericie-
niach wyréwnawcezych wys. 6 1 8 cm wraz z wykopanien
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonn
B-45
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Jedn
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Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

18
d2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gdw zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01-3,50m z przekryciem plyty prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z zamldem zatrzas-
kowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 1 § cm wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. 10 om i kinety z betonu
B-45 '

szt

5,00

19
d.z2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
géw zelbetowych o §. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51-4,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierécis-
niach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

szt

4,00

El

20
d2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
géw zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokoscel 4,01-4,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang Z wiazem kanatowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm kiasy D400 osadzonym na pierécie-
niach wyrownawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B~10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

szt

3,00

21
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 4,51-5,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys, 6 cm wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

szt

1,060

22
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
géw zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopice o
glebokosci 4,01-4,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem Kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierdcie-
niach wyréwnawczych wys. 6 1 § cm wraz z wykonaniem
podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 w wykopach o $cianach pionowych glebokosei po-
nad 5m

szt

4,00

Razem dzial: Studnie kanalizacyjne

3

Kanaly

23
d.3

SKS-01

Podtoze pod mry"i{analizacyjne z plasku grubego lub
sredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o §cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm

m3

230,72

24
d.3

SKS-01

Owinigcie podioza i obsypkirur geotkaning separacyina

m2

4268,32

25
d.3

SKS-01

Kanaty z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho-
wych glazurowanych 200 o wytrzymatosei 40 kN/m mon-
towane w wykopach o écianach pionowych umocnionych
o gleboko$ei do 3m

1121,40

26
d.3

SKS-01

Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce

dostudzienne o ér. nominalnej 200mm o wytrzymalogci 48|

kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokosei do Sm

Szt

46,00

27
d.3

SKS-01

Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce
dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 200mm o
wytrzymalosci 48 kIN/m montowane w wykopach o cia-

szt

23,00

nach pionowych umocnionych o glebokosei do Sm
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techn.
28 | SKS8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - krééee | szt 23,00
d3 dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 200mm
o wytrzymatosci 48 KN/m montowane w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
29 | SKS-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych | m? 540,58
d.3 glebokodci do 6 m gruntem kat. 11 - szeroko$é wykopdw
do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rurg { wraz z dostarczeniem piasku )
30 | SKS-01 |Préba szczelnosei kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 1188,10
d.3
31 | SKS-01 {Monitoring wykonane] sieci - sprawdzenie wlozenia prze- | kpl. 1,00
d.3 wodow kanalizacyjnych kamera - kanat o ér. 200mm du-
1 godcl 1188,10m
Razem dzial: Kanaly
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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