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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lubli-

nie - odcinek 1

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I | m? 1112,77
d.l Z fransportein urobku samochodami samowyladowczymi
2 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m3 | 2596,47
d.1 7 transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SK5-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m? 195,22
dl tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym gleboko$é do 6 m - szerokosc 0,8-1,3
m
4 | SKS-01 [Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3 1681,28
d.1 0 scianach pionowych
5 | SK5&-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych piytami| m? 6169,12
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,0m i glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. TII-IV
6 | SK5-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m2 1089,49
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosei do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
7 | SK5-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- | m3 147,71
d.1 wych glebokosei do 6 m kat.gr.I-11 - szerokosé do 1,50 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
8 | SKS8-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 2806,55
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, I-III -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog 1
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku ) ]
9 | SK5-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m3 9,33
d.1 wych glebokosci do 6.0 m kat.gr.ITT-IV - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkladu
10 i SKS-01 [Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 180,98
d.l mieszczeniem gruntu na odk do 10 m w gruncie kat. I-10 -
eruntem z odkiadu
11 | SK8-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3 | 3144,76
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-1II
12 | SKS-01 {Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopow wykonywanych| m3 4,72
d.1 reczmie na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparka-
mi w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Z fransportem urobku samochodami samowyladowezymi
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacvijne
13 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podsiawy i kre- szt 3.00
d2 géw zelbetowych o §r. 1200 mum w gotowym wykopie o
glebokosei 3,01-3,50 m z przekayciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na piericie-
niach wyrownawczych wys.8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonn
B-45
14 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- sZt 16,00
d2 gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51-4,00 m z przekryciem phyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o sr. 600mm kdasy D400 osadzonym na pierécie-
niach wyréwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniern
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45
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Lp.| Nr Opis Jedn ;| Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
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15 : SK5-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 2,00
d2 gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01-4,50 m z przekryciem piyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyrdwnawczych wys. 6 ¢m wraz z wykonaniem
podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betont
B-45
16 | SK5-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o sr. 600mm klasy D400 z dwoma ryglani osa-
dzonym na piericieniach wyrdwnawczych wys. 6 cm wraz
z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i ki-
nety z betonu B-45
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 Kanaly
17 | SKS-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego Iub m? 170,28
d.3 $redniego zaggszezonego grub. 20 cm w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
18 | SKS-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 3150,00
d.3
19 | SKS-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 820,60
d3 wych glazurowanych 200 o wytrzymalosci 40 kN/m mon-
towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
o glebokoéci do 5Sm
20 } SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krddee | szt 44,00
d.3 dostudzierne o §r. nominalnej 200mm o wytrzymalosci 48
kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokodei do 5m
21 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocee | szt 22,00
d.3 dostudzienne przegubowe wiot o $r. nominalnej 200mm o
wytrzymatosci 48 kIN/m montowane w wykopach o écia-
nach pionowych umocnionych o slebokosei do Sm
22 | SK8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt 22,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o ir. nominalnej 200mm
o wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
23 | 8K5-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych | m3 398,94
d.3 glgbokoici do 6 m gruntem kat. 1T - szerokosé wykopow :
do 1,50 m - chsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
24 | SKS5-01 |Proba szczelnodci kanaléw rurowych o $rnom. 200 mm m 884,70
d.3
25 4 SK5-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
4.3 wodow kanalizacyjnych kamerg - kanat o ér. 200mm dhu-
g08ci 884,70 m
26 | SKS-01 {Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN ru-| m 9,00
d.3 rg dwudzielng o ér. 110 mm
27 | 5K8-01 Montaz i demontaz konstrukeji podwieszei kolidujacych | kpl. 8,00
d.3 przewodow podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial; Kanaly
4 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
28 | SKS-01 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m? 48,00
d.4 ___|ralno-bitumicznych o grub. 8 cm
29 | SK5-01 |Rozebranie nawierzchni bitwmicznych - ciecie pila na- m 48,00
d.4 wierzchni bitumicznych na et 6-10 cm
30 | SKS-01 {Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m? 33,60
d4 grub. 20 cm
31 | SKS-01 ;Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na pod- m 12,00
d4 sypce cemeniowo-piaskowe]
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32 | SK5-01 [Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m? 0,69
d.4
33 { SKS-01 | Wywiezienie gruzu i materialow rozbiorkowych z terenu | m3 16,76
d4 rozbiorki - zatadowanie koparko-fadowarks i transport
samochodami samowyladowezymi
34 | SK5-01 {Reczne profilowanic i zageszczenie podioza pod warstwy | m? 33,60
d4 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I
35 | 83KS-01 |Lawa pod krawginiki betonowa z oporem z betonu B-10 m? 0,69
d.4
36 | SK8-01 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m 12,00
d.4 na podsypce cementowo-piaskowe]
37 | SKS-01 |Podbudowa pod nawierzchnig z piasku stabilizowanego m? 33,60
d4 cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja piaskiem
i woda na przekopach o szerokosci do 2,50m
38 | SKS-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa famanego - m?2 33,60
d.4 warstwa o grubosci po zaggszezeniu 20 cm na przekopach
o szerokosci do 2,50m
39 | SK8-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?2 48,00
d4 wych - warstwa wiazqca asfaltowa - grubosé po zagesz-
czeniu 4 ¢m na przekopach o szerokosci do 2.50m
40 | SKS-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m? 48,00
d.4 wych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubosé po zagesz-
czeniu 4 cm na przekopach o szerokoscei do 2,50m
Razem dzial: Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
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