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2
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IIT | m3
d.l 0206-04 + z transportem urobku samochodami samowyladowcezymi
18*%0214-04
UWAGA 1!
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. I1T
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catosé ( 100 % )
< d:1200 > 3,00%3,00%(2,71+2,70+2,69+2 6912 99+ 868,86
3.50-3,73+3,58+3,57+3,61+4,01+3,87+4,23+4,29+4 52+
4,38+4,54+4,70+4,83+5,06+4,85+5,01+5,17+5,31)
< 2a8-2a5 > 1,00*3,95%(152,60-3,00*3) 567,22
< 2a5-2a > 1,00%2,55%(248,10-3,00%5) .~ 504,41
< 5b-5c4 > 1,00%4,31%(575,80-3,00*11) 2 339,47
< 5¢d-5¢ > 1,00%3,43*%(211,60-3,00%4) 684,63
A (obliczenia pomocnicze) Smm————
5 054,59
wykopy w gruncie kat. I{I
< d:1200 > 3,00%3,00%1,20%24 259,20
< 2a8-2a5 > 1,00%1,20%(152,60-3,00%3) 172,32
< 2a53-2a> 1,00%1,20%(248,10-3,00%5) 279,72
< 5b-5c4 > 1,00%1,20*(575,80-1,50%11) 671,16
< 5¢4-5¢ > 1,00%1,20%(211,60-1,50%4) 246,72
B (obliczenia pomocnicze) ===
1629,12
wykopy w gruncie kat. IV
< d:1200 > 3,00%3,00%1,00%24 216,00
< 2a8-2a5 > 1,00%1,00%(152,60-3,00*3) 143,60
< 2a5-2a > 1,00*1,00%(248,10-3,00*5) 233,10
< 5b-5¢4 > 1,00%1,00*(575,80-1,50*11) 559,30
< 5¢4-5¢ > 1,00%1,00%(211,60-1,50%4) 205,60
C (obliczenia pomocnicze)
1357,60
wykopy w gruncie kat. V
5146,28-1629,12-1357,60 2159,56
D (obliczenia pomocnicze) ===———
2 159,56
(5054,59%0,95-(449,67+955,55)*0,32 m3 1 086,92
RAZEM 1 (86,92
2 KNR 2-01 | SKS-01 [Roboty zienmne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m?3
d.l 0206-05 + Z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
18x0214-04
{5054,59*0,95-(449.67+955,55))%0,68 m3 | 230972
RAZEM 2 309,72
3 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3
d.1 0218-02 kat, I1I
5054,59 5 054,59
Tinus
< d:1200 > -3,00%3,00%(2,7142,70+2,69+2,69+2,99+ -277,83

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

3,50+4,01+4,52+5,06)
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2
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
< d:1200 > -3,00%3,00%(3,73+3,58+3,57+3,6 143,87+ -295.52
4,23+4,29+4 38+4,54+4,70+4,83+4,85+5,01+5,17+5,31)
*0,5
-0,25%3,14%(1,70%1,70%0,10%15+1,50*1,50%(3,63+3,48+ 58,37
3,47+3,5143,77+4,13+4,19+4,28+4 44+4 60+4,73+4,75+
4,91+5,07+5,211)*%0,5
< podloze > -230,72
< d:200 > -1,00%0,50*(1188,10-1,50%23) -576,80
< 2a8-2a5 > -1,00%(3,95-0,70)*(152,60-3,00%3) 466,70
< 2a5-2a > -1,00%(2,55-0,70)*(248,10-3,00%3) -431,24
< 5b-5¢4 >-1,00%(4,31-0,70)*(575,80-1,50*1.1)*0,5 -1 009,54
< 5cd-5¢ > «1,00%(3,43-0,70)%(211,60-1,50%4)*0,5 -280,64
A (obliczenia pomocnicze) ==—====
1 657,95
(1657.95-252,73)*0,32 m3 449,67
RAZEM 449,67
4 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3
d.1 0218-03 kat. IV '
(1657,95-252,73)*0,68 m? 955,55
RAZEM | 955,55
3 KNR 2-01 | BKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3
d.i 0317-08 tach suchych kat. ITI-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wyctagiem recznym glebokosé do 6 m - szerokodé 0,8-1,5
m
5054,59*0,05 m3 252,73 :
RAZEM 252,73
6 KNR 2-01 | 8KS-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.l | O118-01 +1. o $cianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
215956 m3 | 215956
RAZEM | 2159,56
7 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m2
d.1 |2-010322-07 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokoéei
11,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV
< 2a5-2a > 2*2 55%(248,10-3,00*5) m? | 118881
' RAZEM | 1188,81
8 |analogia KINR| SK8-01 {Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych phytami| m?2
d.1 |2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokodci
1,0m i glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
<2a8-2a5 > 2¥3,95%(152,60-3,00*3) m? | ] 134,44
< 5b-5¢4 > 2%4 31%(575,80-3,00%11) m?2 | 4 678,94
< 5c4-5¢ > 2%3,43%(211,60-3,00*4) m2 | 136926
RAZEM | 718264
9 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw lintowych phytami| m2
d.l |2-010326-08 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
: dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HI-TV
< d:1200 > 3,00%4%(2,71+2,70+2 ,69+2 6942 99) m? 165,36
RAZEM 165,36
10 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow lmiowych plytami| m?
d.l |2-010326-10 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. I11-IV
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wang z wlazem kanalowym Zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawezych wys. 6 i § cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cn i kinety z betonu
B-45

2
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
< d:1200 > 3,00%4%(3,50+3,73+3,58+3,5743,61 44,01+ m2 993,12
3,87+4,23+4,26+4, 5244 38+4,54+4,70+4,83+5,06+4,85+
5,01+5,17+5,31)
. RAZEM 993,12
11 KNR 2-01 | SKS-01 {Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach piono- | m3
d.1 0320-07 + wych glebokodei do 6 m kat.gr.I-II - szerokos¢ do 1,50 m-
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:1200 > 3,00%3,00%(2,71+2,70+2,65+2,69+2,99+ 277,83
3,50+4,01+4,52+5,06)
-0,25%3 14%(1,70*1,70%0,10%9+1,50%1,50*(2,61+2,60+ -54,98
2,5942,59+2,89+3,40+3,91+4,42+4,96))
< d:1200 > 3,00%3,00%(3,73+3,58+3,57+3,61+3,87+ 295,52
4,23+4,29+4,38+4,54+4,70+4,83+4,85+5,01+5,17+5,31)
#0,5
-0,25%3,14%(1,70%1,70%0,10* 15+1,50%1,50%(3,63+3,48+ -58,37
3,47+3,514+3,7744,13+4,19+4,28+4,44+4,60+4,73+4,75-+
4,91+3,07+5,21)%0,5
|<2a8-2a5 > 1,00%(3,95-0,70)*(152,60-3,00%3) 466,70
< 2a5-Za> 1,00%(2,55-0,70)*(248,10-3,00%5) 431,24
< 5b-3¢4 > 1,00%(4,31-0,70)*(575,80-1,50*11)*0,5 1009,54
< 5¢4-5¢ > 1,00%(3,43-0,70)*(211,60-1,50%4)*0,5 280,64
A (obliczenia pomocnicze) m———
2 648,12
2648,12%0.05 m3 132,41
RAZEM 132,41
12 KNR 2-01 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m?
d.l | 0230-01+ mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1II -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
2648,12*0,95 mi3 { 251571
RAZEM 2 515,71
13 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow kniowych o §cianach piono- | m?
d.1 0320-08 wych glebokoéci do 6.0 m kat.gr.111-I'V - szerokosé 0.8-1,
5 m - gruntem z odkladu
1657,95%0,05 m3 82,90
RAZEM 82,90
14 KNR 2-01 | SK8-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 (230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I -
gruntem z odkladu
1657,95%0,95 m? | 157505
RAZEM 1575,05
5 KNR 2-01 | SK8-01 |Zageszezenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m3
d.l 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-I1I
2648,12+1657 95 m? | 4306,07
RAZEM 4 306,07
2 45231000-5 Studnie kanalizacyine
16 KNR-W 2-18| SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d.2 0513-03 - gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
(513-04 glebokosei 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
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2

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom. |

Poszez

Razem .

<2a3,2a2,2al,2a> 4

Zestawienie prefabrykatéw dla 4 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 4 szt.
~ kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys, 30cm - 12 szt.

- pivty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 4 szt.

- wlazy zeliwne o ér, 600mm klasy D400 - 4 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h=§ cm - 6 szt.

- pierécienie wyréwnaweze h=6 cm - 2 szt.

szt

4,00

RAZEM

4,00

17
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
g6w zelbetowych o §. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm Klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyrdwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 em ikinety z betonu
B-45

<Zad> 1

Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér: 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 4 szt.

- phyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt. .
- pierécienie wyréwnawcze h= 8 cm - 1 szt.

- piericienie wyréwnawcze h=6 cm - | szt

szt

szt

1,60

RAZEM

1,00

18
d.2

KNR-W 2-18
0513-03 + 1*
0513-04

SK5-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glgbokodei 3,01-3,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o $r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 i 8 cm wraz z. wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<2a.5, 5¢.3,5¢.2,5¢.1,5¢>5

Zestawienie prefabrykatéw dla 5 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 5 szt.
- krgei zelbetowe o §. 1200mm wys. S0cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys, 30cm - 9 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 5 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 5 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h= & em - 5 szt

- pierscienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 3 szt.

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00

19
d2

KNR-W 2-18
051303 +2%
0513-04

SKS-01

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51-4,00m z przekryciem phyta prefabryko-

wanag z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-

kowym o sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierécie-
niach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu
B-45

<2a., 5¢.14, 5¢.13, Sc.4 > 4

Zestawienie prefabrvkatéw dla 4 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o gr. 1200mm wys. 100cm - 4 szt

-6-

szt

5zt

4,00
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2

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

L

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

- kregl zelbetowe o §r. 1200mm wys. 100cm - 5 szt.
- kregi zetbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o dr. 1200mm wys. 30cm - 9 szt.
- phyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 4 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 4 szt.

- plerfcienie wyrdwnaweze h= 8 cm - 5 szt.

- pierdcienie wyrdwnaweze h= 6 cm - 3 gzt

RAZEM

4,00

20
dz2

KNR-W 2-18
0513-03 + 3%
0513-04

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o dr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 4,01-4,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierdcie-
niach wyrdwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem
podloza betonowego z B-10 gr. 10 om i kinety z betonu
B-45

<2a.7, 5¢.12, 5¢.11, 5¢.10, 5¢.5 > 5

Zestawienie prefabrykatéw dla 5 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200 wys. 100cm - 5 szt
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100cm - 9 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 13 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 5 szt

- wlazy zeliwne o §r. 600mm kiasy D400 - 5 szt

- pierécienic wyréwnawcze h= 8 cm - 9 szi.

- pier§cienie wyréwnawcze h=6 cm - 1 szt

szt

szt

5,00

bl

RAZEM

5,00

21
d.2

KNR-W 2-18
0513-03 + 4*
0513-04

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
géw zelbetowych o . 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51-5,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-

niach wyr6wnawczych wys. 6 ¢ wraz z wylkonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<5c9>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o dr. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.-
- kregi zelbetowe o &r. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt

- whazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - | szt.

- pierécienie wyréwnawcze h= 6 cm - 3 szt

kowym o §r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-

szt

szt

1,00

5

RAZEM

1,00

22
d.2

KNR-W 2-18
0513-03 +4*
0513-04 +1.
9901/3 R*
1,15 2%1,15

SKS-01

Norma FRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4868

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gow Zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 4,01-4,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym z zamkiem zatrzas-
kowym o ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 1 8 em wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 w wykopach o §cianach pionowych glebokosei po-
nad 5 m

<2a.8, 5¢.8, 5¢.7, 5c6> 4

Zestawienie prefabrykatéw dla 4 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o sr. 1200mm wys. 100cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 100cm - 10 szt.

ST

szt

szt

4,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
- kregi zelbetowe o dr. 1200mm wys. 50cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o §r. 1200mm wys. 30cm - 8 szt.
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 4 szt.
- wlazy zeliwne o &r. 600mm klasy D400 - 4 szt.
- pierfcienie wyréwnawcze h= 8 cm - 4 szt.
- pierdcienie wyréwnaweze h=6 om - 7 szt
RAZEM 4,00
3 | 45231000-5 Kanaly
23 | KNR-W 2-18 | SKS-01 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego tub m?
d.3 0511-03 sredniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
< 2a8-Za > 1,00%(400,70-1,50*8)*0,20 m3 77,74
< 5b-5c > 1,00%(787,40-1,50*15)%0,20 m? 152,98
RAZEM 230,72
24 |analogia KNR| SKS-01 |Owinigcie podtoza j obsypki rur geotkaning separacyjng m?2
d.3 |2-02 0607-03
< 2a8-2a > 3,70%(400,70-1,50*8) m2 | 1438,19
< 5b-5¢ > 3,70%(787,40-1,50*15) m? | 283013
RAZEM 4 268,32
25 [KNR-W 2-18| SK8-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d.3 | 0405-03 +1. ' wych glazurowanych 200 o wytrzymatosci 40 KN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
1,25 o glebokosci do 5m
<2a8-2a > 400,70-1,20%8-(0,2510,60)*2%8§ m 377,50
< 5b-5¢2 > 787,40-1,20*15-(0,25+0,60)*2* 15 m 743,90
A RAZEM 1121.40
26 | KNR-W 2-18 ) SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-03 +1t, dostudzienne o 4r. nominalne] 200mm o wytrzymatosci 48
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych
L11 umocnionych o glebokosci do 5m
23%2 szt 46,00
RAZEM 46,00
27 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaktki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d.3 | 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominaknej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kKN/m montowane w wykopach o dcia-
1,H nach pionowych umocnionych o glebokoéei do 5m
23 szt 23,00
: RAZEM 23,00
28 | KNR-W 2-18 | SKS-01 [Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééee | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 200mm
9908/3 R* o wytrzymalodci 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
29 KNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych | m3
d.3 0320-07 + glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokosé wykopow
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20*0,20)*(1188,10- m? 540,58
1,50%23)
) RAZEM 540,58
30 KNR 2-18 | SKS-01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §rnom. 200 mm m |-
d.3 0804-02
1188,10 m 118810
RAZEM 1188,10

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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2
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez | Razem
spec.
techn.
3t kalkulacja | SKS-01 |Monitoring wykonangj sieci - sprawdzenie ufozenia prze- | kpl
d3 ind. wodoéw kanalizacyjnych kamerg - kanat o ér. 200mm dhs-
gosci 1188,10 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869







