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odcinek 1
Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. [11| m3 652,44
d.l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2 | SW-01 ;Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m3 492,19
d.1 2 transportem urobku samochodami samowyladowezymi
3 | SW-01 ;Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m3 580,50
d.1 na odklad w gruncie kat. 1T
4 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3| m3 438,22
d.d na odkiad w gruncie kat, IV
5 | SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m3 113,28
d.l kat. II-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym glebokosé do 3 m - szerokos$é 0.8-1.5 m
6 | SW-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3 16,38
d.1 o $cianach pionowych
7 | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw linjowych plytamil m2 | 4307,68
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. -1V
8§ | SW-01 {Umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych plytami| m? 131,94
d.l wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokodci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
9 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o Seianach piono- | m3 17,29
d.1 wych glebokodci do 3 m kat.gr.I-1I - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 328,43
d.l mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w groncie kat. I-H1 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikow { wraz z dostarczeniem piasku )
Il | SW-01 Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m3 56,62
d.1 wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.II-IV - szerokosc 0.8-1,
5 m - gruntem z odkiadu
12 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m3 1075,78
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. de 10 m w gruncie kat. I-I11 -
gruntem z odktadu
13 | SW-01 |Zaggszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny- | m3 1478,12
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-ITT
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie zasuw
14 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i kregéw zel- | szt 2,00
d.2 betowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokos-
¢i2,01-2,50 m z przekryciem ptytg prefabrykowana z wia-
zem kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o ér. 600mm
klasy D400 osadzonym na pierscieniu wyréwnawczym
wys.8 16 cm wraz z wykonaniem podloza betonowego z
B-10 gr. 10 cm
15+ SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowana z podstawy i kregdw zel- szt 1,00
d.2 betowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokos-
¢i2,70m z przekryciem plyta prefabrykowana z wlazem
kanatowym zeliwnym zatrzaskowym o §r. 600mm klasy
D400 osadzonym na pierscieniu wyrdwnawczym wys. 6
cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z B-10 gr.
10 cm
16 | SW-01 Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregow zel- | szt 1,00
d2 betowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 2,83 m z przekryciem plyta prefabrykowans z wlazem
kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma
ryglami osadzonym na pierscieniach wyrdéwnawczych
wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z B-
10 gr. 10 em
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17 | SW-01 |Montaz w Scianach studzienek tulei stalowej o ér, szt 8.00
d2 273,0x7,1 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejscia rur

wodociagowych wraz z uszezelnieniem laficuchem

uszezelniajacym
18 | SW-01 |Montaz w $cianach studzienek tulei stalowej o ér. szt 1,00
d2 323,9x8,0 mm 1=200 mm ocynkowanej dla przejscia rur

wodociggowych wraz z uszczelnieniem lafcuchem

uszczelniajacym

Razem dzial: Studnie zasuw
3 ___|Roboty instalacyjne
19 | SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubegoe lub sredniego zagesz- | m? 208,86
d.3 czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
. |umocnionych

20 | SW-01 (Owinigeie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjna | m2 | 3863,90
d.3
21 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 17,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o $r. nominalnej 250 mm -

montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
22 | 5W-01 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 49,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 250 mm

o ztaczach blokowanych - montaz w wykopach o §cianach

pionowych umocnignych
23 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cignieniowe kielichowe | m 777,70
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o sr. nominalnej 200 mm -

montaz w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
24 | SW-01 :Sieci wodociagowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe | m 194,50
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o $r. nominalnej 200 mm

o ztaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach

pionowych umocnionych
23 | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-! szt 1,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 250 mm w wykopach o

Scianach pionowych umocnionych - fuki 11-90st.
26 | SW-01 |Sieci wedociagows - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 7,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o

$cianach pionowych umocnionych - fuki 11-90st.
27 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 250 mm w wykopach o

Scianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowo-

kolmierzowy 250%80 mm
28 | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztalttek zeliwnych komie- szt 1,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidainego o ér. 250 mm w wykopach

0 Scianach pionowych umocnionych - trajnik kolnierzowy

250x80 mm
29 | SW-01 (Sieci wodociggowe - moniaz ksztaltek zeliwnych kolnie- | szt 1,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o $r. 230 mm w wykopach

o Scianach pionowych umocnionych - kolnierz slepy DN

250 mm
30 | SW-01 |(Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt 8.00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o

scianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowo-

kohlierzowy 200x80 mm
31 i SW-01 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kolnie- | szt 1,00
d.3 rzowych z zeliwa sfercidalnego o ér. 200 mm w wykopach

0 Scianach umocnionych - tréjnik kohmierzowy 200x80

TAm
32 | SW-01 |Montaz w komorze wodociagowej KW4 zasuw kohierzo-| kpl. 1,00
d.3 wych o $r. 250 mm - z Zeliwa sferoidalnego
33 | SW-01 |Montaz w komorze wodociagowe] KW4 trojnika zeliwne-| szt 1,00
d.3 go kohlierzowego DN 250 mm - z zeliwa sferoidalnego
34 | SW-01 |Montaz w komorze wodociagowej KW4 kompensatoréw | kpl 1,00
d.3 zeliwnych kolierzowych o 4r. 200 mm
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35 { SW-01 |Montaz w komorze wodociagowej zasuwy kolnierzowe;j kpi. 2,00
d.3 redukcyjnej o DN 250/200 mm w komplecie z lacznikiem
rurowym DN 200 mm - z Zeliwa sferoidalnego
36 | SW-01 |Zespol napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r.80 mm h kpl. 3,00
d.3 zab.=1,5 m w komplecie ze skrzynka uliczna i krdccem
zeliwnym dwukolnierzowym DN 80 mm L=300-5000 mm
- z zeliwa sferoidalnego
37 | SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o r. 80 mm w komplecie z | kpl 7,00
3 zasuwa Zeliwna kolnierzowa o é§r. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynkg uliczng, kréccami zeliwnymi
dwukolnierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
kolnierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
g0
"38 | SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny HN4 o sr, §0 mm w komp- | kpl 1,00
d.3 lecie z zasuwa zeliwna kolnierzowa o $r. 80mm z faczni-
Idem kolierzowym DN 200 mm, kréécem zeliwnym
dwukomierzowym DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
kohierzowym ze siopka DN 80mm - z zeliwa sferoidalne-
20
3 SW-01 |Dostarczenie i montaz kompletnej studni pluczacej o ér. szt 1,00
d.3 550 mm, wysokosci 1,80 m - korpus studni z PE z pokry-
wg z zeliwa szarego 1 wyposazeniem; z zaworem automa-
tycznego spustu z elekironicznym programatorem
40 | SW-01 [Montaz zasuwy na przylaczu do studni pluczace] - zasuwy| kpl. 1,00
d.3 do przylaczy domowych z jednym zlgczem gwintowanym
2" i zlaczem weiskowym dla nury PE fi 40 mm z obudowa
do zasuw teleskopowa 1 skrzynksg uliczng - z Zzeliwa sfero-
idalnego
41 | SW-01 |Przylacze odplywn wody ze studzienki pluczacej do stn- m 14,00
d.3 dzienki na kanale deszczowym z rur PE fi 40 Iaczonych
metoda zgrzewania czolowego (1 szt )
42 | SW-01 |Wykonanie raznych elementow drobnowymiarowych o m3 2,43
d.3 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i hiki z betonu B-20
43 | SW-01 |Ozmakowanie trasy wodociagu tasmg ostrzegawczo-lokali-| m 1038,20
d.3 zacyjng z tworzywa sziucznego z zatopiong wkiadka me-
talowa
44 | SW-01 |Préba wodna szezelnosei sieci wodociagowych z rur ze- | 200m 1,00
d.3 liwnych cisnieniowych o ér.nominalne] 250 mm ( odcinek | -1
dhugosei 66,00m ) prob.
45 | SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o st.nomi- | odc. 1,00
d.3 nalnej 250 mm { odcinek dlugosci 66,00m ) 200m
46 | SW-01 |Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej| odc. 2,00
d.3 250 mm ( odcinek dhugoesci 66.00m ) 200m
47 | SW-01 [Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m 4.00
d.3 liwnych cisnieniowych o $r.nominalnej 200 mm ( odcinek | -1
dlugosci 972,20m ) prob.
48 | SW-01 [Dezynfekcja rurociggdéw siecl wodociagowych o Sr.nomi- | ode. 4,00
d.3 nalnej 200 mm ( odeinek diugosci 972,20m ) 200m
49 | SW-01 |Jednokroine phikanie sieci wodociagowej ¢ ér. nominalnej| ode. 8,00
d.3 200 mm ( odcinek dhugosci 972,20m ) 200m
50 | SW-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych | m? 490,92
d3 |- glebokosci do 5 m gruntem kat. 11 - szeroko$¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
51 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNNru-| m 21,00
d.3 ra dwudzielna o gr. 110 mm
32 | SW-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl. 8,00
d.3 przewodow podziemnych do belek drewnianych
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Warto$é kosztorysowa robot bez podatliu VAT
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