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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla IT ETAPU Strefy Ekonomicz-

nej w Lublinie

Lp. Nr Opis | Jedn | Obmiar = Cenajedn. | Warto§é

spec. *.obm.
techn. _ i
1 .._iRoboty ziemne i
1+ SKD-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I1l] m? | 4468,57
| d.1 .. .Zransportem urobku samochodami samowytadowczymi o
2 . SKD-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV, m3 | 8298,76
d.l |z transportem urobku samochodamji samowyladowczymi
3 | SKD-01 ‘Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 176,47
d.l kat. IT1
4 | SKD-01 {Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie m3 327,72
d.] kat. I'V N
5 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-  m3 139,70
d.1 ‘tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem recznym gieboko$é do 3 m - szerokoéé 0.8-1.5
m
6 | SKD-01 ‘Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznic w grun{ m3 558,80
d.1 tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub
iwyciagiem recznym gleboko$é do 6 m - szerokosc 1.6-2.5
m
7 | SKD-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3 | 5070,63
d.] 0 $cianach pionowych
8 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m3 159,12
d.1 dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. I11-IV
9 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykop6éw wierconych m?3 159,12
d.i pod studzienki §ciekowe - roboty ziemne wykonywane w
‘gruncie kat. I uprzednic zmagazynowanej w haldach =z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
10 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw linfowych plytam| m2 711,35
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci

i :1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
11 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam| m? 1920,24
d.1 -wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokoéci

_11,10m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
12 1 SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw finiowych plytam] m?2 962,08
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci

B 1,25m i glebokogei do 3.0 m w gruntach kat. [1I-TV
13 | SKD-01 {Umocnienie pionowych Scian wykopéw linjowych ptytam; m2 | 237996
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci

1,25m | glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
14 © SKD-01 |Umocnienie pionowych écian wykop6w liniowych ptytam{ m2 : 2188,92
d.1 |Wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,35m i gtebokodei do 6.0 m w gruntach kat. II1-IV
15 | SKD-01 'Umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych plytam; m2 786,81
d.1 ‘wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
. 2,30m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. II-IV
16 : SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow lniowych plytam| m2 & 3267,15
d.? -wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
B 2,40m i gtebokosci do 6.0 m w gruntach kat, I1I-1V
17 | SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ptytam!  m2 495,29
d.l wykopowymi PW wraz z rozbitrka wykopy o szerokosci

| 2,50m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITI-IV
18 ! SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam] m?2 957,07
d.1 ‘wykopowymi PW wraz z rozbitrka wykopy o szerokosci

[ 2,60m i glebokosei do 6.0 m w gruntach kat, I11-IV -

19 | SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytam| m? 533,52
d.1 %[wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-

| .dzienki o glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. -1V
20 | SKD-01 iUmocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam!  m2 1827,01 . o
d.1 twykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu- ! ! ‘

- dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. II-TV | [ ‘ i
21 SKD-01 Zabezpieczenie $cian pionowych komér dla metody bez- | m ' 42,00 | i N
d.1 iwykopowej - whijanie Scianek szczelnych stalowych G1 z i !

_:terenu lub rusztowar na glebokos¢ do 6 m w grant kat.IT] I -l
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Lp.: Nr Opis Jedn | Obmiar : Cena jedn. Wartosé
spec. .obm. |
techn.
22 | SKD-01 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych G1 jw. zterenu, m 42,00
d.1 lub rusztowan przy glebokosci wbicia do 6 m kat.gruntu
HI-IV
23 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o §cianach piono- | m3 75,11
d.l wych glebokosci do 3 m kat.gr I-1I - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drég i
;chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku ) .
24 | SKD-01 {Rgezne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach piono- | m? 300,43
d.1 wych glebokodci do 6 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 1.6-2.5 m-: :
zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku ) : -
25 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 . 713517
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-HI -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
3 chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
26 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o §cianach pione- | m? 12,03
d.1 wych glebokosei do 3.0 m kat.gr III-1V - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkladu
27 | SKD-01 [Reczne zasypanie wykopow liniowych o dcianach piono- | m3 48,11
d.1 wych glebokosdei do 6.0 m kat.gr.1II-IV - szerokosé 1.6-2.
5 m - gruntem z odkiadu
28 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m? 1142,56
d.l mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
gruntem z odktadu
29 | SKD-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny-{ m? | 8713,40
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-111 j
Razem dziak: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyjne
30 | SKD-01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wy- | m3 1,64 ‘
d.2 kopie - podstawa studni murowana z cegty kanalizacyjnej 1
klasy 15 na zaprawie cementowej marki 10
31 | SKD-01 |Studnia rewizyjna kanalizacyjna prefabrykowana z kre- szt 1,00
d.2 26w zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang PP 1200 z wlazem kanatowym Zeliwnym o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrow-
nawczych wraz z wykonaniem plyty betonowj z B-135 gr.
25 cm, podioza z betonu B-10 gr. 10 cm i kineta z betonu
B-45 na podstawie murowanej
32 | SKD-01 iStudnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krg- @ szt 15,00
d.2 g6w zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
‘glebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
iwana z wlazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
:§r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu B-45 B
33 1 SKD-01 [Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krg- | szt 2,00
d2 gdow zelbetowych o ér. 1200 mm. w gotowym wykopie o
glebokodci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierScieniach wy-
réwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem podloza ,
betonowego z B-10 gr. 10 cm it kinety z betonu B-45
34 | SKD-01 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 3,00
d.2 gow zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko- f
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
| ‘tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 i
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spec. .cbm. | ’
techn, ;

35 | SKD-01 ;Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 6,00

d2 ! ‘gow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o

glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko- :
wanga z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy |
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu B-45

36 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 1,00
d2 . :gow zetbetowych o dr. 1400 mm w gotowym wykopie o

i ‘ghebokosei 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

37 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 2,00
dz2 gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokesci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy ‘
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierdcieniach wy- |
réwnawczych wys. 8 1 6 em wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

38 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 3,00
d2 gow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie o
ghebokosci 3,31 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
;wang z wiazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
‘D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierScieniach wy-
‘réwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podloza
‘betonowego z B-10 gr. 10 ¢cm i kinety z betonu B-45

39 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 1,00
dz2 gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
‘D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

40 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt - 1,00
d.2 géw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
.elebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
‘wang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
i D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
; réwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokodei 5-6 m

41 | SKD-01 :Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 1,00
d.2 ! gow Zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 5,51 - 6,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana 7 wiazem Kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
réwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 ¢m { kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokodei 5-6 m

42 | SKD-01 :Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt ;| 1,00
d2 . ig6w zelbetowych o 4r. 1800 mm w gotowym wykopie o
5 glebokoscei 2,51 - 3,00 m z przekryciem plytg prefabryko-
wana z wiazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
1D400 z dwoma ryglami osadzonym na piericieniach wy-
irdwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be- :

i

tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 |
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_|zajacym prefabrykowanym

liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na '
! p{ycu: prefabrykowanej PP-1070/500 i piericieniu oqu- -

MNerma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4868

Lp.| Nr Opis :Jedn | Obmiar | Cenajedn.  Warto$é
spec. ..obm.
. techn. ’

43 | SKD-01 iStudnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1kre- | szt 6,00
d.2 ‘26w zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wykopie o

gtebokosei 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptyta prefabryko-

wang z wiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy

D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-

réwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podloza

betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 R
44 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 4,00
d2 | gbéw zelbetowych o §r. 1800 mm w gotowym wykopie o

; glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-

wang z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy

D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-

réwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza

betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
45 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krg- szt 2,00
d.2 géw zelbetowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o |

.giebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-

iwang z wlazem kanafowym zeliwnym o $r. 600mm klasy

‘D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-

réwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podtoza

‘betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
46 | SKD-01 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy ikre- | szt 1,00
d2 1 gdw zelbetowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o

glebokosdci 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-

wang z whazem kanatowym zeliwnym o.$r. 600mm klasy

D400 z dwoma ryglami osadzonym na pier§cieniach wy-

réwnawezych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podtoza be-

tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
47 | SKD-01 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt 1,00
d.2 géw zelbetowych o 4ér. 2000 mm w gotowym wykopie o

glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-

wana z wlazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy

D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-

réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-

tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
48 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$¢ szezelnych syste- szt. 4,00
d.2 mowych poliestrowych o §r. 1400 mm
49 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsé szczelnych syste- szt. 4.00
d.2 mowych poliestrowych o ér. 1300 mm
50 : SKD-01 |Osadzenie w dcianach studni - przejéé szczelnych syste- SZL. 20,00
d.2 mowych poliestrowych o §r. 1200 mm
51 | SKD-01 Osadzenie w $cianach studni - przej$¢ szczelnych syste- szt. 8,00
d2 mowych poliestrowych o $r. 1100 mm
52 | SKD-01 'Osadzenie w $cianach studni - przej$¢ szezelnych syste- szt. 16,00
a2 ‘mowych poliestrowych o ér. 450 mm
53 . SKD-01 ;Osadzenie w $cianach studni - przej$¢ szczelnych syste- szt. | 24,00
d2 | ‘mowych poliestrowych o ér. 400 mm )
54 | SKD-01 ‘Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych syste- szt 18,00
d.2 : ‘mowych dla rur PE lub PP o ér. 300 mm
55 SKD-01 :Montaz w $cianach studzienek przejsé szczelnych syste- szt 6,00
d.2 ‘mowychdlarur PElb PP o 4r. 250 mm
56 | SKD-01 Montaz w §cianach studzienek przejsé szczelnych syste- szt 93,00
d.2 ‘mowych dla rur PE lub PP o ér. 200 mm

Razem dzial: Studnie kanalizacyjne

3 ‘Wpusty deszczowe -
57 | SKD-01 Podioze betonowe pod studzienki $cickowe wpustéw m3 5,79
d.3 ulicznych wykonywane z betonu B-10, 0 grubosci 10 cm
58  SKD-01 Studzienki $cickowe uliczne betonowe o ér. 500 mm gie- | szt 84,00
d3 'bokosci 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem ze- |
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn | Obmiar : Cena jedn. Warto§é
techn. .obm.
59 SKD-01 |Studzienki §cickowe uliczne podkraweznikowe betonowe o| szt 7,00
d3 ér. 500 mm glebokodci 2,55m z osadnikiem bez syfonu z
wpustem zeliwnym klasy C-250 500x500mm z boczaym
doplywem osadzonym na ptycie prefabrykowanej PPW-86/
36 1 pierscieniu odeigzajacym prefabrykowanym
60 SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m?3 30,40
d.3
Razem dzial: Wpusty deszczowe
4 Kanaly .
61 SKD-01 |Podtoze ped rury kanalizacyjne z piaskn grubego lub sred- | m3 702,17
d.4 niego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o $ctanach
pionowyvch nmocnionych o glebokosci do Sm
62 SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego tub sred- | m? 263,82
d4 niego zageszezonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o gtebokodcei do Sm
63 SKD-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna mZ | 12978,80
d.4
64 SKD-01 |Kanal wykonany metodg bezwykopowa z zastosowaniem m 75,90
d.4 mikrotunelingu z rur GRP z zywic poliestrowych zbrojo- '
nych widknem szklanym o sztywnosci SN 50000 N/m2 o
gr. 1100 mm (DA1099/41) w gruntach kat. IV-V
65 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 156,00
d4 10000 taczonych na nasuwki o ér. 1400 mim - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gtebo-
koscido Sm
66 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 75,80
d.4 10000 taczonych na nasawki o $r. 1300 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocniomnych o glebo-
kodcido Sm
o7 SKD-01 :Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP §N m 459,40
d.4 10000 taczonych na nasuwki o $r. 1200 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido 3m
68 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 88.00
d.4 10000 taczonych na nasuwki o §r. 1100 mim - montowane
w wykopach o §cianach pionowych umocnionych o glebo-
koScido Sm :
69 SKD-01 [Kanaly z rur kanalizacyinych poliestrowych GRP SN m 337,50
d4 10000 faczonych na nasuwki o ér. 450 mm - montowane w
wykopach o §cianach pionowych umocnionych o glebokos-
cido5m
70 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 495,10
d.4 10000 taczonych na nasowki o $r. 400 mm - montowane w
wykopach o $cianach pionowych umoenionych o glebokos-
cidoSm
71 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEIlub PP SN | m 39420
d.4 8 taczonych na weisk o ér. 300 mm montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do
Sm
72 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PETub PP SN | m 35,00
d.4 8 taczonych na weisk o ér. 250 mm montowane w wyko-
pach o scianach pionowych umocnionych ¢ glebokodcei do
Sm
73 SKD-01 (Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN § m 270,25
d.4 laczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wykopach
0 $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
74 SKD-01 |Montaz w przepadach wewnetrznych ksztattek polietyleno- | szt 13,00
d.4 wych - tréjnika PE 80 Dz/s=225/12 8mm
75 SKD-01 |Montaz w przepadach wewnetrznych ksztaltek polietyleno- | szt 13,00
- d4 wych - Juku PE 80 Dz/s=225/12,8mm 90 st.
76 SKD-01 |Montaz w przepadach wewnetrznych rur polietylenowych m 13,80
d.4 PE 80 DZ/s=225/12,8mm
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77 SKD-01 |Polaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda 7lacz. | 26,00
d4 | zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 225 mm o
78 SKD-01  |Mechaniczne wykonanie siepych otwordw dla zamocowa- | szt 26,00
d4 nia obejm przepadu wewngtrznego - glebokodé do 8cm 1 ér.
__|do 20mm ' ]
79 SKD-01  |Montaz elementow konstrukeyjnych umocowania rur prze- | szt 26,00
d.4 padowych w studzienkach - obejm do rur o . 225mm
przez przykrecanie do gotowego podloza na cianie (1 mo-
eowaniy " ]
80 SKD-01 |Montaz w przepadach zewnetrznych ksztaltek poliestro- szt. 6,00
d.4 wych o ér. 200 mm - wyréb warsztatowy - ksztattka prze-
__ipadowa 200/200 mm o wysokodei przepadu 110 cm
81 SKD-01 :Podloza betonowe o grubodei 10 cm z betonu B-10 pod m3 0,43
d.4 obetonowanie przepaddw zewnetrznych
82 | SKD-01 |Plyta denna zelbetowa grubosci 15 em z betomu B-25 - pod | m? 0,44
d.4 obetonowanie przepaddw zewnetrznych - wykonanie r6z-
nych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5
. m3 - elementy Zelbetowe L
83 SKD-01 |Obetonowanie przepadéw zewnetrznych pianobetonem - m3 5,88
d.4 wylkonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o ob-
jetodci do 1.5 m3 - elementy betonowe
34 SKD-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 360,50
d.4 giebokodci de 3 m gruntem kat. IT - szerokosé wykopdw do
.5 m - obsypanie rur kanalizacyjiych piaskiem 30 cm po-
_____ nad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
85 SKD-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 419,80
d.4 glebokodct do 6 m gruntem kat. I - szerokosé wykopdw do
1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 c¢m po-
nad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
86 SKD-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3 1526.85
d.4 glebokosel do 6 m gruntem kat. IT - szerokos¢ wykopow
1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
- cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniempiasku) | |
87 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych m3 447,77
d.4 glebokodcl do & m gruntem kat. 11 - szeroko$¢ wykopow
' 2,60-4,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku ) ]
88 SKD-01 |Prdba szezelnodei kanatéw rurowych o §r.nom. 1400 mm m 160,00
d4
89 SKD-01 |Préba szezelnoéei kanatdéw rurowych o érnom. 1300 mm m 79,50
d4
90 SKD-01 |Proba szezelnoscei kanatoéw rurowyceh o sr.nom. 1200 mm m 476,00
d.4 :
9N SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rarowych o $r.nom. 1100 mm m 170,50
d.4
92 SKD-01  |Préba szczelnosei kanatéw rurowych o ér.nom. 450 mm m 350,00
d.4
93 SKD-01. . |Préba szezelnosci kanatdéw rurowych o sr.nom. 400 mm m 511,00
d4 .
94 SKD-01  |Préba szezelnodei kanaléw rurowych o sr.nom. 300 mm m 405,00
d.4 : :
95 SKD-01 |Préba szczelnesel kanaléw rarowych o §r.nom. 250 mm m 39,00
d.4
9% | SKD-01 |Préba szozelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 200 mm m 357,00
d.4 :
97 SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- kpl. 1,00
d4 woddéw kanalizacyjnych kamera - kanat o ér. 200-1400mm
dhugosei 2548,00m
98 SKD-01 | Zaberpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te- | m 183,00
d.4 lefonicznymi i gazem DN 23-32 rurg dwudzielna o $r. 110
mm
99 SKD-01 |Zabezpieczenie odstonigtych rur gazowych DN 90 rura m 6,00
d.4 dwudzielna o ér. 160 mm
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100 | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen koliduigcych kpl. 63,00
d.4 przewoddw podziemnych do belek drewnianych
101 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo- | m 12,00
d.4 clagowymi i gazowymi skrzynkg zbita z desel gr. 42mm -
wykonanie, ustawienie i rozebranie.
Razem dzial: Kanaly
5 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
102 SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m2 42,90
ds | no-bitumicznych o grub. 8 cm
103 | SKD-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigeie pita nawierz-| m 26,00
d.5 chni bitumicznych na gt. 6-10 em
104 | SKD-01 |Reczme rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m? 35,10
d.5 grub. 20 cm
105 | SKD-01 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na pod- m 8,00
d.5 sypce cementowo-piaskowej .
106 | SKD-01 {Rozebranie taw pod krawezmiki z betonu m? 0,46
d.5
107 | SKD-01 |Wywiezienie gruzu i materialow rozbidrkowych z terenu m3 15,95
d.5 rozbiorki - zatadowanie koparko-tadowarka i transport sa-
mochodami samowyladowczymi
108 | SKD-01 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy m?2 35,10
d.5 konstrokcyjne nawierzchni w gr.kat. 11
109 | SKD-01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3 0,46
d.5
110 | SKD-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30¢ cmna| m 8,00
d.5 podsypee cementowo-piaskowe]
111 | SKD-01 {Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego ce-| m? 35,10
d.5 mentem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacia plaskiem 1
woda
112 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanego ~ war-| 1m? 35,10
- d.5 stwa o grubosci po zageszezeniu 20 cm
113 | SKD-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- | m? 42,90
d.5 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszeze-
1o et niu 4 Cm T A A A .
114 SKD-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- | m? 42,90
d.3 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zaggszeze-
niu 4 cm
Razem dzial; Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
Warto$é kosziorysowa robét bez podatka VAT
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