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W II ETAPIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W LUBLINIE

SIEC WODOCIAGOWA W UL.7KDL-G, SKDL-G, 6KDL-G
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. inz. Ludwika Cichocka 1221/Lb/90 —
SPrawdzZajacy | o ing. Tadensz Malek ST - 586/81 “

Projekt wspélfinansowany ze $rodkéw Eurcpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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zlec. nr 1001/09
Projekt budowlany - wykonawczy
budowy sieci wodociagowej w ulicach na terenie Il etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

- Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych
- Uprawnienia projektantow -+ przynaleznosé do LOIIB w Lublinie
- Uprawnienia sprawdzajgcych -+ przynaleznos¢ do LOIIB w Lublinie

I. CZESC TECHNOLOGICZNA
A. Opis techniczny
1 Podstawa opracowania
. Cel 1 zakres opracowania
. Trasa sieci
4. Srednice i rodzaj rur
5 Armatura i ksztattki
5.1 Sie¢ wodociagowa
5.2 Hydranty p.poz.
6 Wykopy, posadowienie rur, obsypka i zasypka.
7 Studnie zasuw
8 Istniejace uzbrojenie wod.- kan.
9 Proby, ptukanie, dezynfekcja i odbiory
100znakowanie trasy
1 1 Zakres rzeczowy inwestycji
12Uwagi koncowe
- Zestawienie powierzchni uzbrojenia w pasie drogowym

L b

B. Zalaczniki:

- warunki techniczne MPWIK sp. z 0.0. w Lublinie,
- uzgodnienie ZUDP w Lublinie

- uzgodnienie MPWIiK sp. z 0.0. w Lublinie

C. Rysunki nr:
1 Plan sytuacyjny (w skali 1:500)

2 Profile podtuzne sieci wodociagowej 1 studnie zasuw
(w skali 1:100/500, 1: 25)
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. MIASTA. STOLECZNEGO WARSZAW

"URZAD. . : Wcrs;zawa. dnia ... 20 gfudnia‘-w_'@_;"r_ ‘

'WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY .

- Nr ewi.dencyiny: St=586/81.

'STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
| do pelnienia samodzielnej funkcji teq};nicznej w budownictwie

Na podstowie art. 18 uwst. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernik
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § : :
2 usto.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 ust,.3, § 7. 8§ 13 ust,l pkt.?

" rozp. Ministta Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

* 32 Ob._ TADEUSZ ZDZTISIAW. M A% E K s.Franciszka .
) -magister inZynier budownictwa

" urodzony(a) dnia 11,07.1951 r, Bychawa

| posiada przygéfowcnie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeji

p r o ektanta

W spec]a!nqéci . konstrukceyino = _budowlan 23

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzaid konstrukcyjno- - .
- 'budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii, -
wgzidw i stacji kolejowyeh, 'drdg eraz lotniskowych drdqg star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, ‘ S -
2/ do sporzadzania w budownictwie esdb fizycznych projektdw w
zakresie roezwigzaid architektonicznych: _ '
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektdw
typowych 1-powtarzalnych innych.budynkéw oraz sporzadzania
. .plandw. zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacjag
- tych budynkdw, '

'b/ budewli nie bedacych -bﬁdynkami,

3/ w -budownictwie oséb fizycznych- = do kierowania, nadzorowaniz
1 kontrolowania budewy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnvch elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych,

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINAEEM




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Fisczs¢ sy Olregovr

Lubelska Okregawa Izba Lublin, dnia 2009-12-02
Inzynierdw Budowniciwa

20-150 Lublir, ul. Burseki 19
- telffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Matwijczyna Roman - nrewidencyjny LUB/IS/1407/01

adres zamieszkania 20-047 Lublin Szarych Szeregdw 1/34

jest E:zionkiern L'ubelskiej Okregowej 1zby inZzynieréw Budownictwa i posiada
~ wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainoéci' cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodmcza_cy
Lubelsklej Okregoy cJ

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM -




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
‘ W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okrggoms Izba - | Lublin, dnia 2008-12-07

-InZynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul, Bursaki 19
- telffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Rapa Andrzej nr ewidencyjny LUB/B0/1405/01

adres zamiés‘zkania 20-142 Lublin Mariariska 27/8 |

jest czionkiem Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dotgczono do ékt osobowych.

Przewodniczacy
: Lubelskiej Okregowej
ZA ZGODNOSC Izby Injynierow -Bffiownictwa

Z ORY ALEM T




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizcogd Izby Okregowej

pabelka Ofregowa [zha Lublin, dnia 2009-12-02

20-£50 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka LudWika nrewidencyjny LUB/IS/1400/01

adres zamieszkania 20-881 Lublin Oratoryina 5/23

jest ezlonkiem Lubelskiej 'Okr@gowej Izby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskigj Okr
Izby Inzynierow-

ZA ZGODNOS(¢
Z ORYGINAEEM



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Piced Izby Okregowe] .
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa _ Lublin, dnia 2009-12-09
20-150 Lublin, ul. Burseld 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Mafek Tadeusz nrewidencyjny LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
. Lubelskisj Okregowej
ZA ZGODNOSC Izby InZynierow -;' nictwa

o A
b ¢w Mitura




zlecenie nr 1001/09

OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z o0.0. w Lublinie
oswiadcza, ze “Projekt budowlany — wykonawczy budowy sieci wodociagowej
w ulicach na terenie Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie”, jest wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektanci:

inz. Roman Matwijczyna ‘
upr. 1393/Lb/81 A

mgr inz. Tadeusz Matek /,/%
upr. St-586/81 LY

Sprawdzajacy:

o inz. Ludwika Cichocka ), Of‘,g
upr. 1221/Lb/90

mgr inz. Andrzej Rapa %\_
upr. 2763/Lb/94 {1
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zlec. nr 1001/09
Projekt budowlany - wykonawezy
budowy sieci wodociagowej w ulicach na terenie II etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie

OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie 1 zawarta umowa
- Wyrys 1 wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. - Lublin
- Opinia ZUDP Miasta Lublin
- Projekt drogowy w Lublinie - opracowany w ramach niniejszego zlecenia
przez BPBK sp. z 0.0. - Lublin.
- Konsultacje robocze w MPWiK sp. z 0.0. — Lublin
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizje w terenie.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

(]

. Cel i zakres opracowania

W zwiazku z projektowaniem ulic przewidziano budowe uzbrojenia wod.
- kan.. Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci wodociagowej w ulicach na
terenie Il etapu Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z warunkami technicznymi
MPWIK przewidziano polaczenie projektowanego wodociggu z istniejacym
wodociagiem dn 200 w ul. Feterow.,

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy przylaczy wodociagowych

do posesji z uwagi na brak podzialu dzialek budowlanych. Zakres robot
wynika z wymagan inwestora.

3. Trasa sieci wodociggowe]
Miegjsca wilaczenia projektowanej sieci wodociggowe;j:
- Istniejaca studnia zasuw na wodociagu dn 200 przy ul. Feterow.

Trasa projektowanej sieci wodociggowe] przebiega czesciowo po
trawniku oraz w projektowanym chodniku, wraz ze skrzyzowaniem
poprzecznym z ulicami.

4. Srednice i rodzaj rur projektowanej sieci

Zgodnie z koncepcjg programowo - przestrzenng budowana sied
wodociggowa bedzie posiadata srednice: zeliwo DN 200, 150. Do budowy
gléwne] sieci wodociagowe] zaprojektowano rury wodociggowe z zeliwa
sferoidalnego, z wewngtrzng wyktadzing cementowa, z zewnatrz ocynkowane



1 pokryte farba bitumiczng koloru niebieskiego, z uszczelka TYTON, z
zabezpieczeniem przed wysunigciem bosego konca z kielicha typu BRS np.
firmy Buderus.

Dane techniczne rur z zeliwa sferoidalnego:

Klasa grubosci $cianek - K 10

Srednica wewnetrzna DN - 150 mm 200 mm
Srednica zewnetrzna d1 170 mm 222 mm
Masa 1 mrury o dt.6 m 170 kg 239 kg
Cisnienie robocze 85 bar 71 bar

5 Armatura i ksztaltki
3.1. Ste¢ wodociggowa

Armatura odcinajaca - bezgniazdowa z klinem miekko-
uszczelniajacym, kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego, min. na PN 10.
W studniach zasuw jako armatur¢ odcinajaca zastosowano zasuwy
kolnierzowe PN 10 z zeliwa sferoidalnego DN 200, oraz zasuwy
zintegrowane DN 200.

Potaczenia projektowanej sieci wodociagowej z istniejacymi sieciami z
rur zeliwnych projektuje sie za pomocg facznikoéw rurowych.

Na zatamaniach projektowanego wodociagu z rur zeliwnych
zastosowac bloki oporowe.

5.2 Hydranty p.poz.

Na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemne hydranty p.
poz. DN 80 z zasuwami typ E dn 80 z obudowa. Hydranty i zasuwy
posadowi¢ na betonowych blokach podporowych wg czesci konstrukeyjne;.
Minimalna odlegtos¢ zasuwy od hydrantu— 1,0 m.

6. Wykopy, posadowienie rur, obsypka i zasypka.

Wykopy z zabezpieczeniem, posadowienie rur, obsypka rur i zasypka
wykopdéw wedlug czesci konstrukcyjnej projektu. Wykopy i ich
zabezpleczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.” Nalezy przesirzega¢ zasady posadowienia na
nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowac wymagane zageszczenie
podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki. W trawniku i chodniku
zasypka z rozdrobnionego gruntu rodzimego bez kamieni, zageszczanego
warstwami. Pod jezdnig zasypka piaskiem zageszczanym warstwami.



Wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem woda opadowa. Roboty prowadzié¢
w wykopach suchych.

7. Studnie zasuw

Na trasie projektowanego wodociagu zaprojektowano studnie zasuw.
Studnie zaprojektowano z kregdw zelbetowych o srednicy 1,20 m. i 1,60 m.
W studni zasuw zamontowane beda zasuwy umieszczone na podparciu
konstrukeyjnym. Na studni wilazy zeliwne klasy D400 o $rednicy 600 mm z
zamknieciem zatrzaskowym.

Rozwiazania szczegotowe obudowy studni wedhig rysunkéw i opisu w
czesel konstrukcyine;.

3. Istniejace uzbrojenie wod. — kan.
W pasie projektowanej jezdni nie znajduje sig inne uzbrojenie
podziemne.

9. Proby, plukanie, dezynfekeja i odbiory

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci potaczen nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczng na cisnienie 1,5 raza wieksze
od ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa. Probe przeprowadzi¢ po
ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu
stron gruntem piaszczystym. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
sprawdzenia 1 lokalizacji ewentualnych przeciekow. Sie¢ i przytacza przed
oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czysta woda, przy
szybkosci przeptywu zapewniajacej wyptukanie wszystkich zanieczyszczen.
Dezyniekcje przewodu przeprowadzi¢c woda chlorowa (zawierajaca co
najmniej 50 mg Cly/dm’) przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwdr srodka dezynfekujacego
przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’. Po zdezynfekowaniu przewody
ponownie przepluka¢ woda wodociaggowa 1 wykonaé analize
bakteriologiczng i1 fizykochemiczna  przez  Stacje  Sanitarno-
Epidemiologiczna.

Przed zasypaniem sieci nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna i
jej dwa egzemplarze przekaza¢ komisji odbioru.



10. Oznakowanie trasy

Trase wodociagu oznakowaé tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng o
szerokoscl 20 cm z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, z zatopiona
wktadkg metalowa,.

11. Zakres rzeczowy robot
- sie¢ z rur zeliwnych kielichowych DN 150 L=162,0m
- sie¢ z rur zeliwnych kielichowych DN 200 L=661,5m
- studnia zasuw o $rednicy 1200 szt. 1
- studnia zasuw o $rednicy 1600 mm szt. 2
- hydranty p. poz. Dn 80 nadziemne z zasuwa 6 kpl.

12. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji sieci nalezy przestrzega¢ uwag 1 zaleceh
wynikajacych z opinii uzgadniajacej wydanej przez ZUDP — Lublin.

W trakcie realizacji przebudowy sieci wodociagowe] musi byé
zapewniona ciagtos¢ dostawy wody. Zobowiazuje si¢ Wykonawce robdt do
wczesniejszego powiadomienia mieszkancéw o ewentualnych planowanych
przerwach w dostawie wody. Przerwy te powinny by¢ ograniczone do
minimum.

Wszystkie prace zwiazane z realizacjg sieci nalezy wykonaé i dokonac
ich odbioru zgodnie z nastepujacymi opracowaniami;

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
opracowanie COBRTI ,,Instal” — Warszawa 2001 r.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarne), Grzewcze],
Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994 r.

- Instrukcje montazu rur opracowane przez producentow.

- Obowiazujace normy; w tym PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania 1 badania.”

- Przepisy ogdlne BHP wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. (Dz. Ustaw nr 47 z 2003 r. poz 401).

Opracowali:

techn. S %z inz. Roman Matwijczyna
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
W PASIE DROGOWYM

UL. PROJEKTOWANA

Kategoria drogi — KDL-G

Nurner drogi —

sie¢ wodociggowa na terenie 11 Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Wyszeczegolnienie Powierzchnia w [m’]
- jezdnia asfaltowa | - chodnik z kostki - trawnik

; betonowej
rurociagg dz 98 - 9x0,098=0,88
rurocigg dz 170 15,5x0,17=2,60 | 11 x0,17=1,87 134x 0,17=22.78
rurocigg dz 222 15x0,222=3,33 | 129x 0,222 =28 38| 513,5x0,222 =114,0
Studni dz 1950 2x298=596
studnia dz 1470 1x1,6%=1,70
razem [ml} 5,93 36,21 138,48

ogdétem 180,62 m® - obecnie pas drogowy nieurzadzony




MPH 1K | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw
' . | Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

e R  dl. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Rokzal 1239} : - : i . wwmpwik 1iblin.pl e———
TRK/5004-36-1/2609 _ . L - 7.122009
Sekretariat . ~
tel. OB1 532 37 56 _ i
Fox 081 821910 - BIURO PROJEKTOW
c : FUDOWHRICTAA KOMUNALNEGD Sp.z ul :
entrala -
fel. 081 532 42 81 w Lubfinie
It
. WPeYNEEO DA 11 BRL. 238&
Obshugi Kilenta .
al. J. Pilsudskiegs 15 : ‘ .
20-407 Lublin Dotyczy: warunkow technimnych reglizacji uzbrojenia wod.-kan, w planowanych
fel./fx 081 53201 80 do realizacji ciggach kemunikacyjuych na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Luablinie (zakr&s opracowania wg zaigczonej do wuiosku
Pogotowie Wod.-Kan, Rata
ol OB 5341954 - mapy) oraz w ul. Rataja.
el 994

' Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczne oraz
BazaZemborzycka informacie ktére nalezy uwzglednic W'pI'OjEkIOWBJﬁIL

* ' Zamborzydka 114a .. . ‘
131.’-&;;‘-;3!];3641“ e s - == — Ao Zasilaniew wodg—- -~ —
1 s 081 744 32 80 1 Nalezy zaprojektowac pierscieniowy ukiad sieci, msﬂany z dwoch stref clsmemowych, :
- zwiaczeniem do:
czyszezainia a) Istniejacej sieci DN400 mm w ul. Grygowe_]
3‘&‘;?:;&“:“" Rzgdna linii cifnien w rejoliie miejsca wiaczenia — w Wanmkach normaluej eksploatacii
" 20-298 Lublin i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociggowego — wyniesie aktualnie ok. 225-
tel. 081 744 07 01 228 mn.pam.

- fox 0817460333 b) Realizowansj sieci DN200 mm (zehwo sferoidaine) w ul. Vetterdw.
Rzgdna lindi cinieft W rejonie mlejsca ‘whaczenia — w wammkach jw. — wyniesie

' f:ggggﬁium . _ aktualnie ok. 240-242m Lp.am.
ul. Zawiicowa 10 2. Od projektowane] sieci ulicznej zapro_]ektowac (w ramach pasa drogowego)
20-245 Lublin odgatezienia w kierunku wszystkich dzialek wynikajacych z plasu zagospodarowania -
fel. 08174403 24 przestrzennego wzdtuz projektowansj sieci oraz w klertm]m planowanych drég nie
Fax 0B1 744 30 B3
. reahzowanych na obecnym etapie. .
_ : 3. Sredmice sieci nalezy ustalié na etapie pro;ektowama uwzgledniajac zapotrzebowanie na
-wodg wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu,
[ 4. We wszystkich weztach zaprojektowaé pelny uktad zasuw.
.8 5. Nalezy przewidzie¢ mozliwoéé polaczenia projektowanego. ukiadu sieci z istniejaca
' ;ﬁg’éﬁgﬁ ' siecig, b@danghmosmlwutzymanmljmwersytetu Przyrodniczego.
: Powyisze imwestycje sieciowe nie zebezpiecza docelowych potrzeb w zakresie
zasilania w wodg Strefy. Rownolegle nalezy realizowaé modernizacje ) :
4 0 wudoc:qgowe] Felin oraz wiaczenie w systern IBIEJSl{l ujecia wody WZ'I;\mf'GOD ; s /
"*’rm _Se8 ‘ B. Kanahzacja samtm'na ‘ . ZORYG
HUOG/57865 Planowzne do budowy ciagi komunikacyjne (zgodnie z zatacznikiem graﬁé:zgym Go '
BN-N 1BOD1 pisma znak IN.PLI-3/0717/807/09) oraz ul. Rataja polozone sg w zlewni istniejacego

Ea kolektora sanitarnego w ul. Grygowej.
1. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach mboczych przedstamcleh Urzedu Miasta

: EE (Wydziat Inwestycii) oraz MPWiK. Sp. z o:.0. kanal samitamy w ul. Ratsja nalezy
‘ projektowad dla acznych potrzeb tej ulicy oraz Strefy. -
" 2. Srednice kanalizacii w poszezegblnych odeinkach ulic powinny byé ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednienin potrzeb docelowych calych przymalesmych do
. poszozegdlnych kanaléw  zlewni. Plan  zlewni oraz obhczama dolaczyé  do
. dokimentacii.
3. 'Od projelktowane sieci uliczng}  zaprojekiowad (w ramach pasa drocrowecro)
_.odgatezienia w kierunku wszystkich dziakek wvnﬂ;a_,aq ch z planu zagospodarowsnia
przesitzenneso wzdiuz projekiowanej sieci.

kapltal =aitasowy, sizn nz dried 22.01.2008 r: 218.572,000,00 PLN

5Z BHP-6/2/2008

IS Q000017 72E, Sl‘ LB - X1 W Sarp, KRS
E:ﬂ%: Hendimen: v warzzowie 2.4, 21 1030 7191 0030 5200 D4E2 251
525 Z.4. Dfwendie 25 1520 40 ZO0T 4200 1580 007
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C. Kanalizacja deszezowa
Planowane do budowy ciagi komunikacyine polozone sa w zlewni Istniejacego, gérnego

. odeinka kolekiora deszczowego K89 w ul. Grygowej. Odprowadzenie wod deszczowych z

tego teremn nalezy projektowad w nawiazaniu do zalozef: wynikajacych z Koncepeji -

programowo — przestrzennej kanalizacii deszczowej w pélnocuo — wschodniej zlewni m.

Lublin” rozpatrywanej lacznie z »Analiza przepustowosci gdmegp, istniejacego odcinka

kolektora deszczowego K89” (opracowane na zlecenie Urzedu Miasta Lubfin przez PPiRI

»APRO”, lipiec 2007r.) przy uwzglednienin aktuainego planu zagospodarowania obszary.

1. Powyisze opracowania przewiduja dla zlewni Strefy Ekonomicznej odprowadzenie
‘wbd deszczowych do kolektora K89 poprzez kanat Zbiorezy zlokalizowany w pasie
zieleni w sasiedztwie zabudowy przy ul. Rataja i zbiornik retencyjny. _

2. Rozwazy¢ mozliwosé whaczenia kanah K89-5 z ul. Rataja do wezta nr 34 na kolektorze
K89 i przyjecia wid deszczowych z kanalu K89-4. oraz hikwidacii istniejacego kanatu
deszczowego w koricowym odcinku ulicy., ‘

3. Srednice kanalizacji w poszczegdlnych odcinkach ulic powinny by¢ ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednieniu potrzeh docelowych calych przynalesnych do
poszezegbloych kanaléw zlewni. Plan zlewni orez  obliczenia dolaczyé do -

- dokumentacji. : g o :

4.  Wszystkie stropy.i wlazy studni oraz komér w pasie jezdni. nalezy dostosowaé do
planowanego obcigzenia rachem (min. 40t), : : :

5. Zaleca sig stosowanie wiazéw z zamknieciem ryglowym oraz stosowanie Wpustow

 deszezowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem. ' . -
Odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego terenu. bedzie mozliwe po

 zaprojektowaniu i zrealizowanin dolnego odcinka kolektora K39 w zakresie od Fnii

kolejowej Lublin — Rejowiec Fabryczny do rzeki Bystrzycy w okalicy Oczyszezalni
Sciekow Hajdéw. | |

Ponadto: : ) - '

1. Wiaczenia do istuiejacych przewodéw wod. § kan. w ol Grygowej projektowad poza
istniejacy galer ' o o

2. Jednoczesnie informiujemy, e na analizowznym terenie brak istniejacego uzbrojenia
wod. i kaun, kidre mogloby kolidowaé z planowana mwestycja. Nalezy jedynie
uwzglednié odsjscia sieci wodociagowej DN200 mm (2eliwo) i kanalizacii sanitarne;
DNO.25 m (kamionka) w przediuzeniu ul. Pancemniakéw, wybndowane w 2008 okn w
ramach przebudowy skrzyzowania ulic Grygow; i Pancerniakow.

3. Przy opracowywanin dokumentacji projektant zobowiazany jest do skorzystania z

materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i planowanego uzbrojenia wod. i
kan. w rejonie objetym opracowaniem znajdujacych sie w -archiwumn techniczaym
MPWiK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz dokonania inwentaryzacii stanu istnigjacego na
podstawie wizji lokalnej w terenie. '

4. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK. Jeden egzemplmz uzgodnionej dokumentacji

pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa. :

- 5. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zataczyé do projekin przedstawianego do nzgodnienia. . .
6. Z datg wydania niniejszego pisma traca wamosé wydane na wniosek Urzeda Miasta
Lublin, Wydziste Inwestycji, warunki techmiczne znak TRE/5004-36/2009 z dn.
29.01.2009r. : S
7. Przy projektowaniu uwzglednié wymagenia zawarte w ,,Wytyeznych technicznych do
projektowania sieci, przylaczy oraz wzadzen .wodociagowych i kenalizacyjnych™
(dostepnych na stronie intemetowej www.mpwik fublin.nl i w Biurze Obshugi Klientz).

W sprawach dotyczacych warunkow te'chnicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem

Propramowania i Rozwoju MPWIiK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, poksj
nr 214 (tel. 81-532-42-81 wew. 208).

2 BPBK. ul Hufnicza 7




Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lubiin, tel.; 81 486 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drugi@lubﬁn.eu

DM.UD.11.5548-1-25/10 | Lublin, dnia 15.03.2010 .

Y F R T B0 50,2 0, Wydzial Inwestycji
WL Urzedu Miasta Lublin
R. zmn
VP Y*.L_r O DA _.E_MA e oo wim

Dot. sieci wodociagowe], kanalizacii deszezowe] oraz kanalizaci sanitame] przy ul. Vetterbw | drogi projekiowane]

KDL-G (znak; Siz-9/1001/3M10)

W nawigzaniu do pism znak: DM.UD.I.5548-1-25/10 z dnia 15.01.2010 roku
oraz DM.UD.1.5541-13/10 z dnia 03.02.2010 roku, Wydziat Drog i Mostow Urzedu
Miasta Lublin uzaadnia lokalizacje sieci wodociggowsj, kanalizacji deszczowej
i kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych projektowanych drég: IVA 7 KDL-G, IVA 5
KDL-G oraz IVA 6 KDL-G, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. '

Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasow
clrogowych projektowanych drdg: IVA 7 KDL-G (dziatki nr ewid. 1/105, 1/106, 1/108
i 17108 — obr. 12, ark. 3), IVA 5 KDL-G oraz VA 6 KDL-G (dziatki nr ewid. 105, 106, 107 —
obr 44, ark. 7 oraz dziatka nr ewid. 106 — obr. 4-4 ark. 6), na cele budowlane Zwigzane

z realizacja w/w sieci.

" Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drog i Mostow, przedkladajace stosowny wniosek.

Zatacznik nr 1 — mapa sviuacvino-wysokoSciowa z naniesiong irasa_sieci wodociggows],
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej _

Zatacznik nr 2 — profil sieci wodociagowsj na drogach IVA 7 KDL-G oraz IVA 5 KDL-G

Za%gcznik nr 3 — profil sieci wodpciggowsj na drodze VA6 _KDL—G '
Zatacznik nr 4 — orofil sieci kanalizaci sanitame]

Zatacznik nr 5 — profil sieci kanalizacii deszczoweai na drogach VA 8 KDL-G oraz IVA 5 KDL-G

Zakacznik nr 6 — proill sisci kanalizacl na drodze VA7 KDL-G
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEMZ up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
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CZESC KONSTRUKCYINA

1. Opis techniczny

2. Rysunki konstrukcyjne
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3.

Przekroje posadowienia 112
Studnia zasuw SZ1

Studnie zasuw SZ2 i SZ3
Bloki podporowe 1 oporowe

Zabezpieczenie Scian wykopow

3. Zestawienie studni zasuw

4. Zestawienie prefabrykatow

str. 5

szt. 5

str. 2

str. 1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lublin

1.2 Czes¢é technologiczna projektu sieci wodociagowej w ulicach na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

1.3 Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb SSE
w Lublinie opracowana przez ,,PROLAB” w 2009 roku.

1.4 Instrukeje projektowania oraz ukiadania i montazu dostarczone .. -

przez producentSw rur kanalizacyjnych z Zeliwa sferoidalnego.

2. Dane ogodlne

1.5 Niniejszy projekt dotyczy sieci wodociagowej w ulicach na terenie

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

W ramach projektu opracowano:
¢ posadowienie przewoddw wodociggowych, ,
e studnie zasuw z zelbetowych kregéw prefabrykowanych
* bloki oporowe i podporowe w wezlach, '
* wytyczne wykonawstwa robét

Plan 'sytuacyjny 1 profile przewodéw znajduja sie w projekcie
technologicznym. Na profilach naniesiono przekroje posadowienia przewodéw.

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 1.3. na trasie
projektowanego kanatu pod warstwz gleby i nasypu niebudowlanego
o migzszosci od 0,2 do 0,4m wystepuja nastgpujace warstwy geologiczne:
warsiwa L. obejmuje gliny pylaste twardoplastyczne o ;=0,10 :
warstwa Il - obejmuje kredowe wietrzeliny gliniaste zawierajace okolo 30% margln,
oraz kamieniste wietrzeliny gliniaste zawierajace okoto 70% marglu
i spoiwo gliniasto pylaste twardoplastyczne o I; =0,25
warstwa II. obejmuje wietrzeliny kamieniste nie zawierajace spoiwa, ktdre na
giebokosci ~ 3,0m przechodza w spekane skaly migkkie marglu i opoki.
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warstwa [II. obejmuje wietrzeliny kamieniste nie zawierajace spoiwa, ktore na glebokosci
~ 3,0m przechodza w spgkane skaty migkkie marglu i opoki.

Na obszarze objetym badaniami gruntowymi nie stwierdzono wystepowania wody
gruniowej do maksymalnej glebokosci 20,0m

Ze wzgledu na charakter gruntdéw podioza, duza gleboko$é wykopow i istniejace
uzbrojenie projektuje si¢ wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych umocnionych
pelnvmi szalunkami

7. analizy zaglebien wynika 7e caty kanat deszczowy jest zaglebiony na tyle aby
posacdowi¢ go na gruncie rodzimym nosnym . W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania wykopow na grunty nasypowe lub inne nienosne nalezy je wybraé i zastapié
podsypka z piasku nienormowego, starannie zaggszczonego.

4. Opis konstrukeji

4.1 Posadowienie i podbudowa przewoddw.

Do budowy wodociagu zastosowano rury z zeliwa sferoidalnego

klasy K-9.

W zaleznosci od srednicy 1 materialu przewodow zastosowano odpowiednie
przekroje posadowienia umieszczone w ponizszej tabeli:

«
= a_ pany = =
S| E= 2 8 « k)
£| 2§ 5 B | 25 3 g
o 28T o 5 N 9s o = g
o | REE © BT | %80 g= =
@ 6 = £ SN ‘-g"-’ @ 22 = 5
E| §5 ‘a E g o
3 B o - N [
= L = 1___:-" [o] 3]
B3] = w
zeliwo
1 222x86,3 | sferoidalne 15,6 95 1,00
K-8
zeliwo
2 170x6,0 | sfercidalne 15,6 a5 0,90
K-9

Obsypke ochronna zapewniajaca wspolprace rury z gruntem wykonaé po obydwu
stronach rury i 30cm ponad nia - z piasku $redniego lub grubego dobrze uziamionego,
ze zwroceniem uwagi na podbicie piasku w pachach. Zageszezenie wykonywaé warstwami
z zachowaniem ostroznosci aby zminimalizowaé wstepne ugiecia.

Zasypywanie 1 ubijanie obsypki ochronnej wykonywaé rownoczeénie z usuwaniem
szalunkow obudowy wykopow gdyz musi by¢ zachowana sztywnosé gruntu rodzimego
w strefie obsypki 1 wspolpraca obu gruntéw. Poniewaz sztywnosé obsypki okreslana
modulem odksztalcenia ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci rurociagu, konieczna
jest stata kontrola wskaznika zageszczenia przy udziale wyspecjalizowanego geologa
1 uzyciu odpowiedniego sprzetu pomiarowego - np. penetrometru.
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4.2 Wlgczenie przewodu do istniejacej studni.

W istniejacej studni wykonaé otwor dla przejscia projektowanego przewodu
wodociggowego. Otwor uszczelni¢ przejsciem szezelnym systemowym. Pod projektowane
ksztattki zeliwne wewngtrz studni wykonaé podparcia z betonu B20.

4.3 Studnie zasuw

Okragte, z kregdéw Zelbetowych prefabrykowanych o srednicach $120 1 $160 cm
przykryte pltytami prefabrykowanymi zelbetowymi. Element denny zelbetowy
prefabrykowany. Studnie wyposazone sa w stopnie ztazowe 1 wlaz zeliwny typu ciezkiego.
1 aczenie kregdw na uszczelki lub zaprawg wodoszcezelna.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymogi standardow zaréwno
w zakresie jakosci betonuy, jak 1 gotowego wyrobu zapewniajgce pelng szczelnosé i wysokg
trwalodé:

= Minimalna wytrzymatosc betonu na sciskanie > B43,

= Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze
by¢ wieksza od 0,1mm,

» Wytrzymalos¢ przy zginaniu dla betonu > 6MPa,

»  Stosunek w/c £ 0,45 (koniecznosé zachowania szczelnosci z uwagi na wymagana
odpornos¢ korozyjng materiatu —zabezpieczenie ,.strukturalne™)

o Cement uzyty do produkeji elementow prefabrykowanych powinien wykazywacd
odpornos¢ na siarczany: np. klasy CEM I o zawartosci siarczanéw do 3% -
oznaczony jako HSR (lub réwnowazny),

Przejscia rur przez $ciang studni nalezy wykonac¢ jako systemowe.
Wlazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego, zatrzaskowe ¢ 600 mm klasy D-400
(fub rownowaznik) spelniajace wymogi normy PN-87/H-74051/00 , PN-87/H-74051/02.
Stopnie zZtazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-64/H-74086 (lub
rownowaznych).
W studni SZ1 wykona¢ blok podporowy pod armature, z betonu B20. W studniach SZ2
1 SZ3 wykona¢ bloki podporowo oporowe do wysokosci wierzchu rury przenoszacy sity
poziome z tréjnika na sciang studni.

Do wykonania studni mozna réwniez wykorzystaé prefabrykaty o odpowiednich
srednicach dopuszczone do stosowania w warunkach jak dla wodociagu, uprzednio
korygujac zestawienia prefabrykatow.

4.4 Podpory weziow i bloki oporowe.

Zaprojektowano bloki oporowe na lukach przewodow dla katow 30°, 45° 90° oraz
blok: podporowe wezlow z hydrantem. Bloki podporowe 1 oporowe wylewane z betonu
B20 na nienaruszonym gruncie rodzimym (patrz rysunki szczegotowe).

Pod bloki podporowe posadawiane w gruntach nasypowych nalezy wykonac¢ materac
grubosei 30cm z pospolki zageszezone;.



4.5 Wykopy.

Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe oraz szczeg6lne wymagania dotyczace
posadowienia przewodow roboty prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych.

Proponuje si¢ zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi dostepnymi
na rynku. Schemat fgczenia w/w plyt w zestawy podano na rysunku szczegolowym.

W zaleznosci od glebokosci wykopdw nalezy stosowac obudowe shupowa o odpowiedniej
noénosci.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczaé wypraskami
w uktadzie poziomym lub typowa obudowa w postaci sciany segmentowej, a wykopy
wykonywacé recznie.

Trase przewodu tyczy¢ dokiadnie ze zwroceniem uwagi na istniejace uzbrojenie.

W czasie robét ziemnych i montazowych przestrzegac zasad bhp a w szczegdlnosci:
e nie dopuszczaé do pracy cigzkiego sprzetu przy krawegdziach wykopu,

o zaklada¢ drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor obudowy
wykopu,

e nie dopuszezaé do przebywania robotnikéw w wykopie w czasie prowadzenia prac
koparka,

o przy zblizeniach do linti energetycznych wylaczaé je spod napiecia, nie uzywad
ciezkiego sprzetu. '

W zwigzku z wystgpowaniem w podiozu gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy

zabezpiecza¢ wykopy przed wodami gruntowymi i technologicznymi. W przypadku

zalania wykopu wodg — uplastycznione grunty wybrad 1 zastapi¢ piaskiem zageszczonym

stabilizowanym cementem.

4.6 Zasypka wykopow.

Podsypke 1 obsypke ochronna wykonywaé wylacznie z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20cm,
zwracajgc uwage na podbicie piasku w pachach i sposéb zageszczania nad rurg
(ze wzgledu na latwosc jej uszkodzenia).

Powyze) zasypke wykopu wykonaé z gruntu rodzimego nosnego starannie
rozdrobnionego 1 zageszczonego warstwami po okolo 20cm. '

Zasypke wykopu w drogach istniejgcych wykonywaé z piasku zageszczonego
do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi.

5. lzolacje.
Powierzchnie betonowych blokéw podporowych smarowac srodkiem

przeciwwilgociowym na bazie bitumow aplikowanych w dwoch warstwach: rzadkiej i
polgeste;.
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7. Montaz zlaczy, uszczelnienie itp. wykonywadé zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz projektem technolo gicznym.

8. Uwagi dotyczace wykonawstwa.
8.1. Przed przystapieniem do robét zlokalizowad istniejace uzbrojenie a miejsca kolizji
zabezpieczyc.
8.2 Przestriegac’ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym nos$nym
craz zachowac¢ wymagang sztywnos¢ podsypki i obsypki ochronne;j.
8.3. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem woda. Roboty prowadzi¢ w suchych
. Wwykopach. L
8‘.‘4. Sciany ‘wykopéw umacniaé, ze_széceIiieI};l ﬁ“;égi.na_-isuﬁejatce uzbrojenie. *
Wszelkie roboty prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 rokn w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

opracowatl:
mgr inz. Andrzej

i



UWAGI:

PRZEKROJE POSADOWENIA (1) i (2)
RURY ZELIWNE SFEROIDALNE

klasy K-9

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM
NOSNYM STARANNIE ROZDROB-

NIONYM | ZAGESZCZONYM

RZEDNA_TERENU

WG PROFILU

\

SCIANY WYKOPU

UMOCNIGNE

PODSYPKA | OBSYPKA

L)
3

/7 OCHRONNA: Ez, Is w/g TABELI

__|RZEDNA OS] RURY

‘/

TABELA ZESTAWENIOWA

SI

WG PROFILU

NR SREDNICA SREDNICA ZEWNETRZNA / | E2 Is Bd

NOMINALNA CRUBOSE SCIANKI [MPCI] [%] [m} UWAGI
1 DN=200 8222/6,3 156 |95 1,00
2 DN=150 #170/6,0 156 | 95 0,90

1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDNI

LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
| ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWMIC W STREFIE OBSYPKI

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

PRZEKROJE POSADOWENIA

obiekt: P.B.-W. siect wodociqgowej w ulicach no terenie SSE Lublin

nr Zecenia:

1001 /09

specjalnose: konstrukeja

numer uprawniefi

podpls

sku[n:1 25

projektowal:

mgr inz. Andrzej Rapa

2763/Lb /94

{.\(

data:

12.2009

opracowat:

mar in2, Mafgerzata Rapa

sprawdzif

mar ink. Tadeusz Malek

St-586/81 .4

/*
=

numer rysunku:

1.




STUDNIA ZASUW SZ1 — RYSUNEK BUDOWLANY
SCHEMAT KONSTRUKCJI STUDNI

wiaz zeliwny zatrzaskowy

|
21320 I typ cigzki, klasy D400
AL
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\ beton B10
5],
T

podparcie zasuwy

sfupek z betonu B25
25x25¢m

#120

15,
17

uwagqi:

~2zestawienie prefabrykatow studni wg czesci opisowe;
— OBSYPANIE STUDN! GRUNTEM RODZIMYM NOSNYM

STARANNIE ZAGESZCZONYM

Biuro Projekiow Budownictwa Kemunalnego sp. z o. 0. w Lublinie

STUDNIA ZASUW SZ1

obiekt: P.B.—W. sieci wodociggowej w ulicach na terenie SSE Lublin

nr zlecenia:

1001 /09

skulu:.I: 20

specilnosé:

konsirukeja

numer uprawniefi

pquis

projektowaf:

mar inz. Andrzej Ropa

2763 /1b,/94

NS

date 15 2009

opracowal:

numer rysunku:

"

sprowdzif:

mgr ind. Todeusz Mofek

St—586/81

§=Z

2 2,




WLAZ ZELIWNY 7 7AMKIEM
ZATRZASKOWYM, KLASY D400

STUDNIE ZASUW SZ2 i SZ3

PRZEKROJ PIONOWY STUDNI

RZEDNA TERENU

PROJEKTOWANEGO
PIERSCIENIE_WYROWNAWCZE | 12
NA ZAPRAWE CEMENTOWES === ™ &
| -
2 ’j/// '//I./’ ’//,// ’////”’// o
PUTh PREFABRIOWANS —7 777 720227077
/':',/, —_ ,"‘//
1/7 / 160 y/
KREGI PREFABRYKOWANE |77/ ? J
ZELBETOWE 7 g ! / =
//'," \\\ ///
=3\ STOPNIE ZHAZOWE [/
+~"co 30cm{MWANKOWO) /
PODSTAWA STUDZIENKI |72/ //
I I )
9 . -
PRZEJSCIE SZCZELNE // /
SYSTEMOWE /] .
f £ {— E RZEDNA 0S|
! - _ _ _ i =| \|WODOCIAGU
| { j !
7 I
ARMATURA WG PROL 4/ 7 RZEDNA DNA
TECHNOLOGII e e et e Tt STUDNI
’ o=
AN '__‘r

BLOK BETONOWY
PODPOROWO— OPOROWY

STOPNIE ZFAZOWE
co 30cm(MIJANKOWO

PODLOZE BETONOWE

PRZEJSCIE SZCZELNE
SYSTEMOWE

|

[
-—
|

n

!

ARMATURA WG PROJ.
TECHNOLOGI

skala 1:20

uwagi;

—zestawienie prefabrykatow studni wg czesci opisowej

— PREFABRYKATY EACZYC NA USZCZELKI LUB ZAPRAWE CEMENTOWA

— OBSYPANIE STUDNI GRUNTEM RODZIMYM NOSNYM
STARANNIE ZAGESZCZONYM

Biuro Projekiow Budownictwa Komunainego sp. z 0. 0. w Lublinie

obiekt: P.B.-W. sieci wadociqgowej w ulicach na terenie SSE Lublin

STUDNE ZASUW S22 | SZ3

nr zlecenia:

1001,/09

specjalnose: kopstrukeja

numer uprawniefi

skala:
1:20
oo

projektowat:

mgr inZ. Andrzej Rapa

2763/Lb /94
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BLOKI PODPOROWE | OPOROWE

obiekt: P.B.—W. sieci wodociggowej w ulicoch na terenie SSE Lublin

nr Zecenio:

1001 /09

specialnost: konstrukcja

numer uprawniefi

skdiziq. o
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projektowal: | mgr in2. Andrzej Rapa

2763 /1b /34

99t 19 9009

oprucowal: |mgr inz Motgorzata Ropa
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sprawdzif: | mor inz. Tadeusz Mafek
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PLYTY WYKCPOWE
PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

"
1

L
1

/ABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI 0D GLEBOKO§CI WYKOPU

Plyta podstawowa

Piyta nadstawkowa Z nozem
— S B M T
&
S
é
IL 2

KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

do gf. <3,80m

pr— — __Q‘_

h=2404-140

Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujacych {w gruntach utrzymujacych
chwilowej statecznosci po chwilowa statecznos¢)
wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie plyty wykopowej 1. Gilebienie wykopu do
PW w limii wykopu wymaganej glebokosci
2. (lebienie wykopu i 2. Wstawianie plyt wykopowych
rownoczesne opuszczenie PW

plyty wykopowej PW

Wstawienie plyt nadstawnych i potgczenie ich tacznikami pionowymi

(w przypadku gleboko$ci wykopu H>2,3m)

Rozkrecenie rozpér - docisniecie tarcz plyty wykopowej od $cian
wykopu

MontaZ rurociggu

. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe

zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczenie zasypki
Calkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki

Biuro Projektéw Budowniciwa Komunalnego sp. z o. 0. w Lublinie

ZABEZPECZENE. WYKOPU PLYTAM PYW

obiekt: P.B.—W. sieci wodociqgowej w ulicach na terenie SSE Lublin

nr zlecenio

1001/09

specjalnost: onstruicje numer uprawniefi | podpls

ska!u:i: 50

projektowal:| mgr inZ Andrzej Rapa | 2763/Lb /94 ll\ L

1951 49 2009

opracowak .

numer rysunku:

d.

sprawdzit | mor inz. Tadeusz Motek |St-586/81 ARl
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WODOCIAG w ulicach na terenis SSE w Lublinie
NR RYS. [ NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
WYMIARY
LP. NAZWA OZNACZENIE [mm] MASA | 1ILOSCE
D h g di kgl [szt.]
Podstawa studni Zelbetowa

1. 01200 1200( 1000] 150 2216 1

o, | Kragbetonowy D=1200; 1200 300 135 416 4
H=300mm

3. Piyta przykrywajaca PP 1200 1470{ 130 625 485 1

4 Podstawa studni zelbetowa 1600 1000 175 3513 5

D1600

5, | Krag betonowy D=1600; 1600 500 175 1083 2

H=500mm
. | 'ragbetonowy D=1600; 1600] . 300} 175 646 4

H=300mm '

7. Phyta przykrywajzca PP1600 1920| 150f 625|. 1042 2

8 Pierécien dystansowy 625 sol 100 45,5 o
h=80mm

g, Piericien dystansowy 625 sol 100 34 5
h=60mm '

oznaczenia:

D srednica wewnetrzna kregu/ $rednica zewnetrzna pfyty przykrywajgcej
h  wysokosé elementu :
' g grubosé scianki elementu (kregu lub pierscienia dystansowego)
d1 $rednica otworu wiazowego w plycie przykrywajapej
uwaga:
grubosé dna elementu dennego wynosi 150 mm

masa elementu dennego bez potracenia ofworu na rure
wysokosc h2 wg zestawienia studni stanowia pierscienie dysiansowe i zaprawa mledzy mimi



