UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO

INNOWACYINA GOSPODARKA

NARGDOWA STRATEGEA SPOINTSCI

KONSORCJUM

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
spoétka z 0.0. Lublin 20-218 Lublin ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-35-07, REGON P-430531167-94943101,59-1-371-43101
KRS 0000044232
Tel.{81) 746-54-73, (81) 746-19-81, 746-51-27, fax. (81) 746-19-42

CGM PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa
NIP 113-146-63-89, REGON 12474786
KRS 0000051854
tel: (22} 812-56-68, (22) 812-79-36 faks: (22) 618-88-26

Tnwestycia: BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYINYCH

W LI ETAPIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNE]
W LUBLINIE

KANALIZACJA DESZCZOWA W UL.7KDL-G, SKDL-G, 6KDL-G

Obiekt: dz.nr ewid.: 105, 1/105,106, 1/106, 107, 1/108, 1/109 obreb 44 ark. 7

FAZA 1
Kod robét wg CPV - 45231000-5- roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

GMINA LUBLIN PL. W. EOKIETKA 1.
Inwestor: 20950 LUBLIN

ggﬁwma_ PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
Branza: SANITARNO - KONSTRUKCYJNA

stanowisko imig 1 nazwisko Or uprawnien podpis

inz. Roman Matwijczyna 1393/Lb/81 .
projektant | mgr inz. Andrzej Rapa 2763/L.b/9%4 Q\ .
opracowal techn. Szczepan Brzuszkiewicz % -
sprawdzajacy | 102- Ludwika Cichocka 1221/Lb/90 —
= mer inz. Tadeusz Malek ST — 586/81

Projekt wspélfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyinego Innowacyina Gospodarka



zlecenie nr 1001/09

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze "Projekt budowlany — wykonawczy na sie¢ kanalizacji
deszczowej w ulicach na terenie II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie" zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:
inz. Roman Matwijczyna
upr. 1393/Lb/81

mgr inz. Andrzej Rapa R%

upr. 2763/Lb/94 ‘

Sprawdzajacy:
inz. Ludwika Cichocka >
upr. 1221/Lb/90

mgr inz. Tadeusz Matek %
upr. St-586/81 Z
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DECYZJA 0 STWIEBDZENIU PRZYGO’I‘OWAI\IA ZAWODOWEGO
do pe!nienia samodziclngch funkcjl technlczngch w budownictrie

Na podstawie § 1§ 13 ust. 1 pkt

Nt ¢

4ust. 2 i § 7
. ‘ - . - .- -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197:

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr'B, poz. 48) stwierdza sie

Obywatal (k=) — Boman. .Ip'r-'ry__}_[atm czyns

“(tmie 1 nazwisko)

in'zzmiex_ur.zqdzen_. sani tarngch
{tytul naukewy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 15,08, 1951 r. w Luphlinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywanla samodzielnej funkeji

P2 0JE K ITANTA
{rud=al !unkcm
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MA-BUAM . L © (specializacia zawodowa)
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Nr 2763/Lb/G4

DECYZJA _
0. STYIERDZENIU PRZYGOTOVANIA ZAODOWEGD

do palrlienie samodzlelnych funkeli technlcznyeh w budownictwiae

Nz pud?a_tayli § 4 uste- 2y §b6bust, 2, § 7, & 13 ust, 4 okt 2
ruzporza'dz.on_la Hinliztra 'Gaspadarkl an‘-tnuwnd - | ochreny
Srodewliska =z ¢nis .20 iutepo 4975~ w sprawis samodzielnyeh
funkedl <technisznyeh ~n  budownlctwie /Dz. U. Nr 5 poz, 45/ =
s&wh;r-ﬁ.za sle, Ze: .

Pan Andrzol Rap=m
magistes In2ynier budownlctws
urodzony dnia 19 }istopada 1582r w Krasnymstaxio
pesiada przypotowsnie zawodows upowainiajaco £2 wykonywanla
samedziglnyeh funkeldit '
: PROJEKTANTA
w spoejuolnodel: kenstrukeylno=-budowlanod.

Pan Andrze] Ramo Jost voowainiony dor

t/ sporsaa=anla - proJiktde w Sakrosio razwlazad
konstrukeyjne=budorlanych Dbudynkdée | innych buderll, =
wyiaczeniom lianki,« wozidr <1 stacji kolejowych, drdg
nawiarsennl lotniziowych, mostaw, budowli hRvereotochnicanych
i wadnomel Inracyjnych,

2/ ssorsadzsniloe eroJjektss r  exrasid re=wlazan
archltektenicznyeh budynkdr [Inwentarsklch | peospédarezych,
acaztecii  projekidw powtarzazlinych innvesh budynkdr crax
soersadzanis olandw rapospodarowaniz czimlki Swiazanvck =

. rexilzscig treh. busvidkdn,

3/ w budownicrwie Jednorodzinnym. zacrodowv= orzz .orax ianven
bucynkde ¢ kubaiurss do 1000 =3 = do J_t_!ar':-r.m is, nadzorbeanis
i hontrolesenia bucowy, .: kisrowsnia |  kbntroloeanis
wvensrrania  konsirukeyJjnyeh elezanide bduriowlsnysn cra>
ceonignila [} ;:dan'h stanu gcmﬂic:m‘r;d oz igksdn bBucoelznvem
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 URZAD. -
. «IASTA STOLECZNEGO WARSZAW
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY -

Warszawa, dnia @0 .. 9rudnia - q9 81,

- Nr ewfdencyiny' St=586./81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w hudownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 1 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .pazdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § ; :
2 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 ust.3, 8§ 7. § 13 ust.]l pkt.2

" tozp. Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 40).

"STWIERDZAM

* 5a Ob.__TADEUSZ _ZDZISEAW M A'%E E K s.Franciszka..

‘magister inZynier budownictwa

‘ ~ urodzony(a) dnia 11,07.1951 r. Bychawa

posiada przygotowanie .zawodowe do pelnienia samodzielne] funkciji

proijektanta

W Speciolnos'ci - konstrukcyine - _budowlan e

1/ do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzar kenstrukcyjno-
" -pudowlanych budynkéw eoraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
weztéw i stacji kolejowych, drég eraz lotniskowych drédg star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, ‘ ’ o -
2/ do sporzadzania w budownictwie eséb fizycznych projektdw w
. zakresie rozwigzah architektonicznych: . '
~ a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
- typowych i-powtarzalnych innych .budynkdw oraz sporzadzania
. 'plandw. zagospedarowania dziatki zwiazanych z realizacja
tych budynkdw, ' '

b/ budewli nie bedacych budynkami,

3/ w-budownictwie osdéb fizycznych « dao kierowania, nadzorowania
. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych. '

ZORYGCINA . _ | o
o GmALEMgw PREZYDENTA MIASTA
A B l iz :.,r,:ts Ly~ AusT quroct’i
?j::'ﬂ;c_-.'e:a&‘-ﬁau.zxriuifﬁ;-‘—:;a vs*‘.uAsZ?-"! , f




. LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYN]EROW BUDOWNICTWA
" WLUBLINIE -

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534'-78-12

| FeotlyObrgows . , -
Lubelska Okregows Izha - Lublin, dnia 2008-12-05
Iniynieréw Budownictwa :
20-02% Lublin, al. M .C.Sidodowskiej 3
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Matwijezyna Roman nr evwdencyjny LUB/AS/1407/01

adres zamleszkanla 20-047 Lublin Szarych Szeregow 1/34

jest czionkiem Lubelskiej Okrggowej !;by Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od .odpowiedzia-lnoét;i cywilne;.

Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne od 2609401-01 do 2009-12-31

Kopig dotaczono do akt osobowych.

- Przewodniczacy
Lubelskiej Oqugowej

* Izby InZynieréw Budf

ZA ZGODN(_}SC

e



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin -
tel/fax (081) 534-78-12

Lnbel-kag;r g

5, owa Izba . .
It .eréwnﬁa walctwg Lublin, dnia 2008-12-04
20-029 Lublin, ol. M.C.Skiodowskic 3 ' ‘ . .

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE
Pan Rapa Andrzej nr ewidencyjny LUB/BO/1405/01
adres zamieszkania 20142 Lublin Mariafiska 27/
~ Jest czionkiem Lubelskiej Okregowsj lzby Inzyniérow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cWInej._
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopig dotaczono do akt osobowych. Przewodniczacy

Lubelskiej Okre gowej
Izby Inzynieréw B Bwhictwa

ZA ZGODNOQOS¢
Z ORYGINAEEM

e



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNIC’IWA .
' W LUBLINIE

- ul. Bursaki 19, 20-150.Lublin .
' telffax (081) 534-78-12 -

: Lmbalska Oqugowa Izba .
'InZynieréw Budownictwa . -
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
telffax 534-78-12

| .Lu.blin, dnia 2009-05-22
ZASWIADCZENIE

 Pani Cichocké : Ludwika r ewidencyjny Lusnsmomm B
adres zamieszkama 20-881 Lublin’ Dratoryjna 5!23 :
jest czlonklem Lubelsklej Okr@gowej Izby Inzynlerow Budown:ctwa I posmda
_'wymagane ubezpleczenle od odpowedzxalnoscn cywulnej a
- "“leejsze zasw:adczeme ;estwazne od 2009-07-01 do 2009 12-31

| Kople do%a_czono do akt osobowych " braewodniczisy

‘ Lubelsk:e; Okres

“zi ZGODN
08¢



LUBELSLA OKREGOWA IZBA ]NZ&W’IEROW BUDO‘W\IICT\VA
W LUBLINIE -

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pimzzed Izby Olarmawej X . oo .
Lubelska Okregowa Izha . . .,
Iniynieréw Budownictwa , Lublin, dnia 2008-12-15
20-029 Loblin, ui, M.C.Skindowskiej 3 : ’ .
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Matek Tadeusz nrewidencyjny LUBIBOI1402!01-

adres zamieszkania 20-077 Lublin Jasna 8/5 | _

jest cztonkiem Lubélskiej Okregowej Izby InZynierc'Jw Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezp:eczeme od- odpomedmalnosm cywilnej. |
Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2009 01-01 do 2009-12- 31 :

Kopie doia_czono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okyggowej

ZA ZGODN
OS¢



zlec. nr 1001/09

Projekt budowlany — wykonawezy sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach na terenie Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych
- Uprawnienia projektantéw + przynaleznos$é do LOIIB w Lublinie
- Uprawnienia sprawdzajgcych + przynalezno$é do LOIIB w Lublinie

A. CZESC TECHNOLOGICZNA:
I. Opis techniczny
Podstawa opracowania
Cel 1 zakres opracowania
Lokalizacja projektowanej inwestycji
Rodzaj rur 1 $rednice
Wykopy, posadowienie rur i zasypka
Studnie polaczeniowe 1 komora spadowa
. Wpusty deszczowe
- Istniejace uzbrojenie wod. — kan.
9. Inne roboty
10.Zakres rzeczowy inwestycji
11.0dbiory i uwagi ogdlne

GO&!_O\P!;I:PJK—JW

. Zataczniki:
- Wyrys 1 wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~ warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie
- opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje sieci
- uzgodnienie MPWiK sp. z 0.0 - Lublin

I1. Rysunki
nr 1 - Sytuacja (w skali 1 : 500)
nr 2 - Profil podtuzny (w skali 1 : 100/500)
nr 3 - Profil podtuzny (w skali 1 : 100/500)




Zlec. nr 1001/09
OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu budowlanego — wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej

w ulicach na terenie II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

I.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1.3. Projekt drogowy modernizacji ulic w Lublinie - opracowany w ramach
niniejszego zlecenia przez BPBK sp. z o0.0. - Lublin.

1.4. Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie

1.5. Opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje kanalizacji
deszczowej

1.6. Wizje w terenie

1.7. Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez
producentéw

1.8. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

W zwiazku z projektowanymi ulicami na terenie II etapu Strefy
- Ekonomiczne] w Lublinie zachodzi koniecznosé¢ budowy sieci kanalizacji
deszczowe].

Odwodnienie ulic zaprojektowano do projektowanego kolektora
deszczowego K-89, zlokalizowanego w rejonie ulicy Grygowe;j.

W zakres niniejszego opracowania projektowo — kosztorysowego, oprocz
projektu technologiczno - konstrukcyjnego, wchodzi przedmiar robdt, kosztorys
inwestorski oraz specyfikacja warunk6w wykonania i odbioru robot.

3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowana jest na terenie
przedmiotowej inwestycji w pasach drogowych projektowanych ulic.

4. Rodzaj rur i Srednice.

Realizacje sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur GRP o klasie
sztywnosci SN 10000, o srednicach 0,40-0,80m. Kanalizacje deszczowa o
srednicach 0,25-0,30m strukturalnych (dwusciennych lub karbowanych) z PEHD
lub PP o klasie sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m> i o polaczeniach
kielichowych lub na nasuwki z uszczelka wielowargows. Podlaczenia wpustow
deszczowych réwniez tymi rurami o $rednicy 200 mm. Przepady wewnetrzne



0. Inne roboty

Teren wokot realizowanej sieci po zakonczeniu robét nalezy przywrocicé
do stanu uzywalnosci tymczasowej do czasu ostatecznego, docelowego
uksztattowania i utwardzenia nawierzchni przewidzianych w projekcie

drogowym.

10. Zakres rzeczowy inwestycji:

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 800 L=286,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 400 L=194,0m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 300 L=169,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 250 L=43m

Podtaczenia wpustow deszezowych DN 200 1= 191.5m
Ogdtem sieé L =2884,5m

Studnie polaczeniowe 1600 6 - szt.
Studnie polgczeniowe 51200 11 - szt
Wpusty uliczne 28 - szt.

11. Préby szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z ‘zasadami
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca si¢ wykonanie proby z uzyciem wody
(tzw. metoda ,,W™). Po napelieniu odcinka kanalizacji wodg do poziomu terenu,
nalezy odczekad na stabilizacje warunkow (temperatura i objetosd) przez okres 1
godziny i nastepnie przeprowadzié probe. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie
probne powinno by¢ nie wigksze jak 50 kPa (5 m stupa wody) i nie mniejsze jak
10 kPa (1 m stupa wody) od poziomu wierzchu rury. Dopuszczalny ubytek wody
wedhug normy.

12. Odbiory i uwagi ogdlne

Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét
wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie.
Przed przystapieniem do robdt nalezy w terenie wytyczyé geodezyjnie 1 trwale
oznaczy¢ o0s projektowane] kanalizacji. W rejonie istniejacych urzgdzen
podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
nalezyte] ostroznosci.

Podczas prowadzenia robdt moze sie okazal, ze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest
zobowigzany w takim przypadku razem z wilascicielem sieci i projektantem
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z rur i ksztaltek pelnosciennych z PE 80,PN5, Dz/s = 225/12,8, SDR 17,6, SN
8kN/m2, zgrzewanych (przepad monolityczny ). Przepad zewnetrzny Dn 400
wykona¢ z rur GRP Dn400. Tréjnik, prostke i kolano wykonaé o polaczeniach
monolitycznych.

5. Wykopy, posadowienie rur i zasypka

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999
-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Nalezy przestrzegaé zasady
posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowaé wymagane
zaggszczenie podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki. Wykopy nalezy
chronié¢ przed zalewaniem woda opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach
suchych. Posadowienie rur i ich obsypke wykonac wedtug czesci konstrukcyjnej
projektu. Rodzaje posadowienia naniesiono na profilach w czesci
technologicznej. W trawniku zasypka z gruntu rodzimego bez kamieni,
zageszczanego warstwami. Pod jezdniami zasypka piaskiem zaggszczanym
warstwami.

6. Studnie polaczeniowe

Zaprojektowano studnie potaczeniowe z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych o $rednicy 1200 mm i 1600 mm z zelbetows plyta przykrywajaca i
wlazem zeliwnym o $rednicy 600 mm, klasy D 400 (w obrgbie jezdni) lub klasy
C 250 (tereny zieleni, poza drogami) z dwoma ryglami, osadzonym na
zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych. Przejscie rur przez Sciany studni
wykona¢ jako typowe elementy systemowe. Szczegély studni wedhig czesei
konstrukcyjnej projektu.

7. Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni utwardzonych
zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe, zeliwne z osadnikami
betonowymi. Przyjeto studzienki $ciekowe o srednicy 500 mm ze specjalnych
prefabrykatow betonowych. Na Zzelbetowym pierscieniu odciazajacym i typowej
plycie pokrywowej przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400 (nowej
generacjl) z zawiasem 1 rtyglem. Szczeglly rozwiazan wedlug czesci
konstrukcyjnej. Podiaczenia wpustéw rurg o srednicy 200 mm.

8. Istniejace uzbrojenie wod. — kan,
W pasie projektowanych ulic nie znajduje si¢ istniejace podziemne
uzbrojenie.



9. Inne roboty

Teren wokot realizowanej sieci po zakonczeniu robét nalezy przywrocié
do stanu uzywalnosci tymczasowej do czasu ostatecznego, docelowego
uksztaltowania i utwardzenia nawierzchni przewidzianych w projekcie

drogowym.

10. Zakres rzeczowy inwestycji:

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 800 L=286,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 400 L=1940m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 300 L=169,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 250 L=43m

Podlaczenia wpustow deszczowych DN 200 L.=191.5m
Ogotem sieé L =884,5m

Studnie polgczeniowe 81600 6 - szt.
Studnie polaczeniowe #1200 11 - szt.
Wpusty uliczne 28 - szt.

11. Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca si¢ wykonanie proby z uzyciem wody
(tzw. metoda ,,W”). Po napenieniu odcinka kanalizacji woda do poziomu terenu,
nalezy odczekaé na stabilizacje warunkéw (temperatura i objetos¢) przez okres 1
godziny i nastepnie przeprowadzi¢ probe. Czas badarh wynosi 30 min. Cisnienie
probne powinno by¢ nie wigksze jak 50 kPa (5 m shipa wody) i nie mniejsze jak
10 kPa (1 m shupa wody) od poziomu wierzchu rury. Dopuszczalny ubytek wody
wedlug normy.

12. Odbiory i uwagi ogdlne

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiagzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot
wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych istniejgcych na tym terenie.
Przed przystapieniem do robdét nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale
oznaczy¢ oS projektowane] kanalizacji. W rejonie istniejacych urzadzen
podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Podczas prowadzenia robdt moze sig okazal, Zze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie i profilu. Wykonawca jest
zobowigzany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci i projektantem
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okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz sposdb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé uwag i zalecen wynikajacych z
wydane] przez ZUDP opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci. Nalezy réwniez
scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach 1 wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i jej dwa egzemplarze
przekazaé komisji odbioru. Odbioru wykonanej kanalizacji deszczowe] winna
dokonaé komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli MPWiK sp. z o0.0. -
Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM -Lublin.

Calosc¢ rob6t nalezy wykonaé i dokonad ich odbioru zgodnie z normg PN-
EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie
COBRTI “Instal” - Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanych
przez Polskg XKorporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. przy zachowaniu wymagan zawartych w
“Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

’[/ e

techn. Szczepan Brzuszkiewicz inz. Roman Matwijczyna



=l Miejskie Przedsigbior'stwc_WOdociahgéw
| S i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

“uge. R ~ dl. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin |
Rok zal 1020 ] : : 7 ; . : wvrirmpwlk iblin,pl e—— :
TRE/5004-36-1/2009 . : S o : 7.122009
Sekratariat ‘ . L -
tel. 0BT 53237 5¢ ‘ _ . :
Centrala : $UDD\M‘§C"WA %ML‘!EGDSB zol : : vestycji
Bl WPLYNEEOD DNIA ,,.'?.J.ﬁﬁ!’iﬂﬁi'
Obstugl Klienta o - : : . :
al. 1. Pilsudskiego 15 : - . : ' - . )
20-407 Lublin Dotyczy: warnnkéw technicmych realizaci uzbrojenia wod.-kan, w planowanych
fel. /hex 081 53201 80 do realizacji ciagach komnnikacyjnych na terenie Specjainej Strefy
' Ekonomicznej w Lublinie (zakres opracowaniz wg mlqczonej do wnioskn

Pogotowie Wad.-Kan. :
ol 081 5341994 . m{’}') oraz w ul. Rataja.
tel. 994 ‘

' : Odpomada;ac na wystapienie w sprame jw. podajemy warunki techmczne oraz
Baza Zemborzycka mfonnac_]e kidre nalezy uwzglqdmc w projektowamu '

" - ! Zembarzyckm 1140 ,
JHsbdn e -—A:z-wZﬂsxlamewwodg-w- - —
1o oa1 7443280 1 Nalezy zaprojektowa& piericieniowy | uldad sieci, msx]any z dwdch stref cxsmemowych,
- zwiaczeniem de:
Oczyszczzinia -a) Istniejacej sieci DN400 mm w ul. Grygowe_]
Sciskow “Hajdsw” Rzgdna linii ciénieni w rejonie miejsca wiaczenia — w wanmkach ncnnalne_j eksploatacji
: ;'o-t;;ai!:u“b'!?? 5 + i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu Wodoclqgowego —wymesw aktnalnie ok, 225-
fel. 081 74601 01 228 mn.p.m. _

fox 0BT 744 03 33 b) Realizowanej sieci DNZOO mm (zehwo sfercidaline) w ul. Vetteréw. -
: Rzedra linii ciSnien w rejonie nue_]sca wiaczenia — w Wanmkach_]w WylnESle
© Centraine - . aktuainje ok.240-242 m npm. ‘

‘ E;abz:ﬁ::;f:;g - 2. Od projektowanej sieci uliczngj zaprojektowac (w remach pasa drogowego) -
20-245kublin - odgelezienia w kierunku wszystkich dziatek wynikajacych z planu zagospodarowma - :
";!- gg: ;j: §3§§ . przestczennego wzdhuz projektowanej sieci oraz w kierunku planowanych drég nie

: realmowanychnaobecnym etapie,

3.. Srednice sieci nalezy ustalic na eta;ne pmjektowama uwzglqdma_]a@ mpohzebowame na -
-wodg wynikajace z plann zagospodarowania przestrzennego dia tego terenu. ,
We wszystkich wezlach zaprojektowad pelny ukled zasuw. -

Naiezy przewidzie¢ mozliwoié polaczenia projektowanego- ukiadu sieci z istnicjaca
siecig, bedaca wlasnosciz i w uirzymagiu Uniwersytetu Przyrodniczego. :
: Powyizze inwestycje sieciowe nie zabezpiects docelowych potrzeb w zakresie
ﬁl zasilanin w "wode Strefy. Réwnolegle nalezy realizowaé modernizacje

3
e

b

-~
HU 06/1814

i
& wodocxagowe] Felin oraz wigczenie w system lIlle]Skl ujecia wody w Turce. ) ’J
e _se§ - B, Kanahzacja sanitarna ' ) ' e
HUDB/67865 Planowane do budowy ciagi komunikacyine (zgodnie z zalaczniklem graﬁ do .
BN 100t pisma znak IN.PLI-3/0717/807/09) oraz ul. Rata:;a potozope s W zlewni mmiejqcego -

* kolektfora sanitamego w ul. Grygowej.

1. Zgodnie z ustzleniami na spotkanmch mboczych przedstawicieli Urzedu Miasta
(Wydziat Inwestycji) oraz MPWIK Sp. z 0.0. kanat sanitammy w ul Raia_;a nalezy
projektowaé dia lacznych potrzeb tej ulicy oraz-Strefy. -

" 2. Sreduice kanalizacji w poszczegdinych odeinkach ulic powmny by¢ ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednieniu potrzeb docelowych cafych przynalesnych do
. poszczegOluych kanaldw zleWm Plan zlewni oraz. obhczema dolaczyé do

. dokumentacil. .

3. od projektowsnej sieci uhczne_; zaprojekiowad (w ramach pasa drogowego)
.- odgatezienia w lderunku wszystiich dziskek wynikaj acych z planu zagospodarowsania
przssr.z..nneco wzdtnz proj jekiowane] siecl.

lzzphial zaidagowy, stefn he cxign 22,01 .gﬂér Zgﬁ@RﬂQS———_—C
IS Q250177 2E, SR, L3N - X1WH Coen, KIS 7. ORYGINALEM

WNIP T12-013-02-95 . Bank Handiswnw Vebrmmowie £.4 £1 1658 1191 0232 0200 geesfeant
REZ0M L2081 982 BII DA Dfubiir 2F TE#D * 1A Z00Y 5200 1982 000




C. XKanalizacja deszczowa '
Planowane do budowy ciagi komunikacyine polozone sa w zlewni istniejacego, gdroego

. odcinka kolekiora deszczowego K89 w nl. Grygowej. Odprowadzenie wod deszczowych z

tego terennt naleZzy projekiowaé w nawiazaniu do zatozen wynikajacych z ~Koneepcji -
Programowo — przestrzennej kanalizacii deszczowej w poinocno — wschodniej zlewni m.

Lublin™ rozpatrywanej Iacznie z ,Anakiza przepustowosci. gémego, istigjacego odcinka .

kolektora deszczowego K89” (opracowane na zlecenie Urzedu Miasta Lublin przez PPiRI

~APRO?, lipiec 2007r.) przy uwzglednienin aktualnepo planu zagospodarowania chszary,

1. Powyisze opracowania preewiduja dla zlewni Strefy Ekonomicznej odprowadzenie
‘wéd deszezowych do kolektora K89 poprzez kanat zbiorczy zlokalizowany w pasie
Zieleni w sasiedztwie zabudowy przy ul. Rataja i zbiornik retencyjny. ,

2. Rozwazyt mozliwoié wiaczenia kanatu K89-5 z ul. Rataja do wezla nr 34 na kolektorze
K89 i przyjecia wod deszczowych z kanaln K894, oraz likwidacii istniejacepo kanatu
deszczowego w koficowym odeinkn ulicy. - - : '

3. Srednice kanalizacji w poszczegblinych odeinkach ulic powinay byé ustalone na etapie

projektowania, przy uwzglednieniu poirzeb -docelowych catych przynaleznych do
- poszczeglluych kamaléw zlewni. Plan zlewni omz obliczenia dolaczyé do -
4. Wszystkie stropy.i whazy studni oraz komér w pasie jezdni. nalezy dostosowaé do
planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t). - _ : . : :
Zaleca sie stosowanie wiazéw z zamknieciem ryglowym oraz stosowanie wWpustow
deszezowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem. . o :
Odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego terenu. bedzie mozliwe po

yl

* zaprojektowaniu i zrealizowanin dolnego odcinka kolektora K39 w zakresie od Kinii

kolejowej Lublin — Rejowiec Fabryczmy do rzeki Bystrzycy w okolicy Oczyszezabni-
Sciekiw Hajdow. T "

Ponadto: = : . . o

l. Wiaczenia do istnigjacych przewodéw wod. i kan. w al. Grygowej projektowas poza
istniejaca galeria, S S

L. Jednoczesnie informujemy, z= na annlizowanym terenie hrak istniejacego uzbrojenia
wod. i kan, kiére mogloby kolidowsé z planowana inwestycia. Nalezy jedynie
uwzgledni¢ odejécia sieci wodociagowej DN200 mm (zeliwo) i kanalizicji sanitarne;
DNO,25 m (kamionks) w przediuzenin ul. Pancerniskéw, wybudowane w 2008 roka w
ramach przebudowy skrzyzowania ulic Grygowj i Pancerniakéw. -

" 3. Przy opracowywania dokumentacji projektant zobowiazamy jest -do skorzystania z

- materisléw archiwalnych dotyczacych istnigjacego i planowanego uzbrojenia wod. i
~kan. w rejonie objetym opracowaniem znajdujacych- sie w archiwum technicznym
MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz dokonania inwentaryzacii stanu istnigjacego na.
podstawie wizji lokalnej w terenie. o ' '

4. " Projekt podlega uzgodnienin w MPWIK. Jeden egzemplarz uzgodnionej _dohnneniaoji

pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa. . - : :
Ninigjsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

naleZy je zataczy¢ do projektn przedstawianego do nzgodnienia, -

th
L]

\6 - Z datg wydania niniejszego pisma traca wamosé wydane na wniosek Urzgda Miasta -

\ Lublin, Wydziahi Inwestycji, warunki techniczne zmak TRE/5004-36/2009 z dn
29.01.2009r.. - o S , . .
_ 3\3 Przy projekiowaniu uwzglednié wymagania zawarte w »Wytycznych technicznych do

I~ Pprojekfowania sieci, przylaczy oraz wrzadzen - wodociggowych i kanalizacyjnych™

{(dostepnych na stronie intemetowej www.mpwik lublin.pl i w Biurze Obshugi Klienta),

"~ W sprawach dotyczacych warunkow techniczaych mozna kontaktowas sie z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z 0. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, poksj
Br 214 (tel. 81-532-42-81 wew. 208). ' e

R ——
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Urzad Miasta Lublin W

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-6G71 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.11.5548-1-25/10 ' -Lublin, dnia 15.03.2010r.

Wydziat Inwestycji
e L“:ﬂ;mi"v MR 2010 UI'Z@CIU Miasta Lublin

SWREYMEED DA e e wim

Dot sieéi wodociagowej, kanalizacji deszcrowe] oraz kenalizadii sanitarnej przy ul. Velterow i drogi projektowane]
KDL-G {znak: §/z-9/1001/3/10)

W nawiazaniu do pism znak: DM.UD.II.5548-1-25/10 z dnia 15.01.2010 roku
oraz DM.UD.1.5541-13/10 z dnia 03.02.2010 roku, Wydziat Drég i Mostéw Urzaedu
Miasta Lublin uzgadnia lokalizacje sieci wodociggowsj, kanalizagiji deszczowsej
i kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych projektowanych drég: IVA 7 KDL-G, IVA 5
KDL-G oraz IVA 6 KDL-G, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruniem pasow
drogowych projekiowanych drog: IVA 7 KDL-G (dziatki nr ewid. 1/105, 1/106, 1/108
i 17109 — obr. 12, ark. 3), VA 5 KDL-G oraz IVA 8 KDL-G {dziatki nr ewid. 105, 106, 107 ~
- obr. 44, ark. 7 oraz dziatka nr ewid. 106 — obr. 44, ark. 6), na cele budowlane Zwigzane

z realizacjg wiw siecl. : : '

-Na prowadzenie robot w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drog 1 Mostéw, przedkiadajac stosowny wniosek.

Zatacznik nr 1 - mapa sviuacyino-wysokodciowa z naniesiona frasa sieci wodociagowei,

kanalizacji deszczowei | kanalizacji sanifarnej
Zatacznik nr 2 — profil sieci wodociagowei na drogach IVA 7 KDL-G oraz IVAS KDL-G

Zatacznik nr 3 — profil siaci wodociaaowej na drodze IVA 6 KDIL-G

Zafacznik nr 4 — profil sieci kanalizacii sanitamsi
Zatacznik nr 5 — profit sieci kanalizacii deszezowea] na drogach VA 8 KDL-G oraz VA 5 KDL-G

Zatacznik nr 6 — profil siaci kanalizaci na drodze VA 7 KDL-G

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Do wisdomosch 7 at oo ek tOra
—  Biuro Projekidw Budownictwe Komunalnego Wy e v{;ﬁu Dmir'g © A st
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 5
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2 Lgbiin, ul. Wizniawska 14 '
81 455 2150, 081 486 2151 1

Lublin, dnia 5.05.2010 ¢
ZUDP Nr 327 /2010 ' '

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokuinentaéji projektowej obiektu Lublin — ul. Vetterow
Zleceniodawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7. | o

Data wplywu zlecenia : 25.03.2010 r.

Stadium opracowania : projekt u'asy | : .

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Proj ektc';w Budownictwa Komunalne0©
Sp.Zo0.0, . - - |

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 . poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

| sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zeépoiéw uzgadniania
dokumentécji projektowe;. | _ -
- Eespﬁl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 26.03.2010 i 23.04.2010 r. uzgodnil ‘lokalizach.sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z przykanalikami, energetycznych linii kablowych NI
zasilajacych i o$wietlenia drogowego na té{eﬂie strefy ekonomicznej W rejonie

ul. Vetteréw w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

I.  Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzadi
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istnigjacych punktéw osaowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypradku
naruszeniz, uszkodzenia lub zniszezenia punkidw inwestor na wizsay koszt zleci ich odtworzenife
jednostee wykonewstwa geodezyjnega.

W przypadku braku inwentaryzacii sieci ne mapach i breku informacii branowyeh o ich przsbism

73 ewsnmezine uetkodzaniz siaci w rakeie prac dempveh odnowiedzielnod ponosi zarzadzeiacyy

!\.i
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto. ' .
Przed przystapieniem do realizacji'w terenie uzgodnionych obiektdw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. o
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziat Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczeciem rohét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych. ‘
Roboty ziemne w rejonie ismiejacych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywac recznie.

- Uzgodnienie usymowania proj ekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wanosé w przypadkach ckreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowesj
(Dz. U. Nr38 poz. 455). . . . '
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor -
zobowigzany jest do niezwloczmego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. ' o
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lublin

1.2 Czesé technologiczna projektu kanalizacji deszczowej w ulicach na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

1.3 Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb SSE
w Lublinie opracowana przez ,,PROLAB” w 2009 roku.

1.4 Instrukcje projektowania oraz uk}adania i montazu dostarczone
przez producentow rur kanalizacyjnych GRP, oraz PE i PP.

2. Dane ogolne

Niniejszy projekt dotyczy kanatu deszczowego w ulicach SSE w Lublinie.

W ramach projektu opracowano:

e posadowienie kanatow
studnie kanalizacyjne rewizyjne
wpusty deszczowe i przylacza od wpustéw
propozycje urnocnienia scian wykopow
wytyczne wykonawstwa robét

Plan sytuacyjny oraz profile kanaléw znajdujg siec w czeéci technologiczne;j
projekiu

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji wymienione] w punkcie 1.3. na trasie
projektowanego kanatu pod warstwa gleby 1 nasypu niebudowlanego o miazszoscl
od 0,2 do 0,4m wystepuja nastgpujace warstwy geologiczne:

warstwa . obejmuje gliny pylaste twardoplastyczne o [;=0,10
warstwa II. obejmuje kredowe wietrzeliny gliniaste zawierajace okoto 30% marglu,
oraz kamieniste wietrzeliny gliniaste zawierajace okolo 70% marglu
i spoiwo gliniasto pylaste twardoplastyczne o 1;=0,25
warstwa [II. obejmuie wietrzeliny kamieniste nie zawierajace spoiwa, ktore na
glebokosci ~ 3,0m przechodzg w spekane skaty mickkie marglu i opoki.
Na obszarze objgtym badaniami gruntowymi nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej do maksymalnej glebokosei 20,0m
Ze wzgledu na charakter gruntéw podioza, duzg glebokos¢ wykopow i istniejace
uzbrojenie projektuje sie¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych
pelnymi szalunkami



Z analizy zaglebien wynika ze caly kanat deszczowy jest zaglebiony na tyle aby
posadowié go na gruncie rodzimym nos$nym . W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania wykopow na grunty nasypowe lub inne nienosne nalezy je wybrac
1 zastgpi¢ podsypka z piasku nienormowego, starannie zageszczonego.

4. Opis konstrukeji

4.1.Posadowienie i podbudowa kanatow.

Do budowy kanahu zastosowano rury GRP o sztywnosci obwodowej
SN 10000 N/m” — peloscienne. Rury z Zywic poliestrowych zbrojonych widknem
szklanym faczonych za pomocg tgcznikow (nasuwek) z uszczelkami elastomerowymi.
Przykanaliki od wpustéw wykonywac z rur strukturalnych PE-PP o sztywnosei
obwodowej 8kN/m™.
Przepady wewnetrzne — z rur PE pelnosciennych.
W zalezmosci od glebokoesci posadowienia oraz obcigzenia naziomu zastosowano
nastgpujgce przekroje posadowienia:

3 = = | LE_ 852
Tl.z| 2~ 28% | 588 %23_| 8% | s
= |BE| ES | BE= | 8§58 | SLE| 533 g
s | T | & =ga | 252 | g5 283 >
5 = B S o gL

1 800 GRP 15,6 g5 1,85 geotkanina

2 400 GRP 15,6 95 1,25 geotkanina

3 300 GRP 15,6 a5 1,10 geotkanina

4 300 PE-PP 15,6 85 1,10 geotkanina

5 250 PE-PP 15,6 a5 1,05 geotkanina

6 200 PE-PP 15,6 a5 1,0 geotkanina

Obsypke ochronng zapewniajgca wspolprace rury z gruntem wykonac po obydwu
stronach rury 1 30cm ponad nia - z piasku $redniego lub grubego dobrze uziarnionego
ze zwroceniem uwagi na podbicie w pachach. Zageszczenie wykonywaé warstwami

z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecia 1 z uwagi na kruchosé
rur. Bezposrednio nad rura wykonywaé zasypke o zmniejszonym zaggszczeniu, a roboty

wykonywac recznie.

Zasypywanie 1 ubijanie obsypki ochronnej wykonywa¢ réwnoczesnie
z usuwaniem szalunkéw obudowy wykopow gdyz musi byé zachowana sztywno$é
gruntu rodzimego w strefie obsypki i wspolpraca obu gruntow.



Poniewaz sztywnos¢ obsypki okreslana modutem odksztatcenia ma decydujace
znaczenie dla wytrzymalosei rurociggu, konieczna jest stata kontrola wskaznika
zaggszcezenia przy udziale uprawnionego geologa i uzyciu odpowiedniego sprzetu
pomiarowego - Op. penetrometru.

4.2.Studnie kanalizacyjne.

Okragte, z kregdw zelbetowych prefabrykowanych o srednicy $120 1 ¢160cm
przykryte plytami prefabrykowanymi. Dolne partie studni w postaci prefabrykatéw
zelbetowych z osadzonymi przejéciami szezelnymi dla rur GRP 1 PE/PP. Prefabrykaty
dostosowane do poziomu wejsc¢ rur kanatowych i katow micdzy rura wlotowa
1 wylotowa. Studnie wyposazone sa w stopnie ztazowe i wlaz zeliwny typu ciezkiego
z pokrywa z dwoma ryglami 1 wkiadka wygluszajaca. Laczenie kregow na uszczelki lub
zaprawe cementowa.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymogi standardow
zarowno w zakresie jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniajace pelna
szczelnosc 1 wysoka trwalosé:
»  Minimalna wytrzymatos¢ betonu na sciskanie > B45,
»  Dopuszczalna szerokosé rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze
by¢ wieksza od 0,1mm,
s Stosunek w/c < 0,45 (koniecznosé zachowania szczelnosci z uwagi
na wymagang odpornos¢ korozyjna materialu —zabezpieczenie , strukturalne™)
Wiazy kanalowe zeliwne, ¢ 600 mm spetniajace wymogi normy PN-EN 124: 2000,
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 (lub
rownowaznych),

Kinety uksztaltowane z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Kinety powinny by¢ zabezpieczone przed wymywaniem cementu i kruszywa
drobnego przez malowanie kompozytami np. GRP z posypka piaskowa.

Do wykonania studni mozna wykorzysta¢ prefabrykaty o takich samych
$rednicach dopuszczonych do stosowania w warunkach jak dla kanatu deszczowego,
uprzednio korvgujac zestawienia prefabrykatow.

Dla studni z przepadem zewnetrznym nalezy wykona¢ obsypke z piasku grubego
lub sredniego zaggszczonego. W dolnej czesci — tawe z kruszywa famanego. Caloscé
obsypki i podsypki przepadu posadawiac na geotkaninie separacyjno — wzmacniajacej.

4.3. Wpusty deszczowe.

Whpusty z typowych elementow betonowych o srednicy ¢0,50m. Posadowienie
wpustow na podbudowie z betonu grubosei 10cm.

Posadowienie wpustow scickowych kotnierzowych ulicznych na plycie
prefabrykowanej PP-1070/500. Plyta ustawiona na pierscieniu odciazajacym
betonowym. '

Catos¢ wykonywac w obsypee z piasku grubego lub sredniego zageszczonego
do [s=0,98. Zestawiajgc prefabrykaty wpustow bazowano na katalogu jak dla studni,
z dopuszezeniem mozliwosci zastosowania innych prefabrykatow odpowiednich dla
przedmiotowej inwestycji.



4.4 Wykopy.

Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe oraz szczegdlne wymagania dotyczace
posadowienia rur GRP 1 PE/PP roboty prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych.

Proponuje si¢ zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi
dostepnymi na rynku odpowiednimi dla projektowanych wykopow. Schemat taczenia
w/w plyt w zestawy podano na rysunku szczegélowym. W zaleznoscei od glebokosei
wykopow nalezy stosowac obudowe shupowa o odpowiedniej nosnosei.

Zageszczenie obsypki ochronnej i zasypki wykopu wykonywa¢ o parametrach wg
projektu drogowego.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczad typowymi obudowami
do wykopow punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

W czasie robot ziemnych 1 montazowych przestrzegaé zasad bhp
a w szczegolnosci:

¢ nie dopuszczac do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,
o zakladac drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor
obudowy wykopu,
e nie dopuszeza¢ do przebywania robotnikéw w wykopie w czasie prowadzenia
prac koparka,
e przy zblizeniach do linii energetycznych wytaczaé je spod napiecia,
nie uzywac cigzkiego sprzetu.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy
zabezpiecza¢ wykopy przed wodami gruntowymi 1 technologicznymi. W przypadku
zalania wykopu woda — uplastycznione grunty wybrac i zastapié piaskiem
zageszczonym stabilizowanym cementem.

4.5. Zasypka wykopow.

Podsypke i obsypke ochronng wykonywac¢ wylgcznie z piasku grubego
lub sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami
co 15 do 20cm, zwracajac uwage na podbicie piasku w pachach 1 sposéb zageszezania
nad rura (ze wzgledu na latwosc¢ jej uszkodzenia).

Poza drogami zasypke wykopu wykonac z gruntu rodzimego nosnego starannie
rozdrobnionego i zageszezonego warstwami po okoto 20cm.

Zasypke wykopu w drogach istniejacych 1 projektowanych wykonywa¢ z piasku
zageszczonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi. Wskazniki zageszczenia
1 sztywnosci gruntu zasypki okreslaé na podstawie projektow drogowych dla ulic.

Gruntéw kamienistych nie stosowac do zasypek wykopdow.

5. lzolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Zgodnie z wytycznymi producenta elementdw prefabrykowanych w istniejacych
warunkach gruntowo — wodnych nie jest konieczne wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowej. Wodoszezelnosc i wysoka klasa betonu prefabrykatéw, oraz
szczelne ztacza miedzy nimi, przy braku wody gruntowej sa wystarczaJ ace
do zapewnienia trwatosci studni.



Elementy betonowe wylewane na budowie 1zolowa¢ przez malowanie Srodkiem
do izolacji przeciwwilgociowych na bazie bituméw w dwoch warstwach rzadkiej
1 polgeste;.

6. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Przestrzen miedzy projektowanym kanalem a uzbrojeniem biegnacym peonad nim,
po wykonaniu kanalu wypelnié starannie piaskiem o wskaZniku zaggszezenia jak dla
gruntu obsypki ochronnej. Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu
prowadzonych prac wylaczy¢ spod napiecia na czas trwania robot. _

Projektowany kanat deszczowy krzyzuje sie z projektowanymi w ramach
niniejszego zlecenia przylaczami kanalizac]i sanitarnej i wodociagowymi. Zaleca sig
wykonywanie w pierwsze] kolejnosci uzbrojenia biegnacego glebiej. W innym
przypadku — skrzyzowanie traktowac jako kolizje i zabezpiecza¢ przez podwieszenie rur
do belek opartych na krawedziach wykopu.

7. Montaz ztgczy, uszczelnienie itp. wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz czegscia technologiczna projektu.

8. Uwagi dotyczgce wykonawstwa.

8.1. Przed przystgpieniem do robét zlokalizowacd istniejgce uzbrojenie a miejsca
kolizji zabezpieczyc.

8.2. Przestrzega¢ zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym
nosnym oraz zachowa¢ wymagang sztywnos¢ podsypki i obsypki ochronne;.

8.3. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodg. Roboty prowadzi¢ w suchych
wykopach. Sciany wykopéw umacniaé, ze zwroceniem uwagi na istniejace
uzbrojenie.

8.4. Budowa sieci kanalizacyjnych z rur podatnych rézni sie od budowy
analogicznych sieci z materiatéw tradycyjnych. Stosowany material jest
tworzywem sprezystym, fatwo podlegajacym deformacjom. Odmienne
problemy dotyczace realizacji sieci dotyczg zaréwno wykonawstwa wykopow
jak i obudowy przewodéw. Dlatego nalezy przestrzega¢ warunkow 1 zasad
podanych w projekcie ze szezegdlnym zwrdceniem uwagi na sztywnosé
obsypki rury i sztywnos¢ gruntu rodzimego w strefie kanatu.

8.5. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

opracowal:
mgr inz. Andrzej Rapa
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podsypka z kruszywa famanego frakeji 0+31,9mm

zageszczanego warstwami

Zigeze
systemowe

posadowiene przepaddw w piasku

piasek gruby, lub &redni dobrze

uziarniony (grupy G1)
ny warstwami do Is=

GEOTKANINA SEPARACYUNO —
WZMACNIAJACA

zc:geszczo-—
0,98.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

STUDNE REWIZYMNE | PRZEPADOYE D=1,60m |nr decenic
obiekt: P.B.-WKandizacia deszczowa w ulicach no terenfe SSE Lub

1001 /09

speciiinost: konstrukejo

numer uprawniefi

, Podpis

skdley. 90

projektowat:| mgr in2. Andrzej Repa

2763/Lb /94

4ot 19 9009

opracowal

&

sprawdzit: | mgr in2. Todeusz Mafek

o
st-586/81 AP

numer rysunku:

7.




WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM — #50cm
Z ELEMENTOW BETONOWYCH

wpust deszczowy uliczny

zeliwny klasy D—400

WU1-C z zawiasami i ryglem

podlewka cementowa
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Propozycja wbudowania osadnika w wykopie wierconym

Uwag:

1. Rozpairywaé fgcznie z czescig technologiczng.
2. Posadowienie przykanalikbw wg rysunku nr 3.
3. W obrebie wpustu krawgiznik o wys. 25cm

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. Z 0. 0. w Lublinie

WPUSTY DESZCZOVWE ULICZNE

cbiekt: P.B.-WKonoiizacjn deszczowa w uficach no terenie SSE Lubli

nr zlecenia:

1001,/09

skala:

specjalnost:

konstrukcja

numer uprawniefi

padpis

1:20

projekiowal:

mgr inz. Andrze] Ropa

7763/Lb /a4

dota:

LU

12.2009

oprocowat:

r

sprowdzif;

mgr inz Todeusz Mafek

St-586/81

numer rysunku:

8.

=l




ZABEZPIECZENIE KOUIZJI Z PROJEKTOWANA

KANALIZACJA SANITARNA

~50
belka drewniang'| 1520

|
1
10x12 | e

oo B PO ST

pret stalowy 10
z nagwintowanymi ™
koficowkami

bale rozporowe ;

kanalizacjc deszczowa

iosypku piaskiem o parametrach

A-A jak dla obsypki ochronnej do
-_— @] %ﬁ] spodu istniejgcego uzbrojenia
(= y

pret stalowy #10

z nagwintowanymi
koficowkami

wypraski

w ukfadzie
poziomym

~ S

N A A A R

o < C
JH

deski 25mm

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0. o. w Lublinie

ZABEZPIECZENIE KOLIZA Z KAN. SANITARNA
obiekt: P.B.-WKandlizacis deszczowa w ulicach na terenie SSE Lubli

nr zZecenic

1001,/09

specjalnoss konstrukejo

numer uprawniet

podpls

skula:.l: 20

projektowat:| mgr in2. Andrzej Rapa

2763/1b/34

R\

date 19 2009

opracowal: |lechn. Barbara Bicz

numer rysunku:

sprowdzil: | mgr Int Tadeusz Mafek

N
./ i

St-5B6/B1 __ o
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PLYTY WYKOPOWE
PEYTA PODSTAWOWA Z NOZEM

; 90:400 }
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA
90:400

/ABEZPIECZENIE WYKOPOW
SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSC) WYKOPU

Piyta nadstawkowa

140;150;200 |

Lh

Ptyta podstawowa

Z noZem do gf. <3,80m
o]
N
h | |
=
b
5
il
/ VL

KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A Wariant B

(w gruntach nie utrzymujacych {(w gruntach utrzymujacych
chwilowe;] statecznosci po chwilowa statecznosé) -
wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie plyty wykopowej
- PW w linii wykopu
2. Glebienie wykopu i
TOWIIOCZESTIE OPUSZCZENnIe
plyty wykopowe] PW.

1. Glebienie wykopu do
wymaganej giebokosci

2. Wstawianie plyt wykopowych
PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku glebokosei wykopu H>2,3m)
4. Rozkrecenie rozpdr - docisniecie tarcz ptyty wykopowe] od $cian

wykopu

5. Montaz rurociagu

6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu 1 warstwowe zageszczenie zasypkl
7. Calkkowife zasypywanie wykopu i zageszezanie zasypki

konstrukcia

stupowa

Z rozporq rolkowgq

do gf.>3,80:7,40

—

h>380+740

Biuro Projekiéw Budownictwe Komunalnego sp. z 0. 0, w Lublinie

CBUDOWA WYKOPGW

obiekt: P.B—W.Kendlizacjs deszezows w uficoch na ierenie SSE Lubli

nr zlecenia:

1001,/09

specjalnoss konstrukeja

numer uprawnief

podpis

skuln:1: 20

projekiowad:| mgr in2. Andrzej Rapa

2753/Lb /94

Ay

4z 15 9009

opracowaf:

L

sprawdzif:

mgr inZ. Tadeusz Mofek

Z 4

numer rysunku:

10.

St—586/81 =
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Kanat deszczowy

D srednlca wewnetrzna kregu/ sredmca zewnetrzna p{yty przykrywajacen
h Wy::OkOSC elementu
g grubosé scianki elemeniu (kregu lub pierscienia dystansowego)
d'l srednlca otworu wiazowego w p’ryc:|e przykrywajapq '

- uwaga:

grubo$é dna elementu dennego wynosi 1501mm

rmasa elementu dennego bez potrqcenla otworu na rure . : P
wyaokosc h2 wg zestawienia studnl Si'aFIOWIa_ plersmeme dystansowe i zaprawa mlgdzy nIITll

NR RYS. | NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
WYMIARY
L.P. NAZWA OZNACZENIE [mm] MASA | ILOSC
D h g d1 fkgl [szt.]
1. Podstawa studni zelbetowa 1200 1000 150 2216 11
D1200
Krag zelbetowy D=1200;
2. R=500mm 1200} 500 135 693 7
Krag Zelbetowy D=1200;
3. H=300mm 12007 300 135 416 20
4. Plyta przykrywajaca PP 1200 1470 130 625] 485 11
Podstawa studni Zzelbetowa
5. D1600 1600{ 1000 17? 3513 <]
g, | Krag Zelbetowy D=1600; 1600{ 1000 " 175| 2173 18.
H=1000mm ‘
" Krag Zelbetowy D=1600; ' ' B
7. H=500mm 1600{ 500 175 1083 1
g, | Yy zeloetowy D=1600; 1600| 300 175 646 8
H=300mm !
9. Piyta przykrywajaca _PP1600 | 1920| 150 625 . 1042 6.
10, | Fierscien dystansowy | 25| 8ol oo 45,5 26
. h=80mm 3 B :
1.1 Piersciett dystansowy 625 so| . 100 34 13
- h=60mm
oznaczenia:




