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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Warto§é
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m?3 1064,15
d.1 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transporiem
urobku samochodami samowyladowezymi na odlegiosé do
10 km
2 | SK8-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 1976,29
d.1l pojemnodei tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodarni samowytadowezymi na odlegtos¢ do
10 km
3 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 | m? 70,04
d.1 na odklad w gruncie kat. I1]
4 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m? 130,08
d.l na odklad w gruncie kat. IV
5 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane recznie w grun- | m? 36,01
d.1 tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku {opata lub
wyciggiem recznym glebokosé do 3 m - szerokoéé 0,8-1,5
ot .
6 | SKS-01 {Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m? 144,03
d.l tach suchych kat. II-IV z wydobyciem urobku topata Iub
wyciggiem recznym glebokosé do 6 m - szerokos¢ 0,8-1,5
m
7 | SK5-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopacho | m3 1309,03
d.1 $cianach pionowych
& | SKS-01 {Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ptytami | m? 1856,67
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrkaq wykopy o szerokosei
do 1,00m i gltebokodci do 3.0 m w gruntach kat. TI-IV
9 | SKS-01 {Umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych plytami- | mZ | 3575,00
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerckosci
do 1,00m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. [IE-IV
10 | SKS-01 |Umocnienie picnowych $cian wykopdw liniowych ptytami | m?2 99,24
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki
0 glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. [{I-IV
11 | SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami | m? 1335,35
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod studzienki
o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat., III-TV
12 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o Scianach piono- m3 26,08
d.1 wych gigbokodci do 3 m kat.gr.E-II - szerokosé (,80-1,50
m- zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
13 | SKS-01 |Regczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- m3 104,32
d.1l wych gtebokodci do 6 m Kat.gr I-1I - szerokosé 0,80-1,50
m- zasypanie wykopOw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw { wraz z dostarcreniem piasku )
14 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopOw spycharkami z prze- m3 2477,50
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-HI -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drdg i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
15 | SKS-01 [Re¢czne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach piono- m? 3,80
d.1 wych giebokoéei do 3.0 m kat.gr.iI1-1V - szerokosé 0,80~
1,50 m - gruntem z odkladu
16 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopOw liniowych o $cianach piono- m3 15,21
d.1 wych glebokodci do 6.0 m kat.gr III-IV - szeroko$é (,80-
1,50 m - gruntem z odkladu
17 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m?3 361,15
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IIT -
gruntem z edkiadu
18 | SKS-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami md | 2988,05
d.1 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1

Razem dzial: Roboty ziemne

2 |

|Studnie kanalizacyjne
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

spec.
techn.

Opis

Jedn

.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

19
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
gebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabrykowa-
ng z wiazem kanatowym zeliwnym z dwoma ryglami o §r.
600mm klasy D400 osadzonym na pierdcieniach wyrow-
nawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza betono-
wego z B-10 gr. 10 cmn i kinety z betonu B-45

szt

1,00

20
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gOW Zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokoéei 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabrykowa-
ng z wiazem kanalowym Zeliwnym z dwoma ryglami o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pier§cieniach wyrow-
nawczych wys. 61 8 cm wraz z wykonaniem podloza beto-
nowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

3,00

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
20w zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 3,01-3,50m z przekryciem plyta prefabrykowa-
ng z wlazem kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pierScieniach wyrow-
nawezych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza beto-
nowego z B-10 gr, 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

5,00

22
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokodet 4,01-4,50m z przekryciem plyta prefabrykowa-
na z wlazem kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pier§cieniach wyrow-
nawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza beto-
nowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

2,00

23
d.z2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 4,51-5,00m z preekryciem plyta prefabrykowa-
ng z wlazem kanatowym zeliwnym z dwoma ryglami o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pierécieniach wyrow-
nawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza betono-
wego z B-10 gr. 10 em i kinety z betonu B-45

szt

2,00

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér, 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokoscei 5,01-5,50m z przekryciem plyta prefabryvkowa-
na z whazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o ér.
600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wyrdw-
nawczych wys. 6 em wraz z wykonaniem podfoza betono-
wego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocenionych o glebo-
kosci 5-6 m

szt

1,00

25
d.z2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
26w zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykapie o
glebokodei 2,51 - 3,00 m z przekryciem phyta prefabryko-
wang z wtazem kanatowym zeliwnym o dr, 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza beto-
nowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

26
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gdw Zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wyKopie o
gtebokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na piercieniach wy-
rownawczych wys. 8 i 6 em wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 pgr. 10 cm i kinety z betonu B-45

Szt

3.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o gtebokosei do Sm

Lp. Nr Onpis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
27 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrvkowane z podstawy i kre- szt 3,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
réwnawezych wys. 8 om wraz z wykonaniem podtoza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
28 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,60
d2 géw zelbeiowyeh o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z whazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
réwnawcezych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioZa be-
tonowego z B-10 gr. 10 em i kinety z betonu B-45
29 | SKS8-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 2,00
d.2 géw zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawezych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45
30 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 2,00
dz2 gdw zelbetowych o r, 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem pivta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierScieniach wy-
réwnawezych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioZa be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
o glgbokosei 5-6 m :
31 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 2,00
dz2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosed 5,01 - 5,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryvglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m
32 | SKS-01 iMontaz w $cianach studzienek tulei ochromnych dla rur szt 30,00
d.2 PVC o ér. 160 mm
33 | SKS-01 |Przebicie otwordw o ér. 150mm dia przejscia rury kanali- | m?2 88,00
d.2 zacyjnej w $cianach istniejacych studni - w elementach z
betonu zwirowego o grubosci do 20 cm _
34 | SKS-01 |Przebicie otworéw o ér. 200mm dla przejécia rury kanali- | m? 3,00
d2 zacyjnej w dcianach istniejacych studni - w elementach z
betonu Zwirowego o gruboscei do 20 cm
Razem dziak: Studnie kanalizacyjne
3 Kanaly
35 | SKS-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piaska grubego lub m? 159,47
d.3 sredniego zageszezonego grub. 20 cm w wykopach o cia-
. nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
36 | SKS-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 3001,22
d.3
37 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyinych kamionkowych kielicho- m 130,55
d.3 wych glazurowanych 200 o wytrzymatoéei 40 kN/m mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
| o glebokosci do Sm
38 | SKS-01 Kanaly z rur kanalizacyinych kamionkowych kielicho- m 582,25
d.3 wych glazurowanych 150 o wytrzymatosei 34 kKN/m mon-
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
! spec. .obm.
[ techn.
39 | SKS-01 |Kanaly z rur PVC 150/5,5 SN 12 montowane w wykopach| m 61,30
d.3 0 scianach pionowych umocnionych o glebokosei do 5 m
40 | SKS-01 [Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne o §r. nominalnej 300 | szt 4,00
d.3 - trojniki kielichowe 90 st. dn 300/150 montowane w wy-
kopach o §ctanach pionowych umocnionych o glebokosci
dofm -
41 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanatizacyjne o §r. nominalnej 200 | szt 4,00
d.3 - tréjniki kielichowe 90 st. dn 200/150 montowane w wy-
kopach ¢ §cianach pionowych umocnionych o glebokodci
doSm
42 | 5KS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne o §r. nominaknej 200 | szt 1,00
d.3 - zaslepki kamionkowe dn 200 montowane w wykopach o
Scianach pionowych umocnionych o glebokosei do 5 m
43 | SKS-01 |Ksztaitki kamionkowe kanalizacyjne o ¢r. nominalnej 150 | szt 120,00
d.3 - zaslepki kamionkowe dn 150 montowane w wykopach o
_ écianach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm |
44 | SKS-01 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokiclichowe szt 8,00
d.3 faczone na weisk o ér. zewn. 160 mm - zaslepki PVC o ér.
zewn. 160 mm montowane w wykopach o $cianach piono-
wych umocnionych
45 | SKS8-01 [Montaz w écianach studzienek przejéé szczelnych syste- szt 8,00
d.3 mowych dla rur PVC o ér. 160 mm
46 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - kroéce | szt 11,00
d.3 dostudzienne o &r. nominalnej 200mm o wytrzymalogei 40
kN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o glebolkosci do 5m
47 | SK8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 6,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o §r. noninalnej 200mm o
wytrzymalodci 40 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionewych umocnionych o glebokosei do 5m
48 | SK8-01 [Ksztaltki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - krééee | szt 5,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o §t. pominalnej 200mm
o wytrzymatosci 40 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
49 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 90,00
d.3 dostudzienne o r. nominalnej 150mm o wytrzymatosei 34
kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
umecnionych o glebokosei do Sm o
50 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéee | szt 89,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 150mm o
wytrzymatosci 34 kKN/m montowane w wykopach o $cia-
nach picnowych umocnionych o glebokosei do Sm ]
51 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 150mm
o wylrzymatosei 34 kN/m montowane w wykopach o écia-
L nach pionowych umocnionych o glebokosei do 5Sm
52 | BKS-01 ;Montaz w przepadzie wewnetrznym ksziatiek polistyleno-| szt 30,00
d.3 " |wych PN6 o ér. 160 mm - wyréb warsztatowy - ksztaltka
przepadowa 160/160 mm o wysokosci przepadu 123 - 206
crm
53 | SKS-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw dla zamocowa- | szt. 60,00
d.3 nia obejm przepadu wewngtrznego - glebokoeéé do 8cm i
ér. do 20mm .
54 | SK5-01 (Montaz elementow konstrukeyinych umocowania rur szt. 60,00
d.3 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o ér. 160
mm przez przykrgcanie do gotowego podloza na $cianic
(1 mocowanie) ]
55 | SKS-01 |Montaz ksztaltki przejsciowej kamionka/PE dn 160 w wy-| szt 30,00
d.3 kopach o scianach pionowych umocnionych o glebokosci
do3Sm
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ustawienie 1 rozebranie.

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
36 | SKS-01 |Montaz krodea z rury PE PN6 dn 160 L=0,50 m. w wyko- | szt 30,00
d.3 pach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do
5m
57 | SKS-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych | m? 143,03
d.3 glebokodci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopow
do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
58 | SKS-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m? 207,53
d.3 glebokodei do 6 m gruntem kat. 11 - szerokosé wykopdw
do 1,50 m - obgypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
om ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
59 | SKS-01 |Proba szezelnoéei kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m 146,60
d.3
60 | SKS-01 |Proba szezelnosdei kanaléw rarowych o érnom. 150 mm m 842,60
d.3
61 | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
d.3 woddw kanalizacyjnych kamers - kanat o ér. 150-200mm
dlugoéci 989,20m
62 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-; m 942,00
d.3 lefonicznymi i gazem rurg dwudzielng o &r. 110 mm
63 | SKS-01 |Montaz i demontaz konstrukcji pedwieszef kolidujacych | kpl. 350,00
d.3 przewoddw podziemnych do belek drewnianych
64 | SKS-01 [Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m 204,00
d.3 ciggowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie,

Razem dzial: Kanaly

Warto$é kosztorysowa robot hez podatlku VAT

Slownie:
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