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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Odwodnienie sieci wodociggowej dla li ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 13
2 |Komory odwodnieniows 14 16
3 |Robety instalacyjne 17 33




PRZEDMIAR

Nerma PRO Wersfa 4.35 Nr saryjny: 4882

Lp. | Podstawa Nr Opis 1 wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 |45231000-5 Roboty ziemne
1 | KNR2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.l1 | 0206-04 + pojemnosel tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I z transportem
18%0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 10 km
UWAGA !
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. IIT
- 1,20-2,20 m grunt kat, TV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy calos¢ { 100 % )
< d:1600 > 3,45%3,45%2,50%2 558,51
< d:150 > 0,90%2,23*%(16,50-3,45%0,5-1,73%0,5) 27,92
A (obliczenia pomocnicze)
87.43
wykopy w gruncie kat. [I
< d:1600 > 3,45%3,45%1 20*2 28,57
< d:150 > 0,90*%1,20%(16,50-3,45%0,5-1,73%0,5) 15,02
B (obliczenia pomocnicze) ——
43,59
wykopy w gruncie kat. IV
< d:1600 > 3,45%3.45%1,00%2 23,81
< d:150 > 0,90%1,03%(16.50-3,43%0,5-1,73%0,5) 12,89
C (obliczenia pomocnicze) m—————
36,70
wykopy w gruncie kat. V
87.43-43,59-36,70 7,14
D {obliczenia pomocnicze)
7,14
(87,43%0,95-20,23*2)*0,50 m3 21,30 '
RAZEM 21,30
2 KNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o | m?
d1l | 0206-05+ pojemnodei tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
16x0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc
do 10 km
(87.43%0,95-20,23*2)*0,50 m3 21,30
RAZEM 21,30
3 KNR 2-01 | SW-01 |Wvkopy wykonywane koparkami podsighiernymi 0.60 m3| m?
dl | 021802 ' na odklad w gruncie kat. ITI
87,43 87,43
minus
< d:1600 > -0,25%3,14%(2,05*2,05%0,10+1,95*%1,95%2,40) -33,28
*3-(3,45%3,45%2,50-0,25%3,14%(2,05%2,05*0,10-1,95*
1,95%2,40))%0,5
< podioze > -2,85 -2,85
< d:200 > -1,00*0,50%#(3,00-1,95) -0,53
< d:150 > -0,90%0,45%(16,50-1,95%0,5-1,73%0,3) -5,94
A (obliczenia pomocnicze) ————
44 83
{44,83-4,37)*0,50 m? 20,23
RAZEM 20,23
4 KNR 2-01 | SW-01 |Wykopy wyvkonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3| m?
d.1 0218-03 na odktad w gruncie kat. IV




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
{44,83-4,37)%0,50 m? 20,23
RAZEM 20,23
5 ENR 2-01 | SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m?3
d.l 0317-05 kat. I11-I'V z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
recznym glebokosc do 3 m - szerokodé 0.8-1.5 m
87,43%0,05 m? 4,37
RAZEM 4.37
6 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.] i0118-01+t o scianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
7,14 m3 7,14
RAZEM 7,14
7 analogia | SW-01 {Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami; m?
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 do 1.00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. TIT-IV
< d:150 > 2%2,23%(16.50-3.45%0,5-1,73*0,5) m2 62.04
RAZEM 62,04
8 analogia | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami] m?
d.l1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
0326-08 dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
< d:1600 > 3,45%4%2,50%2 m? 69,00
RAZEM 69.60
9 KNR 2-01 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o Scianach piono- | m3
d.l | 0320-04 + wych glegbokosci do 3 m kat.gr.I-I1 - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
piasel zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
(3,45%3,45%2 50-0,25%3,14%(2,05%2,05%0,10-1,95*%1,95%* 18,30
2,40))*0,5
A {obliczenia pomocnicze)
' 18,30
18,30%0,05 m? 0.92
RAZEM 0.92
10 | KNR2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m?
dl | 0230-01+ mieszezeniem gruntu na odl. de 10 m w gruncie kat, T-111 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
18,30%0,95 m? 17,39
RAZEM 17,39
11 | KNR2-01 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- | m?
d.1 0320-05 wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.HI-IV - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkladu ’
44,83*0,05 m3 2,24
RAZEM 2,24
12 | KNR2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m?
0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1I -
gruntem z odkiadu
44.83%0,95 m? 42.59
: RAZEM 42,59
13 KNR 2-01 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m?
d.l 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
18,30+44,83 m? 63,13
RAZEM 63,13

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4863
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Norma PRQ Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

Lp. | Podstawa Nr Opis § wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn,
2 Komory odwodnieniowe
14 | KNR-W 2- | SW-01 |Komory odwodnieniowe prefabrykowane z podstawy i szt
d2 [ 180513-05 kregbw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie
o glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyts prefabry-
kowang z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm kla-
sy D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na piers-
cienjach wyréwnawczych wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<KO1,K02>2 szt 2,00
Zestawienie prefabrykatow dia 2 szt studni jw.
- podstawa zelbetowa o §r. 1600mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys, 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o 4r. 1600mm wys. 30cm - 2 szt.
- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1950/150 - 2 szt.
- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 2 szt.
- pierscienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 1 szt.
RAZEM 2,00
15 analogia | SW-01 Montaz w scianach studzienek tulei systemowych szczel- | szt
d2 | KNR-W 2- nych dla rur DN 200
18 0115-05
2 57t 2,00
RAZEM 2,00
16 analogia | SW-01 |Montaz w icianach studzienek tulei systemowych szczel- | szt
d2 | KNR-W 2- nych dia rur DN 150
18 0115-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
45231000-5 Roboty instalacyjne
7 | KNR-W 2- | SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- | m3
3 | 18 0511-03 czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych
<d:200 > 1,00%(3,00-1,95)*0,20 m? 0,21
< d:150 > 0,90*(16,50-1,95*0,5-1,73*0,5)*0,20 m? 2,64
RAZEM 2.85
18 analogiza | SW-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?
d.3 | KNR2-02
0607-03
< d:200 > 3,70%(3,00-1,95) m? 3,89
<d:150 > 3,40%(16.50-1,95*0,5-1,73*0,5) m? 49,84
RAZEM 53,73
19 | KNR-W 2- | SW-01 [Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kiclichowe | m
d.3 | 18 0103-04 z zeliwa sferoidalnego klasy K9 o $r. nominalnej 200 mm
+t. 9907/4 - montaz w wykopach o §cianach pionowych umocnio-
Rx1,93 nych
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
20 | KNR-W2- . SD-02 |Kanat odplywowy do kanalizacji deszczowej zrur PEHD | m
d3 | 18 0408-02 lub PP DN 150 o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m?2
+1t. 990872 montowane w wykopach o scianach pionowych wmocnio-
R*1,93 nych
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
21 | KNR-W 2- | SW-01 |Montaz w komorze tréjnika komierzowego zintegrowane- | kpl.
d3 | 180214-06 £o z zasuwami DN 200mm z Zeliwa sferoidalneso
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22 | ENR-W 2- | SW-01 |(Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolnie- | szt
d3 | 180114-05 rzowych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm - lacznik ru-
rowy zabezpieczony przed przesunieciem DN 200 mm
2 S7t. 2,00
RAZEM 2,00
23 | KNR-W 2- | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolie- | szt.
d3 | 180114-05 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm - kolnierz
redukeyjny ( acentryczny } DN 200/150 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24 | KNR-W 2- | SW-01 |Montaz w komorze zasuwy kolnierzowej DN 150mm PN | kpl.
d.3 ! 138 0205-04 16 ( krotlkiej ) z obudowa teleskopowa o glebokosci zabu-
dowy 1,35-1,80m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 | KNR-W 2. | SW-01 |(Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolnie- | szt
d.3 | 180114-04 rzowych z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm - lgeznik ru-
rowy zabezpieczony przed przesunieciem DN 150 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 | KNR-W 2- | SW-01 !Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych komie- | szt
d3 | 18 0114-04 rzowych z zeliwa sferoidalnego o sr. 150 mun - tacznik ru-
rowy zabezpieczony przed przesunieciem DN 130 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 | KNR-W 2- | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolie- | szt
d3 : 180114-04 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm - huk zeliw-
ny kolierzowy 90st. DN 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28 | KNR-W 2- | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek zeiwnych kolnie- | szt.
d3 | 180114-04 rzowych z zeliwa sferoidalnego o sr. 150 mm - kolnierz
$lepy DN 150 mm
1 szt. 1,60
RAZEM 1.00
29 | KNR-W 2- | SW-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3 | 18 0530-01 ~ |objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo- |
we z betonu B-43
<K>1.00%0,25*0,70 m3 0,18
RAZEM 0,18
3 KNR-W 2- | SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali-] m
d3 | 190102-01 zacyjng z tworzywa sztucznego z zatopiona wkladka me-
analogia talowa
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
31 | KNR-W 2- | SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m
d3 | 180701-02 liwnych cisnieniowych o érnominalnej 150 mm ( odcinek| -1
dhugosci 3,00 m ) prob.
1 200m 1,00
-1
prab.

Norma FRQ Wersja 4.35 Nr saryjny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 1,00
32 | KNR2-18 | SW-01 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.3 0804-01
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
33 | KNR2-01 | SW-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych | m?
d.3 | 0320-04+ glebokodcei do 3 m gruntem kat, I - szerokosé wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
<d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20%0,20)*(3,00-1,95) | m?3 0,49
< d:150 > (0,90*0,45-0,25%3,14+0,15%0,15)*(16,50-1,95*] m3 3,68
0,5-1,73*0,5)
RAZEM 6,17

Norma PRO Wersia 4.35 Nr senyjny: 4659




