2

KOSZTORYS OFERTOWY

Sie¢ wodociagowa z przyfaczami w drodze serwisowej
przy ul. Rataja oraz przylagcza wodociggowe w ul. Rataja
dia Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Klasyfikacja robot wg. Wspaélnego Slownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
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KOSZTORYS OFERTOWY

umocnione

Lp.; Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne
1 | $W-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o] m3 1237,53
d1 pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. T-IV  z trans-
portem urobku samochodami samowyladowcezymi na od-
leglosé do 10 km
2 | SW-01 |Wykopy liniowe o écianach pionowych pod rurociggi w m? 412,51
d.l gruntach suchych kat.IT-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciagiem recznym; glebokosé do 3.0 m, szerokosé 0.
8-1.5m
3 | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow lintowych plytami| m? | 3666,75
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat, IH-TV
4 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- | m? 249,14
d.1 wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-I1 - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
5 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 747,41
d.l mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnilcéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
6 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopdéw liniowych o scianach plono- | m?3 54,84
d.1 wych gruntem ztoZzonym obok katIII-IV; glebokos¢ do 3.
0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5m
7 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 164,33
d.i ' mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III -
gruntem z ndkdadu
8 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechaniczny- | m?3 121592
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-IT1
9 | SW-01 |Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych recznie m3 193,14
d.1 na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. 1] uprzednio zmagazy-
nowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. do 10 ki
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Roboty instalacyjne
10 | SW-01 |Podioze pod rury z piasku Sredniego lub grubego zagesz- | m3 128,05
d.2 czonego o gruboesci 15 cm
11 | SW-01 [Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? | 2951,15
d.2
12 | 5W-01 |Sieci wodociagowe - montaz rurocigedw z rur polietyle- m 108,00
d.2 " |nowych PE160 RC SDR 11 PN10 o ér. 125x11,4 mm -
montaz w wylkopeh o scianach pionowych umocnionych
13 | SW-01 |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych PE | #lacz. 16,00
d.2 metody zerzewania czofowego 0 $r.zewnetrzoej 125 mm .
14 | 8W-01 - (Montaz trojnika kolnierzowego zintegrowanego z zasuwa | kpl 1,00
d.2 DN 200/100mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z cbudowa
ieleskopowa i skrzynka uliczna na piycie podkiadowej
15 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz kszialtek zeliwnych kolnie- | szt 2,00
dz2 rzowych z zeliwa sferoidalnegp o sr. 200 mm - wykopy
umocnione - montaz facznika kotierzowego zabezpieczo-
nego przed przesunieciem DN 200
16 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE | szt 1,00
d2 o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych - tuleja kolnie-
rzowa PE 100 SDR11 PN10 o ér. Dz/DN 125/100mm na
luzny komierz stalowy dla PE - wykopy umocnione
17 | SW-01 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PE 100, SDR11 PN10 o §r. | szt 3,00
d.2 1253 mm ( 2 szt. fukdw 15st. 1 1 szt. Juku 90 st. ) - wykopy
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Lp.

spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

18
d2

SW-01

Hydrant pozarowy nadziemuy o ér. 80 mm w komplecie z
zasuwa zeliwna kolnierzowa o $r. 80mm z obudows teles-
kopows do zasuw, skrzynka uliczng, krodcami zeliwnymi
dwukolierzowymi DN 80 mm L=800 i L=200mm, kola-
nem zeliwnym dwukomnierzowym ze stopka DN §0mm

kpl

1,00

Sw-i1

Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kolnie-
rzowych z zeliwa sferoidalnegp o §r. 100 mm - wykopy
umocnione - montaz réjnika komierzowego T DN 100/80
i

szt

1,00

SW-01

Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kohie-
rzowych z zeliwa sferoidalnegp o ér. 100 mm - wykopy
wmocnione - montaz tacznika kolnierzowego zabezpieczo-
nego przed przesunieciem DN 100

szt

1,00

P
o

SW-01

Sieci wedociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolnie-
rzowych z Zeliwa sferoidalnegp o ér. 100 mm - wykopy
umocnione - moniaz kolnierza §lepego DN 100

szt

1,00

P
bo 2

S5Ww-01

Przylacza wodociagowe z rur PE 100 RC SDRI11 o §r.
50x4,6mm faczonych metods zgrzewania czolowego o
diugosei do 15m montowane w wykopach o scianach pio-
nowych - zakoficzone ziaczka koncowa ISO dla rur o ér.
50mm np. Hawle nr kat. 6223

804,50

SW-01

Prezylacza wodociagowe z rur PE 100 RC SDR11 o sr.
50x4,6mm faczonych metods zgrzewania czolowego o
diugosei 15-50 m montowane w wykopach o Scianach pio-
nowych - zakonczone zlaczka koncowa dla rur o §r. 50mm

36,00

SW-01

Podiaczenie przytaczy do sieci wodociagowej o $r.
200mm z rur Zeliwnych - nasady rurowe (opaski do na-
wiercania DN 200/2") na rurociasach o §r. 200 mm

SZt.

99,00

SW-01

Podtaczenie przylaczy do sieci wodociagowej o Sr.
130mm z rur zeliwnych - nasady rurowe (opaski do na-
wiercania DN 150/2") na rurociagach o ér. 150 mm

szt

31,00

SW-01

Podlaczenie przylaczy do sieci wodociagowej o ér.
100mm z rur polietylenowych - nasady rurowe - opaski do
nawiercania dla rur o sr. 125mm PN16 z zeliwa sferoidal-
nego Dz 125/1 1/2" '

szt,

4,00

Sw-01

Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o §r, DN
40mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrz-
nym 2" i ztaczem dla rur PE z obudowg do zasuw telesko-
powa do przytaczy domowych z przytaczem Srubowym
DN 3/4-2" H=2,00-2,50m i skrzynka uliczng na plycie
podkiadowej montowane na rurociagach PE

kpl.

70,00

SW-01

Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o ér. DN
40mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrz-
nym 2" i ztaczem dia rur PE z obudowa do zasuw telesko-
powa do przyltaczy domowych z przylaczem Srubowym
DN 3/4-2" H=1,50-1,80m i skrzynka uliczna na ptycie
podkladowe] montowane na rurociagach PE

kpl.

29,00

SW-01

Montaz zasuw na przylaczach wodociaggowych o sr. DN
40mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z gwintem zewnetrz-
nym i wewngtrznym 1 1/2" i ztaczks z gwintem zewnetrz-
nym 1 172" dla rur PE z obudowa do zasuw teleskopowa.
do przylaczy domowych z przytaczem srubowym DN 3/4-
2" H=1,50-1,80m i skrzynka uliczna na plycie podklado-
we] montowane na rurociggach PE

Ipl.

31,00

SW.01

Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o §r. DN
40mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z gwintami zewnetrz-
nym i wewngtrznym 1 1/2" i zlgczka z gwintem zewnetrz-
nym 1 1/2" dla rur PE o $r. 50mm z obudows do zasuw te-
{eskopowa do przylaczy domowych z przylaczem srubo-
wym DN 3/4-2" H=1,50-1,80m i skrzynka uliczna na ply-

cie podkladowej montowane na rurociagach PE

kpl.

4.00
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Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartasé
spee. .obm.
techn.
3 SW-01 (Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoi- | m 45,50
d2 zolacyjoymi z pianki poliuretanowej dla rurociagdw o dr.
125 mm 1 gr. izolacji 40 mm z plaszczem zewnetrznym z
folii PVC i plaszczem wewnetrznym z folii aluminiowej
32 | SW-01 |Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoi- | m 2,50
d2 zolacyjnymi z pianki polinretanowej dla rurociggdw o Sr.
50 mm i gr. izolacji 40 mm z plaszczem zewnetrznym z
folii PVC i plaszczem wewnetrznym z folii aluminiowej
33 | SW-01 (Wykonanie rdzmych elementéw drobnowymiarowych o m?3 3,73
d.2 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty i zasuwy z betonu B-20
34 | SW-01 Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali-| m 948,50
d.2 zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wkladka me-
talowa
35 | SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowyeh z rur PE o | 200m 1,00
d2 $rednicy nominalnej do 100 mm -1
prob.
36 | SW-01 |Dezynfekcja rarociagdw sieci wodociagowych o sr.nomi- | ode. 1,00
d.2 nalnej 130 mm 200m
37 | SW-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc. 2,00
d.2 150 mm 200m
38 | SW-01 |Zasypywanie wykopaw linjowych o scianach pionowych | m3 303,10
d.2 glebokosci do 3 m gruntem kat. [T - szerokosé wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
39 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m 402,00
d.2 lefonicznymi i gazem DN 25-32 rura dwudzielng o sr. 110
mm
Razem dziai: Roboty instalacyjne
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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