PRZEDMIAR ROBOT

Sie¢ wodociagowa z przylaczami w drodze serwisowej
przy ul. Rataja oraz przylacza wodociggowe w ul. Rataja
dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwieil
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii
-~ energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: : Sie¢ wodociagowa z przytaczami w drodze serwisowej przy ul. Rata-

ja oraz przytacza wodociagowe w ul. Rataja dla 1 ETAPU Strefy
Ekonomicznej w Lublinie
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Sieé wodociagowa z przyfaczami w drodze serwisowej przy ul. Rataja

oraz przylacza wodociagowe w ul. Rataja dia Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 9
2 iRoboty instalacyjne 10 39

MNerma PAC Warsjz 4.34 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

spec.
techmn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

45231600-5

Roboty ziemne

d.1

KNR 2-01
0205-04 +
18%0214-04

SW-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-
mi o pojemnosci yzki 0.25 m3 w gruncie kat. [TI-IV z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegloéé do 10 km

<Dz 125> 0,90%1,80%108,00

<Dz 50> 0,90*1,95*%(19,00+17.00+12,00+10,50%6+
10,00*12-+9,50*45+9_00+8,00+6,00+3,3043,00*%2+
2,50%51+2,00%11)

A (obliczenia pomocnicze)

1650,04*0,75

m3

174,96
1475,08

1 650,04

1237,53

RAZEM

123753

2

d.1

KMR 2-01
0317-0501

SW-01

Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod rurociagi
w gruntach suchych kat II-IV z wydobyciem urobkn
topatg lub wyciagiem recznym; glebokosé do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m

1650,04*0,25

412,51

RAZEM

Ll

d.]

znalogia KNR
2-01 0322-07

SW-01

Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ply-
tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o sze-
rokosci do 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gmntach
kat. II-IV

<Dz 125 > 2*1,80*108,00

<Dz 50 > 2¥1,05%(19,00+17,00+12,00+10,50%6+
10,00%12+9,50%45+0,00+8,00+6,00+3,50+3,00%2+
2,50%51+2,00%11)

388,80
327795

RAZEM

3 666,75

d.1

KNR 2-01
0320-04 +
piasek

SW-01

Reczme zasypanie wykopéw liniowych o dcianach pio-
nowych glebokoséci do 3 m kat.grI-1 - szerokosé 0.8-1.
5 m- zasypanie wykopdow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

1650,04

minus

<Dz 125 > -0,50%0,575*108,00

<Dz 50 > -0,90%0,50%(19,00+17,00+12,00+10,50%6+
10,00*1249,50*45+9,00+8,00+6,00+3,50+3,00%2+
2,50%5142,00%11) '

<Dz 50 > -0,50%(1,95-0,50y*(15,00+17,00+12 00+
10,50%6+10,00%12+49,50%45+9,00--8,00-+6,00+3,50+
3.00%2+2,50*%51+2,00%¥11)*0,20

A (obliczenia pomocnicze)

566,55%0,25

m3

1 650,04

-35,89
-378,23

-219,37

996,55

245,14

RAZEM

249,14

n

d.1

KANR 2-01
0230-01 +
piasek

SW-01

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszezeniem gruniu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
IIT - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )

956,55*0,75

747,41

RAZEM

74741

d.1

KNR 2-01
0320-0501

Sw-01

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4885

Reczne zasypanie wykopdw liniowych o Scianach pio-
nowych gruntem zlozonym obok kat.ITI-IV; giebokosé
do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5m

m3




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryiny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
<Dz 50 > 0,90%(1,95-0,50)%(19,00+17,00+12,00+ 219,37
10,50%6+10,00%12+9,50%45+9,00+8,00+6,00+3,50+ -
3,00%2+2,50%51+2,00%11)*0,20
A (obliczenia pomocnicze) ===
219.37
219,37%0,25 m3 54,84
RAZEM 54,84
7 KNR2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- | m3
d.1 0230-0! mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
IIf - gruntem z odkiada
219,37*0,75 m3 164.53
RAZEM 164,53
8 KNR 2-01 SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicz- [ m3
d.1 0236-01 nyimi; grunty sypkie kat. I-I1T
996,55+219.37 m’ | 121592
RAZEM 1215,92
9 IKNR 2-01 SW-01 |Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych recz- | m3
d.1 0212-03 + nie na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparkami
18*0214-04 podsiebiernymi (.25 m3 w ziemi kat. IIT uprzednio
zmagazynowane] w haldach z transportem urobku sa-
mochodami samowyladowczymi na odl. do 10 km
412,51-219,37 m3 193,14
RAZEM 193,14
2 45231000-5 Roboty instalacyjne
10 |KNR-W 2-18| SW-01 [PodloZe pod rury z piasku sredniego lub grubego za- m3
d2 0511-02 geszczonego o grubosci 13 em
<Dz 125 > 0,90*108.00%0,15 m? 14,58
< Dbz 50 > 0,90%(19,00+17,00+12,00+10,50*6+10,00* | m3 113,47
12+9,50%45+9,00+8,00+6,00+3,50+3,00*2+2,50*51+
2,00*%11y*0,15
RAZEM 128,05
I1 |analogia KNR; SW-01 |Owiniecie podioza i obsypkdi rur geotkanina separacyj- | m?2
d.2 |Z2-02 0607-03 na
<Dz 125> 3,20*108,00 m? 345,60
<Dz 50 > 3,10%(19,00+17,00+12,00+10,50%6+10,00* | m? | 2 603,55
12+9,50%45+9,00+8,00+6,00+3,50+3,00*2+2 50*51+
2,00*%11)
RAZEM | 2951,15
12 |KINR-W 2-181 SW-01 [Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur poliety- m
d2 | 0109-05+t lenowych PE100 RC SDR 11 PNI0 o $r. 125x11,4 mm
9907/9 R* - montaz w wykopch o scianach pionowych umocnio-
1,25, zuraw* nych
1,25
108,00 m 108,00
RAZEM 108,00
13 |KNR-W 2-18] SW-01 |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych zlacz.
d.2 0110-05 PE metoda zgrzewania czolowego o Sr.zewnetrznej 125
mm
10 zlacz. 10,00
RAZEM 10,00
14 |KNR-W 2-18| SW-01 [Montaz tréjnika kolnierzowego zintegrowanego z zasu- | kpl.
d.2 0205-03 wa DN 200/100mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna na plycie pod-
Iladowej




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRC Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4889
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
< wezel W1>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 [KNR-W2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kot- szt
d.2 |0114-05 z.sz. nierzowych z zeliwa sferoidalnegp o $r. 200 mm - wy-
3.9, 9907 kopy umocnione - montaz tacznika kolnierzowego za-
bezpieczonego przed przesunigciem DN 200
<wezel W1 >2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych SZt.
d2 |0112-02 z.sz. PE o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych - tuleja
3.9.9907 kohierzowa PE 100 SDR11 PNI10 o $r. Dz/DN 125/
100mm na luzny kolnierz stalowy dla PE - wykopy
umocnione
<wezel Wi >1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - ksztaltki PE 100, SDRi11 PN10 o | szt
d.2 | 0122-03 z.sz. gr. 125 mm ( 2 szt. ukéw 15st. i 1 szt. tuku 90 st. ) -
3.5.9507 wykopy umocnione
< ksztattki PE 100, SDR11 PN10 o gr. 125 mm -tuk szi. 2,00
13st.>2
< ksztattki PE 100, SDR11 PN10 o ér. 125 mm -tuk szt. 1,00
90st. > 1
RAZEM 3,00
18 | KNR-W2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm w komplecie| kpl
d.2 0219-03 z zasuwa zeliwng kolnierzowa o sr. 80mm z obudowa
teleskopows do zasuw, skrzynka uliczng, kréccami ze-
liwnymi dwukohlierzowymi DN 80 mm L=800 i L=
200mm, kolanem zeliwnym dwukolnierzowym ze stop-
ka DN 80mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15 | KNR-W2-18| SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kol- szt
d2 {0114-03 z.sz. nierzowych z zeliwa sferoidalnegp o ér. 100 mm - wy-
3.9. 9907 kopy umocnione - montaz tréjnika kohlierzowego T
DN 100/80 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 [KINR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek zeliwnych kol- szt
d2 |0114-03 z.sz. nierzowych z zeliwa sferoidalnegp o ér. 100 mm - wy-
3.9. 9907 kopy umocnione - montaz tacznika kolnierzowego za-
bezpieczonego przed przesunieciem DN 100
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 |KNR-W2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kot- szt :
d.2 [0114-03 z.sz. nierzowych z zeliwa sferoidalnegp o $r. 100 mm - wy-
3.9.9907 kopy umocnione - montaz kolnierza slepego DN 100
1 szt 1,00
: RAZEM 1,00
22 |KNR-W 2-18| SW-01 Przylacza wodociagowe z rur PE 100 RC SDR11 o sr. m
d2 0808-01 50x4,6mm laczonych metodg zgrzewania czolowego o
- |diugosici do 15m montowane w wykopach o $cianach
pionowych - zakonczone zlaczka koncowa ISO dla rur
o §r. 50mm np. Hawle or kat. 6223




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
Przedmiar dodatkowy
132 prey- 132,00
jacz.
12,00+10,50%6+10,00%12+9,50%45+9,00--8,00+6,00+ m 804,50
3,50+3,00*2+2.50*51+2,00*11
RAZEM 804,50
23 |KNR-W2-18| S8W-01 |Przylacza wodociagowe z rur PE 100 RC SDR11 o §r. m
d.2 | 0808-01 z.sz. 50x4,6mm faczonych metoda zgrzewania czolowego o
3.6.9913 dlugosci 15-50 m montowane w wykopach o Scianach
pionowych - zakonficzone zlaczka koncowa dla rur o sr.
50mm
Przedmiar dodatkowy
2 przy- 2,00
lacz.
19,00+17,00 m 36,00
RAZEM 36,00
24 |KNR-W 2-18| SW-01 |Podiaczenie przylaczy do sieci wodociagowej o sr. szt.
d.2 0802-04 200mm z rur zeliwnych - nasady rurowe (opaski do na-
wiercania DN 200/2") na rurociagach o ér. 200 mm
99 sZL. 99.00
RAZEM 99,00
25 [KNR-W 2-18; SW-01 |Podiaczenie przylaczy do sieci wodociagowej o sr. szt
d.2 0802-03 150mm z rur zeliwnych - nasady rurowe (opaski do na-
wiercania DN 150/2") na rurociagach o $r. 150 mm
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
26 |{KNR-W2-18| SW-01 |Podlaczenie przylaczy do sieci wodociagowej o &r. SZL. ’
d.2 0802-02 100mm z rur polietylenowych - nasady rurowe - opaski
do nawiercania dla rur o ér. 125mm PN16 z zeliwa sfe-
roidalnege Dz 125/1 1/2"
4 szt 400
RAZEM 4,00
27 |KNR-W2-18| SW-01 Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o . DN| kpl.
d.2 0213-01 40mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z gwintem ze-
wnetrznym 2" i zlaczem dla rur PE z obudowa do za-
suw teleskopowa do przylaczy domowych z przylaczem
Srubowym DN 3/4-2" H=2,00-2,30m i skrzynka uliczna
na plycie podkladowej montowane na rurociggach PE
70 kpl. 70,00
RAZEM 70,00
28 |KNR-W2-18} SW-01 |Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o sr. DN| kpl.
dz2 0213-01 40mm PN 16 z zeliwa sferoidalnego z gwintem ze-
wnetrzonym 2" 1 zigezem dla rur PE z obudowa do za-
suw teleskopowa do przytaczy domowych z przytaczem
srubowym DN 3/4-2" H=1,50-1,80m i skrzynka uliczna
na plycie podktadowej montowane na rurociggach PE
29 kpl. 26.00
RAZEM 29.00

Noma PRG Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4B59




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4968

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
29 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o ér. DN| kpl.
d.2 0213-01 40mm PN 16 z Zzeliwa sferoidalnego z gwintem ze-
wnetrznym i wewnetrznym 1 1/2" 1 zlgczka z gwintem
zewnetrznym 1 1/2" dla rur PE z obudowa do zasuw te-
leskopowg do przylaczy domowych z przylaczem sru-
bowym DN 3/4-2" H=1,50-1,80m i skrzynka uliczng na
ptyvcie podkiadowe] montowane na rurociagach PE
31 kpl. 31,00
RAZEM 31,00
30 |KNR-W2-13| SW-01 |Montaz zasuw na przylaczach wodociagowych o ér. DN| kpl.
d.2 0213-01 40mm PN 16 z Zzeliwa sferoidalnego z gwintami ze-
wnetrznym i wewnetrznym 1 1/2" i zlaczka z gwintem
zewngtrzmym 1 1/2" dla rur PE o ér. 50mm z obudowa
do zasuw teleskopowa do przylaczy domowych z przy-
taczem srubowym DN 3/4-2" H=1,50-1,80m i skrzynkg
uliczna na plycie podktadowej montowane na rurocia-
gach PE
4 kpl. 4.00
RAZEM 4,00
31 | KNZ-1520- | SW-01 [lzolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami ter- m
d.2 09 moizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla rurociagow
0 &r. 125 mm i gr. izolacji 40 mm z plaszczem ze-
wrnetrznym z folii PVC i plaszczem wewnetrznym z fo-
lii aluminiowe;j
45,50 m 45,50
RAZEM 45,50
32 | KNZ-1520- | SW-0!1 |Izolacja rurociagow prefabrykowanymi otulinami ter- m
d.2 05 moizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla rurociagow
o ¢r. 50 mm i gr. izolacji 40 mm z plaszczem zewnetrz-
nym z folii PVC i plaszczem wewnetrznym z folii alu-
miniowej
2,50 m 2,30
RAZEM 2.50
33 (KNR-W 2-18( SW-01 |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o | m?3
d2 0330-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki pod-
porowe pod hydranty i zasuwy z betonu B-20
<Z, K, T>0,25%0,25%0,45*3 m3 0,08
< HP > (0,50%0,40%0,30+0,30*0,40*0,30+0,20%0,30* | m3 0,11
0,30)*1
<z>0,35%0,25%0,30%(1+134) m3 3.54
RAZEM 3.73
34 |KNR-W2-19| SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lo- | m
d.2 0102-01 ana- kalizacyjng z tworzywa sztucznego z zatopiona wkiad-
logia ka metalowa
108.00+804,50+36,00 m 548,50
RAZEM 948,50
35 |KNR-W2-18| SW-01 |Prdéba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur PE| 200m
dz2 0704-01 0 $rednicy nominalnej do 100 mm -1
prob.
1 200m 1,00
-1
prib.
- RAZEM 1,00
36 |KWR-W 2-18| SW-01 |Dezyniekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.no- | odc.
d.2 0707-01 minalnej 130 mm - 200m




PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Lp. | Podstawa Nr jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
37 |KNR-W 2-18| SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nomi- odc.
d2 0708-01 nalnej 150 mm 200m
1*2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
38 KNR 2-01 SW-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o §cianach piono- m?
d2 | 0320-04+ wych glebokosci do 3 m gruntem kat. I - szerokosé
piasek wykopow do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych
piaskiem 30 cm ponad nure ( wraz z dostarczeniem
piasku )
<Dz 125 > (0,90%0,425-0,25%3,14%0,125%0,125)* m3 39,99
108,00
<Dz 50 > (0,90*0,35-0,25%3,14*0,05*0,05)*(19,00+ m? 263,11
17,00+12,00+10,50*%6+10,00%12+9,_50*45+5,00+8,00+
6,00+3,50+3,00%2+2,50*51+2,00*1 1)
RAZEM 303,10
39 | KNR3-10 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, | m
d.2 |0303-02 ana- telefonicznymi i gazem DN 25-32 rura dwudzielna o sr.
logia 110 mm
3.00%134 m 402,00
RAZEM 402,00

Norma FRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4868




