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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Siec wodociagowa w ulicy Rataja - KDD dla Il ETAPU Strefy Ekonomicz-
nej w Lublinie

Lp. Nazwa dzialu Od ' Do
1 |Roboty ziemne 1 12
2 [Studnie zasuw 13 18
3 |Roboty instalacyjne 19 57

-

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4868







PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 4869

do 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. 111-1V

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi wi m?
d.1 0206-04 + gruncie kat. 111 z transportem urobku samochodami samo-
18*0214-04 wyladowczymi
UWAGA 1!
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. Il
- 1,20-2,20 m gront kat. 1V
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy caloéé ( 100 % )
< d:2000 > 3,80*3,80%(4,00+3,04+2,15) 132,70
< d:200 > 1,00%1,85*(1704,00-3,80%2) 3 138,34
< d:150 > 0,90%1,85%(443,00-3,80*0,5) 734,43
< d:80> 0,90*1,85%10,50 17,48
A (obliczenia pomocnicze) =mmm——
4 022,95
wykopy w gruncie kat. I
< d:2000 > 3,80%3,80%1,20%3 51,98
< d:200 > 1,00%1,20%(1704,00-3,80%2) 2 035,68
< d:150 > 0,90%1,20%(443,00-3,80%0,3) 476,39
< d:80 > 0,90%1,20*10,50 11,34
B {obliczenia pomocnicze) m———
2 575,39
wykopy w gruncie kat. IV
< d:2000 > 3,80%3,80%1,00%3 43,32
< d:200 > 1,00%0,65%(1704,00-3,80%2) 1102,66
< d:150 > 0,90*0,65%(443,00-3,80%0,5) 258,04
< d:80 > 0,90%0,65*10,50 6,14
C (obliczenia pomocnicze) —=—==
1410,16
wykopy w gruncie kat. V
4022,95-2575,39-1410,16 37.40
D {obliczenia pomocnicze) mm———=
37,40
4022,95*0.95%0,65 m* | 2484,17
RAZEM | 2 484,17
2 KNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w| m?3
d.1 0206-05 + - |gruncie kat. IV z transportem uroblku samochodami samo-
18x0214-04 wytadowezymi
4022,95%0,95%0,35 m? | 133763
RAZEM 1337,63
3 KNR 2-01 | SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m?
d.l 0317-05 kat. TIT-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym glebokodé do 3 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
4022,95%0,05 m3 201,15
RAZEM 201,15
4 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m?
d.1 | 0118-01 +t. o écianach plonowych
9901/4 RiS*
1,20
3740 m3 37,40
: RAZEM 37,40
5 lanalogia KNR| SW-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami  m?
d.1 |2-010322-07 wykopowymi PW wraz z rozbiorkg wykopy o szerokosei




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia Jj-m. Poszcz Razem
spec.
techn,
< d:200 > 2*1,85%(1704,00-3,80+2) m? | 6276,68
< d:150 > 2%1.85%(443,00-3,80%0,5) m?2 1 632,07
< d:80 > 2%1,85*10,50 m? 38,85
RAZEM 7 947,60
6 |analogia KNR| SW-01 ;Umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych plytami| m2
d.l |2-01 0326-08 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosei do 3.0 m w gruntach kat. TH-1V
< d:2000 > 3,80%4%2.15 m2 | 32,68
RAZEM 32,68
7 |analogia KNR| SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych piytami| m? :
d.1 |2-01 0326-10 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o giebokodei do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
< d:2000 > 3,80*4%(4,00+3,04) m?2 107,01
. ) RAZEM 107,01
8 KNR 2-01 |+ SW-01 [Reczne zasypanie wykopow liniowych o écianach piono- | m3
d.1 0320-04 + wych glebokosei do 3 m kat.gr.I-II - szerokosé 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopow plaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
4022,95 4 022,95
minus
< podioze > -421,30 -421.30
< d:200 > -1,00%0,50%(1704,00-2,30%2) -849,70
< d:150 > -0,90%0,45%(443,00-2,30%0,5) 178,95
< d:80 > -0,90*0,40*10,50 -3,78
< d:200 > -1,00%(1,85-0,70)*33,00 -37,95
< d:2000 > -3,80%3,80%4,00 -57.76
0,25%3,14%(2,50%2,50%0,10%1+2,30%2,30%3,90) 16,69
A (obliczenia pomocnicze) Tmm—————
2490,20
2490,20%0,05 m? 124,51
. : RAZEM 124,51
9 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 + . |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
2490,20%0,95 m3 | 2365,69
RAZEM 2 365,69
10 KNR 2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, 111 -
gruntem z odkladu
< d:2000 > 3,80*3,80*4,00 m3 57,76
~0,25%3,14%(2,50%2,50%0,10%1+2,30%2,30%3 90) m3 -16,69
< d:200 > 1,00%(1,85-0,70)*33,00 m? 37,95
RAZEM 79,02
11 KNR 2-01 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny- | m3
d.1 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-I1T
2490,20+79,02 m? 2 569,22
RAZEM 2 569,22
12 KNR 2-01 | SW-01 |Odwiezienie urobku z wykopéw wykonywanych recznie m3
d.l 0212-07 + na odkfad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
18*0214-04 mi kat. I1I uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodaimi samowyladowezymi
201,15-79,02 m3 122,13
RAZEM 122,13
2 ~ Studnie zasuw

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszez

Razem

13
dz2

KNR-W 2-18

0513-05+1,35

- 1%0513-06*
1,35

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy [ krggow zel-
betowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 2,15 m z przekryciem plyta prefabrykowana z wiazem
kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy D400 z dwoma
ryglami osadzonym na pier§cieniach wyréwnawczych
wys, & i 6 cm wraz z wykonaniem podloza betonowegoe z
B-10 gr. 10 em

<KW3>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szi. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 2000mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 2000mm wys. 100cm - [ szt

- plyty pokrywowe PP 2000 D/h 2300/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierdcienie wyrownawcze h= 8 cm - 2 szt. '

- piercienie wyréwnawcze h= 6 cm - 1 szt.

szt

571

1,00

RAZEM

1,60

14
d.2

KNR-W 2-18

0513-05*1,35

+1#0513-06*
1,35

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy 1 lkregdw zel-
betowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 3,04 m z przekryciem plyta prefabrykowana z whazem
kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy D400 z dwoma
ryglami osadzonym na pier§cieniach wyréwnawczych
wys. 8§ 1 6 cm wraz z wykonaniem podloza betonowego z
B-1¢ gr. 10 cm

<KW2>1

Zestawienie prefabrykatow dia 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o 4§r. 2000mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o ér. 2000mm wys. 100cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o ér. 2000mm wys. 50cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 2000 D/h 2300/220 - 1 szt.

- whazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt

- pierscienie wyréwnawcze h=6 cm - [ szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

d.2

15

ENR-W 2-18

0513-05%1,35

+2*¥0513-06%
1,35

SW-01

Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy 1 kregdw zel-
betowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
¢i 4,00 m z przekryciem plyta prefabrykowana z wlazem
kanatowym zeliwnym o §r. 600mm kiasy D400 z dwoma
ryglami osadzonym na pierécieniach wyréwnawczych
wys. 8 16 cn wraz z wykonaniem podioZza betonowego z
B-1¢ gr. 10 cm

<KWI>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o 4r. 2000mm wys. 100cm - 1 szi.
- kregi zelbetowe o gr. 2000mm wys. 100cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 2000 D/h 2300/220 - 1 szt

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - | szt.

- plericienie wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt

- pier§cienie wyrownawcze h=6 cm - 1 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,60

16
d2

analogia
KNR-W 2-18
0115-06

SW-01

Montaz w §cianach studzienek tulel stalowej o sr.
273,0x7,1 mm L=400 mum ccynkowanej dla przejécia rur
wodociggowych wraz z uszezelnieniem faficuchem
uszezelniajacym

6

szt

szt

6,00

RAZEM

6,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4389




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.35 Nr serviny: 4868

-6 -

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
17 analogia SW-01 \Montaz w $cianach studzienek tulei stalowej o 4r. szt
d.2 |KNR-W 2-18 273,0x7,1 mam L=200 mm ocyrkowanej dla przejécia rur
0115-06 wodociggowych wraz z uszezelnjeniem taficuchem
uszczelniajacym
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
18 |KNR-W2-18| SW-01 |Montaz w $cianach studzienek tulei stalowej o ér. szt
d.2 0115-09 508,0x11,0 mm L=400 mm ocynkowanej dla przejécia rur
wodociagowych wraz z uszezelnieniem fancuchem
uszczelniajacym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 45231000-5 Roboty instalacyine e |
19 | KNR-W 2-18| SW-01 |Podioze pod rury z piasku grubego lub éredniego zagesz- | m3
d.3 0511-03 czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych
< d:200 > 1,00%(1704,00-2,30%2)%0,20 m3 339,88
<d:150 > 0,90%(443,00-2,30%0,5)*0,20 m3 79,53
< d:80 > 0,90%10,50%0,20 m3 1,89
RAZEM 421,30
20 |analogia KNR| SW-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?
d.3 |2-02 0607-03 :
<d:200 > 3,70*1704,00 m? | 6 304,80
<d:150 > 3,40%443,00 m? | 150620
<d:80 >3,25%10,50 m2 34,13
RAZEM 7 845,13
21 |KNR-W 2-18| SW-01 [Sieci wodociagowe - rury Zeliwne ci$nieniowe kielichowe | m
d3 | 0103-04 ++. z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o $r. nominalnej 200 mm -
9907/4 montaz w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
Rx1,93
1704,00-172,00 m 1 532,00 4
RAZEM 1 532,00
22 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe | m
d3 | 0103-04 +1t. z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm
9907/4 0 ztaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach
Rx1,93 pionowych umocnionych
172,00 o} 172,00
' RAZEM 172,00
23 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zelivme ci$nisniowe kielichowe | m
d.3 | 0103-03 +1t, z zeliwa sferoidanego klasy 40 o $r. nominalnej 150 mm -
9907/4 montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
Rx1,93
443,00-15,00 m 428,00
— RAZEM 428,00
24 |KNR-W 2-18| SW-01 fSieci wodociagowe - rury Zeliwne ciénieniowe kielichowe | m
d.3 | 0103-03 +1t, z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 150 mm
9907/4 o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o §cianach
Rx1,93 pionowych umocnionych
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
25 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-04+1. wych z zeliwa sferoidainego o &r. 200 mm w wykopach o
9907/10 scianach pionowych umocnionych - tuki 11-90st.
Rx1,11 '
|< huk kielichowy 11 st. > szt 5,00



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec,
techn.
< huk kielichowy 22 st. > 2 szt 2,00
< hik kielichowy 30 st. > § szt 8,00
< huk kielichowy 45 st. > 1 szt 1,00
< huk kielichowy 90 st. > 1 szt 1,00
RAZEM 17,00
26 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt
d3 1 0113-03 +t. wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o
9907/10 $cianach pionowych umocnionych - tuki 11-90st.
Rxl,11
< fuk kielichowy 45 st. > 2 szt 2,00
: RAZEM 2,00
27 (KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek zeliwnych kolnie- szt
d3 ] 011405+t rzowych z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej
9907/10 200 mm - kréciec zeliwny jednokotierzowy DN 200 mm,
Rx1,11 L=1000 mm
1 szt 1,60
RAZEM 1,00
28 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-04 +¢. wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 $cianach pionowych nmocnionych - zwezka 200/150 mm
Rx1,11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 TKNR-W 2-181 SW-01" [Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| " szt
d3 | 0113-04 +t. wych z zeliwa sfercidalnego o &, 200 mm w wykopach o
9907/10 §cianach pionowych umocnionych - tréjnik kislichowo-
Rxi,11 komierzowy 200x80 mm
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
30 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych konie- SZt
d3 | 0114-04 +t. rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach
9907/10 o $cianach pionowych umocnionych - tréjnik kotierzowy
Rx1,11 150x80 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych kielicho-| szt
d3 | 0113-03 +1. wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm w wykopach o
8907/10 cianach pionowych umocnionych - komierz §lepy DN
Rx1,11 150 min
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w studzienkach zasuwy zeliwnej kotnierzowej o | kpl.
d.3 0206-05 ér. 200 mm w komplecie z tacznikiem rurowym multidia-
metralnym DN 400 mm i lacznikiem rurowym DN 200
mm - z zeliwa sferoidalnego
<KWIi>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 IKNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w studzience wodociagowej KW1 tréjnika Zzeliw- | szt
d.3 0114-09 nego kotierzowego DN 400 mm - z zeliwa sferoidalnego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
34 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w studzience wodociagowej KW1 zasuwy zeliw- | kplL
d.3 0206-05 nej kolierzowej o ér. 200 mm w komplecie z jednym
lacznikiem kohierzowy DN 200 mm - z zeliwa sferoidal-
nego




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 kpl. 1,00
' RAZEM 1,00
35 |KNR-W2-18| SW-01 Montaz w studzienkach wodociggowych KW2 i KW3 za- | kpl.
d3 | 0206-05%2 suw zeliwnych kolierzowych zintegrowanych - czwérmi-
ka komierzowegi z zasuwami o $r. 200 mm w komplecie z
dwoma tacznikami rorowymi DN 200 mm - z zeliwa sfe-
roidalnego
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
36 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w studzienkach wodociagowych KW2 i KW3 kpl
d.3 0218-02 kompensatorow zeliwnych kohierzowych o $r. 200 mm
2 kpl 2,00
: RAZEM 2,00
37 |KNR-W 2-18| SW-01 |Montaz w studzienkach wodociagowych KW2, KW3 kol- | szt
d.3 0114-05 nierza élepego z zeliwa sferoidalnego o §r. 200 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38 | KNR-W2-18| SW-01 |Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki | kpl.
d.3 0801-07 whbudowane do istniejacych rurociagow o $r. 400 mm -
frojnik kolnierzowy DN 400/200 w komplecie z dwoma
facznikami kelnierzowymi DN 400 mm - z zeliwa sferoi-
dalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39 |KNR-W 2-18| SW-01 |Zasuwy zeliwne doziemne kohierzowe z obudowa i kpl.
d.3 0205-04 skrzynka uliczna o $r.200 mm w komplecie z dwoma kot-
nierzami specjalnymi DN 200 mm - z zeliwa sferoidalne-
go
6 kpl. | 6,00
RAZEM 6,00
40 |KNR-W 2-18| SW-01 |Zasuwy zeliwne doziemne kolnierzowe z obudows i kpl.
d.3 0205-04 skrzynka uliczng, o $r.150 mm w komplecie z dwoma kot-
nierzami specjalnymi DN 150 mm - z zeliwa sferoidalne-
go
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,08
41 | KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm w komplecie z | kpl
d.3 0219-03 zasuwa Zeliwng konierzowa o ér. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynkq uliczna, kréécami zeliwnymi
dwukotierzowymi DN 80 mun i kolanem zeliwnym dwu-
kohierzowym ze stopka DN 80mm - z zeliwa sferoidal-
nego
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
42 |KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy podziemny o ér. 80 mm w komplecie z | kpl
d.3 0219-01 tréjnikiem kohierzowyin zintegrowanym z zasuwa DN
200/80 z obudowa teleskopowa. do zasuw, skrzynka ulicz-
na, kro¢eami zeliwnymi dwukohierzowymi DN 80 mm i
kolanem zeliwnym dwukoierzowym ze stopka DN
80mm - z zeliwa sferoidalnego
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Morma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
43 |KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy podziemny o §r. 80 mm w komplecie z | kpl
d3 0219-01 trojnikiem kotnierzowym zintegrowanym z zasuwg DN
150/80 z obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka ulicz-
ng, kréécami zeliwnymi dwukotnierzowymi DN 80 mm i
kolanem zeliwnym dwukotnierzowym ze stopka DN
80mm - z zeliwa sferoidalnego
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
44 |KNR-W 2-18 | SW-01 {Zespét napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r.80 mm h kpl.
d.3 0205-02 zab.=1,5 m w komplecie ze skrzynka uliczng i kréécem
zeliwnym dwukomierzowym DN 80 mm L=300-5000 mm
- z zeliwa sferoidalnego
] kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45 |KNR-W 2-18| SW-01 |Wykonanie rdznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.3 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i huki z betonu B-20
< HP > (0,50%0,40%0,30+0,30%0,40%0,30+0,20*0,30* 3 1,71
0,3*15
< zn.0. > 0,50%0,50%0,30*1 m? 0,08
< tuki > 0,50%0,50%0,50%19 m3 2,38
<K > 0,30%0,87%0,42+0,30*0,63*0,70+0,50*0,50%0,63+ | m? 0.51
0,50%0,50%0,43
RAZEM 4,68
46 KNR 2-05 | SW-01 jKonstrukcje stalowe oporowe w studzienkach - zabezpie- t
d.3 0208-04 czone antykorozyjnie przez ocynkowanie - konstrukcje
podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg
<KW2, KW3 > 61,50%1,02*0,001 t 0,063
RAZEM 0,063
47 |KNR-W 2-19| SW-01 {Oznakowanie trasy wodociagu ta$mg ostrzegawczo-lokali-| m
d.3 | 0102-01 ana- zacyjng 7 tworzywa sztucznego z zatoplona wkiadka me-
logia - talowa -
1704,00+444,00 m | 2148,00
RAZEM | 2 148,00
48 [|KNR-W 2-18| SW-01 |Proba wodna szezelnoscei sieci wodociagowych zrur ze- | 200m
d.3 0701-03 liwnych ciénieniowych o ér.nominalnej 200 mm ( odcinek | -1
dlugodei 1704,00m ) prob.
9 200m 9,00
-1
proéb.
RAZEM 9,00
49 |KNR-W 2-18| SW-01 |Préba wodna szezelnosci sieci wodociggowych zrur ze- | 200m
d.3 0701-02 liwnych cisnieniowych o $r.nominalnej 150 mm ( odcinek| -1
diugosei 443,00m ) prob.
2 200m 2,00
-1
prob.
RAZEM 2,00
50 |KNR-W 2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o §rnomi- | ode.
d.3 0707-02 nalnej 200 mm ( odecinek dhugodci 1704,00m ) 200m
9 odc. 9,00
200m
: - RAZEM 9,00
51 |KNR-W 2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o sr.nomi- | ode.
d.3 0707-01 nalngj 130 mm ( odcinek diugedei 443,00m.) 200m
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
2 ode. 2,00
200m
RAZEM 2,00
52 | KNR-W 2-18| SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc.
d3 0708-02 200 mm { odcinek dlugodci 1704,00m ) 200m
9%2 ode. 18,00
200m '
RAZEM 18,00
53 | KNR-W 2-18| SW-01 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| ode.
d.3 0708-01 150 mm ( edcinek diugosci 443,00m ) 200m
2%2 odc. 4,00
200m
RAZEM 4,00
54 | KNR2-01 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych | m3
d.3 0320-04 + glebokosei do 3 m gruntem kat. 1T - szerokos$é wykopdw
piasek do 1.5 m - obsypanie rur wodociggowych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20%0,20)*%(1704,00- m3 796,34
2,30%2)
< d:150 > (0,90%0,45-0,25%3,14*0,15*0,15)*(443,00- md | 17115
2,30%0,3)
< d:80 > (0,90%0,40-0,25*3,14*0,08*0,08)*10,50 m? 3,73 -
RAZEM 971,22
55 KNR 5-10 | SW-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m
d.3 | 0303-02 ana- lefonicznymi i gazem DN 25-32 rurg dwudzielng o ér. 110
logia mm
3,00%{(43+23+5+17) m 264,00
RAZEM 264,00
56 | KNR-W 2-18{ SW-01 Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl.
d.3 0901-01 + przewoddw podziemnych do belek drewnianych
0901-06
A43+23+5+17+2 kpl. 90,00
‘ RAZEM 90,00
57 KENR 4-01 | SW-01 |Zabezpicczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m
d.3 0101-11 + ciagowymi 1 gazowymi skrzynka zbitg z desek gr. 42mm -
0101-12 ana- wykonanie, ustawiente i rozebranie,
logia
3,00*1 m 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4659
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