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KOSZTORYS OFERTOWY

montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych

Lp. | Nrspec Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosc
techn. .obm.
1 Roboty ziemne
1 SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3 21,30
d.1 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. T z transporiem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do
10 km
2 SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3 21,30
d.1 pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do
10 km
3 SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3 20,23
d.1 na odkiad w gruncie kat. TiI
4 SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 | m3 20,23
d.1 na odklad w gruncie kat. IV
5 SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych | m3 4,57
d.1 kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznivm glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5m
6 SW-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorli V w wykopach o | m? 7,14
d.l Scianach pionowych
7 SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami | m? 62,04
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorks wykopy o szerokosci
do 1,00m 1 glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. IIT-TV
8 SW-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw Hniowych plytami | m?2 69,00
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod studzienki
o giebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
9 SW-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- m? 0,92
d.l wych gicbokosei do 3 m kat.gr.I-1I - szeroko$é 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikoéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 17,39
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
11 SW-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o scianach piono- m3 2,2
d.1 wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.IT}-TV - szerokosc 0.8-1.3
m - gruntem z odkladu
12 SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 4259
d.t mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III -
gruntem z odkladu
13 SW-01 |Zapeszczenie zasypki wykopow ubijakami m3 63,13
d.t mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1IT
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Komory odwodnieniowe
14 SW-01 |Komory odwodnieniowe prefabrykowane z podstawy i kre-| szt 2,00
d.2 gdw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wraz z wykonaniem podioza beto-
nowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
15 5W-01 |Montaz w Scianach studzienek tulei systemowych szczel- szt 2,00
d.2 nych dla rur DN 200
16 SW-01 [Montaz w $cianach studzienek tulej systemowych szczel- szt 4,00
dz2 nych dla nur DN 150
Razem dzial: Komory odwodnieniowe
3 Raoboty instalacyine
17 SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- m3 2,85
d.3 czonego grub. 20 cm w wykopach o scianach pionowych
umocnionych
18 SW-01 |Owinigcie podloza i obsypkd rur geotkaning separacyjna m? 53,73
d.3
19 SW-01 [Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe z| m 3,00
d.3 zeliwa sferoidainego klasy KB o ér. nominalnej 200 mm -

Norma PRC Wersiz 4.35 Nr seryjny; 4665




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn, Wartos¢
techn. .obm.
20 SD-02 | Kanal odplywowy do kanalizacji deszczowej z rar PEHD m 16,50
d.3 lub PP DN 130 o sztywnosci obwodowe] SN=8 kN/m2
montowane w wykopach o Scianach picnowych umocnio-
nych
21 SW-01 |Montaz w komorze trdjnika kolierzowego zimtegrowanego| kpl. 1,00
d.3 z zasuwami DN 200mm z zeliwa sferoidalnego
22 SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych komie- szt. 2,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm - lacznik ru-
rowy zabezpieczony przed przesunieciem DN 200 mm
23 SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kolnie- SZt. 1,00
d3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o sr. 200 mm - kohierz re-
duokeyjny ( acentryczny ) DN 200/150 mm
24 SW-01 {Montaz w komorze zasuwy kolnierzowej DN 150mm PN kpl. 1,00
d.3 16 ( krotkiej ) z obudowa teleskopowa o glebokosei zabu-
dowy 1,35-1,80m °
25 SW-01 |Sieci wodociagowe - moniaz ksztaltek zeliwnych kohnie- SZL, 2,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mum - lacznik ru-
rowy zabezpieczony przed przesunieciem DN 150 mm
26 SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kohie- SZt. 1,00
d3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm - facznik ru-
Towy zabezpieczony przed przesunieciem DN 150 mm
27 SW-01 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek zeliwnych konie- szt. 1,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o sr. 150 mm - hik Zeliwny
kohierzowy 90st. DN 150 mm
28 SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek Zeliwnych kolnie- szt. 1.00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm - konierz sle-
py DN 150 mm
29 SW-01 |Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o ob- | m3 0,18
d.3 jetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporowe z
betonu B-45
30 SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali- | m 3,00
3 zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiona wkiadka meta-
lowa
31 SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur Zeliw- | 200m 1,00
d.3 nych cisnieniowych ¢ ér.nominalnej 150 mm ( odcinek -1
dhigosci 3,00m ) prob.
32 SW-01 |Proba szczelnodci kanalow rurowych o sr.nom. 150 mm m 16,50
d.3
33 SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 6,17
d.3 glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokosé wykopow do
1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm po-
nad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
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