£3

KOSZTORYS OFERTOWY

Sie¢ wodociggowa w ulicy Rataja - KDD
dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: : Sie¢ wodociagowa w ulicy Rataja - KDD dla I ETAPU Strefy Eko-
nomicznej w Lublinie

INWESTOR : :  Gmina Lublin, Plac Lokietka 1
Wydziat Inwestycji

DATA OPRACOWANIA : : lipiec 2010r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




KOSZTORYS OFERTOWY - Siet wodociagowa w ulicy Rataja - KDD dla If ETAPU Strefy Ekonomicznej w

ci 4,00 m z przekryciem plyta prefabrykowang z wiazem
kanatowym zeliwnym o sr. 600mm klasy D400 z dwoma
ryglami osadzonym na piericieniach wyrdwnawczych

wys. 8 16 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z

B-10 gr. 18 cm

Lublinie
Lp. | Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn,
i Roboty ziemne
1 | 8W-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w| m3 248417
d.l gruncie kat. I11 z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi
2 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w| m3 1337,63
d.l gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi
3 | SW-01 {Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m?3 201,15
d.1 kat. III-IV z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem '
recznym giebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5 m
4 | SW-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m? 37,40
d.1 0 Scianach pionowych
53 | SW-01 Umocnienie pionowych cian wykopdw liniowych plytami| m? 7947,60
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokoéci
do 1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
6 | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m? 32,68
d1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-TV
7 | SW-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m? 107,01
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o elebokogei do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
8 | SW-01 |Reczne zasypanie wykopdow linjowych o $cianach piono- | m? 124,51
d.1 wych glebokosci do 3 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
- 9 | SW-01 |Mechanicze zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 2365,69
d.1 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1T -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
10 | SW-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m? 79,02
d.1 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
gruntern z odkladu
11 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopdéw ubijakami mechaniczny- | m3 2569,22
d.l mi; grunty sypkie kat. I-ITI
12 | SW-01 |Odwiezienie urobku z wykopdw wykonywanych recznie m3 122,13
d.1 na odkiad - roboty ziemne wykonywane koparkami w zie-
mi kat. [T uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
portem urobku samochodami samowyladowezymi
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie zasuw
13 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy 1 kregéw zel- | szt 1,00
d2 betowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 2,15 m z przekryciem plytg prefabrykowany z wlazem
kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dworma
glami osadzonym na pierscieniach wyrdwnawczych
wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z
B-10 gr. 10 cm
14 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy 1 kregow zel- | szt 1,00
d.2 betowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o glebokos-
ci 3,04 m z przekryciem plyta prefabrykowana z wlazem
kanatowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z dwoma
glami osadzonym na piericieniach wyréwnawczych
wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z
B-10 gr. 10 cm
15 | SW-01 |Studnie zasuw prefabrykowane z podstawy i kregow zel- | szt 1,00
d2 betowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o giebokos-
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Lublinie
Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
spec. -obm.
techn.
16 | SW-01 |Montaz w scianach studzienek tulei stalowej o &r. szt 6,00
d.2 273,0x7,1 mm L=400 mm ocynkowanej dla przejscia rur
wodociagowych wraz z uszczelnieniem faficuchem
uszczelniajacym
17 | SW-01 |Montaz w $cianach studzienek tulei stalowej o sr, szt 6,00
d2 273,0x7,1 mm L=200 mm ocynkowanej dla przejécia rur
wodociagowych wraz z uszczelnieniem fancuchem
uszezelniajacym
I8 | SW-01 |Montaz w scianach studzienek tulei stalowsj o sr. szt 2,00
d.2 508,0x11,0 mm L=400 mm ocynkowanej dia przejscia rur
wodociagowych wraz z uszczelnieniemn fancuchem
uszczelniajacym
Razem dzial: Studnie zasuw
3 Roboty instalacyjne
19 | §W-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub éredniego zagesz- | m3 42130
d.3 czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych
20 | SW-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 7845,13
d3
21 | SW-01 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 1332,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 200 mm -
montaz w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
22 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 172,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o $r. nominalnej 200 mm
o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o scianach
pionowych umocnionych
23 | SW-01 |Sieci wodociagowe - nury Zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 428,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 150 mm -
montaz w wykopach o scianach pionowych umocnionych
24 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury Zeliwne ci$nieniowe kielichowe | m 15,00
d.3 z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej 150 mm
o zlaczach blokowanych - montaz w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych
25 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 17,00
d3 wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o
$cianach pionowych umocnignych - tuld 11-90st.
26 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér, 150 mm w wykopach o
scianach pionowych umocnionych - uki 11-90st.
27 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych koinie- | szt 1,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego klasy 40 o ér. nominalnej
200 mm - krociec zeliwny jednokolnierzowy DN 200 mm,
L=1000 mm
28 | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 1,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych - zwezka 200/130 mm
29 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 3,00
d.3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
scianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowo-
kolnierzowy 200x80 mm
30 | SW-01 {Sieci wodociagowe - montaz kszialtek zeliwnych kohie- SZt 1,00
d.3 rzowych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach
o scianach pionowych umocnionych - tréjnik kohierzowy
15080 mm
31 | SW-01 Sieci wodociagowe - montaz ksztaitek zeliwnych kielicho-| szt 1,00
3 wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o
icianach pionowych umocnionych - kolnierz slepy DN
150 mm
32 | SW-01 |Montaz w studzienkach zasuwy zeliwne] koinierzowej o kpL 1,00
d.3 sr. 200 mm w komplecie z acznildem rurowym multidia-
metralnym DN 400 mm i tacznikiem rurowym DN 200
mm - z zeliwa sferoidalnego
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33 | SW-01 |Montaz w studzience wodociggowe] KW1 trgjnika zeliw- | szt 1,00
d.3 nego kolierzowego DN 400 mm - z Zeliwa sferoidalnego
34 | SW-01 |Montaz w studzience wodociggowej KW1 zasuwy zeliw- | kpl. 1,00
d.3 ne] kolnierzowej o sr. 200 mm w komplecie z jednym
facznikiem kolnierzowy DN 200 mm - z Zeliwa sferoidal-
nego
35 | SW-01 |Montaz w studzienkach wodociagowych KW2 i KW3 za- | kpl. 2,00
d.3 suw zeliwnych kohlierzowych zintegrowanych - czworni-
ka kolnierzowegi z zasuwami o $r. 200 mm w komplecie z
dwoma tacznikami rurowymi DN 200 mm - z zeliwa sfe-
roidalnego
36 | SW-01 {Montaz w studzienkach wodocigzowych KW2 i KW3 kpl 2,00
.3 kompensatorow zeliwnych kolnierzowych o $r. 200 mm
37 | SW-01 |Montaz w studzienkach wodociagowych KW2, KW3 kol- [ szt 2,00
d.3 nierza Slepego z Zzeliwa sferoidalnego o §r. 200 mm
38 | SW-01 :Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trgjnild | kpl. 1,00
d.3 wbudowane do istniejacych rurociagdéw o ér. 400 mm -
tréjnik kolnierzowy DN 400/200 w komplecie z dwoma
fgcznikami kolnierzowymi DN 400 mm - z zeliwa sferoi-
dalnego
39 | SW-01 |Zasuwy zeliwne doziemne kolmierzowe z obudowa i kpl. 6,00
d.3 skrzynka uliczna o $r.200 mm w komplecie z dwoma kol-
nierzami specjalnymi DN 200 mm - z zeliwa sferoidalne-
go
40 | SW-01 [Zasuwy zeliwne doziemne kolnierzowe z obudowa i kpl. 1,00
d.3 skrzynka uliczna o §r.150 mm w komplecie z dwoma kol-
nierzami specjalnymi DN 150 mm - z zeliwa sferoidalne-
g0
1 | SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o §r. 80 mm w komplecie z | kpl 3,00
.3 zasuwg Zzeliwng kolnierzows o $r. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynkg uliczng, kréécami Zzeliwnymi
dwukohierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
kolnierzowym ze stopkg DN 80mm - z zeliwa sferoidal-
nego
42 | SW-01 |Hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 mm w komplecie z | kpl 10,00
d.3 trojnikiem kolmierzowym zintegrowanym z zasuwg DN
200/80 z obudowg teleskopowa do zasuw, skrzynka ulicz-
na, krdcécami zeliwnymi dwukolnierzowymi DN 80 mm i
kolanem zeliwnym dwukolnierzowym ze stopkg DN
80mm - z zeliwa sferoidalnego
43 | SW-01 |Hydrant pozarowy podziemny o ér. 80 mm w komplecie z | kpl 2,00
d.3 trgjnikiem kolnierzowym zintegrowanym z zasuwa DN
150/80 z obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka ulicz-
ng, kroccami zeliwnymi dwukohierzowymi DN 80 mm i
kolanem zeliwnym dwukolnierzowym ze stopka DN
80mm - z zeliwa sferoidalnego
44 | SW-01 |Zespd! napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r.80 mm h kpl. 1,00
d.3 zab.=1,5 m w komplecie ze skrzynka uliczng i kréccem
Zeliwnym dwukomierzowym DN 80 mm L=300-5000 mm
- z zeliwa sferoidalnego
45 | SW-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3 4,68
d.3 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy i hikd z betonu B-20
46 | SW-01 [Konstrukcje stalowe oporowe w studzienkach - zabezpie- t 0,063
3 czone antykorozyjnie przez ocynkowanie - konstrukcje
podparé,zawieszern i oslon o masie elementu do 50 kg
47 | SW-01 [Oznakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawcezo-lokali-; m 2148,00
d.3 zacyjng z tworzywa sztucznego z zatopiong wiladks me-
talowa
48 | SW-01 |Proba wodna szczelnodci sieci wodociggowych z rur ze- | 200m 9,00
d3 liwnych cisnieniowych o ér.nominalngj 200 mm ( odcinek | -1
dhugosei 1704,00m ) prob.
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49 | SW-01 |Proba wodna szczelnosei sieci wodociggowych z rur ze- | 200m 2,00
d.3 liwnych cisnieniowych o sr.nominalnej 150 mm ( odcinek| -1
dhugosci 443,00m ) prob.
50 | 8W-01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nomi- | ode. 9.00
d.3 nalnej 200 mm ( odcinek dlugosei 1704,00m ) 200m
51 | SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o sr.nomi- | odc. 2,00
d.3 nalngj 150 mm ( odcinek diugosei 443,00m ) 200m
52 | SW-01 |Jednokrome phikanie sieci wodociagowej o 1. nominalnej| odc. 18,00
d.3 200 mm ( odeinek dlugosci 1704,00m ) 200m
33 | SW-01 {Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominalngj| odc. 4,00
d.3 130 mm { odcinek dhuigosci 443,00m ) 200m
54 | SW-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m? 971,22
d3 glebokodci do 3 m gruntem kat. II - szerokos$é wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
55 | 8W-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m 264,00
d.3 lefonicznymi i gazem DN 25-32 rura dwudzielng o sr. 110
™mm
56 | SW-01 Montaz i demontaz konstrukeji podwiesze kolidujacych | kpl. 90,00
d.3 | przewoddw podziemnych do belek drewnianych
57 | §W-0} |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m 3,00
d.3 ciagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm -
wykonanie, ustawicnie i rozebranie,
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
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