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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla I1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie - odcinek 1

Lp.. Nr Opis { Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Warto$é
| spec. | |.obm. L
techn. | |
1 Roboty ziemne
1 [ SKD-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Il m? 879,43 E
d.l | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi f
2 ! SKD-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 1319,14
dl! gruncie kat. [V z transportem urobku samechodami samo-
wyladowczymi
-3 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odkdad w gruncie m3 703,72
d.1 kat. HI
4 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie m3 | 1055,59
d.1 kat. IV
5 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane rgcznie w grun{ m? 208,31
di ! tach suchych kat. ITII-TV z wydobyciem urobku fopatg lub
: wyciagiem recznym glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5
m
6 | SKD-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m? 705,71
d.1 o §cianach pionowych
7 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m3 78,69
dl: dzienki wpustow deszczowych w gruncie kat. III-IV
8 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wierconych m3 78.69
dl: pod studzienki sciekowe - roboty ziemne wykonywane ka-
; parkami w gruncie kat. I1I uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi
9 | SKD-01 |[Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytami m?2 951,26
d.l wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokesci
1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. TH-IV
10 | SKD-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytam| m? 39,34
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci :
1,05m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HI-TV
11 | SKD-01 [Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych piytam| m? | 1910,08
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerckosci
1,10m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
12 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam{ mZ | 1045,80
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,25m i stebokodci do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV
13 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych plytam; m? 54,45
d.i wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,35m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
14 | SKD-01 |Umocnienie pionowych ician wykopéw liniowych ptytam| m?2 1249,62
d.l wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,40m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-TV
15 | SKD-01 {Umacnienie pionowych écian wykop6w liniowych ptytam| m?2 583,32
dl wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
i dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
16 | SKD-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytam| m? 296,45
d.] | wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
i dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. TI-IV
17 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- | m3 38,29
dil wych giebokosci do 3 m kat.gr.I-1I - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
| zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
\ chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
18 ' SKD-0! |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m? 727,47
dl: mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-TIT -
: zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
: chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
19 : SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- | m3 98,38
dl | wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.III-IV - szerokosé 0.8-1.
3 m - gruntem z odkiadu
20 | SKD-01 [Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 1869,24
d.l | mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
i gruntem z odkiadu
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszezowa w ulicy 6 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie - odcinek 1

Lp.

Nr
spec.
techn..

Opis

Jedn
.obm,

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

21
d.l

SKD-01

Zageszezenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-1I1

m3

273338

Razem dzial: Roboty ziemne

2

Studnie kanalizacyjne

22
d.2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
g2ow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 1,51-2,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
§r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

23
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
§r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 1 § cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 c¢m i kinety z betonu B-45

szt

11,00

24
d.2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem pivta prefabryko-
wana z wiazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
§r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

4,00

25
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
giebokodei 1,51 - 2,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na piericieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

26
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
géw zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glgbokosci 2,01 - 2,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B45

szt

1,60

27
d.2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 | 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43

szt

4,00

28
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanatowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

3,00

29
d2

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - przejsé szczelnych syste-
mowych poliestrowych o ér. 500 mm

szt |

30
d.2

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - przejsc szczelnych syste-
mowych poliestrowych o sr. 450 mm

szt.

31

d.2

SKD-01

Osadzenie w scianach studni - przejéc szezelnych syste-
mowych poliestrowych o sr. 400 mm

szt

32
dz2

SKD-01

Montaz w Scianach studzienek przejsc szczelnych syste-
mowych dla rur PE lub PP o ér. 300 mm

szt
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spee. .0bm.
techn.
33 | SKD-01 |Montaz w Scianach stndzienek przej$c szczelnych syste- szt 2,00
d.2 mowych dla rur PE lub PP o ér. 250 mm
34 | SKD-01 |Montaz w écianach studzienek przejscé szczelnych syste- szt 44,00
d.2 mowych dla rur PE lub PP o §r. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyine
3 Whpusty deszczowe
35 | SKD-01 |Podioze betonowe pod studzienki scickowe wpustow m3 2.86
d.3 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
36 | SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 300 mm gle- | szt 45,00
d.3 bokosci 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem Ze-
liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na
plycie prefabrykowanej PP-1070/500 1 pierscieniu odcig-
Zajacym prefabrykowanym
37 | SKD-01 {Obetonowanie studzienek $ciekowych betonem B 10 m3 15,03
d.3
Razem dzial; Wpusty deszczowe
4 Kanaly
38 | SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 143,70
d4 fredniego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m =
39 | SKID-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego Iub m?3 187,30
d.4 sredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umacnionych o glebokoéei do 5m
40 | SKD-01 |Owinigeie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?2 5285,24
d.4
41 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 333,80
d4 10000 {aczonych na nasuwki o ér. 300 mm - montowane
w wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido S m
42 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 11,70
d4 10000 laczonych na nasuwki o ér. 450 mm - montowane :
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido S m
43 | SKD-01 (Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 187,40
d4 10000 tgczonych na nasuwki o sr. 400 mm - montowane
w wykopach o dcianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido S m
44 | SKD-01 |Kanaly z rar kanalizacyjnych strukturalnych PE lnb PP m 390,10
d.4 SN 8 taczonych na weisk o $r. 300 mm montowane w wy-
kopach o scianach pienowych umocnionych o giebokosci
do 5m
45 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP m 10,70
d4 SN 8 faczonych na weisk o §r. 250 mm montowane w wy-
kopach o Scianach pionowych umocnionych o glebokosei
do 5m
46 | SKD-01 [Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m 283,10
d.4 taczonych na weisk o $r. 200 mm montowane w wykopach
- |o écianach pionowych umocnionvch o glebokosci do 5m
47 | SKD-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3 813,88
d4 glebokosci do 3 m gruntem kat. 11 - szerokos¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piaski )
48 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srnom. 300 mm m 345,00
d4
49 | SKD-01 [Proba szczelnosci kanatdw rurowych o sr.nom, 450 mm m 13,00
d.4
50 [ SKD-01 |Prdba szczelnoscei kanaléw rurowych o dr.nom. 400 mm m 193,50
d.4
51 | SKD-01 |Proba szezelnosci kanaldéw rurowych o sr.nom. 300 mm m 401,00
d.4

Norma PRO Wersjz 4,33 Nr seryjny: 48589




KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszezowa w ulicy 6 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lub-

linie - odeinek 1

czenit 4 cm na przekopach o szerokosci ponad 2,50m

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosc
spec. .obm.
techn.

52 | SKD-01 {Proba szezelnosécl kanatdw rurowych o §ranom. 250 mm m 12,00
d4
53 | SKID-01 |Proba szczelnoscei kanatow rurowych o Sr.nom. 200 mm m 322,50
d.4
54 | SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie wloZenia prze- | kpl. 1,00
d4 wodow kanalizacyjnych kamers - kanal o ér. 200-800mm

dhugosci 1287,00m
35 | SKDD-01 [Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-] m 36,00
d4 lefonicznymi i gazem rura dwudzielng o §r. 110 mm
36 | SKD-01 [Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl. 12,00
d.4 przewodow podziemnych do belek drewnianych
57 | S8KD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami pedziemnymi wodo-| m 3,00
d.4 ciagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm -

wykonanie, ustawienie i rozebranie.

Razem dzial: Kanaly
5 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych

58 | SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m2 199.16
d.5 ralno-bitumicznych o grub. 8 cm
59 | SKD-{}]1 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pila na- m 168,00
d.s wierzchni bitumicznych na st 6-10 cm
60 | SKD-01 [Regczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m? 147,68
d.5 erub. 20 cm
61 | SKD-01 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x%30 cm na pod- m 42,00
d.5 sypce cementowo-piaskowe]
62 | SKD-01 {Rozebranie faw pod kraweiniki z betonn m3 2,42
ds
63 | SKD-01 |Wywiczienie gruzn i materiatdw rozbidrkowych z terenu | m3 70,57
d.5 rozbiorki - zaladowanie koparko-tadowarks i transport

samochodami samowyladowczymi
64 | SKD-01 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy | m? 147,68
d.5 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. 11
65 | SKD-01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m?3 242
d.5
66 | SKID-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m 42,00
d.5 na podsypce cementowo-piaskowei

1 67 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego m? 134,72

d.5 cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacja piaskiem

i wodg na przekopach o szerokosci do 2,50m
68 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzehnie z piasku stabilizowanego m? 12,96
d.5 cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z piclggnacja piaskiem

i woda na przekopach o szerokosci ponad 2,50m
69 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa lamanego - m? 134,72
d.5 warstwa o grubosci po zageszezeniu 20 cm na przekopach

o szerokosci do 2,50m .
70 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa famanego - m? 12,96
d.5 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm na przekopach

o szerokodei ponad 2.50m
71 | SKD-0] {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m? 181,52
d.5 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zagesz-

czenin 4 cm na przekopach o szerokosci do 2,50m
72 | SKD-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?2 17,64
d.5 wych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosé po zagesz-

czeniu 4 cm na przekopach o szerokosci ponad 2,50m
73 | SKD-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m? 181,52
d.s wych - warstwa §cieralna asfaltowa - grubosé po zagesz-

czeniu 4 cm na przekopach o szerokosci do 2,50m
74 | SKD-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?2 17,64
d.5 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-

Razem dzial: Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych

Wartosé kosztorysowa robét bez podatkn VAT
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